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Il Comune di Terni intende realizzare una Centrale della Mobilità attraverso la quale verranno monitorati 

e gestiti tutti i complessi sistemi telematici utilizzati per il governo della viabilità e della sicurezza stradale. 

Il sistema delle Telecamere sarà una delle fonti dati che verranno integrate nella nascitura piattaforma 

decisionale e contribuirà, insieme alle boe bluetooth, alle spire induttive e a tutta la sensoristica IoT, a 

fornire informazioni utili alla gestione della mobilità (dati traffico e meteo-stradale, tempi di percorrenza, 

matrici O/D). 

I dati relativi al servizio dovranno essere inviati in modalità M2M verso la piattaforma intercomunale 

Smart Land.  

In particolare alcuni dei dati da trasferire saranno limitati al numero di transiti/ora (esclusi dati sensibili), 

saranno aggregati su basa oraria e saranno riferiti alle singole direzioni di marcia.  

L’invio dei dati sarà su base quotidiana contenendo un certo numero di misure rilevate il giorno 

precedente.  

Ogni misura conterrà almeno le seguenti informazioni, i dettagli verranno definiti in seguito: 

- Intervallo temporale cui si riferisce la misura  

- Coordinate georeferenziali del traguardo di misura 

- Direzione di attraversamento del traguardo 

- Classe veicolare (generico se non si hanno ulteriori informazioni, altrimenti: moto, auto, 

grande veicolo, TPL, auto elettrica)   

- Numero di veicoli transitati 

Il protocollo per l’invio dei dati è descritto sul sito  https://smartcityplatform.enea.it 

Il template specifico xml sarà indicato dal comune e fa riferimento alle specifiche definite sul sito ENEA 

citato. 

Uno dei primi passi che verranno implementati è costituito dal Sistema delle Telecamere per il 

monitoraggio e la gestione del traffico. 

Il Sistema si compone di telecamere digitali poste in corrispondenza delle principali intersezioni  degli 

ingressi della città e nei principali nodi viari, allo scopo di “osservare” e classificare lo stato e la 

composizione del traffico, le congestioni e gli eventuali incidenti, i percorsi e le svolte effettuate dai flussi 

veicolari, per darne immediata trasmissione alla centrale operativa per l’elaborazione degli scenari reali o 

da prevedere, e, eventualmente, darne comunicazione all'utenza attraverso il Sistema dei Pannelli a 

Messaggio Variabile. 

Il sistema delle telecamere verrà progettato e sviluppato partendo dai protocolli di interoperabilità stabiliti 

dalla fondazione ONVIF e le stesse dovranno essere dotate di firmware aggiornabile per almeno 5 anni 

per garantire la piena compatibilità con le future implementazioni. 

Questo aspetto garantirà la compatibilità tra le apparecchiature impiegate nel Sistema che sarà basato sul 

protocollo di comunicazione IP e renderà interoperabili sistemi realizzati anche da aziende differenti e 

ne garantirà l’interoperabilità anche futura. 

Sarà prevista la piena rispondenza a tutti i profili definiti da ONVIF. 

Le telecamere IP avranno le seguenti caratteristiche: 

 2Mpx@120fps o superiore; 

 Custodia antivandalo IK10; 

 ottica varifocale motorizzata con focale idonea alla scena da inquadrare e monitorare; 

https://smartcityplatform.enea.it/


 codec H.265/H.264/MJPEG; 

 IR 40m o superiore;  

 Complete di plug-in software per la classificazione e gestione del traffico veicolare; 

 I plug-in devono garantire l'integrazione con sistemi di terze parti con modulo output TCP/IP 

(JSON o XML format); 

 deve inoltre essere possibile, attraverso add-on aggiungere moduli di comunicazione addizionali; 

 la soluzione applicativa licenziata dovrà consentire con esattezza, il conteggio dei veicoli, la 

classificazione dei veicoli e la matrice origine/destinazione ove applicabile. La licenza deve essere 

comprensiva di motore di analisi, client di configurazione e dashboard. 

 slot microSD/SDHC/SDXC; 

 software applicativi per PC/Mac;  

 contenitore stagno IP66 e IK10 antivandalo o superiore; 

 alimentazione POE o 12VDC con alimentatore incluso di idonea potenza. 

Le caratteristiche elencate sono comunque da ritenersi indicative, le caratteristiche effettive saranno quelle 

necessarie e sufficienti per l’ottenimento dell’obiettivo in premessa e saranno concordate al momento del 

sopralluogo obbligatorio per la definizione degli incroci e per la definizione delle aree da sottoporre a 

monitoraggio. 

Le telecamere dovranno prevedere tutti gli accessori di fissaggio, collegamento e cablaggio. 

Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per l'allacciamento, la posa e il cablaggio e ogni altro onere 

ed accessorio necessario per la posa e per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Il sistema non trasmetterà le immagini, ma le stesse saranno elaborate localmente, consentendo la 

numerazione e la classificazione dei veicoli in transito. 

I dati così ricavati, verranno trasmessi tramite Router 4G (meglio se compatibilile anche con protocolli 

più vecchi e più nuovi) industriali (da fornire) con almeno una Gigabit Ethernet Port (preferibilmente 

POE) e una porta USB 2.0 (o superiore) utilizzando SIM che verranno fornite dall’Ente. 

Il server o i server che ospiteranno la piattaforma, dovranno essere in cloud, la soluzione dovrà assicurare 

il rispetto dei requisiti stabiliti dal GDPR e dovrà prevedere 5 anni di canone omnicomprensivo. 

La soluzione proposta dovrà essere scalabile, esportabile e in backup. 

Lo schema delle tabelle andrà concordato con il CdT ed eventuali modifiche future dovranno essere 

sempre approvate dallo stesso prima della messa in opera. 

La piattaforma proposta non dovrà avere costi/licenze di accesso o di utilizzo diverse da quelle del 

sistema operativo e dei programmi utilizzati. 

La piattaforma cloud dovrà garantire l’archiviazione dei dati ricavati almeno per 5 anni. 

La piattaforma dovrà prevedere la possibilità di esportazione dei dati storicizzati nel formato concordato 

con l’Ente. 

Dovrà contenere tutti i componenti hardware e software necessari e sufficienti all’ottimale 

funzionamento, quindi nella fornitura dovrà essere compreso ogni componente necessario 

(alimentatori, switch PoE etc, etc) al corretto funzionamento del sistema e qualunque componente 

hardware e/o software necessario e sufficiente al funzionamento ottimale anche non se citato/richiesto 

nei documenti di gara. 

Dovranno essere adottate tutte le misure per garantire la sicurezza e dovranno essere rispettate le linee 

guida del Garante della Privacy in materia di data breach. 



Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi agli standard industriali e dovranno operare 

correttamente alle temperature che presumibilmente si avranno in tale tipo di installazione. 

Il sistema sarà comunque in grado di identificare in forma aggregata e quindi anonima, le targhe e questo 

contribuirà, insieme alle spire e alle boe bluetooth, alla costruzione delle matrici O/D. 

La piattaforma, oltre a rappresentare le grandezze osservate tramite apposite dashboard, sarà in grado di 

inviare alert in base a delle regole che si baseranno sull’andamento dei parametri osservati. 

In particolare, le regole si potranno impostare in base ad un determinato parametro o in combinazione 

con altri parametri presenti in piattaforma. 

Nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e/o prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori e delle funzionalità, siano intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 

dell'arte. 

Tutti i componenti, hardware e software, dovranno essere garantiti 3 anni. 

L’assistenza fornita nel periodo di garanzia sarà on site e prevedrà tempi di intervento next business day 

e soluzione del guasto entro 5 gg lavorativi. 
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