
Trave in legno lamellare

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Cordolo in CA altezza esterna 50cm

Tavolato in legno 3cm

Isolante in lana di roccia

 spessore 12 cm

Isolante rigido in poliuretano spessore 4 cm

Tegola portoghese

Guaina bituminosa da applicare senza uso di fiamma

Listello in laterizio 25x5x5.5 cm

Isolante in EPS 14 cm

Architrave in cemento armato 16.5x25 cm

Intonaco e tinteggiatura 1.5 cm

Infisso in alluminio

Blocco termico dell'infisso in alluminio

+2.20

+2.42

+3.26

3.00

+4.35

+5.18

Trave in legno lamellare

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Cordolo in CA altezza esterna 50cm

Tavolato in legno 3cm

Isolante in lana di roccia

 spessore 12 cm

Isolante rigido in poliuretano spessore 4 cm

Tegola portoghese

Guaina bituminosa da applicare senza uso di fiamma

Trave di colmo in legno lamellare

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Pilastro in C.A.

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Trave in legno lamellare

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Cordolo in CA altezza esterna 50cm

Tavolato in legno 3cm

Isolante in lana di roccia

 spessore 12 cm

Isolante rigido in poliuretano spessore 4 cm

Tegola portoghese

Guaina bituminosa da applicare senza uso di fiamma

+2.20

+2.49

Massetto impianto a pavimento 5cm

polistirene espanso sinterizzato sp. 3 cm

massetto impianti generici sp. 10 cm

polistirene espanso estruso sp. 10 cm

Igloo + soletta 25cm

Magrone 10 cm

Pavimento in Linoleum

forato pesante 15cm x 15cm

blocco Ytong Taglio Termico (TT)

Spessore 20cm x 25cm

Isolante in EPS spessore 14 cm

Intonaco e tinteggiatura 1.5 cm

Soglia della finestra in legno

Listello in laterizio 25x5x5.5 cm

Soglia della finestra in laterizio

Fondazione in C.A.

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Tubo di drenaggio

Magrone

Ghiaione

Membrana bugnata

+0.00

+0.52

-0.02

Sabbia fine

Pavimentazione esterna

blocco in CA collegato alla fondazione

Massetto impianto a pavimento 5cm

polistirene espanso sinterizzato sp. 3 cm

massetto impianti generici sp. 10 cm

polistirene espanso estruso sp. 10 cm

Igloo + soletta 25cm

Magrone 10 cm

Pavimento in Linoleum

Fondazione in C.A.

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Magrone

Membrana bugnata

Battiscopa in legno

Intonaco e tinteggiatura 1.5 cm

dimensionamento secondo direttive

Ingegnere strutturale

+0.00

Massetto impianto a pavimento 5cm

polistirene espanso sinterizzato sp. 3 cm

massetto impianti generici sp. 10 cm

polistirene espanso estruso sp. 10 cm

Igloo + soletta 25cm

Magrone 10 cm

Pavimento in Linoleum

Fondazione in C.A.

dimensionamento

secondo direttive

Ingegnere strutturale

Tubo di drenaggio

Magrone

Ghiaione

Membrana bugnata

blocco Ytong Taglio Termico (TT)

Spessore 20cm x 25cm

+0.00

Pendenza marciapiede 2%

Sabbia fine

Pavimentazione esterna

-0.02

blocco in CA collegato alla fondazione
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