
Codice: PF1

n. 3 infissi

Larghezza: 1.40 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: PF2

n. 1 infisso

Larghezza: 2.00 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: PF3

USCITA DI EMERGENZA

n. 2 infissi

Larghezza: 1.20 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: PF4

USCITA DI EMERGENZA

n. 1 infisso

Larghezza: 3.00 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: PF5

USCITA DI EMERGENZA

n. 1 infisso

Larghezza: 2.40 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: PF6

n. 2 infissi

Larghezza: 4.00 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: PF7

n. 2 infissi

Larghezza: 4.00 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

maniglione antipanicomaniglione antipanico maniglione antipanico maniglione antipanico

Codice: PF1

USCITA DI EMERGENZA

n. 1 infisso

Larghezza: 1.40 m

Altezza: 2.20 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

maniglione antipanico maniglione antipanico

maniglione antipanicomaniglione antipanicomaniglione antipanico maniglione antipanico

Codice: F1

n. 1 infisso

Larghezza: 1.00 m

Altezza: 1.68 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: F2

n. 1 infisso

Larghezza: 1.00 m

Altezza: 1.68 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, verniciato con

colore RAL da definire in Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e selettiva

con tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati

con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con

aria o gas argon 90%, composta con tre vetri semplici

e/o stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate ad

isolamento termico rinforzato con possibilità di

controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]:

Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN 410) [%]: g =

38÷42;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =

71÷75; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =

35÷36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti

(EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: F3

n. 2 infissi

Larghezza: 1.40 m

Altezza: 1.68 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in

vista satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15 micron,

verniciato con colore RAL da definire in

Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e

selettiva con tripla camera, distanziatori

plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;

intercapedine riempita con aria o gas argon

90%, composta con tre vetri semplici e/o

stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate

ad isolamento termico rinforzato con possibilità

di controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673)

[W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN

410) [%]: g = 38÷42;Trasmissione luminosa (EN

410) [%]: TL = 71÷75; Resistenza acustica (EN

12758) [dB]: Rw = 35÷36; Peso vetrata [kg/mq]

= 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 /

1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: F4

n. 2 infissi

Larghezza: 3.25 m

Altezza: 1.68 m

Profilati in alluminio sezione mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in

vista satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15 micron,

verniciato con colore RAL da definire in

Direzione Lavori.

Controtelaio in lamiera a taglio termico.

Vetrata termo-isolante basso emissiva e

selettiva con tripla camera, distanziatori

plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;

intercapedine riempita con aria o gas argon

90%, composta con tre vetri semplici e/o

stratificati, e deposito magnetronico basso

emissivo in posizione utile per definire vetrate

ad isolamento termico rinforzato con possibilità

di controllo solare.

4 / 15 Argon 90% / 4.

Trasmittanza termica vetrata (EN 673)

[W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1; Fattore solare (EN

410) [%]: g = 38÷42;Trasmissione luminosa (EN

410) [%]: TL = 71÷75; Resistenza acustica (EN

12758) [dB]: Rw = 35÷36; Peso vetrata [kg/mq]

= 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 /

1(B)1; Attacchi

manuali (EN 356) = P1A/P2A.

Codice: P1

n. 3 infissi

Larghezza: 1.100 m

Altezza: 2.20 m

Porta tagliafuoco omologata secondo la

03 norma UNI 9723, telaio in acciaio e guarnizione

termoespandente, isolata termicamente secondo

prescrizioni L10/91. Verniciato con colore RAL da

definire in Direzione Lavori.

Codice: P1

USCITA DI EMERGENZA

n. 1 infisso

Larghezza: 1.100 m

Altezza: 2.20 m

Porta tagliafuoco omologata secondo la

03 norma UNI 9723, telaio in acciaio e guarnizione

termoespandente, isolata termicamente secondo

prescrizioni L10/91. Verniciato con colore RAL da

definire in Direzione Lavori.

maniglione antipanico

Codice: Pi1

n. 14 infissi

Larghezza: 0.90 m

Altezza: 2.10 m

PORTA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON

FINITURA IN LAMINATO.

Porta tamburata, tipo standard e fuori standard, realizzata

con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce,

battenta con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110,

completa di

mostre e contromostre da mm 10x60.

Codice: Pi2

n. 8 infissi

Larghezza: 0.90 m

Altezza: 2.10 m

PORTA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON

FINITURA IN LAMINATO.

Porta tamburata, tipo standard e fuori standard, realizzata

con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce,

battenta con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110,

completa di

mostre e contromostre da mm 10x60.

Codice: Pi3

n.1 infisso

Larghezza: 0.90 + 0.30 m

Altezza: 2.10m

PORTA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON

FINITURA IN LAMINATO.

Porta tamburata, tipo standard e fuori standard, realizzata

con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce,

battenta con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110,

completa di

mostre e contromostre da mm 10x60.

Codice: Pi4

n. 1 infisso

Larghezza: 0.90 + 0.30 m

Altezza: 2.10m

PORTA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON

FINITURA IN LAMINATO.

Porta tamburata, tipo standard e fuori standard, realizzata

con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce,

battenta con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110,

completa di

mostre e contromostre da mm 10x60.

Codice: Pi5

n. 2 infissi

Larghezza: 2.00 m

Altezza: 2.10m

PORTA IN LEGNO DI ABETE TAMBURATA CON

FINITURA IN LAMINATO.

Porta tamburata, tipo standard e fuori standard, realizzata

con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, doppia

nata scorrevole con binario esterno, telaio ad imbotte fino a

mm 110, completa di

mostre e contromostre da mm 10x60.
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