
LEGNO 

CARATTERISTICHE MATERIALI:

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

Sottofondazioni (magrone)

Travi di Fondazione

ELEMENTO CLASSE di

RESISTENZA

Rck

N/mm

2

CLASSE di

CONSISTENZA

DIAMETRO MAX

AGGREGATO

(mm)

COPRIFERRO

(mm)

CLASSE di

ESPOSIZIONE

C12/15 15 - - - -

C25/30 30 S4 20 35 XC2

ACCIAIO

Acciaio in barre B450C

TIPO TENSIONE DI SNERVAMENTO

450

N/mm

2

TENSIONE DI ROTTURA

540

N/mm

2

Acciaio in reti e.s. B450A 450 540

RAPPORTO

A/C

-

<= 0,60

Solette controterra C25/30 30 S4 20 35 XC2<= 0,60

Pilastri e travi in elevazione S4 20 35 XC1<= 0,60

Lo spessore del magrone è previsto di almeno 10 cm, comunque a discrezione della D.L., in funzione delle reali

Tutte le misure e la loro rispondenza con il progetto architettonico devono essere verificate dalla D.L. e dalla

Impresa esecutrice in fase di esecuzione dei lavori.

condizioni di scavo riscontrate e tale da raggiungere lo strato di terreno resistente.

NOTE:

Per le barre longitudinali, dove non espressamente specificato prevedere una sopvrapposizione minima di

50 diametri.

Salvo dove diversamente specificato le dimensioni in pianta ed in sezione sono espresse in centimetri, le quote

in alzato sono invece espresse in metri.

C25/30 30

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14080:2005  

- Per le Travi 14x84 utilizzare LEGNO LAMELLARE INCOLLATO Classe GL28h

fm,k = 280 daN/cm Classe di servizio 2             (SLU) gM = 1,45

2

fv,k = 35 daN/cm

2

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14080:2005  

- Per i Travetti 12x28 e 12x36 utilizzare LEGNO LAMELLARE INCOLLATO Classe GL24h

fm,k = 240 daN/cm Classe di servizio 2             (SLU) gM = 1,45

2

fv,k = 35 daN/cm

2

PARTICOLARE  4
Scala 1:10

PIASTRA ATTACCO TRAVE DI COLMO PILASTRI 16 E 20

UP
N1

40

PILASTRO 30X50 (P16-P20)

UP
N1

40

UP
N1

40

3 BULLONI M16 CLASSE 8.8

2 TRONCHETTI UPN140 L=420
SALDATI ALLA PIASTRA ZANCATA

PIASTRA ZANCATA300X200X15

PILASTRO 30X50 (P16-P20)

MENSOLA IN C.A. 30X30
DETT. TAV. S09

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

TRAVE DI COLMO IL LEGNO LAMELLARE

VISTA DALL'ALTO

D1 16

Zanche 2Ø16 saldate
Zanche 2Ø16 saldate

PARTICOLARE ZANCHE Ø16

N°2 ZANCHE Ø16 L=110 INTERASSE 5 CM

PARTICOLARE  3
Scala 1:10

PIASTRA ATTACCO TRAVE DI COLMO PILASTRI 17,18 E 19

UP
N1

40

PILASTRO 30X50 (P17-P18-P19)

UP
N1

40

UP
N1

40

3 BULLONI M16 CLASSE 8.8

2 TRONCHETTI UPN140 L=420
SALDATI ALLA PIASTRA ZANCATA

PIASTRA ZANCATA300X200X15

PILASTRO 30X50 (P16-P20)

MENSOLA IN C.A. 30X30
DETT. TAV. S09

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

TRAVE DI COLMO IL LEGNO LAMELLARE

VISTA DALL'ALTO

D18

Zanche 2Ø16 saldate
Zanche 2Ø16 saldate

PARTICOLARE ZANCHE Ø16

N°4 ZANCHE Ø16 L=110 INTERASSE 5 CM

Zanche 2Ø16 saldate

UP
N1

40

17 19

PARTICOLARE  5
ARCHITRAVI IN C.A. PORTE E FINESTRE

Scala 1:10

TAMPONATURA ESTERNA SP=16.5

LUCE NETTA

108 cm1

TIPO L= LUNGHEZZA

168 cm

SEZIONE TRASVERSALE

POS.1- a POS.1- A POS.2- b POS.1- B POS.3 - N

TIPOLOGICA

Scala 1:10

7161 cm 197 cm 161 cm 197 cm

118 cm2 178 cm 8171 cm 207 cm 171 cm 207 cm

138 cm3 198 cm 8191 cm 227 cm 191 cm 227 cm

158 cm4 218 cm 9211 cm 247 cm 211 cm 247 cm

218 cm5 278 cm 12271 cm 307 cm 271 cm 307 cm

240 cm6 300 cm 12293 cm 329 cm 293 cm 329 cm

300 cm7 360 cm 15353 cm 389 cm 353 cm 389 cm

325 cm8 385 cm 16378 cm 414 cm 378 cm 414 cm

400 cm9 460 cm 19453 cm 489 cm 453 cm 489 cm

PIANTA SPICCATTO COLONNE E TRAVI

SCALA 1:50

Y4

Y4

SEZIONE Y4-Y4

SCALA 1:50

DETTAGLIO A- PIASTRA
ASIMMETRICA

DETTAGLIO S- PIASTRA
SIMMETRICA

DETTAGLIO S

Scala 1:10

PIASTRA DI BASE SCAT.150X150 SP.4  SIMMETRICA

DETTAGLIO A

Scala 1:10

PIASTRA DI BASE SCAT.150X150 SP.4  AIMMETRICA

PIASTRA ZANCATA270X270X10 PIASTRA ZANCATA171X250X10

X2

X2

P10

DETTAGLIO B
TRAVE - PILASTRO

SEZIONE X2-X2

SCALA 1:50

11

PARTICOLARE  6
Scala 1:50

TELAIO IN ACCIAIO PER TAMPONATURA INGRESSO

4 ANCORANTI CHIMICI M12
TIPO HILTI HIT-HY200

   INGHISAGGI CHIMICI CON HIT-HY200 
CON N°4 TASSELLI  HAS M12 L=200

8 PIASTE DI  IRRIGIDIMENTO  SP=5

   INGHISAGGI CHIMICI CON HIT-HY200 
CON N°4 TASSELLI  HAS M12 L=200

4 PIASTE DI  IRRIGIDIMENTO  SP=5

   INGHISAGGI CHIMICI CON HIT-HY200 
CON N°4 TASSELLI  HAS M12 L=200

  SCAT.150x150 SP.4 mm

 PIASTRA DI BASE 
 171x250 SP.10

  PIASTRE IRRIG. SP.5 mm

  SCAT.150x150 SP.4

  PIASTRE IRRIG. SP.5 mm

DETTAGLIO B
TRAVE - PILASTRO

TRAVE DI BORDO IN C.A.

VEDI TAVOLE S06 E S08

TRAVETTI IN LEGNO H36/28 

SISTEMI  DI PRESIDIO E MESSA IN SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO DI TAMPONAMENTI ESTERNI

F
A

S
I
 
D

I
 
C

A
N

T
I
E

R
E

1

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

2

APPLICAZIONE DEL PRESIDIO FRCM

LEGENDA

 MATRICE INORGANICA

PBO-MESH/C-MESH

PBO-MESH/C-MESH

A

DETTAGLIO SOVRAPPOSIZIONE

STRATIGRAFIA 1

PBO-JOINT/C-JOINT

APPLICAZIONE DIFFUSA

APPLICAZIONE A CORNICE

INTERVENTO A CORNICE: INTERVENTO DIFFUSO:

CASO 1:

CASO 2:

MATRICE INORGANICA

PBO-MESH/C-MESH

MATRICE

INORGANICA

PBO JOINT/C JOINT

MX-PBO JOINT/MX-C

JOINT

STRATIGRAFIA 2

PBO-MESH/C-MESH

PBO-MESH/C-MESH

Smussare gli spigoli vivi, bagnare a rifiuto il supporto e posare il primo strato di MATRICE

INORGANICA  per uno spessore di 3-5 mm. Posare la rete PBO-MESH/C-MESH, avendo

cura di non creare pieghe del tessuto. Ricoprire la rete con un secondo strato di MATRICE

INORGANICA per uno spessore di 3-5 mm. Nel caso siano previsti più fasce ripetere i passi

precedenti, fresco su fresco. Iniettare parte della matrice inorganica MX-PBO JOINT/MX-C

JOINT nel foro. Inserire i connettori PBO-JOINT/C-JOINT all'interno della muratura e

iniettare la restante matrice con la RUREGOLD PISTOLA fino a rendere il foro saturo.

Rimuovere la carta gommata e sfioccare il connettore facendo aderire le fibre alla superficie e

ricoprendole con la matrice inorganica MX-PBO JOINT/MX-C JOINT. Si consiglia di sfioccare

il connettore il giorno seguente per evitare  la fuoriuscita dal foro.

Asportare le parti incoerenti ed eliminare i trattamenti superficiali protettivi o

qualunque altra sostanza che possa pregiudicare la buona adesione al supporto.

Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente umido e idoneo ad ospitare la rete

PBO-MESH/C-MESH e i successivi strati di MATRICE INORGANICA, in caso

contrario procedere con l'opportuna bagnatura del supporto. Realizzare i fori passanti

sui tamponamenti come da indicazioni. Impiegare un trapano con un numero di giri

adeguato alla consistenza del materiale da perforare e pulirli dalla polvere, prima di

inserire il connettore inumidire il foro.

I presenti disegni sono forniti esclusivamente a titolo di servizio tecnico - commerciale nell'ambito dell'attività di vendita esercitata dalla Laterlite S.p.A.. Laterlite S.p.A. è azienda unicamente fornitrice dei materiali per uso professionale e

non può ad alcun titolo ritenersi responsabile della correttezza e adeguatezza dei predetti disegni allo specifico intervento nel quale il Cliente intende utilizzare gli elementi di consolidamento. E' consentito utilizzare i presenti disegni per

redigere o controllare progetti di intervento di consolidamento strutturale.I disegni non comprendono l'intera casistica e sono da intendersi non esaustivi di tutti i dettagli progettuali che possono essere necessari per un corretto

intervento. L'utilizzatore è tenuto a controllare i disegni ed è responsabile della correttezza dei contenuti. I presenti disegni sono di proprietà esclusiva di Laterlite S.p.A e non sono utilizzabili per finalità commerciali.

Per assistenza e ulteriori dettagli costruttivi contatta il nostro ufficio tecnico Laterlite S.p.A al numero 0248011962 o manda una mail a calcolo.strutturale@laterlite.it Per tutte le soluzioni Ruregold

visita il nostro sito https://ruregold.it/

APPLICAZIONE A CORNICE

- Preparare i connettori a fiocco tagliandoli in pezzi li lunghezza 30 cm ed

impregnarli con matrice  MX PBO JOINT. Lasciarli ascugare per 5-7 ore;

- Praticare sulle travi e sui pilastri in c.a. le forature inclinate  per la disposizione

dei connettori a fiocco PBO-JOINT (1 foro ∅ 16 /60-70 cm);

- Preparare la superficie a cavallo tra trave e tamponatura in maniera da facilitare

l'aggrappaggio tramite frullinatura, pulitura;

- Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente umido e idoneo ad ospitare la

rete PBO-MESH e i successivi strati di MATRICE INORGANICA, in caso

contrario procedere con l'opportuna bagnatura del supporto;

- Applicare il primo strato di MATRICE INORGANICA dello spessore di 3-5 mm

a cavallo tra tampnatura e elemento in c.a. per una fascia di circa 60 cm  ;

- Disporre la rete PBO MESH avendo cura di effettuare le opportune

sovrapposizioni;

- Applicare il secondo strato di MATRICE INORGANICA dello spessore di 3-5

mm;

- Procedere all'applicazione diffusa del sistema antiribaltamento

APPLICAZIONE DIFFUSA

- Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente umido e idoneo ad ospitare la

rete PBO-MESH e i successivi strati di MATRICE INORGANICA, in caso

contrario procedere con l'opportuna bagnatura del supporto;

- Applicare il primo strato di MATRICE INORGANICA dello spessore di 3-5 mm

sull'intero pannello muratio compresa la sovrapposizione sull'applicazione a

cornice già effettuata;

- Disporre la rete PBO MESH avendo cura di effettuare le opportune

sovrapposizioni;

- Applicare il secondo strato di MATRICE INORGANICA dello spessore di 3-5

mm;

- Inserire i connettori PBO-JOINT/all'interno dei fori praticati in precedenza e

iniettare la restante matrice con l'apposita pistola fino a rendere il foro saturo.

Rimuovere la carta gommata e sfioccare il connettore facendo aderire le fibre

alla superficie e ricoprendole con la matrice inorganica MX-PBO JOINT/MX. Si

consiglia di sfioccare il connettore il giorno seguente per evitare  la fuoriuscita

dal foro.

APPLICAZIONE DIFFUSA  

ALL'INTERA TAMPONATURA

INTERASSE 60/70

LATO INTERNOLATO ESTERNO

APPLICAZIONE   A CORNICE

FASCIA DI 60  cm A CAVALLO 

DI TRAVI E PILASTRI IN C.A.

PARTICOLARE  7
Scala 1:10

SISTEMA ANTISISMICO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURE ESTERNE

N.B. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTA SOTTO L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA  

PROPOSTO DA RUREGOLD - LATERLITE.  SI PUO' COMUNQUE SOSTITURE L'INTERVENTO  

SEGUENDO LE STESSE MODALITA' CON SISTEMI FRCM DI ANALOGHE CARATTERISTICHE

CONNETTORI A FIOCCO

MATRICE INORGANICA

 TESSUTO IN FIBRA 

PARTICOLARE  9
Scala 1:10

CONNETTORI A FIOCCO

L=30 cm - INT.60/70 cm

DETTAGLIO B

Scala 1:10

ATTACCO TRAVE 150x150 SP.4 - PILASTRO IN C.A. 

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

 PILASTRO IN C.A. P10
 30X50

  SCAT.150x150 SP.4

   INGHISAGGI CHIMICI CON HIT-HY200 
CON N°2+2 TASSELLI  HAS M12 L=150

   INGHISAGGI CHIMICI CON HIT-HY200 
CON N°2+2 TASSELLI  HAS M12 L=150

TIPO HILTI

TIPO HILTI

TIPO HILTI

PIASTRA ZANCATA180x250 SP.10

VISTA DALL'ALTO

   TRAVETTI IN LEGNO 12x36 

   TRAVETTI IN LEGNO 12x28 

TAVOLATO SP=4 cm

ANKER NAILS Ø4 

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

   TRAVEDI COLMO 14X84 

40

V1

V1

V2

V2

ANKER NAILS Ø4 

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

VISTA TRASVESALE

VISTA V2VISTA V1

VISTA DALL'ALTO

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

ANKER NAILS Ø4 

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

SISTEMI DI CONNESSIONE DELLE TRAVI IN LEGNO SISTEMI DI CONNESSIONE DELLE TRAVI IN LEGNO  CON TRAVI IN C.A. 

TRAVE DI BORDO IN C.A.

VEDI TAVOLE S06 E S08

   TRAVETTI IN LEGNO 12x28

TAVOLATO SP=4 cm

THREADED ROD Ø8 WITH RESIN

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

TRAVE DI BORDO IN C.A.

VEDI TAVOLE S06 E S08

   TRAVETTI IN LEGNO 12x36

TAVOLATO SP=4 cm

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

THREADED ROD Ø8 WITH RESIN

VISTA DALL'ALTO

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

THREADED ROD Ø8 WITH RESIN

VISTA FRONTALEVISTA TRASVERSALE

VISTA TRASVERSALE

VISTA DALL'ALTO

SELF DRILLING DOWELS Ø7 

THREADED ROD Ø8 WITH RESIN

VISTA FRONTALE

PARTICOLARE  8
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ELEMENTO

Bulloni Classe 8.8

TENSIONE DI ROTTURA

N/mm

2

TENSIONE DI SNERVAMENTO

N/mm

2

TIPO

SCATOLARE 150x150x4

275 430Acciaio S275Profili UPN 140

Procedimento di saldatura ad arco con elettrodi rivestiti

Trattamento superficiale zincatura a caldo

275 430Acciaio S275

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (piastre d'attacco travi in legno e telaio)

SCAT.150x150 SP.4 mm 

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14080:2005  

- Per tavolato sp.3 cm utilizzare LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA C24

fm,k = 240 daN/cm Classe di servizio 1             (SLU) gM = 1,50

2

fv,k = 25 daN/cm

2

N.B. PER I PANNELLI MURARI DI ALTEZZA SUPERIORE A 3.50 m

SI RACCOMANDA L'INSERIMENTO DI CORDOLI ORIZZONTALI IN C.A.

DI DIM.16.5 x 25 h  ROMPITRATTA DI PARETE

N.B.LA MURATURA IN POROTON SU CUI APPLICARE IL RINFORZO

ANTIRIBALTAMENTO DEVE AVERE UNA RES. A COMPRESSIONE 

 CARATTERISTICA fk > 10 MPa 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

Ufficio Manutenzione Straordinaria e

Adeguamento Patrimonio Edilizio e Sportivo

COMMITTENTE

DESCRIZIONE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia”. “Realizzazione di un nuovo asilo nido a Campomaggiore - Terni”,

Finanziato dall'Unione europea “NextGenerationUE” .

CUP: F45E22000020006 - CIG 9722085657
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