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SEZIONE X1-X1

CARATTERISTICHE MATERIALI:

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

ELEMENTO CLASSE di | Rck _|RAPPORTO| CLASSEdi |PIAMETRO MAX |COPRIFERRO | (| ASSE di
RESISTENZA |Nimm?|  AIC | CONSISTENZA AGGREGATO | (mm) g8 ESPOSIZIONE
Sottofondazioni (magrone) C1215 | 15 - - - - -
Travi di Fondazione C25/30 | 30 |<=0,60 S4 20 35 XC2
Solette controterra C25/30 30 |<=0,60 S4 20 35 XC2
Pilastri e travi in elevazione C25/30 30 |<=0,60 S4 20 35 XC1
ACCIAIO
TIPO TENSIONE DI SNERVAMENTO TENSIONE DI ROTTURA
N/mm 2 N/mm 2
Acciaio in barre B450C 450 540
Acciaio in reti e.s. B450A 450 540

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (piastre d'attacco travi in legno e telaio)
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N/mm 2 N/mm 2
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Profili UPN140 Acciaio S275 275 430
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Bulloni Classe 8.8
Procedimento di saldatura ad arco con elettrodi rivestiti
Trattamento superficiale zincatura a caldo

LEGNO

- Per tavolato sp.3 cm utilizzare LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA C24
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14080:2005
fm,k = 240 daN/cm? fv,k = 25 daN/cm 2 (SLU) gM = 1,50

- Per i Travetti 12x28 e 12x36 utilizzare LEGNO LAMELLARE INCOLLATO Classe GL24h
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14080:2005
fm,k = 240 daN/cm? fv,k = 35 daN/cm 2 (SLU) gM = 1,45

- Per le Travi 14x84 utilizzare LEGNO LAMELLARE INCOLLATO Classe GL28h

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14080:2005
fm,k = 280 daN/cm? fv,k = 35 daN/cm?

Classe di servizio 1

Classe di servizio 2

Classe di servizio 2 (SLU) gM = 1,45

NOTE Lo spessore del magrone € previsto di almeno 10 cm, comunque a discrezione della D.L., in funzione delle reali
condizioni di scavo riscontrate e tale da raggiungere lo strato di terreno resistente.

Tutte le misure e la loro rispondenza con il progetto architettonico devono essere verificate dalla D.L. e dalla
Impresa esecutrice in fase di esecuzione dei lavori.

Per le barre longitudinali, dove non espressamente specificato prevedere una sopvrapposizione minima di
50 diametri.

Salvo dove diversamente specificato le dimensioni in pianta ed in sezione sono espresse in centimetri, le quote
in alzato sono invece espresse in metri.
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