SIMBOLO DESCRIZIONE

Tubazione in acciaio nero per riscaldamento trattato contro la corrosione

e comprensivo i

Isolamento tubazione in schiuma elastomerica flessibile (FEF) a celle chiuse
Conduttivitd termica utile dellisolonte a 40°C: 0.040 W/mK conforme

UNIEN 12667/EN 150 8497,
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo p >= 7000

Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante

C composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno

N1 con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, due valvole automatiche di sfogo

aria, due rubinetti di scarico e raccordi per tubi in polietilene.

Dotato di cossetta dalloggiamento in lamiera d'acciaio per montaggio a incasso

TA Termostato ambiente per installazione stand—dlone collegato alle teste
elettrotermiche site nel collettore.

Pompa di calore aria/acqua P termica 32.65 KW

Serbatoio inerziale in pressione utilizzato come volano termico, realizzato in
acciaio al carbonio con rivestimento coibente anticondensa e finitura esterna
in PVC o lamierino verniciato. Modello a terra, capacita 500 |

SEZIONE TIPICA IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
CON GIUNTO DI DILATAZIONE

1 - Giunto elastico

2 - Giurto di diatazione 3 = Guaina protettv

|4 - Pavimentazione

5 - Massetto cementizio

— 6 - Tubazioni in PE-X #17x2 mm

_ 1 - Pannello isolante

8 - Foglio in PE

Massetto

SEZIONE TIPICA IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

1 = Battiscopa
2 - Giunto elastico

- Cornice perimetrale

—— 4 - Pavimentazione

——— ) - Massetto cementizio

@ - i © © z 6 - Tubazioni in PE-X
——— | - Pannello isolante
B - _ S A — B~ Togioin PE
Massetto

PARTICOLARE TIPICO DI POSA
PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
SU PANNELLO ISOLANTE CON BUGNE
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J,9cm S %
7% / \ Circutto tipo con interasse di posa uniforme
5 - 1
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J,ocm 7 . Raggio min. curvatura 85 cm

PARTICOLARE TIPICO DI POSA COLLETTORE
PER PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
SU PANNELLO ISOLANTE CON BUGNE

Nelle zone in cui lo posa delle tubazioni risulti piu densa del passo previsto in progetto,
onde evitare un surriscaldamento del pavimento al di sopra delle temperature di
normativa, alcune porzioni delle tubazioni dovranno essere poste in quaina

in modo da ristabilire il passo di progetto.

Tubi di collegamento. Interasse tubazione passo 19 cm
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Collettore doppio per impianto a pavimento

COLLETTORE CON TESTINE ELETTROTERMICHE 6+6 ATTACCHI
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Pacchetto di pavimentazione

Tubazioni ai pannelli a pavimento

Pn frigo 36.41 kW
Pn termica 32.65 kW
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