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ANALISI E VALUTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Gli impianti sono realizzati a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti e, in particolare,
dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Per i calcoli e la valutazione del rischio si & fatto riferimento alla norma CEI EN 62305-2 "Protezione
contro il fulmine - Parte 2: Valutazione del rischio".

Per ulteriori aggiornamenti e il calcolo della frequenza di danno si € fatto riferimento alla guida CEI
81-29 "Linee guida per I'applicazione delle Norme CEI EN 62305".

Fulmine su una struttura

Fulmine che colpisce una struttura da proteggere.

Fulmine in prossimita di una struttura

Fulmine che colpisce tanto vicino ad una struttura da proteggere da essere in grado di generare
sovratensioni pericolose.

Fulmine su una linea

Fulmine che colpisce una linea connessa alla struttura da proteggere.

Fulmine in prossimita di una linea

Fulmine che colpisce tanto vicino ad una linea connessa alla struttura da proteggere, da essere in
grado di generare sovratensioni pericolose.

Danni ad esseri viventi

Danni, inclusa la perdita della vita, causati ad uomini o animali per elettrocuzione provocata da
tensioni di contatto e di passo generate dal fulmine.

LEMP

Impulso elettromagnetico del fulmine, tutti gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine che
possono generare impulsi e campi elettromagnetici mediante accoppiamento resistivo, induttivo e
capacitivo

LPL

Livello di protezione, numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di
fulmine, relativo alla probabilita che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano
superati in natura.

Misure di protezione

Misure da adottare nella struttura da proteggere per ridurre il rischio.

LP

Protezione contro il fulmine, sistema completo usato per la protezione contro il fulmine delle
strutture, dei loro impianti interni, del loro contenuto e delle persone, costituito in generale da un
LPS e dalle SPM.

Zs

Zona di una struttura, parte di una struttura con caratteristiche omogenee, in cui pud essere usato
un gruppo unico di parametri per la valutazione di una componente di rischio.

S.

sezione di una linea, parte di una linea con caratteristiche omogenee, in cui pud essere usato un
unico gruppo di parametri per la valutazione di una componente di rischio.

LPS

Sistema di protezione contro il fulmine, impianto completo usato per ridurre il danno materiale
dovuto alla fulminazione diretta della struttura.

SPM

Misure di protezione contro il LEMP, misure usate per la protezione degli impianti interni contro gli
effetti del LEMP.

SPD

Limitatore di sovratensione, dispositivo che limita le sovratensioni e scarica le correnti impulsive;
contiene almeno un componente non lineare.

Sistema di SPD
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Gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti degli impianti
elettrici ed elettronici.

Simboli e abbreviazioni

Ap
Ap;
A;
AL
Am
B
Co
Cbs
Ce
C
C.
Ciwp

Cu

Area di raccolta dei fulmini su una struttura isolata.

Area di raccolta dei fulmini su una struttura adiacente.

Area di raccolta dei fulmini in prossimita di una linea.

Area di raccolta dei fulmini su una linea.

Area di raccolta dei fulmini in prossimita di una struttura.

Struttura.

Coefficiente di posizione.

Coefficiente di posizione di una struttura adiacente.

Coefficiente ambientale.

Coefficiente di installazione di una linea.

Costo annuo della perdita totale senza misure di protezione.

Coefficiente dipendente dalla schermatura, dalle condizioni di messa a terra e di
separazione di una linea per fulmini sulla linea stessa.

Coefficiente dipendente dalla schermatura, dalle condizioni di messa a terra e di
separazione di una linea per fulmini in prossimita della linea stessa.

Coefficiente di correzione per un trasformatore AT/BT sulla linea.

Danno ad esseri viventi per elettrocuzione.

Danno materiale.

Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Coefficiente relativo all’efficacia dell’effetto schermante della struttura.
Coefficiente relativo all’efficacia di uno schermo interno alla struttura.
Coefficiente relativo alle caratteristiche dei circuiti interni alla struttura.
Coefficiente relativo alla tensione di tenuta ad impulso di un impianto interno.
Tipica percentuale di perdita per danni materiali in una struttura.

Tipica percentuale di perdita per guasto di impianti interni in una struttura.
Tipica percentuale di perdita per danni ad esseri viventi per elettrocuzione.
Perdita di vite umane.

Perdita di servizio pubblico.

Perdita di patrimonio culturale insostituibile.

Perdita economica.

Densita di fulmini al suolo.

Numero delle possibili persone danneggiate (vittime o utenti non serviti).
Numero totale di persone (o utenti serviti).

Probabilita di danno.

Probabilita di danno ad esseri viventi per elettrocuzione (fulminazione sulla struttura).
Probabilita di danno materiale in una struttura (fulm. sulla struttura).

Probabilita di guasto di un impianto interno (fulm. sulla struttura).

Probabilita di guasto degli impianti interni (fulmine in prossimita della struttura).
Probabilita di danno ad esseri viventi (fulm. sulla linea connessa).

Probabilita di danno materiale nella struttura (fulm. sulla linea connessa).
Probabilita di guasto di un impianto interno (fulm. sulla linea connessa).
Probabilita di danno nella struttura.

Probabilita di guasto degli impianti interni (fulm. in prossimita della linea connessa).
Probabilita che riduce Py e Py dipendente dalle caratteristiche della linea e dalla tensione
di tenuta degli apparati in presenza di EB (equipotenzializzazione al fulmine).
Probabilita che riduce Pc, Pw, Pw € Pz, quando sia installato un sistema di SPD.
Probabilita che riduce P* dipendente dalle misure di protezione contro le tensioni di
contatto e di passo.

Coefficiente di riduzione associato al tipo di superficie.

Coefficiente di riduzione delle perdite dipendente dal rischio di incendio.
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rp Coefficiente di riduzione delle perdite correlato alle misure antincendio.

Rr Rischio tollerabile, valore massimo del rischio che puo essere tollerato nella struttura da
proteggere.

Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventi — fulm. sulla struttura).

Rs Componente di rischio (danno materiale alla struttura — fulm. sulla struttura).

Rc Componente di rischio (guasto di impianti interni — fulm. sulla struttura).

Rm Componente di rischio (guasto di impianti interni — fulm. in prossimita della struttura).

Ry Componente di rischio (danno ad esseri viventi — fulm. sulla linea connessa).

Ry Componente di rischio (danno materiale alla struttura — fulm. sulla linea connessa).

Rw Componente di rischio (danno agli impianti — fulm. sulla linea connessa).

Rz Componente di rischio (guasto di impianti interni — fulm. in prossimita di una linea).

R1 Rischio di perdita di vite umane nella struttura.

R2 Rischio di perdita di un servizio pubblico in una struttura.

R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile in una struttura.

R4 Rischio di perdita economica in una struttura.

S Struttura.

S1 Sorgente di danno (fulm. sulla struttura).

S2 Sorgente di danno (fulm. in prossimita della struttura).

S3 Sorgente di danno (fulm. sulla linea).

S4 Sorgente di danno (fulm. in prossimita della linea).

t Tempo di permanenza delle persone in un luogo pericoloso (ore/anno).

Wm Lato di maglia.

Valutazione del rischio fulminazione

La normativa CEI EN 62305-2 specifica una procedura per la valutazione del rischio dovuto a
fulminazione e individua le misure di protezione, se necessarie, da realizzare per ridurre il rischio a
valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma.

Sorgente di rischio, S
La corrente di fulmine & la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto
d'impatto del fulmine.

-S1  Fulmine sulla struttura.

-S2  Fulmine in prossimita della struttura.

-S3  Fulmine su una linea.

-S4 Fulmine in prossimita di una linea.

Tipo di danno, D

Un fulmine pud causare danni in funzione delle caratteristiche della struttura da proteggere. Nelle
pratiche applicazioni della determinazione del rischio e utile distinguere tra i tre tipi principali di
danno che possono manifestarsi come conseguenza di una fulminazione. I tipi di danno si
distinguono in:

- D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione.

- D2 Danno materiale.

- D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Tipo di perdita, L
Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, puo produrre diverse perdite nella struttura
da proteggere. Il tipo di perdita che ne consegue dipende dalle caratteristiche della struttura stessa
e dal suo contenuto. I tipi di perdita sono:

-L1  Perdita di vite umane (compreso danno permanente).

- L2  Perdita di servizio pubblico.

- L3  Perdita di patrimonio culturale insostituibile.

- L4  Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attivita).
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Rischio, R
Il rischio R & la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che puo
verificarsi in una struttura puo essere valutato il relativo rischio.

- Ry Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti).

- R,  Rischio di perdita di servizio pubblico.

- R3  Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile.

- R+ Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attivita).

Rischio tollerabile, Rt
La definizione dei valori di rischio tollerabili Rr riguardanti le perdite di valore sociale sono stabilite
dalla norma CEI EN 62305-2 e di seguito riportati.

- Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (Rr = 10™ anni).

- Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (Rr = 1073 anni?).

- Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (Rt = 10 anni?).

Metodo di valutazione

Ai fini della valutazione del rischio (R1, Ry, R3, R4) si deve provvedere a:
- determinare le componenti Ra, Rg, Rc, Rv, Ry, Ry, Rw e Rz che lo compongono;
- determinare il corrispondente valore del rischio Ry;
- confrontare il rischio Rx con quello tollerabile Ry (tranne per R4).

La tabella seguente riporta tutti gli elementi da valutare:

S1 S2 S3 sS4
Sorgente i
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Danno
i A o O " A o o
Comp. di
rischio Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz
Ri1 SI SI SIM SIM SI SI SIM SI®
R2 NO SI SI SI NO SI SI SI
R3 NO SI NO NO NO SI NO NO
R4 SI® SI SI SI SI@ SI SI SI

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui i guasti di impianti interni provocano immediato
pericolo per la vita umana
(2) Soltanto in strutture in cui si puo verificare la perdita di animali

Per ciascun rischio devono essere effettuati i seguenti passi (vedi anche figura successiva):
- identificazione delle componenti Rx che contribuiscono al rischio;
- calcolo della componente di rischio identificata Ry;
- calcolo del rischio totale R;
- identificazione del rischio tollerabile Rr;
- confronto del rischio R con quello tollerabile Rr.
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Identficare la struttura da proteggere

Identificare i tipi di perdita relativi ala struttura o ol servizio da proteggere

Per dascun tipo di perdita:
- identificare il rischeo tollerabile Ry
- dentificare e calcolare tutte le refative componenti di rischio Ry

Calkcolo
R= Z Rx
NO Struttura o servizio
protetto per questo tpo
di percla
S
Installare adeguate misure di protezione atte a nidurre R

Se R« <Rt la protezione contro il fulmine non € necessaria.
Se Rx > Rr devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere Rx < Ry per tutti i rischi a
cui € interessata la struttura.

Per il richio R4, oltre a determinare le componenti e il valore del rischio R4, deve essere effettuata la
valutazione della convenienza economica della protezione effettuando il confronto tra il costo totale
della perdita con e senza le misure di protezione.

Componenti di rischio

Le componenti di rischio sono raggruppate secondo la sorgente di danno ed il tipo di danno, come

si evince dalla precedente tabella.

Ciascuna delle componenti di rischio pu0 essere calcolata mediante la seguente equazione generale:
Rx = Nx X Px X Lx

dove

Nx e il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2].

Px e la probabilita di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2].
Lx e la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), Ra
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a
3 m all'esterno della struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in
strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.

RA = ND X PA X LA
dove:
- Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura);
-No  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2, CEI EN 62305-
2].
- P»  Probabilita di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2, CEI EN 62305-2].
- La Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), Rs
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Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che
innescano l'incendio e l'esplosione e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono
verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3
(perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

Rs = Np X Pg X Ls
dove:
-Re  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).
-No  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2, CEI EN 62305-

2].

-Pg  Probabilita di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3, CEI EN
62305-2].

- Ls Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3, CEI EN 62305-
2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), Rc
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del
fulmine). In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4
(perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio
di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato
pericolo per la vita umana.

Rc = Np X Pc X Lc
dove:

-Rc  Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura);

-No  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2, CEI EN 62305-
2].

- Pc  Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43, CEI EN 62305-
2].

- Lc  Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura),
Rm

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del
fulmine). In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4
(perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di strutture con rischio
di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato
pericolo per la vita umana.

Rm = Nm X Pm X Lm
dove:

-Rw  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura);

-Nm  Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimita della struttura) [§ A.3, CEI EN
62305-2];

- Pu  Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimita della struttura) [§ B.5,
CEI EN 62305-2];

-Lw  Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimita della struttura) [§ C.3,
CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), Ry
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura
dovute alla corrente di fulmine iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite
di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica)
con possibile perdita di animali.
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Ry = (NL + Np3) x Py x Ly

- Ry  Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);

-N.  Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].

- N Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremita "a" della
linea [§ A.2 della CEI EN 62305-2].

- Py  Probabilita di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6, CEI EN 62305-
2].

- Ly Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso),
Rv

Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra
installazioni esterne e parti metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura)
dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi
di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio
culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

Rv = (NL + Npj) x Pv X Ly
dove:

- Ry  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).

-N.  Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].

- Npa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremita "a" della
linea [§ A.2, CEI EN 62305-2].

- Py Probabilita di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7, CEI EN
62305-2].

- Ly Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), Rw
Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e
trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio
pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di
strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti
interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

Rw = (NL + NDJ) X Pw X Lw
dove:

-Rw  Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso).

-N.  Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4, CEI EN 62305-2].

- Noa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremita "a" della
linea [§ A.2, CEI EN 62305-2].

- Pw  Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8, CEI EN
62305-2].

-Lw  Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita di un servizio
connesso), R;

Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e
trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio
pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di
strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti
interni provoca immediato pericolo per la vita umana.
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Rz = NI X Pz X Lz
dove:
-Rz  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita del servizio).
- Ni Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimita del servizio [§ A.4, CEI EN 62305-

2].

- Pz Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimita del servizio) [§ B.9, CEI
EN 62305-2].

- Lz Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimita del servizio) [§ C.3, CEI EN
62305-2].

Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1

Il rischio di perdita di vite umane & determinato come somma delle componenti di rischio
precedentemente definite.

Ri = Ra+ Rg + Rc(l) + RM(I) + Ry + Ry + Rw(l) + Rz(l)

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di
impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana.

dove:
- Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura).
-Re  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).
-Rc  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura).
-Rvw  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura).
- Ry Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso).
- Ry Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).
- Rw  Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso).
-Rz;  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita di un servizio
connesso).

Determinazione del rischio di perdita di servizio pubblico
Il rischio di perdita di servizio pubblico & determinato dalla formula:

R =Rg+ Rc+ Ryw+ Ry + Ry + Rz

-Re  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).

-Rc  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura).

-Rw  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura).

- Ry  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).

-Rw  Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso).

-Rz;  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita di un servizio
connesso).

Determinazione del rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile (R3
Il rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile € dato dalla formula:

Rs; = Rg + Ry
dove:

-Re  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura)
- Ry  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso)
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Determinazione del rischio di perdita economica (R4
Il rischio di perdita economica € determinato secondo la formula:

R4=RA(1)+RB+Rc+RM+RU(1)+Rv+Rw+Rz

(1) Solo in strutture in cui si puo verificare la perdita di animali

- Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura).

-Re  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura).

-Rc  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura).

-Rw  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura).

- Ry Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso).

- Ry  Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso).

-Rw  Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso).

-Rz  Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita di un servizio
connesso).

Esito della valutazione

Una volta noti i valori di rischio per la struttura bisogna verificare che essi siano inferiori ai rischi
tollerabili.

Caso 1 - Struttura autoprotetta
Se per ogni rischio calcolato i valori sono inferiori ai rispettivi Rr e non sono state adottate misure di
protezione, la struttura oggetto di verifica pud considerarsi "Autoprotetta".

Caso 2 - Struttura protetta
Se per ogni rischio calcolato i valori sono inferiori ai rispettivi Rr e sono state adottate misure di
protezione, la struttura oggetto di verifica pud considerarsi "Protetta".

Caso 3 - Struttura NON protetta
Se almeno un rischio calcolato & superiore al rispettivo Rr devono essere adottate misure di
protezione al fine di rendere il rischio inferiore.

La frequenza di danno F € il numero di volte in un anno che un fulmine pud causare un danno ad
una apparecchiatura di un impianto interno e si valuta secondo la formula:

F = Fs1 + Fs3 + Fs4
se i circuiti sono collegati ad una linea esterna all'edificio,

oppure con la formula:
F=Fs1+ Fs2

per i circuiti stand-alone o collegati ad una linea esterna all'edificio tramite una interfaccia isolante

dove:
- Fs1  Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini sulla struttura (sorgente S1).
- Fs2  Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini vicino alla struttura (sorgente S2).
- Fs3  Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini sulle linee entranti nella struttura
(sorgente S3)
- Fsa Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini vicino alle linee entranti nella
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struttura (sorgente S4)

Di seguito le formule per il calcolo di queste frequenze parziali:

Fs1 = Np X Pc

Fs; = Nm X Pm

Fss = (NL X Npy) X Pw

Fs4 = NI X Pz
Il significato di tali coefficienti & riportato nei paragrafi precedenti.
La frequenza di danno tollerabile Fr & il massimo valore della frequenza di danno che pud essere
tollerato dagli impianti interni. Fissare i valori di Fr € responsabilita del proprietario o del gestore
della struttura tentendo presente che tale valore, secondo la guida CEI 81-29, dovrebbe essere
0.1, e, in ogni caso, inferiore ad 1.
Se il valore di F risulta essere superiore al valore Fr stabilito, la frequenza di danno risulta essere

non rispettata e, in tal caso, bisognerebbe agire migliorando le protezioni contro le sovratensioni
al fine di fare rientrare il valore al di sotto di quello stabilito.
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STRUTTURA

Dati generali

Denominazione ASILO CAMPOMAGGIORE
Destinazione d'uso Scuola

Indirizzo VIA MARIO PRATESI
Comune Terni (TR)

Cap 05100

NG 2.78 fulmini/anno km2
Fonte dati

Caratteristiche della struttura

Ubicazione Circondata da oggetti di altezza maggiore [Cp = 0.25]

Geometria della struttura Struttura regolare:
Lunghezza: 371.0 m
Larghezza: 21.0 m
Altezza: 5.0 m

Altezza protrusione: 0.0 m

Distanza struttura: 500 m (per il calcolo di Am)

Area raccolta della struttura isolata Ap: 20 257.86 m2
Area raccolta fulmini in prossimita della struttura Am: 1 177 398.16

m2
Schermatura Assente
Ksi=1
LPS Struttura non protetta con LPS [PB = 1.00]
N° persone totali nella struttura nt = 300

(L1)
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Nella struttura € presente una sola zona, per cui la zona comprende l'intera struttura.
Di seguito si riportano i dati relativi alla zona.

Zona Z1 - "Zona 1"

Dati generali

Denominazione Zonal
Tipo di zona Interna
Pavimentazione Ceramica (1kQ < R = 10kQ) [rt = 103]

Pericoli particolari

Nessuno [hz = 1]

Rischio esplosione Assente

Rischio incendio Ordinario [rf =102]
Assente

Schermatura K= 1

Misure antincendio

Misure di protezione manuali [rp = 0.5]

Perdita di vite umane (L1)

N° persone presenti (nz) 300

Ore presenza/anno (tz) 8760

Lt 102

Lr 102

Legenda:
Lt e la percentuale media di vittime per elettrocuzione (danno D1) causato da un evento pericoloso.
Lr e la percentuale media di vittime per danno materiale (danno D2) causato da un evento pericoloso.
Lo € la percentuale media di vittime per guasto degli impianti interni (danno D3) causato da un evento

pericoloso.
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LINEE

Alla struttura e collegata una linea di seguito descritta.

Linea L1 - "ALIMENTAZIONE E.E."

Dati generali

Denominazione ALIMENTAZIONE E.E.

Tipo linea Linea di energia

Protezione Conduttore di neutro con collegamento multiplo a terra
Ambiente circostante Urbano [Ce = 0.10]

Protezioni dalle tensioni di contatto Isolamento elettrico [PTU = 0.01]

SPD su linea entrante Sistema SPD assente [PEB = 1.00]

Trasformatore AT/BT Assente [Cr = 1]

Sezioni della linea:

Tratto interrato

Denominazione LINEA
Lunghezza 20 000 m
Schermatura cavi Assente
Dispersore fittamente magliato No
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IMPIANTI

Nella struttura € presente un solo impianto interno di seguito descritto.

Impianto I1 - "IMPIANTO ELETTRICO"

Dati generali

Denominazione IMPIANTO ELETTRICO
Linea collegata all'impianto ALIMENTAZIONE E.E.
Zone servite dall'impianto Zonal

Tensione di tenuta 6000

Cavi impianto schermati No

Schermi o condotti metallici connessi alla

: : No
barra equipotenziale
Tipo cablaggio Precauzione nella scelta del percorso al fine di evitare spire
Tipo SPD Sistema SPD assente [PSPD =1.00]
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ESITO DELLA VALUTAZIONE

Perdite considerate e rischi tollerabili
Per la valutazione dei rischi sono state considerate le seguenti perdite:

L1 - Perdita di vite umane o danni permanenti

(Rischio tollerabile Ry = 105)

Numero annuo atteso di eventi pericolosi, Nx

S1 S2 S3 S4
Sorgente di -
danno & &
e} @ 141 114
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di | | | |
= # M o o # A o &
Eventi No Nm N. + Nps N
Struttura 1.41 x 102 3.27 - -
Eventi No Nm N. + Nps N
L1 - - 0.11 11.12
Valori di probabilita di perdita di vite umane, Px
S1 S2 S3 S4
Sorgente di . .
danno ﬁ“ i
(- 11 114
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di
~ # M4 o o # @A o &
Probabilita Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
Z1 1 1 1 2,78 x 10°¢ 102 1 1 2x107?
-1l - - 1 2.78 x 10° - - - -
- L1 - - - - 10 1 1 2x107?
Ammontare delle perdite di vite umane, Lx
S1 S2 S3 S4
Sorgente di - ;
danno ﬁ“ &
(- 11 114
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di
= # A o o H & o o«
Perdite La Ls Lc Lm Lu Lv Lw Lz
Z1 10% 5x10° 0 0 10 5x10° 0 0

Componenti di rischio di perdita di vite umane, Ry
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(Rl,struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + Rw,struttura + RZ,Struttura)

s1 s2 s3 s4
Sorgente di :
danno mi ﬁ a ry ;
D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3
Tipo di
W A& o o W @A o O
Rischio Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz
71 1.41x107 | 7.04x 107 1.11x10% | 5.56 x 10
Totale 1.41x 107 | 7.04x 107 1.11x10% | 5.56 x 10
Rischio di perdita di vita umana, Ry struttura 6.42 x 10

Il valore del rischio dovuto al fulmine é inferiore al valore di rischio tollerato Rr.

Grafico delle componenti di rischio

150%
120%
Limite {100%) RT=1e-5

909

60%

30

0 — e—
RA RE RC RM

Totale

]
2
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CONCLUSIONI

Visti gli esiti delle verifiche effettuate, non & necessario realizzare alcun sistema di protezione contro
i fulmini per la struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine & gia al di sotto del limite
tollerato.

Quindi la struttura € da considerarsi PROTETTA.

In forza della legge n° 186 del 01/03/1968 che individua nelle norme CEI la regola dell'arte, si puo
ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche
atmosferiche.
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FREQUENZA DI DANNO

La tabella seguente riporta il calcolo della frequenza di danno per ogni impianto della struttura

corrente:
Impianto Linea Fs1 Fs2 Fs3 Fsa F Fr
N AIRERTAZIO | a1 k102 | 9.09x 106 0.11 0.22 0.35 0.50
Legenda:
Impianto Denominazione dell'impianto.
Linea Denominazione della linea a cui € collegato I'impianto.
Fs1 Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini sulla struttura (sorgente S1)
Fs2 Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini vicino alla struttura (sorgente S2)
Fs3 Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini sulle linee entranti nella struttura
(sorgente S3)
Fsa Frequenza di danno dovuta alle sovratensioni per fulmini vicino alle linee entranti nella struttura
(sorgente S4)
F Frequenza di danno F: numero di volte in un anno che un fulmine pud causare un danno ad
un‘apparecchiatura di un impianto interno
Fr Frequenza di danno tollerabile

La frequenza di danno tollerabile risulta essere RISPETTATA.
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VALORE NG PER LA ZONA OGGETTO DI VALUTAZIONE

CEIl - Comitato Eletirotecnico

Milano, 12042023 13:06:25

Valore Ng: 2.78

VALIDITA' DEI DATI: fino al 31422027

Informazioni sulla posizione

Latitudine: 42 5907962026302° N
Longitudine: 12.605610981090525° E
Comune: Terni

Codice Istat: 055032

Provincia: TR

Regione: Umkbria

Condizioni di utilizzo e validita dei dati

= I valore o N, nporfafo dafapplicazione @ calcolle esciushaments sula Dase delle coordinale geografiche
(Latiudine & Longiudine, formale WESH4) fomie dalulents. § GE - Comitaio Eetrolecnice Maiane non & assums
aicuna responsabiftd i mento araMdshiits degf stument ufiizzast per (@ rievaZions Oele coovainats Sesse, W
nEuso o stumenio  gratuto “CEl FnalT™ messe a4 disposizione 8 puro fiole of ausille eo verfica. FPanmentd, &
responsabiita delufenfe (A wedfica df precions & asccursterzs of ewentual Mievaion GPS ubiizzat per rlevazioni sw
CAEMDO

= 0 valon of N fomii garappicanions oemvano ds rsvazioni e siaborazion efsfiuale o ARISOMEgE MEosnoo
nicorso alo state deliars aells fecnoiogis & dells CONDSCEENZE IRenico-srentfiche in matens

*  GE ProliS poscieds k6 carafteristiche indicats gals noma suropes GE! EWN G9858 affinché | dafil resl aisponibii
DOsEANG ecsens uhilzzal nell'analss del rechio previsia dala nomma suropes CET EN 02306-2

* | gaf relafy als indicazion’ geografiche fomife daVapplicazions fanno Menments & databsce geograficl mMessi &
disposizions dalISTAT. Tal dali & misascone alis SiuaDions d Comun, Provinge @ Regionl al 01 gennaio 2022

* L3 precisions dele conversionl of coondinefs comports un emons alinciies of 100 m. L'appicamions & costruits in
modo di fenere In considsrazions ks inewitabil Spprocsimazion’ dowvule & calcoly numenco 8, pananto, [ owvald  fomi
MSUMAND SHMPe COnsanvai.

+ W valore of N, formifo & legalo esciusivaments alie coordingts nsenfe: non esisle alouna redazions ra i wvalone
di N, ed i Gomune in cuil ricadona ie coordinale geografiche (WGSSL)

*  Piccols variazion’ of coordinale possone potare & vald divers’ df N, a causa odedla natura discrein dells mapsa
CoTAUNNCE SN Clf insisle lappicamions. S5 reccomands, perienlo, df venficans con ld Massima  atiendons possibie |
valod insati, nonchd of evitans il fuso osl dafo par pasizion distant il of 100 m (folersnza afemons)

= Dol inlepolal ed oedolll con Qualsissi algonimo a8 padte di quelli Aol daVapplicamions non hAnne alolna
artinenza con il modeio Fsico solfosinnis 8, Partamio. mon 0evono Bssens LIEZal nel caicol

* | gafi of probebifa cersunica (M) sono of propnetd of GE! - Gomilsto Eetirofecnice lafane e of Mefeomge.
Senzs i consenso sofiffie o parts Oel GEl - Comitale Seitctecrico Malanoe, & wvislals & duigaions osi SUooel Osf
anche a tiolo grafuio, Soffo quaisiasl foma & con gualsias’ mezzo, 6 sahd § fnf progetiual &b O werfica per ow
Avviens i5 consutazions

-Emmﬂmmmmmimmmmmmam,mmmammmmm

*  Fer fulfo quanio mon sspliciiaments citate nele present condiziony, & nAmands ala Ueenza ouso del prodolt GEF
(hips i pages. cemnome_ bt eenzsousc-it]

GEl - Comitaio Elsttrotscnico faliano  Via Saccando, 0 — 20134 Milano — ltaly
Tl +3Q 02 21000.217 - Fax 430 02 21000 222 - prods S ceindima. i - www.cainomme. it - Patita VA 02357810150
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