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Asilo Campomaggiore - Terni

Premesse

Awertenze sulla progettazione:

['valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce
e delle relative variazioni di intensita.
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Descrizione
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Lista lampade

Deotale Ptotale Efficienza Priiuminazione di emergenza Piluminazione di emergenza
143530 Im 1457.0 W 98.5 Im/W 28040 Im 2832 W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Beghelli SpA  500SE PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR 1.2W 260 Im -
(100 %)
6 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD 47.0W 4630 Im 98,5 Im/W
Membro 00 Bianco
DIALux
4 470W  4630Im -
(100 %)
25 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 8



Asilo Campomaggiore - Terni

/N
AVA VAY
\VAVA V &Y A
\VAVA

\VAVA

VAVA
VAVA

'VAVA
\/\/

Scheda tecnica prodotto

Beghelli SpA - PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR

10%° 105°
Beghelli 1 y
75 75
60° 60°
320
Articolo No. 500SE
45° 5
Priuminazione di emergenza 1.2W 480
®riluminazione di emergenza 260 Im
640
Efficienza
30° 15° 0 150 30°
drkl = 100%
cer 4000 K - rTc1o-c1fso —C90-C270 "
cRI 80 CDL polare
ELF 100 %
% Co° C90° (CO°- C360°

0°-180° 103.79 63.69 104.78

60°-90° 103.79 30.21 104.78

Tabella valori di abbagliamento [cd]

Ing. Valentina Adornato 9



Asilo Campomaggiore - Terni

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco

105° 105°
90° 90°
Rt 75° 75°
60° 60°
Articolo No. 22185212-00
45° 45°
P 47.0W
cDLampadina 4630 Im
600
q)Lampada 4630 Im
30° 15° 0 15° 30°
() cd/kim n=100%
n 100.00 % C0-C180 == C90-C270
Efficienza 98.5 Im/W CDL polare
CCT 4000 K
CRI 93
Val i di abbagli 1ito secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Pareti 50 ENEE 30 | 30 50 | 30 50 30 | 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
”"“TQC:I’:' aeT Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 159 170 161 172 175 | 158 170 164 172 174

3H | 168 178 171 18.1 183 16.8 178 171 18.1 18.4
4H | 173 183 177 186 189 173 183 176 185 188
6H | 178 188 18.2 19.0 193 178 187 18.1 19.0 193
8H | 180 189 184 19.2 195 18.0 189 184 19.2 195
12H 18.2 191 186 194 197 18.2 191 186 194 197

4H 2H 16.2 172 166 175 178 16.2 172 165 174 177
3H | 173 18.2 177 185 188 174 18.2 178 185 18.9
4H | 181 18.8 185 192 195 18.1 188 185 19.2 195
6H | 187 194 19.2 198 202 187 194 19.2 198 202
8H | 19.0 196 195 200 204 19.0 197 195 200 205
12H 193 199 197 203 20.7 193 199 197 203 207

8H 4H 184 19.0 18.8 194 198 184 19.0 18.8 194 198
6H | 19.2 19.7 197 202 206 19.2 197 197 202 206
8H | 196 20.1 201 205 21.0 197 201 201 206 21.0
12H | 200 204 205 209 214 201 204 206 209 214
12H 4H 18.4 19.0 18.9 194 198 184 19.0 188 194 198
6H | 193 198 198 202 207 193 198 198 202 207
8H | 198 202 203 206 211 198 202 203 207 212

Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S

S$=1.0H +03 / 02 +03 / -04

S=15H +04 / 07 +05 / 07

§=20H +09 / 12 +08 / -1.0
Tabella standard BKOS BKO05
Addendo di correzione 1.9 20

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4630Im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)

Ing. Valentina Adornato 10
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Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
Articolo No. 22185212-00
45° 45°
P 47.0 W
I:’Illuminazione di emergenza 47.0 W
600
q)Lampadina 4630 Im
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=100%
Prampada 4630Im C0-C180 = C90-C270
Priiuminazione di emergenza 4630 Im CDL polare
n 100.00 %
Efficienza 98.5 Im/W
CCT 4000 K Val i di abbagli 1to secondo UGR
o Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
» Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CRI 93 ”"“Tgc;‘l’:' aeT Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
oy all’asse delle lampade all’asse delle lampade
2H 2H [ 159 170 161 172 175 [ 158 170 164 172 174
ELF 100 % 3H| 168 178 171 181 183 | 168 178 171 181 184

4H | 173 183 177 186 189 173 183 176 185 188
6H | 178 188 18.2 19.0 193 178 187 18.1 19.0 193

8H | 180 189 184 19.2 195 18.0 189 184 19.2 195
12H 18.2 191 186 194 197 18.2 191 186 194 197

4H 2H 16.2 172 166 175 178 16.2 172 165 174 177
3H | 173 18.2 177 185 188 174 18.2 178 185 18.9
4H | 181 18.8 185 192 195 18.1 188 185 19.2 195
6H | 187 194 19.2 198 202 187 194 19.2 198 202
8H | 19.0 196 195 200 204 19.0 197 195 200 205
12H 193 199 197 203 20.7 193 199 197 203 207

8H 4H 184 19.0 18.8 194 198 184 19.0 18.8 194 198
6H | 19.2 19.7 197 202 206 19.2 197 197 202 206
8H | 196 20.1 201 205 21.0 197 201 201 206 21.0
12H | 200 204 205 209 214 201 204 206 209 214
12H 4H 18.4 19.0 18.9 194 198 184 19.0 188 194 198
6H | 193 198 198 202 207 193 198 198 202 207
8H | 198 202 203 206 211 198 202 203 207 212

Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S

S$=1.0H +03 / 02 +03 / -04

S=15H +04 / 07 +05 / 07

§=20H +09 / 12 +08 / -1.0
Tabella standard BKOS BKO05
Addendo di correzione 19 20

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4630Im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)

Ing. Valentina Adornato 1
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Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco

Y Co° C90° C0°- C360°
0°-180° 2475.02 2475.02 2475.02

60°-90° 353.52 40249 435.89

Tabella valori di abbagliamento [cd]

Ing. Valentina Adornato 12
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Edificio 1
Lista lampade

Drotale Ptotale Efficienza Priuminazione di emergenza Pliluminazione di emergenza
143530 Im 1457.0W 98.5 Im/W 28040 Im 2832 W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Beghelli SpA  500SE PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR 'y 12w 260 Im -
(100 %)
6 Non ancora 22185212- PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00 Bianco
DIALux
4 470W 4630 Im -
(100 %)
25 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALuUx

Ing. Valentina Adornato
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena illuminazione di emergenza)

Elenco dei locali

Aula 1 (Locale 15) Aula 3 (Locale 19)

] Aula 2 (Locale 14) ]

awy
\VAVA V &Y A
\VAVA

Corridoio (Locale 2)

Aula 4 (Locale 24)t

1/_

VAN
VAVA

'VAVA
\/\/



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 (Scena illuminazione di emergenza)
Elenco dei locali

Corridoio (Locale 2)

Piotale Alocale Valore di allacciamento specifico
2362 W 89.20 m? 2.65 W/m? (Locale)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P )
1 Beghelli SpA  500SE PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR 1T2W 260 Im (100 %)
5 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im (100 %)
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)

Elenco dei locali

Aula 1 (Locale 15)

1 Aula 2 (Locale 14) ]

Aula 3 (Locale 19)

awy
\VAVA V &Y A
\VAVA

Corridoio (Locale 2)

Aula 4 (Locale 24)t

‘L/

VAN
VAVA

'VAVA
\/\/



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)

Elenco dei locali

Aula 1 (Locale 15)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
282.0W 55.55 m? 5.08 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Locale) 354 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
6 Non ancora 22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im
Membro 00
DIALux
Aula 2 (Locale 14)
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolalre Guperficie utile)
188.0 W 35.19 m? 5.34 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Locale) 356 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
4 Non ancora 22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im
Membro 00
DIALux
Aula 3 (Locale 19)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolalre Guperficie utile)
282.0W 55.52 m? 5.08 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Locale) 367 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
6 Non ancora 22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Aula 4 (Locale 24)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
282.0W 50.91 m? 5.54 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Locale) 388 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
6 Non ancora 22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im
Membro 00
DIALux
Corridoio (Locale 2)
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolalre Guperficie utile)
423.0W 89.20 m? 4,74 W/m? = 2.00 W/m#100 Ix (Locale) 237 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Non ancora 22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im
Membro 00
DIALux
6 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 18
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Edificio 1 - Piano 1
Lista lampade

Drotale Ptotale Efficienza Priuminazione di emergenza Pliluminazione di emergenza
143530 Im 1457.0W 98.5 Im/W 28040 Im 2832 W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Beghelli SpA  500SE PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR 'y 12w 260 Im -
(100 %)
6 Non ancora 22185212- PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00 Bianco
DIALux
4 470W 4630 Im -
(100 %)
25 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALuUx

Ing. Valentina Adornato
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Vie di esodo
Pr‘oprieté Emin. Emax Emin. Emax Ug Indice
Area centrale Area centrale Linea mediana Linea mediana
(Nominale) (Nominale) (Nominale)
Via di esodo 1 13.8 I 256 Ix 13.9 Ix 256 Ix 0.054
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Altezza: 0.000 m 4 Vv v
Via di esodo 2 39.9 Ix 253 Ix 44.0 Ix 249 Ix 0.18
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m N4 Vv v

Awvertenze sulla progettazione:
1l calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato 21
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

22
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Corridoio (Locale 2)) 237 Ix 53.1 Ix 356 Ix 0.22 0.15

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (Aula 2 (Locale 14)) 356 Ix 105 Ix 640 Ix 0.29 0.16

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Superficie utile (Aula 3 (Locale 19)) 367 Ix 96.9 Ix 591 Ix 0.26 0.16 WP3

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (Aula 4 (Locale 24)) 388 Ix 95.4 Ix 646 Ix 0.25 0.15 WP4

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (Aula 1 (Locale 15)) 354 Ix 81.9 Ix 577 Ix 0.23 0.14

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m V4

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Base: 55.55 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.997 m | 24



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Risultati

Unita Calcolato Nominale OK

Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m?

specifico

Awertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato 25
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/N

AVA VAY VAVA

WVAVA V AV A VAYA

NN/Y \/\/
\VAVA \VAVA Y/

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena luce 1)

Riepilogo

jlauE 1515
Q
R 197
32 178
AN
|
O
34 180
+15 204
34 76
O
=
130 172
A 200
Y.
e
A1) 159

Base: 55.55 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.997 m | Altezza di montaggio: 2.800 m 26



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 354 Ix > 300 Ix Vv
g1 0.23 - -
Valori di consumo Consumo 380 kWh/a max. 1950 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 5.08 W/m? - -
specifico

1.44 W/m?#/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Locali per attivita artigianali (locali per lavori manuali)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 27



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15)
Disposizione lampade
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B A
P 5
A
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15)
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 47.0W
DIALux
q)Lampada 4630 Im
Articolo No. 22185212-00
Nome articolo PanelTech HP R2 -
UGR<It/>22 4000K
CRI93 47W CLD
Bianco
Dotazione 1x Led/pltB 4000_50

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
2257 m 6.810m 2.800 m
2257 m 1225 m 2.800 m
2257 m 4017 m 2.800 m
4993 m 4017 m 2.800 m
4993 m 1225 m 2.800 m
4993 m 6.810m 2.800 m [6]

Ing. Valentina Adornato 29



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15)
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
27780 Im 282.0W 98.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
6 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 30



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

31



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena illuminazione di emergenza)

Oggetti di calcolo

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato

32



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

/N VAN
AVA VAY VAVA
WVAVA V AV A VAYA
\VAVA \/\/
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Aula 1 (Locale 15)) 354 Ix 81.9 Ix 577 Ix 0.23 0.14
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Locali per attivita artigianali (locali per lavori manuali)

Ing. Valentina Adornato

34



Asilo Campomaggiore - Terni

/N

AVA VAY VAVA
WVAVA V AV A VAYA
\VAVA \/\/
\VAVA

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 1 (Locale 15) (Scena luce 1)
Superficie utile (Aula 1 (Locale 15))

LS
250
+35373g0 4328

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Aula 1 (Locale 15)) 354 Ix 81.9 Ix 577 Ix 0.23 0.14

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Locali per attivita artigianali (locali per lavori manuali)

Ing. Valentina Adornato 35



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Base: 35.19 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.900 m - 4.997 m | 36



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Risultati

Unita Calcolato Nominale OK

Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m?

specifico

Awertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato 37



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena luce 1)
Riepilogo

GEL|

Base: 35.19 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.900 m - 4.997 m | Altezza di montaggio: 2.800 m 38



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 356 Ix >300 Ix v
01 0.29 - - WP2
Valori di consumo Consumo 250 kWh/a max. 1250 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 5.34 W/m? - -
specifico

1.50 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
4 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 39



Asilo Campomaggiore - Terni

/N VAN
AVA VAY VAVA
WVAVA V AV A VAYA
\VAVA \/\/

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14)
Disposizione lampade
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14)
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 47.0W
DIALux
q)Lampada 4630 Im
Articolo No. 22185212-00
Nome articolo PanelTech HP R2 -
UGR<It/>22 4000K
CRI93 47W CLD
Bianco
Dotazione 1x Led/pltB 4000_50

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

1323m 5.838m 2.800 m

3.185m 5.838 m 2.800 m

1323m 1.906 m 2.800 m

3.185m 1.906 m 2.800 m

Ing. Valentina Adornato 4



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14)
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
18520 Im 188.0 W 98.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 42



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena illuminazione di emergenza)

Oggetti di calcolo

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Aula 2 (Locale 14)) 356 Ix 105 Ix 640 Ix 0.29 0.16
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni /N \/\ 'VAVAY
AVA. VAY 'VAVAY
\VAVA. V AY A VAVA
\/\/Y \/\/
\/\/Y

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 2 (Locale 14) (Scena luce 1)
Superficie utile (Aula 2 (Locale 14))

71 183 71 133
Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Aula 2 (Locale 14)) 356 Ix 105 Ix 640 Ix 0.29 0.16
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Ing. Valentina Adornato 47



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Base: 55.52 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.997 m | 48



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Risultati

Unita Calcolato Nominale OK

Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m?

specifico

Awertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato 49



Asilo Campomaggiore - Terni

/N

AVA VAY VAVA

WVAVA V AV A VAYA

NN/Y \/\/
\VAVA \VAVA Y/

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena luce 1)
Riepilogo

L34800 364

+

,470 +168
4398 55
406 57
482 77
L40E 154
+337 4B
L463 L7165
20 i:%§i

Base: 55.52 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.997 m | Altezza di montaggio: 2.800 m 50



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 367 Ix >300 Ix v
g1 0.26 - -
Valori di consumo Consumo 380 kWh/a max. 1950 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 5.08 W/m? - -
specifico

1.38 W/m?3/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 51



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19)
Disposizione lampade
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19)
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 47.0W
DIALux
q)Lampada 4630 Im
Articolo No. 22185212-00
Nome articolo PanelTech HP R2 -
UGR<It/>22 4000K
CRI93 47W CLD
Bianco
Dotazione 1x Led/pltB 4000_50

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
4806 m 1241 m 2.800 m
2,069 m 1241 m 2.800 m
2,069 m 4033 m 2.800 m
4.806 m 4033 m 2.800 m
4806 m 6.826 m 2.800 m
2,069 m 6.826 m 2.800 m [6]

Ing. Valentina Adornato 53



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19)
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
27780 Im 282.0W 98.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
6 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 54



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

55



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena illuminazione di emergenza)

Oggetti di calcolo

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Aula 3 (Locale 19)) 367 Ix 96.9 Ix 591 Ix 0.26 0.16
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

/N
AVA VAY VAVA
WVAVA V AV A VAYA
\VAVA \/\/
\VAVA

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 3 (Locale 19) (Scena luce 1)
Superficie utile (Aula 3 (Locale 19))

0
Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Aula 3 (Locale 19)) 367 Ix 96.9 Ix 591 Ix 0.26 0.16
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Ing. Valentina Adornato 59



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Base: 50.91 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.978 m | 60



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Risultati

Unita Calcolato Nominale OK

Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m?

specifico

Awertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato 61



Asilo Campomaggiore - Terni /N \/\

AVA. VAY 'VAVAY

\VAVA V AV A VAYA

NN/ \/\/
\/\/N \\/ W/

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena luce 1)
Riepilogo

A7 78 206 L2711 27 2726 224 199 45

Base: 50.91 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.978 m | Altezza di montaggio: 2.800 m 62



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 388 Ix 2300 Ix Vv WP4
g1 0.25 - - WP4
Valori di consumo Consumo 380 kWh/a max. 1800 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 5.54 W/m? - -
specifico

1.43 W/m?%/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 63



Asilo Campomaggiore - Terni

/N VAN
AVA VAY VAVA
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Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24)
Disposizione lampade
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24)
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 47.0W
DIALux
q)Lampada 4630 Im
Articolo No. 22185212-00
Nome articolo PanelTech HP R2 -
UGR<It/>22 4000K
CRI93 47W CLD
Bianco
Dotazione 1x Led/pltB 4000_50

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
1711 m 5311 m 2.800 m
5911 m 5311m 2.800 m
5911 m 1.935m 2.800 m
1711 m 1.935m 2.800 m
3911 m 1.906 m 2.800 m
3911 m 5.282m 2.800 m [6]

Ing. Valentina Adornato 65



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24)
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
27780 Im 282.0W 98.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
6 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALux

Ing. Valentina Adornato 66



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena illuminazione di emergenza)

Oggetti di calcolo

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

/N VAN
AVA VAY VAVA
WVAVA V AV A VAYA
\VAVA \/\/
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Aula 4 (Locale 24)) 388 Ix 954 Ix 646 Ix 0.25 0.15 WP4
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

/N

V4 VAVA
WVAVA V AV A VAYA
\VAVA \/\/
\VAVA \VAVA Y/

Edificio 1 - Piano 1 - Aula 4 (Locale 24) (Scena luce 1)
Superficie utile (Aula 4 (Locale 24))

17 178 +206 211 4217 4226 4221 199 M5

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Aula 4 (Locale 24)) 388 Ix 95.4 Ix 646 Ix 0.25 0.15

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco

Ing. Valentina Adornato 71



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

N ERT
Ll 2

1 — I:I  E— | —

Base: 89.20 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.081 m - 5.000 m | Altezza di montaggio: 2.200 m - 2.800 m 72



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Locale Valore di allacciamento 2.65 W/m? - -
specifico
Vie di esodo
Propr’ieté Emin. Emax Emin. Emax Uqg Indice
Area centrale Area centrale Linea mediana Linea mediana
(Nominale) (Nominale) (Nominale)
Via di esodo 1 13.8 Ix 256 Ix 13.9Ix 256 Ix 0.054
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (= 1.00 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m N V4 V4
Via di esodo 2 39.9 Ix 253 Ix 44.0 Ix 249 Ix 0.18
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m N4 V4 V4
Awertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Beghelli SpA  500SE PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR 1.2W 260 Im (100 %) -
5 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W 47.0W 4630 Im 98.5 Im/W
Membro 00 CLD Bianco
DIALux
47.0W 4630 Im (100 %) -

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena luce 1)

Riepilogo

170 165
200~

é’.fﬁ 254

SN

57 .55 (@

L.

Base: 89.20 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 30.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.081 m - 5.000 m | Altezza di montaggio: 2.800 m
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 237 Ix > 100 Ix v/
g1 0.22 - -
Valori di consumo Consumo 810 kWh/a max. 3150 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 4,74 W/m? - -
specifico

2.00 W/m%100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ambienti comuni, Sale d'ingresso

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD 47.0 W 4630 Im 98.5 Im/W
Membro 00 Bianco
DIALux
6 Nonancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W 47.0W 4630 Im 98.5 Im/W
Membro 00 CLD Bianco
DIALux

470W  4630Im (100%) -
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Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2)
Disposizione lampade

:TEI

VAVA
'VAVA
\/\/

awy
/N &
\VAVA

I
¥
.

76



Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2)
Disposizione lampade

Beghelli

Produttore Beghelli SpA Pliluminazione di emergenza 1.2 W
Articolo No. 500SE Pruminazione di emergenza 260 Im
Nome articolo PRATICA 500LM ELF 100 %

90'/3H IP65 SETR

Dotazione 1x 500SEe3h

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
14259m  1381m 2.200m
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2)
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 47.0W
DIALux
Piluminazione di emergenza  47.0 W
Articolo No. 22185212-00
cDLampada 4630 Im
Nome articolo PanelTech HP R2 -
UGR<It/>22 4000K ®rijuminazione di emergenza 4630 Im
CRI93 47W CLD
Bianco ELF 100 %
Dotazione 1x Led/pltB 4000_50

5 x Non ancora Membro DIALux PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada

montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 9.333m/7.642m/

2.800 m 9333 m 7.642 m 2.800 m [6]
direzione X 5 Pz., Centro - centro, 13.854 m 7.648 m 2.800m
4521 m
18375m  7.653m 2.800 m
Disposizione Al
22.896 m 7.659 m 2.800 m |§|
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
11630m  1.652m 2.800 m
0.949 m 8.488 m 2.800 m
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2)
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 47.0W
DIALux
q)Lampada 4630 Im
Articolo No. 22185212-00
Nome articolo PanelTech HP R2 -
UGR<It/>22 4000K
CRI93 47W CLD
Bianco
Dotazione 1x Led/pltB 4000_50

5 x Non ancora Membro DIALux PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 4812m/7.636 m/
2.800m 4812m 7.636 m 2.800 m
direzione X 5 Pz., Centro - centro,
4521 m
Disposizione Al
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
11.666 m 5170 m 2.800m
15668m  5170m 2.800m
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2)

Lista lampade

Drotale Ptotale Efficienza Priuminazione di emergenza Pliluminazione di emergenza
41670 Im 423.0W 98.5 Im/W 28040 Im 2832 W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Beghelli SpA  500SE PRATICA 500LM 90'/3H IP65 SETR 'y 12w 260 Im -
(100 %)
6 Non ancora 22185212- PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD 47.0W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00 Bianco
DIALux
4 470W 4630 Im -
(100 %)
3 Non ancora  22185212-  PanelTech HP R2 - UGR<It/>22 4000K CRI93 47W CLD Bianco 47.0 W 4630 Im  98.5 Im/W
Membro 00
DIALuUx
80
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena illuminazione di emergenza)
Oggetti di calcolo

Vie di esodo
Pr‘oprieté Emin. Emax Emin. Emax Ug Indice
Area centrale Area centrale Linea mediana Linea mediana
(Nominale) (Nominale) (Nominale)
Via di esodo 1 13.8 I 256 Ix 13.9 Ix 256 Ix 0.054
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Altezza: 0.000 m 4 Vv v
Via di esodo 2 39.9 Ix 253 Ix 44.0 Ix 249 Ix 0.18
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m N4 Vv v

Awvertenze sulla progettazione:
1l calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Corridoio (Locale 2)) 237 Ix 53.1 Ix 356 Ix 0.22 0.15
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ambienti comuni, Sale d'ingresso

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena illuminazione di emergenza)

Via di esodo 1

il
:

PropriEté Emin. Emax Enmin. Emax Ug Indice
Area centrale Area centrale Linea mediana Linea mediana
(Nominale) (Nominale) (Nominale)
Via di esodo 1 13.8Ix 256 Ix 13.9Ix 256 I 0.054
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix) (21.00 Ix) (20.025)
Altezza: 0.000 m V4 N4 V4

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena illuminazione di emergenza)

Via di esodo 2
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Proprieta Emin.
Area centrale
(Nominale)
Via di esodo 2 39.9 Ix
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (20.50 Ix)

Altezza: 0.000 m

v/

Uqg Indice
(Nominale)

0.18
(2 0.025)

Vv

Awvertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti.

Ing. Valentina Adornato
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Asilo Campomaggiore - Terni

Edificio 1 - Piano 1 - Corridoio (Locale 2) (Scena luce 1)
Superficie utile (Corridoio (Locale 2))

]
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450 153,485
67 B5 (57D
Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Corridoio (Locale 2)) 237 I 53.1 I 356 Ix 0.22 0.15
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ambienti comuni, Sale d'ingresso
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Asilo Campomaggiore - Terni

Glossario

A

A

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante e direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

CCT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Pit € basso il valore numerico e piu rossastro sara il
colore della luce, piu & alto il valore numerico e pit bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori é detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) <3.300 K

bianco neutro (bn) 23.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

CRI

(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN
6169: 1976 oppure CIE 13.3:1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (0 CRI) € un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente
di luce di riferimento.
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Glossario

E

Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata @ [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.
Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (n) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
a irraggiamento libero (0 modulo LED) lascia la lampada quando & montata.
Unita: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna

Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso

Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®

g1 Spesso anche Uy (ingl. overall uniformity)
Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sullilluminazione dei posti di lavoro.

g2 Descrive pitl esattamente la "disuniformita" dell'illuminamento su una superficie. E il

quoziente di Emin/Emax €d € rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNIEN 1838 per l'illuminazione di emergenza.
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Glossario

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti
si tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie I'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia & suddivisa piu finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). Lilluminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da Ep.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. E da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra I'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). Lilluminamento verticale & contrassegnato di solito nelle
formule da E..

Intensita luminosa

Descrive l'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa ¢ il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa & un'unita base SI.

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I

LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193

Unita: kWh/m? anno
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LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il
periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine € indicato
come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione
del flusso luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade ¢é indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di soprawvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di soprawivenza lampadina & indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza

Misura per I"impressione di luminosita" che I'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puod percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L

MF

(ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.

Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Osservatore UGR

Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).
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P

P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W

R

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale e
indicato come numero decimale e puo assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).

S

Superficie utile

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile puo essere prowvista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Misura per I'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.

Z

Zona di sfondo

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo &€ adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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