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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO Riferimento:

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Data: 11/04/2023

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT ]
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 38,04 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%]

CoS @cc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,89
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO Riferimento:

STRUTTURA QUADRI

| QC - Quadro Contatore |

Data: 11/04/2023
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO Riferimento: Data: 11/04/2023
LINEE
. Ph/N/PE Tensione lo
Utenza Siglatura Derivazione P [kW] Cos ¢ V] [A]

Quadro: [QC] Quadro Contatore

2 3F+N+PE 38,04 0,90 400 63,12

Quadro: [QEG] QUADRO GENERALE

ANALIZZATORE 3F+N+PE 0 400 0
PRESENZA RETE 3F+N+PE 0 400 0
GENERALE F+N+PE 0.2 0.90 230 0.96
LUCI

'(-:UTC' U1.2.1 F+N+PE 0.1 0,90 230 0.48
EMERGENZA

EMERSEN U1.2.2 F+N+PE 0.1 0,90 230 0,48
FM Ul.1.4 F+N+PE 05 0,90 230 2.41
PDC UL15 3F+N+PE 20 0,90 400 32,07
ACS

fes UL.16 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
CIRCOLATORI U117 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
QE2 3F+N+PE 14,35 0,90 400 26,08
PIANO PRIMO : ’ !
RISERVA 1 3F+N+PE 0 400 0
RISERVA 2 F+N+PE 0 230 0

Quadro: [QE1] QUADRO SCUOLA

PRESENZA

RETE 3F+N+PE 0 400 0
GENERALE F+N+PE 3,6 0,90 230 17,39
LUCI

INGRESSO

LOC. 1-2 u2.2.1 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
CUCINA E SERIVIZI

LOGC. 3.4-5.8.7 u2.2.2 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93
RIPOSO-UFFICI-SERVIZ

LOC. 9-10-11-12 U2.2.3 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38
16-17-18

AULE

RIPOSO E SEVIZI (DX)

LOC. 13-20--21-22 U2.2.5 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
23-24-25-26

EMERGENZA

RICARICA U2.2.6 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
CLIMATIZZAZIONE

C1-C2-C3-C4 u2.1.3 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
RI-AL U2.1.4 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44

RECUP, CALORE
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO Riferimento: Data: 11/04/2023
_ Ph/N/PE Tensione lo
Utenza Siglatura P [k C
9 Derivazione [kW] oS¢ V] [A]
ASPIRAZ. WC
FM U2.15 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07
CUCINA o ’ ’ ’
PIASTRA
INDUZIONE CUCINA U2.1.6 F+N+PE 3 0,90 230 14,49
FM-1 uz2.1.7 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07
FM-2 U2.1.8 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07
FM-3 U2.1.9 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07
FM-4 U2.1.10 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07
COLLETTORI
Ol 123 U2.1.11 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
RISERVA 1 F+N+PE 0 230 0
RISERVA 2 F+N+PE 0 230 0

4/41




CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO Riferimento: Data: 11/04/2023
REGOLAZIONI
Utenza e In[A] I [A] T[s] In[KA] | lsa[KA] | Teals]
Sganciatore i ' ' > >
Siglatura Poli li s Tg[S] Differenz Classe lan [A] Tan
g | [Xla - A] : ' . [ms]

Quadro: [QC] Quadro Contatore
GENERALE
CONTATORE MOD. C 80 80 - 0,8 0,8 -
Q1 4 - - - Integrato AC 0,5 Ist.
Quadro: [QEG] QUADRO GENERALE
GENERALE MOD. C 80 80 - 0,8 0,8 -
Q1 4 - - -
GENERALE
LUC MOD. C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.3 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
FM MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Ql14 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
PDC MOD. C 40 40 - 0,4 0,4 -
Q1.15 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
ACS
300L MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Ql1.1.6 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
S_H;COLATORI MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.7 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
QE2 i i
PIANO PRIMO MOD. C 40 40 0,4 0,4
Q1.1.8 3+N - - - Integrato AC 0,3 Ist.
RISERVA 1 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Ql.1.9 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
RISERVA 2 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.10 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
Quadro: [QE1] QUADRO SCUOLA
GENERALE
LUC MOD. C 20 20 - 0,2 0,2 -
Q2.1.2 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
CLIMATIZZAZIONE
C1-C2-C3.CA MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO Riferimento: Data: 11/04/2023
Utenza e In[A] I [A] T[s] In[KA] | lsa[KA] | Teals]
Sganciatore i ' ' > >
Siglatura Poli li s Tg[S] Differenz Classe lan [A] Tan
g | [Xln - A] : ' . [ms]
Q2.1.3 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
R1-Al
RECUP, CALORE MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
ASPIRAZ. WC
Q2.1.4 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
M MOD C 16 16 : 0,16 0,16 :
CUCINA ) ' ’
Q2.1.5 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
PIASTRA
INDUZIONE MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
CUCINA
Q2.1.6 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
FM-1 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.7 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
FM-2 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.8 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
FM-3 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.9 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
FM-4 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.10 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
COLLETTORI
CL1.2.3 MOD. C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.11 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
RISERVA 1 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.12 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
RISERVA 2 MOD. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.13 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QC] QUADRO CONTATORE
GENERALE CONTATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
38,04 63,12 60,22 60,46 63,12 0,89 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE multi 10 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 7,41 0,81 20,11 22,81 0,23 0,23 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
63,12 91,67 10 8,35 4,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
GENERALE
CONTATORE MOD. 4 C 80 80 - 0,8 0,8
Q1 4 - - - Integrato AC 0,5 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico Persone

massimo

minimo

SI

7141




CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERI

QUADRO:

LINEA: 2

FICHE

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QC] QUADRO CONTATORE

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
38,04 63,12 60,22 60,46 63,12 0,9
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE multi 10 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 16 1x 16 7,41 0,81 27,52 23,63 0,23 0,46 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
63,12 91,67 8,35 7 2,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE

GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
38,04 63,12 60,22 60,46 63,12 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
o ol | [xIn - A] e T ] m
GENERALE MOD. 4 C 80 80 - 0,8 0,8
Q1 4 - - .
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE
ANALIZZATORE

Data: 11/04/2023

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE
PRESENZA RETE

Data: 11/04/2023

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE
GENERALE LUCI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
o ol | [xIn - A] e T ]
GENERALE
LUCI MOD. 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.3 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE
LUCI C.T.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.1 F+N+PE uni 20 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 246,93 3,36 274,45 26,99 0,11 0,57 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,48 23 4,8 0,46 0,2 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S1.2.1 MOD. 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito

minimo

Persone

Sl

Sl

Sl

Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE
EMERGENZA RICARICA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.2 F+N+PE uni 45 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 555,6 7,56 583,12 31,19 0,25 0,71 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,48 23 4,8 0,21 0,09 0,05

Designazione / Conduttore

FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

Sl

Sl

Sl

14741




CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE

FM

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 0,5
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE uni 5 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 37,04 0,78 64,56 24,41 0,08 0,55 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,41 31 4,8 2,05 0,93 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
FM MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.4 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE

PDC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
20 32,07 32,07 32,07 32,07 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SR Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.5 3F+N+PE uni 5 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 15,43 0,68 42,95 24,3 0,23 0,7 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
32,07 48 7 5,14 1,49 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
PDC MOD. 3+N C 40 40 - 0,4 0,4
Q1.15 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE

ACS 300L

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.6 F+N+PE uni 5 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 37,04 0,78 64,56 24,41 0,33 0,8 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,66 31 4,8 2,05 0,93 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
ACS
300L MOD. 2 C 16 - 0,16 0,16
Q1.1.6 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE
CIRCOLATORI 1-2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.7 F+N+PE uni 10 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,56 101,6 25,19 0,33 0,8 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 31 4,8 1,29 0,57 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
(l:_IZRCOLATORI MOD. 2 C 16 - 0,16 0,16
Q1.1.7 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferim

[QEG] QUADRO GENERALE
QE2 PIANO PRIMO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

ento:

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
14,35 26,08 18,35 24,87 26,08 0,9
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.8 3F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 11,58 0,82 39,09 24,44 0,14 0,61 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
26,08 80 7 55 1,66 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
QE2 i
PIANO PRIMO MOD. 3+N c 40 04 04
Q1.1.8 3+N - - - Integrato AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE

RISERVA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
o ol | [xIn - A] e P ]
RISERVA 1 MOD. 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Ql.1.9 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEG] QUADRO GENERALE

RISERVA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
o ol | [xIn - A] e P ]
RISERVA 2 MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.10 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
GENERALE PIANO PRIMO

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
14,35 26,08 18,35 24,87 26,08 0,9 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / 1am [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [KA]
S1 MOD. 40 6 N.D. 1,50 10
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE1] QUADRO SCUOLA

PRESENZA RETE

Riferimento:

Data: 11/04/2023

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

23741




CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
GENERALE LUCI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
3,6 17,39 17,39 0 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | Sl als] (Al |
GENERALE
LUCI MOD. 2 C 20 20 - 0,2 0,2
Q2.1.2 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
INGRESSO LOC. 1-2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
SR Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.1 F+N+PE uni 50 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 617,33 8,4 656,43 32,84 14 2,02 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,41 23 3,4 0,19 0,08 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S2.2.1 MOD. 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito

minimo

Persone

Sl

Sl

Sl

Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
CUCINA E SERIVIZI LOC. 3-4-5-6-7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.2 F+N+PE uni 35 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 432,13 5,88 471,23 30,32 0,78 14 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,93 23 3,4 0,27 0,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S2.2.2 MOD. 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

minimo

Corto Circuito

Persone

Sl

Sl

Sl

Sl

26/41




CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
RIPOSO-UFFICI-SERVIZ LOC. 9-10-11-12 16-17-18

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.3 F+N+PE uni 30 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 370,4 5,04 409,49 29,48 1,18 1,79 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,38 23 3,4 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S2.2.3 MOD. 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

minimo

Corto Circuito

Persone

Sl

Sl

Sl

Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
AULE LOC. 14-15-19

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
SR Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.4 F+N+PE uni 40 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 493,87 6,72 532,96 31,16 1,8 2,41 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,86 23 3,4 0,24 0,1 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S2.2.4 MOD. 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

minimo

Corto Circuito

Persone

Sl

Sl

Sl

Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
RIPOSO E SEVIZI (DX) LOC. 13-20--21-22 23-24-25-26

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.5 F+N+PE uni 50 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 617,33 8,4 656,43 32,84 2,81 3,42 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 23 3,4 0,19 0,08 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,a1/Cu
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S2.2.5 MOD. 20 4 N.D. N.D.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito

minimo

Persone

Sl

Sl

Sl

Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE1] QUADRO SCUOLA
EMERGENZA RICARICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.2.6 F+N+PE uni 60 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 740,8 10,08 779,89 34,52 0,67 1,29 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,96 23 3,4 0,16 0,07 0,05

Designazione / Conduttore

FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

SI

Sl

Sl

Sl

30/41




CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
CLIMATIZZAZIONE C1-C2-C3-C4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.3 F+N+PE uni 40 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 185,2 5,72 224,29 30,16 1,7 2,32 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,66 42 3,4 0,57 0,24 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
CLIMATIZZAZIONE
C1-C2-C3-C4 MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.3 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
R1-A1 RECUP, CALORE ASPIRAZ. WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
SR Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.4 F+N+PE uni 30 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 4,68 261,33 29,12 0,3 0,92 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,44 31 3,4 0,49 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 < ' [xIn - A] € ' : [ms]
R1-Al
RECUP, CALORE MOD. 2 C 16 - 0,16 0,16
ASPIRAZ. WC
Q2.1.4 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
FM CUCINA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,04 5,07 0 5,07 0 0,9 0,7
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.5 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 2,34 150,21 26,78 0,53 1,15 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,07 31 3,4 0,86 0,37 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
FM
CUCINA MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.5 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA
PIASTRA INDUZIONE CUCINA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.6 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 108,54 26,59 0,95 1,57 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
14,49 42 3,4 1,2 0,53 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
PIASTRA
INDUZIONE MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
CUCINA
Q2.1.6 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

FM-1

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,04 5,07 0 0 5,07 0,9 0,7
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.7 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 2,34 150,21 26,78 0,53 1,15 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,07 31 3,4 0,86 0,37 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
FM-1 MOD. 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.7 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

FM-2

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,04 5,07 0 0 5,07 0,9 0,7
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.8 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 2,34 150,21 26,78 0,53 1,15 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,07 31 3,4 0,86 0,37 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
FM-2 MOD. 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.8 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

FM-3

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,04 5,07 0 5,07 0 0,9 0,7
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
SR Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.9 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 2,34 150,21 26,78 0,53 1,15 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,07 31 3,4 0,86 0,37 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
FM-3 MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.9 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

FM-4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,04 5,07 0 5,07 0 0,9 0,7
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.10 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 2,34 150,21 26,78 0,53 1,15 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,07 31 3,4 0,86 0,37 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
FM-4 MOD. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.10 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

LINEA:

COLLETTORI CL 1-2-3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
SR Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L2.1.11 F+N+PE uni 30 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 4,68 261,33 29,12 0,2 0,81 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,96 31 3,4 0,49 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] w112
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A Tan
9 < ' [xIn - A] € ' AT ] s
COLLETTORI
CL1.2.3 MOD. 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.11 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

RISERVA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
o ol | [xIn - A] e P ]
RISERVA 1 MOD. 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.12 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI TERNI — NUOVO ASILO CAMPOMAGGIORE

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QE1] QUADRO SCUOLA

RISERVA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 11/04/2023

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
o ol | [xIn - A] e P ]
RISERVA 2 MOD. 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.13 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist.

41 /41




