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MANUALE D'USO

Strutture di elevazione

Travi in acciaio

Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate in accialo, costituite generaimente da profilati metallici
presagomati o ottenuti per composizione saldata, aventi ia funzione di trasferire | carichi dei piani della
sovrastrutiura agli elementi strutturali verticali.

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche efo strutturali relative al progetto.

Modalita d'uso: Le travi in acciaio sone elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la
connessione tra i componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di
pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura e
che assumono una configurazione deformata dipendente anche dalle condizioni di vincolo presenti alle
loro estremita.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilita nei confronti dei carichi e
delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e
cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto
strutturale.

Tempo vita: 20

Pareti in muratura

Descrizione: Strutture verticali portanti costruite con elementi artificiali o naturali collegati con strati di
maita, che trasferiscono al piano di fondazione le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani
della sovrastrutiura.

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutfurali relative al progetto.

Modalita d'uso: Le pareti di muratura sono elementi strutturali portanti progettati per resistere a
fenomeni di schiacciamento, flessione e taglio nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della
struttura. Incltre devono soddisfare le condizioni di protezione degli ambienti interni secondo i criteri di
vivibilita e utilizzo connessi alla destinazione d'uso dei vari locali che racchiudono.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilita nei confronti dei carichi e
delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali defoermazioni e
cedimenti. Inclire devono garantire a tenuta agli agenti atmosferici esterni. Le caratteristiche dei
materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.






MANUALE DI MANUTENZIONE

{Anomalie riscontrabili)

Strutture di elevazione

Travi in acciaio

Bolle o screpolature

Descrizione: Presenza di bolle 0 screpolature dello strato protettivo superficiale con pericolo di
carrosione e formagzione di ruggine.

Cause: Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime sollecitazioni meccaniche
esterne; perdita di adesione dello strato protettivo.

Effetto: Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione di ruggine.
Valutazione: Moderata

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine efo passivanti, vernici, attrezzature manuali, trattamenti
specifici.

Esecutore: Ditta specializzata

Corrosione o presenza di ruggine

Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in corrispondenza dei
giunti e degli elementi di giunzione.

Cause: Perdita degli strati protettivi efo passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori
ambientali; presenza di agenti chimici.

Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti dell’'elemento; perdita della stabilitd e della resistenza
dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti specifici per la
rimozione della ruggine, attrezzature manuali.

Esecutore: Ditta specializzata

Deformazioni o distorsioni

Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma dell'elemento
strutturale efo di locali distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono I'elemento stesso.

Cause: Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano guando lo sforzo a cui & sottoposto
l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Perdita della stahilita e della resistenza dell'elemenio strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

Imbozzamenti locali

Descrizione: Fenomeno d'instabilitd locale che si puo presentare nelle lamiere metalliche costituenti
un elemento strutturale in acciaio, le quali si instabilizzano fuori daf piano piegandosi e corrugandosi.

Cause: Carichi concentrati; cambiamento delle condizioni di carico.
Effetto: Perdita di stabilita e di portanza deil'elemento strutturale.
Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per saldature in
opera,

Esecutore: Ditta specializzata






Serraggio elementi giuntati
Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti fe giunzioni tra elementi in acciaio.

Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di carico;
cause esierne,

Effetto: Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilitd delf'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, affrezzature speciali, chiave dinamometrica.

Esecutore: Ditta specializzata

Trattamenti ignifughi
Descrizione: Perdita della protezione efo dei rivestimenti ignifughi.

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei rivestimenti; minime
sollecitazioni meccaniche esterne.

Effetto: Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che portano deformazioni
notevoli e quindi if possibile collasso degli elementi strutturali.

Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici.

Esecutore: Ditta specializzata
Pareii in muratura

Aftacco biologico

Descrizione: Presenza di muffe biologiche che si manifestano come un deposito superficiale di
microrganismi di colore variabile anche con nascita di vegetazione caratlerizzata dalla formazione di
muschi e piante lungo la superficie dell'elemento strutturale.

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni;
infiltrazioni di acqua efo umidita in microfessure o cavita presenti sulla superficie dell'elemento.

Effetto: Degrado generalizzato dell'elemento strufturale; possibile creazione di crepe e fessure.
Valutazione: Lieve

Risorse necessarie: [nterventi specifici di pulizia; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature
manuali.

Esecutore: Ditta specializzata

Deterioramento

Descrizione: Deterioramento degli elementi artificiali o naturali per esposizione agli agenti atmosferici
che si pud presentare con erosione e sgretolamenti superficiali, fessurazioni, decclorazione o presenza
di macchie di varia natura.

Cause: Agenti atmosferici; ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne.
Effetto: Calo della durabilita, riduzione della stabilita della parete.

Valutazione: Moderata
Risorse necessarie: Atirezzature manuali, nuovi componenti, stucchi, malte.

Esecutore; Ditta specializzata
Disgregazione giunti

Descrizione: Disgregazione e degrado degli strati dei giunti di malta rifevabili con distacchi o erosione
di materiale, piccole crepe € cambiamenti di colorazione.

Cause: Ammaloramenti: minime soliecitazioni meccaniche esterne; agenti atmosferici eterni; fattori
ambientali.

Effetto: Esposizione eccessiva all'azione degli agenti atmosferici; incremento degli ammatoramenti
fino alla creazione di vere e proprie lesioni con perdita di stabilita dell'elemento strutturale.






Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Aftrezzature manuali, stucchi, malte, trattamenti specifici.

Esecutore: Utente

Lesioni

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione det tessuto strutturale dell'elemento, sia
negli elementi artificiali o naturali che nei giunti di malta.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui & sottoposto I'elemento strutturale
supera la resistenza corrispondente del materiale; cedimenti strutturali e/o del terreno; eccessive
deformazioni.

Effetto: Perdita della stabilita e della resistenza dell'elemento strutturale e della struttura in generale.
Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, rinforzi, stucchi, malte, trattamenti
specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

Umidita

Descrizione: Presenza di chiazze o zone ¢i umidita, generalmente in aree deli'elemento in prossimita
del terreno efo delle fondazioni.

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degii agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni;
presenza di microfratture, screpolature o cavita sulla superficie dell'elemento che agevolano
Fassorbimento di acqua.

Effetto: Ammaloramento degli elementi costituenti la muratura con perdita, nel tempo, delle
caratteristiche di durabilitd e di resistenza con probabile nascita di attre anomalie.

Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Prodotti specifici; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali.

Esecuiore: Ditta specializzata






PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

{Controlli e manutenzioni da effettuare)
Strutture di elevazione
Travi in acciaio

Controlli da effettuare

Conirollo a cura di personale specializzato

Descrizione: Controtlo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni. Verifica
dell'infegrita e della presenza di distorsioni e deformazioni eccessive nell'elemento sirutturale, nonché
della perpendicolarita della struttura.

Modalita d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Periodo: 1

Frequenza: Anni

Esecutore: Ditta specializzata

Controllo a vista

Descrizione: Esame dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale e dei suoi eventuali strati
protettivi. Controfio della presenza di possibili corrosioni dell'acciaio e di locali imbozzamenti.

Modalita d'uso: A vista.
Periodo: 1

Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

Manutenzioni da effettuare

Applicazione prodotti protettivi

Descrizione: Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi efo passivanti, previa
pulizia delle superfici da trattare.

Esecutore: Ditta specializzata

Requisiti: -

Periodo: 1

Frequenza: Anni

Controllo e riapplicazione serraggio
Descrizione: Verifica ed eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati.
Esecutore: Ditta specializzata

Requisiti: -

Periodo: 1

Frequenza: Anni

Intervento di rinforzo

Descrizione: Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere all'elemento
strutturate indebolito anche attraverso l'applicazione di irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le
tamiere imbozzate.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -

Periodo: 1






Frequenza: Anni

Pulizia delle superfici metalliche

Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione delfa ruggine,
della vernice in fase di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulla superficie
dell'elemento strutturale, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -

Periodo: 1

Frequenza: Anni

Sostituzione elementi giunzione

Descrizione: Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi,
bulloni, rosette) con elementi della stessa classe e tipo.

Esecutore: Difta specializzata
Requisiti: -
Periodo: 1

Frequenza: Anni

Sostituzione elemento

Descrizione: Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente deformati,
danneggiati o usurati, consideranda di sostituire anche i relativi collegamenti. Durante l'intervento si
dovrd verificare e garantire |a stabilita globale della struttura o dei singoli elementi che |a costituiscono
anche attraverso 'uso di opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -

Periodo: 1

Frequenza: Anni
Trattamenti ignifughi

Descrizione: Trattamenti di rimozione e rifacimento del manto protettive ignifugo danneggiate o
ammalorato presente sulla superficie dell'elemento strutturale di acciaio.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -
Periodo: 1

Frequenza: Anni
Pareti in muratura

Controlli da effettuare
Controllo a cura di personale specializzato

Descrizione: Controllo della consistenza dell'efemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni.
Verifica dell'integrita e perpendicolarita della struttura e delfe possibili zone di terreno direttamente
interessate dalla stessa.

Modalita d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Periodo: 1

Frequenza: Anni

Esecutore: Ditta specializzata

Controflo a vista

Descrizione: Controllo dell'aspetto e della consistenza dell'elemento strutturale nel suo complesso e
dei suoi componenti in specifico. Controllo dell'eventuale presenza di lesioni.







iiodalita d'uso: A vista,
Feriodo: 1

Frequenza: Anni
Esecutore; Utente

Manutenzioni da effettuare

Consolidamento muratura

Descrizione: Interventi di consolidamento della muratura tramite l'applicazione di prodotti consclidanti
da effettuarsi su superfici pulite e/o pretrattate, con l'iniezione di resine epossidiche o adesivi fluidi per
il ripristino e la chiusura delle fessure o atfraverso la stuccatura dei giunti molto degradati o mancanti.

Esecutore: Ditla specializzata
Requisiti: -

Periodo: 1

Frequenza: Anni
Consolidamento terreno

Descrizione: Opere efo procedimenti specifici di consclidamento del terreno da scegliere dopo
indagini specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni
direttamente interessate dalle pareti di muratura, anche tramite l'impiego di georesine.

Esecutore: Difta specializzata
Requisiti: -

Periodo; 1

Frequenza: Anni

Demolizione e ricostruzione

Descrizione: Demolizione e ricostruzione di parti o zone di muratura degradate con sostituzione
localizzata o estesa degli elementi artificiali/naturali con intervento di cuci-scuci.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti; -

Periodo: 1

Frequenza: Anni

Interventi di rinforzo muratura

Descrizione: Incremento della capacita portante della muratura con metodi diversi a seconda del
livello di degrado e da scegliere dopo indagini specifiche e approfondite: - riempimento di fratture e
vuoti interni mediante iniezioni di malta cementizia o resine sintetiche attraverso una serie di fori
eseguiti nella muratura; - realizzazione di incamiciature della parete muraria attraverso 'inserimento di
barre di acciaio rese solidali alla muratura con malte di consolidamento, oppure tramite il geito, in
aderenza alla superficie muraria, di uno strato cementizio armato con rete metallica, reso solidale alla
parete mediante chiodatura.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -

Periodo: 1

Frequenza: Anni

Pulizia supetficie

Descrizione: intervento di rimozione manuale o meccanica delle parti deteriorate o delle sostanze
estranee accumulate aftraverso sabbiature, idrolavaggi o con I'uso di prodotti chimici specifict.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -

Periodo: 1






Frequenza: Anni
Realizzazione sottofondazioni

Descrizione: Realizzazione di sottofondazioni locali o globali alla base della muratura o della relativa
fondazione.

Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: -
Periodo: 1

Frequenza: Anni

Il Progettista
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Manuzale di Manutenzione

Gli infissi esterni fanno parte del sisterna chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo & quello di soddisfare i requisiti di
benessere quindi di permettere I'illuminazione ¢ la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

01.02.R01 (Attitudine al) controllo del fattore solare

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gl infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in
funzione delle condizioni climatiche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che
svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della radiazione solare dall'¢sterno ali‘interno limitando il
surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le
operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione.

LivelHo minimo della prestazione:
11 fattore solare dell'infisso non dovra superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in posizione
di chiusura,

Riferimenti normativi:

Legge 9.1.1991, n. 1 D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 30.5.2008, n. 115; D.P.R. 2.4.2009, n. 59; D.M. Interno 26.8.1992;
Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Fdilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNL 9570; TUNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNLEN 1026;
UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNLENV 1627; UNI ENV 1628; UNL
ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNLEN 12207, UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNILEN 12211;
NI EN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

01.02.R02 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Clusse di Requisiti: Fungionalitt tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionaliti o

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale zll'interno, in quantitd sufficiente per lo svolgimento delle
altivitd previste e permetterne la regolazione.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscyramento (persiane, ayvolgibili, frangisole, ecc.) che
svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della radiazione solare dall'esterno all'intemo limitando i
surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. TFali dispositivi dovranno inoltre consentire le
operazioni di manovra dail'interno ed esseve facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. In
particolare le finestre e le portefinesire ad eccezione di quelle a servizio dei locali igienici, dei disimpegni, dei corridoi, dei vani
scala, dei ripostighi, ecc., dovranno avere una superficie trasparente dimensionata in modo tale da assicurare un valore idoneo del
fattore medio di luce diwrna neil'ambiente interessato,

Livello minimo della prestazione:

La superficie trasparente delle finestre ¢ delie portefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un
valore del fattore medio di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve
essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Riferimenti normativi:
Legge 9.1.1991, n. 10; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 30.5.2008, n. 115; D.P.R. 2.4.2009, n. 59; D.M. Interno 26.8.1992;
Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
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UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNT 9283; TNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026;
UNILEN 1027, UNEEN 1154; UNLEN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI ENV 1627; UNI ENV 1628; UNI
ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634- 1 UNIEN 1670, UNIEN 12207; UNI EN 12208; UNT EN 12210; UNI EN 12211;
UNI EN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN IS0 6410-1. s

01.02.R03 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Terntici ed igrotermici
Classe di Exigenza: Benessere

Gli infissi devono controliare il passaggio dell'aria a protezione degli ambient] interni e permettere la giusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la
permeabilita all'aria del campione sotfoposto a prova riferito all'intera area, e Ia permeabilita all'aria riferita alla lunghezza dei lati
apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207.

Livello minimo della prestazione:

T livelli prestazionaii variano in funzione delle classi, delia permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della
pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento frasparente
isolante (con frasmittanza termica unitaria U <= 3,5 W/m-°C), 1a classe di permeabilita all'aria non deve essere inferiore ad A2
secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207.

Riferimenti normativi:

C.M. Lavori Pubblici 22.5.1967, n, 3151; TINI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027, UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207;
UNIEN 12208; UNI EN 12210.

01.02.R04 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenga: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile 1a
lettura formale. Inoftre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo sénza comprometterne la loro funzicenalitd,

Prestazioni:

(i infissi esterni verticali ed 1 relativi dispositivi di movimentazione e di manovra nonché quelli di oscuramento esterno, devono
avere le finiture superficiali prive di rugositd, spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inolire devone essere privi di
difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso V'esterno e
viceversa. Pill in particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto
indicato dalta norma 7142, in relazione al tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi
esteri verticall non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti
superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi ¢i verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o alfre macchie visibili. r

Livello minimo della presiazione:

Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Ediliz; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894, UNI
8938.

01.02.R05 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilitd d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita
Gli infissi devono consentire fa rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Prestazioni:

Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o
operatori per le operazioni di pulizia, sia dali'esterno che dall'interno. Per le faceiate continue o comundque per infissi particolar
dove & richiesto l'impiego di ditte specializzate per la pulizia bisogna comungque prevedere che queste siano idonee e comunque
predisposte per I'esecuzione delle operazioni suddette. In ogni caso gli infissi esterni verticali e le facciate continue, dopo le normali

[
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01.02.R06 Tenuta all'acqua

operazioni di pulizia, effetiuate mediante Fimpiego di acqua e prodotti specifici, devono essere in grado di conservare le
caratteristiche e prestazioni iniziali.

Livello minimo della prestazione: .

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm ¢ la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894.

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Prestazioni: .
In particolare & necessario che tutte le giunzioni di elementi disomogenei (fra davanzali, soglie, ¢ traverse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua e permettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana.

Livello minimo della prestazione:
T livelli minimi sono individuabili attraverso ['identificazione della classe di tenuta all'acqua in fonzione della norma UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) =~

Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A = LA - Metodo di prova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;

Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Meiodo di prova B = 2B;
Specifiche: Come classe I - 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;

Classificazione: Metodd di prova A = 3A - Metoda di prova B =3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;

Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 -+ 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;

Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B =
Specifiche: Come classe 4 + 5 min; :
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;

Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;. "
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;

Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

- Pressione di prova {Pmax in Pa*) = 450;

Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;

Classificazione: Metodo di prova A = 9A. - Metodo di provaB = -;
Specifiche: Come classe 8 -+ 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exoxx - Metoda di prova B = -
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;

*dopo 15 min a pressione zero ¢ 5 min alle fasi sussegnenti.

Note = Tl metodo A & indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodotti parzialmente protetti.

Riferimenti normativi:
DM. Tnterno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNLEN
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1027; UNI EN 12519.

01.02.R07 Isolamento acustico =

Classe di Requisifi: Acustici
Classe di Esigenga: Benessere

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. 1l livello di isolamento richiesto varia in finzione della tipologia
¢ del tipo di attivita svolta ¢ in finzione della classe di destinazione d'uso del territorio,

Prestazioni:
T serramenti esterni devono assicurare all'interno dei Iocali un adeguato benessere. La classe di prestazione & correlata al Jivelio di
rumorosita esterno, in particolare alla zona di rumore di appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi deghi edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili:

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

~ categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivitd scolastiche a tutti 1 livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivitd ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivith commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2mnT,w = 42 - Lnw=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unith immobilari.

D.p.CM. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40,

- Classe I (Aree prevalentemente residenzialf) - Tempi: Diumo = 55; Notturno = 45.

- Classe I (Aree di tipo misto) - Tempi: Diumo = 60; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivitd umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Nottume = 68,

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22,00406,00) = 35,

- Classe IT (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturmo {22.00-06.00) = 40.
- Classe M (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22,00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45,

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diumo (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI {Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Nottumo (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualitd Leq in dB(A) ,

- Classe I {Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.

- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno {22.00-06.00) = 42,
- Classe HI (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47. .

- Classe IV (Aree di intensa attivitd umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.

- Classe V (Arce prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06,00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.60-06.00) = 70.

Livelio minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla ramorosita della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo i
seguent parametri:

- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);

- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Riferimenti normativi:
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OLOZROQ {sqlamento termico

Legge Quadro 26.10.1995, n. 447; Legge 1.1.1996, n. 23; Legge 31.10.2003, n. 306; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.Lgs. 19.8.2005, n.
194; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.Lgs. 19.8.2005, n. 194; D.M. Lavozi Pubblici e Pubblica Istruzione
18.12.1975; D.M. Ambiente 16.3.1998; D.M. Ambiente 29.11.2000; D.M, Ambiente 24.7.2006; DP.C.M. 1.3.1991; D.P.C.M.
14.11.1997; DP.C.M. 5.12.1997; C.M. Lavori Pubblici 30.4.1966, n, 1769; C.M. Ambiente 6.9.2004; Linee Guide Regionali;
Regolamenti Comunali; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758,

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso esterno verticale vengono valutate in base ai valori della trasmittanza
termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente vertficatesi attraverso i
componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici realizzati con taglio
termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini det contenimento delle dispersioni, & opportuno comungue
che 1 valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei Limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Riferimenti normativi:
Legge 9.1.1991, n. 10; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 30,5.2008, n. 115; D.P.R. 2.4.2009, n. 59; C.M. Lavori Pubblici 22.5.1967,
n. 3151; UNI §290-2; UNI 8894; UNI 8979, '

01.02.R09 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere Ia stabilita degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Softo 'azione degli urti gli infissi devona conservare la loro integrita strutturale; non devonoe prodursi scommessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa strattura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuorfuscite di parti o
componenti; non devono predursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono
srovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'usto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei panneli, delle cemniere, delle cremonesi, ecc, non
devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. ’

Livello minimo della prestazione: o
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalit indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d*urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d*urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg}: 1;

Fnergia d*urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
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Energia d"urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

Riferimenti normativi:

DM. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalii di L#%ori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI
§369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNL EN 107; UNIL
EN 949; UNIT EN 1026; UNI EN 1027; UNT EN 1154; UNT EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNLEN 1527; UNLENV
1627; UNI ENV 1628; UNI ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNIEN 12208; UNI EN
12210; UNI EN 12211; UNI EN 12365-1/2/3/4; UNL EN 12519; UNIEN ISO 6410-1.

01.02.R10 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza

GH infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e
12 funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalit degli elementi che i
costituiscono.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere idonei a resistere afl'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la finzionalit nel tempo ¢ garantire inolire la sicurezza dell'utenza. Gli infissi devono essere in grado di sopportare il flusso
del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare & quella prevista dal D.M.
14.1.2008, tenende conte dell'altezza di instzllazione dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissi esterni sottoposti alle
sollecitazioni del vento dovramno: presentare una deformazione ammissibile, conservare le proprieta e consentire la sicurezza agli
utenti.

LiveHo minimo della prestazione;

1 livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 ¢ UNIEN 12211,

Riferimenti normativi:
D.M. Infrastruttiure e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture ¢ Trasporti 2.2.2009, n. 617; Capitolato Speciale Tipa per Appalti di
Lavori Edilizi; UNI 7959; UNI 8290-2; UNIT 8894; UNI EN 12210; UNI BN 12211,

01.02.R11 Egsig?gi}_;a a manovre false e violente
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezzo

Liattitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto 'azione di sollecitazioni derivanti da manovre
false e violente.

Prestazioni: )

Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilita, devono
conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche ¢ dimensicnali se sottoposti ad azioni.derivanti da manovre errate /o
violente,

Livello minimo della prestazione: ’

Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i limiti
qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale. ‘

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra perle
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro ilimiti: F<=100NeM<
=10 Nm '

- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra nom
bloceato, deve essere contenuta entro limiti: F <= 80 N per anta con asse di rotazions laterale con apertura a vasistas, 30 N <= EF<
= 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F <= 80 N per anta, con una maniglia, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico ¢ F <= 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le
operazioni di chiusura ¢ di apertura, deve essere contenuta entro 150 N.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un‘anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro [imiti; F <= 60 N per anta di finestra con movimento a trastazione orizzontale ed apertura
scorrevole, F <= 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole ¢ F <= 100 N per anta a
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01.02.R12 Resistenza ail’acqua

traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante

- Sforzi per le operazion] di chiusura ¢ di apertura degfi organi di manevia. Le grandezze applicate sugh organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza ¥ e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F <= 100 NeM<
=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza ¥ da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura ¢ di
apertura, deve essere contenuta entro 1 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operaziori di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contertute entro i limiti: F<=100NeM<
= 10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento & un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloceato, deve essere contenuta enfro fmiti: F <= 150N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di
apertura ¢ viceversa, Con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F <= 100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica

- Sforzi per le operazioni i chinsura e di apertura deghi organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i Hmiti: F<=100 Ne M <
= 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contencta entio limiti: F<=80N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di
apertura ¢ viceversa, con organo di manovra non bioceato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 IV per anta di finestrae F <=
120 N per anta di porta o portafinestra. .

F) Dispositivi di sollevamento
1 dispositivi di movimentazione ¢ sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la forza
manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde ¢/0 cinghie, non vada oltre ii valore di 150 N.

Riferimenti normativi: ‘

D.lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI
7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570, UNI
10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNLEN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNIEN 1303; UNI
EN 1527, UNI ENV 1627; UNIENV 1628; UNIENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207;

UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

‘

.

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: i

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limifi prestazionali, qualora
dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In particolare non devono
manifestarsi variazioni della planarity delle superfici, macchie o scoloriture non uniformi anche localizzate.

Livello minimo della prestazione:

Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNIEN
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa} = 200 - Durata della prova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa} = 300 - Durata della prova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Paj = 500 - Durata deila prova [minuti] 5.
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Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208,

o
01.02.R13 Resistenza agli agenti aggressivi -

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenzn: Sicurezza

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, ¢ gli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilitd, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei
limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilita dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco
chimico, variazioni della planarita generale e locale, ¢ il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti
particolari.

Livello minimo della prestazione: )

In particolare, tutii gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come I'alluminio, leghe d'afluminio, acciaio, ecc., devono .
essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto Fimpiego in
atmosfere poco aggressive, L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in altuminic o delle leghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:

- ambiente inferno - Spessore di ossido: S > = 5 micromn;

- ambiente rurate o urbano - Spessore di ossido: § > 10 micron;

- ambiente industriale o0 marino - Spessore di ossido: 8 > = 15 micron;

- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI
8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI
EN 949; UNIEN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNIEN 1303; UNI EN 1527; UNI ENV

1627, UNI ENV 1628; UNI ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN’
12210; UNEEN 12211; UNUEN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

01.02.R14 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gti infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.

‘

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomenti di condensazione interstiziale all'interno dei telai e comunque in
maniera tale che I'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti, Inoltre i vetri camera devono essere realizzati
con camera adeguatamente sigillata e riempita di aria secca, )

Livello minimo della prestazione:

(i infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria estemna sia pari a quella di progetto riferita al fuogo di ubicazione dellalloggio: § < 1,25 - Tsi
=1,125<=8<1,35-Tsi=2,1,35 <=8 <1,50-Tsi=3, 1,50 <= § < 1,60 - Tsi=4, 1,60 <=8 < 1,80 - Tsi==5, 1,80 <=8 < 2,10 -
Tsi=6,2,10<=8<240-Tsi=7,240<=8<2,80-Tsi=8,2,80 <=§<3,50-Tsi=9,3,50 <= § < 4,50 - Tsi =10, 4,50 <= § <
6,00 -Tsi=11,6,00 <=8 <9,00-Tsi=12,9,00 <=8 <12,00-Tsi=13,8>=12,00- Tsi = 14, Dove S & la superficie dell’infisso
inm2 e Tsi & la temperatura superficiale in °C i

Riferimenti normativi:

Legge 9.1.1991, n. 10; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 30.5.2008, n. 115; D.P.R. 2.4.2009, n. 59; D.M. Interno 26.8.1992;
Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNL EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026;
UNIEN 1027, UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI ENV 1627; UNI ENV 1628; UNI
ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNL EN 12211;
UNIEN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN IS0 6410-1,
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° 01.02.01 Grate di sicurezza

° 01.02.02 Serramenti in alluminio

° 01.02,03 Serramenti in legno R
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Unita Tecnologica: 01.02

Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione a servizio di aperture /o accessi a fabbricati con destinazione
diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono generalmente in alluminio, acciaio zincato, acciaio zincato verniciato,
acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad ogni dimensione ¢ si installano con estrema semplicitd e senza interventi murari conservando
Ia luminositd all'interno della strutiura protetta, '

01.02.01.401 Alterazione cromatica

Alterazione cromatica delle superfici che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pilt parametri che definiscono il colore:
tinta, chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill ampie diversamente a secondo delle condizioni.

__01 02.01.402 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.403 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficoltd di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

‘

01.02.01.101 Ingrassaggio degli elementi di manovra

Cadenza: ogni 2 mesi

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non
residuosi. ‘

« Ditte specializzate: Specializzati vari,

01.02.01.102 Ripresa protezione elementi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed afle condizioni ambientali,

« Ditte specializzate: Pittore.

01.02.01 I03 Sostituzione_ggmenti usurati

Cadenza: a guasto

Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati /o rotti con alfri analoghi e con le stesse
caratteristiche.

« Ditte specializzate: Specializzati vari.
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sEB@m@m@ Manutenibile: @2@2@2

Unita Tecnologica: 01.02
oo £ 7 Infi

Si fratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadretie interne in
alluminio o aceiaio zincato. Le colorazion diverse avvengono per elettrocolorazione, Particolare attenzione va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli pud creare potenziali elettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale eletirico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno wna
minore manutenzione.

QLOZ’. (12.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pilt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo Iocalizzato o in zone pilt ampie diversamente a sccondo delle condizioni.

01.02.02.402 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperafura.

01.02.02.403 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

01.02.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.02.405 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.02.02.406 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di queile di manovra.
Deformazione e relativa difficoltd di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

01.02.02.407 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle gnarnizioni, perdita di elasticitd e Joro fessurazione.

01.02.02.408 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei qual: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.02.062.409 Fi mntumazione

Riduzione della fastra di vetro in frammenti per cause {raumatiche.
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01.02.02.410 Macchie |
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.02.02.A11 Non ortogonalité

Ta ortogonalitd dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione petiodica dei fissaggi.

01.02.02.412 Perdita di materiale o

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad gventi traumatici.

01.02.02.A13 Perdita trasparenza . ,
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.
01.02. 02.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

01.02.02.C01 Controllo frangisole
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della funzionalitd degli organi di manovra e detle parti in vista.

. Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al} controllo del futtore solare; 2) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso.
. Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalitéy; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Rottura degli organi di manovra.

01.02.02.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle parti.
. Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aric; 2) Regolarita delle finiture; 3) Pulibilit; 4) Temuta all'acqua.

. Auomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5). Deposito superficiale; 6)
Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalita; 9) Perdita di materiale; 1) Perdita trasparenza.

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Contrallo della funzionalith delle guide di scorrimento.

. Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Tenula all'acqua.
. Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonaliid. '

01.02. 02. CG5 Controllo o;fgani al_i movime(;tazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chivsura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con
finestra aperta ¢ controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
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- Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.
. Anomalie riscontrabili: 1} Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalita; 4) Rottura degli organi di
MOnoVra. o

01.02.02.C€06 Controllo maniglia
Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controlle a vista

Controllo del corretio funzionamento della maniglia.

« Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.
« Anomalie riscontrabili: 1) Degrado degli organi di manovra; 2) Rottura degli organi di manovra,

01.02.02.C07 Conirollo persiane

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello state di conservazione e comunaue del grado di usura defle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla
parete.

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolaritd delle finiture; 3) Resisienza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.

« Anomalie riscontrabili: 1} Deformazione.

01.02.02.C09 Controllo serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro fanzionalita.

+ Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.
+ Anomalie riscontrabili: I) Corrosione; 2) Non ortogonalita.

01.02.02.C12 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologiu: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie efo difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). ‘

+ Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilita all'aria; 4) Pulibilitd; 5) Resistenza agli
urii; 6) Resistenza al vento; 7} Teruta all'acqua,

« Anomalie riscontrabili: /) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza,

01.02.02.C03 Controllo guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Contrello a vista

Controllo dell'efficacia delle gnarnizioni. Controlio dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni, Controlle dell'elasticita delle guarnizioni. )

« Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilitd all'aria; 4) Regolarita delle finiture; 5)
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Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.
. Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3) Non ortogonalitd.

. Ditte specializzate: Serramentisia (Metalli e materie plastiche). .

01.02.62.C08 Controllo persiane avvolgibili in plastica

(f;zdé;zé.a.: ogHi 12 mesi

Tipologin: Controllo a vista

Controllo fimzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.

. Requisiti da verificare: 1} Pulibilita; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza a manovre false e violenie.

. Anomalie riscontrabili: 1) Alierazione cromatica; 2} Deformazione; 3) Non ortogonalita.
. Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.02.C10 Controllo telai fissi

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle asole di drenaggio e def sistema di drenaggio. Controflo dell'ortogonalita dei telai. Controllo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.

- Requisiti da verificare: I) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Temita all'acqua.
. Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalita.
« Ditte specializzate: Serramentisia (Metalli e materie plasiiche).

01.02.02.CLI Controllo telai mobili

Cadenzn: ogni 12 mesi

Tipologin: Controllo a vista

Controllo dell'ortogonalitd del'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta,

. Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Temita all’'acqua.
. Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalitd.
. Ditte specializzate: Serramentista (Metalli ¢ materie plastiche).

01.02. 02.1 01 _Lyrbri_ﬁr_:azrioine serrature e cerniere

Cadenza: ogni 6 anni
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

01.02.02.102 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la finzionalita delle guide di scorrimento.

01.02.62.103 Pulizia frangisole
Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
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01.02.02.104 Pulizia guarnizioni di tenute.

Cadenza: ogni 12 mesi a5ty

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon finzionamento con detergenti non aggressivi.

01.02.02.105 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comumni,

01.02.02.106 Pulizia telai fissi

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare I'otiurazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute, Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed
olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con
base di cere.

01.02.02.107 Pulizia telai mobili
Cadenza: ogni 12 mest

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

01.02.02.108 Pulizia telai persiane
Cadenza: guando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.02.02.109 Pulizia vetri
Cadenza: guando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.02.02.110 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi ’

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

P

TENZIONI ESEGUIBILI DA

01.02.02.111 Regolazione guarnizioni di fenuta

Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

- Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.02.112 Regolazione organi di movimentagione

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.

- Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).
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01.02.02.113 Regolazione telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blog#hetii di regolazione e relativo fissaggio. La verifica
delFortogonaliti sara effettuata mediante Iimpiego di livella torica.

. Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.02.114 Ripristino fissaggi telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristino fissaggi de telai al vano e al controtelaio al muro ¢ riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione ¢ fissaggio
tramite cacciavite.

. Ditte specializzate: Serramentista (Meialli e materie plastiche).

01.02.02.115 Ripristino ortogonalita telai mobili

Cudenza: ogni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalitd delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

- Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.02.116 Sostituzione cinghie avvolgibili

Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rufli avvolgitori e lubrificazions degli snodi.

. Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.02.117 Sostituzione frangisole

Cadenza: gquande occorre

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

. Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche}.

01.02.02.118 Sostituzione infisso

Cadenza: ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa dél nuovo serramento medianie {impiego di tecniche di
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

[P

. Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).
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Flemento Manutenibile: 01.02.063

Unita Tecnologica: 61.02

I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualitd con struttura intetna priva di difetti,
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose pilt utilizzate sono I'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc..

Classe dz Reqmsm. Protezwne daglz agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicuyrezza

Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

T materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori ¢
consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:
I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una so glia di efficacia non inferiore al 40% di quella
iniziale.

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI
8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNL
EN 949; UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNIL EN 1527, UNI ENV
1627; UNI ENV 1628; UNI ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210; UNI EN 12211; UNI EN 12365-1/2/3/4; TINI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1,

‘

01 02. 03 A01 Altemzmne cromatzca

Alierazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pill parametn che defuuscono 11 colore tinta, ch:arezza
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill ampie diversamente a secondo delie condizioni.

01 02 03 AOZ Alveahzzazzone

Degradazione che si manifesta con Ia formazuone d1 alveolt di formc € dn'nenswm vanab:h provocati da insetti. Con il passare del
tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente,

01.02.03.403 Attacco biologico
Attacco biclogico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in fegno.
01.02.03.404 Attacco da insetfi xilofagi

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.
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01.02.03. A05 Bolla

Rigonfiamento della pelhcola causato spesso da eccessiva temperatura
£
01.02.03.- A06 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei felai in prossumta di pOIlti termici.

01 02 03 A07 Corrosxone

Decad:mento dei materiali metallici a causa delIa combmamone con sostanze presenti nell‘amblente (0351geno, acqua, amdnde
carbonica, ecc.).

01.02.03. A08 Deformazione

Variazione geometriche e morfologlche dei proﬁh e degh eiamentl d1 tamponamento per fenomem d1 ritiro quah Knbarcamento
_ gvergolamento, ondulazione.

01.02.03.409 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di oss1daz;one deHe parti matalhche ed in partlcolare d1 queile d1 manovia.
Deformazione ¢ relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

01.02.03.A410 Degrade dei sigillanti

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di efasticita e loro fessurazione.
01.02.03.A11 Degrado delle guarnizioni :
Distacchi delle gnarnizioni, perdita di elasticita e loro fessurazione.

01.02.03.412 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altn materiali estranei quah microrganismi, resuiul orgamcl ecce, d1 spessore vanab;le
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.02.03.A13 Distacco

Distacco di due o pill strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

_01 02.03. A14 Fessurazwm

Formazicne di soluzioni di continuita nel matcnale con d1stacco macroscopico dclle part1

01.02. 03 A15 antumazzone

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatlche

01.02.03.A16 Fratiurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.02. 03 AI 7Incrostazmne

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze morgamche 0 d1 natura blologica

01.02.03.A18 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure po]vemlente dovuta ad umldlta e alIa scarsa ventilazione.

01.02.03.A19 Lesione )

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuitd con o senza distacco tra le parti.
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_ 0] 02 03 AZO Macckze

Pigmentazione accidentale e locahzzata deila superﬁcie

01.02.03.A21 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelh ﬁssu dovuta generalmente per la mancanza d1 reglstrazmne penodlca de1 ﬁssaggl

01.02.03. AZZ Patina

Variazione del colore originario del mater:ale per alterazmne della superﬁme del matenah per fenomem non 1egat1 a de gradazwne

01.02. 03 A23 Perdtta a’z lucem‘_ezza

Opacizzazione del legno.

01 02 03 A24 Perdlta dl matermle -

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segulto ad eventi traumahc;

01.02.03.425 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fraglhta del vetro a causa deH‘azmnc d1 agenu esterni.

01.02.03.A26 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie ch mamghe cerniere, aste, ed altrl meccanismi.

01.02.03.427 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossnmta di scoliaggl 0 soluzmm d1 continuita.

01.02.03.428 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause dwerse e successiva scagl;atura

01.02.03.C01 Controllo deterioramento legno

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controflo dello stato di deterforamento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli ¢ ricerca delle canse possibili quali presenza
di uenidita, attacco bislogico, presenza di insetti. Controllo grado di usura deile parti in vista.

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggresszw 4) Resistenza
agli attacchi biologici,; 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta all'acqua.

+ Anomalie riscontrabili: [) Alterazione cromatica; 2) Attaceo biologico; 3} Attacco da insetti xilofagi; 4) Bolla, 5) Deformazione;
&) Infracidamento; 7) Scagliatura, screpolatura; 8) Scollaggi della pellicola.

01.02.03.C02 Controllo frangisole
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controilo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalita.

l
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01.02.03.C03 Controllo generale

Ca:ienza_ ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista e

Controllo delle finiture ¢ dello strato di protezione superficiale, coniroflo dei giochi e planaritd delle parti.

. Requisiti da verificare: /) Permeabilitt all'avia; 2) Regolarita delle finiture; 3) Pulibilild; 4) Tenuta all'acqua,

. Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2 Alveolizzazione; 3} Bolla; 4) Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito
superficiale; 7) Distacco; 8) Frantumazione; 9} Fratturazione; 10) Incrostazione; 11} Infracidamenio; 12) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalita; 15 ) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18} Perdita trasparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

__01,7072_:0_3.77(5'9_5__?@;1'0[!0 guide di scorrimento

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo deila loro funzionaliti.

. Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilité; 3) Tenuia all'acqua.
. Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalila.

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento.

- Requisiti da verificare: /) Resistenza g manovre false e violente.
. Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonaliid.

01.02.03. co7 Contn;llo organi di movimentazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controlle degli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

- Requisiti da verificare: ) Permeabilitd all'avia; 2) Regolarita delle finiture; 3) Tenuta all'ocqud.
. Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalita; 4) Roftura degli organi di
manovra.,

01.02.03.C08 Controllo persiane
Cadenza: ogni 6 anni

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidita, attacco
biologico, presenza di insetti e comungue del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

. Requisiti da verificare: 1) Permeabilitd oll'arvia; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggres;';ivi; 4) Resistenza
agli attacchi biologici; 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta all'acqua,
. Anomalie riscontrabili: /) Deformazione; 2) Infracidamento; 3) Scagliatura, screpolatura; 4) Scollaggi della pellicola.

01.02.03.C09 Controllo persiane avvolgibili di legno

Cudenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Conirollo a vista
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Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo deghi strati proteitivi superficiali.

- Requisiti da verificare: 1) Pulibilita; 2) Regolarila delle finiture; 3) Resistenza a manovre folse e violente.
« Anomalie riscontrabili; 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazioné™8) Non ortogonalila.

#1.02.03.C11 Controllo serrature

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista
Controllo della lore funzionalita,

- Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.,
- Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalita.

01.02.03.C14 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controltare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ece.).

- Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilita oll'avia; 4) Pulibilita; 5) Resistenza agli
wrti; 6) Resistenza al vento; 7) Temuta all'acqua.

. Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 3) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza.

01.02.03.C04 Controllo guarnizion: di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Conirollo a vista

Controllo del'efficacia delle guamizioni, Controlle dell'adesione delle gearnizioni ai profili di contatto dei telai. Controflo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controlle dell'elasticita delle guarnizioni. |

- Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilita all 'ari?; 4) Regolariti delle finiture; 5}
Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua. T

» Anomalie riscontrabili; 1} Deformazione; 2) Distacco; 3) Non ortogonalila. '
- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.C10 Controllo persiane avvolgibili in plastica
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologin: Controlle a vista

Controllo fiunzionalith degli organi di manovra e delle parti in vista.

- Regquisiti da verificare: 1) Pulibilitd; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza a manovre false e violente.
. Anomalie riscontrabili: 1} Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalitd,
» Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.C12 Controllo telai fissi

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Confrollo a visia
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Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocehetti di regolazione.

« Requisiti da verificare: 1) (4ttitudine al) conirollo della condensazione superficiale; 2) Permeabilita all'aria; 3) Regolarita delle
finiture; 4) Tenuta all'acqua. Ko
. Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3} Non ortogonalita.

. Ditte specializzate: Serramentisia (Legno).

01.02.03.C13 Controllo telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controilo a vista

Controllo delf'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

. Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.
. Anomalic riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalitd.

. Ditte specializzate: Serramentista (Legna).

01.02.03.101 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenza: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconicl, verifica del corretio funzionamento.

01.02.03.102 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

01.02.03.103 Pulizia frangisole
Cadenza: quande occorre

Pulizia e rimozicne dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.02.03.104 Pulizia guarnizioni di tenuta I

Cadenze: ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi,

01.02.03.105 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.02.03.106 Pulizia telai fissi
Cadenza: oghi 6 mesi

Pulizia def residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi.

01.02.03.1 0_7'_J_Pulizia telai i_nobili
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Cudenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. o

01.02.03.108 Pulizia telai persiane _

Cadenza: quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi,

01.02.03.109 Pulizia veri o | L

Cadenza: gquando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.02.03.110 Registrazione maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.111 Regolazione guarnizioni di fenuta

Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

» Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.112 Regolazione organi di movimentazione

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetia chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento framite scorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.

- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.113 Regolazione telai fissi o

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalit del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazicne e relativo fissaggio. La verifica
dell'ortogonalita sard effettuata mediante I'impiego di livella torica.

« Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.114 Ripristino fissaggi telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite.

- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.115 Ripristino ortogonalita telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissagpio dei cavalloiti di umione dei profilati dell'anta.

- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

o

u
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01.02.03.116 Ripristino protezione verniciatura infissi

Cadenza: ogni 2 anni .

Ripristino defla protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzate: Pitfore.

01.02.03.117 Ripristino protezione verniciatura persiane

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del veechio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otfurazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, & pennello, dello strato protettivo
can l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

+ Ditte specializzate: Pittore.

01.02.03.118 Sostituzione cinghie avvolgibili

Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi.

« Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.119 Sostituzione frangisole

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

« Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.02.03.120 Sostituzione infisso

Cadenza: ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo
serramento mediante Iimpiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

» Ditte specializzate: Serramentista (Legno).
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Uniti Tecnologica: 01.03 “’

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio. :

01.03.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Reguisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetio

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da carafteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie €/0 comungque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalitd dei colori dovranno essere omogenee ¢ non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comungue di
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

1 livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: a planaritd; Passenza di difetti superficiali; Fomogeneita di
colore; l'omogeneita di brillantezza; 'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Riferimenti normativi:

UNI 7959; UNI 7823; UNI 8290-2; UNI 8813; UNI 8941-1/2/3; UNI 10820; UNIEN IS0 10545-2; UNI EN 771-1/2/3/4/5/6;
ICITE UEAtc (Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui).

01.03.R02 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipe o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono comprometiere la stablhta della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazioni: o
Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delie finfture (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna ¢
su guella interna.

LiveHo minimo della prestazione:

Le pareti devono resistere ail'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalita riportate di seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg| =0,5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimension;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per 1a faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [I] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.
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Riferimenti normativi:
UNI 7959; UNI 8201; UNI 8290-2; UNI 9269 P; UNI EN T71-1/2/3/4/5/6; UNI ISO 7892,

01.03.R03 Resistenza meccanica £

Classe di Requisiti: Di stabiliti
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanii in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata ¢ la funzionalita nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al pese proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di

strutturali.

Livello minimo della prestazione: o
Per una analisi pitt approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti ¢ matetiali costituenti le pareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge ¢ di normative vigenti in materia.

Riferimenti normativi:
Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M, Infrastruttere e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture ¢ Trasporti
2.2.2009, n. 617; UNI 8290-2; UNI EN 771-1/2/3/4/5/6.

L'Unita T ecnolagzcae comipos

ueniti Elemen)

°© 01.03.01 Tramezzi in gesso

° 01.03.02 Tramezzi in laterizio
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Flemento Manutenibile: 01.03.01

Unita Tecnelogica: 01.03

Si fratta di tramezzi realizzati con pannelli in gesso le cui caratteristiche consentono un facile montaggio degli elementi. Le superfici
perfettamente piane e gli incastti ad alta precisione consentono una velocita di utilizzo dei prodotii e la garanzia dei requisiti acustici,
termici, igrometrici che soddisfino le esigenze tecniche con costi contenuti. Tn genere i pannelli di dimensioni diverse vengono
montati previo incollaggio dei giunti e in aderenza ai profili metallici di sostegno con viti autofilettanti.

01.03.01.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.03.01.402 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.03.01.A03 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generaliente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pit superficiali: il fenomenao prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.03.01.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per cotrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.03.01.405 Esfoliazione o

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pin strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

ﬂ .03.01.A06 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'mtero spessore del manufatto.
g p p pos

01.03.01.4A07 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire & penetrare nel materiale.

01.03.01.A08 Penetrazione i umidita

Comparsa di macchie di umiditd dovute all'assorbimento di acqua.

01.03.01.A09 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con [a caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
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01.03.01.C01 Controllo generale delleparfiavista ™% oo
Cadenzu: quando occorre " - - N
Tipologia: Controllo a vista

Controilo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

. Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica.

. Anomalic riscontrabili: 1} Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Efflorescenze; 4) Erosione superficiale; 5) Esfoliazione; 6)
Fessurazioni; 7) Macchie; 8) Penetrazione di umiditdy; 9) Polverizzazione,

01.03.01.101 Pulizia

Cadenza: quande occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura efo ripristino dei rivestimenti,

01.03.01.102 Riparazione

Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

. Ditts specializzate: Muratore.
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Unita Tecnologica: 01.03

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( §-12
cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono
eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetio ai sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.02.R01 Resistenza meccanica per framezzi in laterizio

Classe di Requisiti: Di siabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti devono contrastare in mado efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni,

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali fotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalita nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti ¢ deformazioni di
strutturali. :

Livello minimo della prestazione:

La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
=30 N/mm?2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm? nella direzione trasversale ai fori;

per i blocehi di cui alla categoria a2), e di:

- 15 N/mm?2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm? nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di:

- 10 N/mm?2 per i blocchi di tipo a2); r

-7 N/mm?2 per i blocchi di tipo al). ‘ .

Per una analisi pil approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda
comungue alle preserizioni di legge e di normative vigenti in materia,

Riferimenti normativi:

Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14,1.2008; C.M. Infrastrutiure e Trasporti
22,2009, n. 617; UNI 8290-2; UNI EN 771-1/2/3/4/5/6.

01.03.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Corrollo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie {distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

« Requisiti da verificare: 1) Regolariia delle finiture; 2) Resistenza agli wrti; 3) Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio.
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01.03.02.101 Puligia R

Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici ¢ rimozione di sporcizia ¢ macchie mediante ritocchi di pittura efo ripristino dei rivestimenti.

01.03.02.102 Riparazione

Cadenza; quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei rivestiment.

- Ditte specializzate: Muratore.
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Unita Tecnologica: 01.04

Si tratta di strati funzionali, facenti patte delle chiusure verticali, la cul funzione principale & quella di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

01.04.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisifi: Visivi

Classe di Esigenza: Aspeito

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comungque esenti da caratter] che possano rendere difficile la lettura formale,

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comungue fessurazioni, screpolature, shollature superficiali, ece.,
Le tonalitd dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comungque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di eui alla norma TUNE EN ISO
10545-2.

Livelo minimo della prestazione:

I livelli minimi varianc in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planaritd; l'assenza di difetti superficiali; 'omogeneitd di
colore; l'omogeneitd di brillantezza; l'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Riferimenti normativi:

UNI 7823; UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNT 8813; UNI 8941-1/2/3; UNI EN 1245; UNL EN 180 10545-2; ICITE UEAtc
(Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui).

01.04.R02 Assenza di emnissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

1 rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Prestazioni: e

I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, ﬁbre, polveri, radiazioni nocive

ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidita, raggi ultravioletti, ecc.), In particolare E
deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché a diffusione di fibre di vetro, ;
Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati § seguenti limiti: ’ !
- concentrazione limite di formaldeide non supetiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3); _ :

- per la soglia olfattiva valori non superiori & 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di frritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). :
Riferimenti normativi:

D.Lgs. 9.4,2008,n. 81; D.P.R. 24.5.1988, n, 215; C.M., Sanita 22.6.1983, n. 57; C.M. Sanitd 10.7.1986, n. 45; ASHRAE Standard
62-1981 (Norma nazionale americana suHa quahta dell'aria ambiente); NFX 10702; DIN 50055,

01.04.R03 Resistenza agli agenti aggressivi L .
Classe di Requisiti: Protezione dogli agenti chimici ed organici I!

Classe di Esigenza: Sicurezza

T rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni ¢ mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti agpressivi
BTeg D

chimici. lE
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Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziall in presenza di agenti chimici presenti neghi ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di
pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovrannffessere compatibili chimicamente con [a base di supporto.

Livello minimo dela prestazione:
1 livelti minimi variano in funzione dei materiali utifizzati e del foro impiego.

Riferimenti normativi:
UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO 175; UNI EN IS0 10545-13/14; ISO 1431;
ICTTE UEAtc (Direttive comuni - Intonaci plastici); ICITE UEAte (Diretlive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili).

01.04.R04 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione daghi agenti chimici ed organici
Classe di Fsigenza: Sicurezza

I rivestimenti & seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestaziont. ;

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco del suddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

T valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione def materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biolegico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biclogici: insetti = U, termiti = L.

Classe di rischio 2 . s

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al copetto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: cccasionale;

- Distribuzione degli agenti biclogici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non af coperto;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 4; ‘
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanerte;

- Distribuzione degli agenii biologici: funghi = 1J; (*)insetti = U; termiti = L. -
Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Eurapa
(*) il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti normativi:
TINT 8012; UNI 8290-2; TUNI 8662-1/2/3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI $090; UNI
9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNLEN 335-1/2; UNI EN 1001-1.

° 01.04.01 Intonaco
° 010402 R_ive_stimenti e _prc_)_dotti ce_ramici

° (31.04.03 Tinteggiature e decorazioni
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Elemento Manutenibile: $1.04.01

Unita Tecnologica: 01.04

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. Ii rivestimento a intonaco & comungue una superficie che
va rinnovata periodicamente ¢ in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malia per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengonoe, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto
e di grossolano livellamento; il secondo, detto arricclo, costituisce il corpo dell'intonaco fa cui funzione & di resistenza meccanica e
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima bartlera la cui
funzione & quella di opporsi alla penetrazione dell‘acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per inferni possono suddividersi in
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in
intonact premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici
continui ed infine intonaci monostrato,

01.04.0 01 A0l Boh’e d 'ana

Alterazione della superficie del[’mtonaco caratterizzata dalla presenza d1 fom di grandezza € dlstnbuzmne Irregola:e generatl daIla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01 04 01.402 Decolomzmne

Alterazione cromatica della superﬁcw

01.04.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estra.nm, d1 spessore vanablle poco coerente e poco aderente aHa superﬁc1e
del rivestimento.

LIE
01.04.01.404 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cr1sta111 sotto minime soliecfcazmm meccamche

01.04. 01 A05 D_zqtacco

Disgregazione e distacco di parti notevoh del matenale che pud mamfestarm anche medlante espuismne d1 elementl prefabbricatl
dalla foro sede.

01.04.01.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristalline o pulverulento o filamentoso, sulia superficie de!
manufaito. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'intemo del materiale provocando spesso il
distacco delle parti piit superficiali; il fenomeno prende allora il nome di eriptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche}, erosione per usura (cause antropiche).
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01.04.01.408 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco Spesso segu;to da caduta d1 ©no o pit stratl superﬁciah subparalk:h fra loro
generalmente causata dagli effetti del gelo.

e

701 04, 01 A09 Fessumzzom 7

Presenza di rotture singole, ramlﬁcate ortogonaie 0 parallele ali‘armatura che possono interessare l'mtero spessore dei manufatto

01.04.01.410 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macch1ant1 in prado di adenre e penetra:re nel matenaie

01.04.01.411 Mancanza
Caduta e perdita di parti del matenale dei manufatto

01 04 01 A12 Penetrazmne dz umzdtta

Comparsa di macchie di umidita dovute all‘assorblmento dl acqua.

01 04. 01. A13 Polverlzzazmne

Decoesione che si manifesta con Ia caduta spontanea dei mater;ah sotto forma di polvere o granuli,

01.04.01.414 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’mtero spessore del materiale e che si mamfesta soprattutte in elemen’u Iastrlfonm Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato ali’azione della gravita.

01.04.01.C01 Controllo generale delle parti a vista,
Cadenza: oghi mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista. Controilare F'uniformita
dell'aspetto cromatico detle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, serepolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni,
ecc.) efo difetti di esecuzione.

« Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture. N

. Anomalie riscontrabili: 1} Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3} Efflorescenze; 4) Macchie e groffiti.

MANU T ENZI ONI ESE G UIBILI DA PERSONALE SPE CLALIZZA T0

01.04.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: guando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali
mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

+ Ditte specializzate: Pittore.

01.04.01.102 Sostituzione delle parti piit soggette ad usura

Cadenza: quande occorre
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Sostituzione delle parti piti soggetle ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree pitt degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio, Ripresa dell'area con materiali

adeguati e/o comunque simili allintonaco originario ponendo particotére attenzione a non alterare V'aspetto visivo cromatico delle
superfict.

- Ditte specializzate: Muratore, Infonacatore.
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Unita Teqnol g_ica; 0104

Impiegati come rivestimenti di pareti con elementi in lastre o piastrelle ceramiche prodotte con argille, silice, fondenti, coloranti e
altre materic prime minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati come rivestimenti ricordiamo le maioliche, le terraglie, i grés naturale
0 10550, i Klinker. Gli elementi in lastre o piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di assorbimento, resistenza e spessore diverso.

01.04.02.401 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.02.A03 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.02.404 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede. ,

01.04.02.405 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pitt superficiali: it fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subéfflorescenza.

.,
01.04.02.406 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quandao sono note le cause di degrado, possono essere

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biglogiche), erosione per usura {cause antropiche).

01.04.02.A07 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pi¥ strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01,04.02. 408 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono intergssare l'intero spessore del manufatto.

01.04.02.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel matetiale.
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01.04.02.410 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatio.

01.04.02.A11 Penetrazione di umidita.

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.02.412 Polyerizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.02.413 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa 1’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutio in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'U

'8

01.04.02.C0I Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a visia

Contrallo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei

giunti. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

« Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture.
« Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3} Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.

01.04.02.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: gquande occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti
al tipo di rivestimento. : .

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.02.102 Pulizia e reintegro giunti

Cadenza: quando occorre

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

- Ditte specializzate: Specializzati vari,

01.04.02.103 Sostituzione degli elementi deémdati

Cadenza: gquando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie ¢
sostituzione con sigillanti idonei.

- Ditte specializzate: Specializzati vari,
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) Unita Tecnologica: 01.04

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie ¢ degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per ghi
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere fe pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, Ie pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ece.

01.04.03.A01 Bolle d ‘aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati

dalla formazione & bolle d'aria al momento della posa.
4

01.04.03.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.04.03.A03 Deposito superficiale | | | |
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente & poco aderente alfla superficie
del rivestimento.

01.04.03.A04 Disgregazione

Decoesione carafterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.03.A05 Distacco .

Disgregazione e distacco di parti notevoli del matertale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede. [

01.04.03.406 Efflorescenze

Tormazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sutla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Ia cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pitt superficiali: il fenomeno prende ailora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.03.407 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antrapiche).

01.04.03.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possona interessare I'intero spessore del manufatto,

01.04.03.409 Macchie e graffiti
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

01.04.03.A10 Mancanza .

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

@4 03.411 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.03.A12 Polverizzazione L

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.03.413 Rigonfiamento_ R :
Variazione della sagoma che interessa ’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravita.

01.04.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delte parti in vista. Controllare l'uniformitd

dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficial, rigonfiamenti, distacco,

ecc.) e/o difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificare: 1) dssenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

. Anomalie riscontrabili: 1} Bolle d'avia; 2) Decolorazione; 3} Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione
superficiale; 7) Fessurazioni; 8} Macchie e graffiti; 9} Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11 ) Polverizzazione; 12)
Rigonfiamento.

01.04.03.101 Ritinteggiatura coloritura

Cadenza: quando occorre

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le atirezzature variano
comungue in funzione delle superfici e dei materiali costituenti, :

- Ditte specializzate: Pitiore.

01.04.03.102 Sestituzione degli elementi decorativi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione & verifica dei relativi

ancoraggi.

- Ditte specializzate: Pitiore, Specializzati vari,
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Unita Tecnelogica: 01.05

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere if controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio.
In parncolare Futilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone cose, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti interni.

01.05.R01 Riparabilitd

Classe di Requisiti: Facilitd d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

(i infissi dovrarmo essere collocati in modo da consentire il ripristine dell'integrita, la funzionalitd e l'efficienza di parti ed elementi
soggett a guasti.

Prestazioni:

1 dispositivi e gli organi di movimentazione (cemfere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli,
avvalgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere faciimente accessibili in modo da
rendere agevoli ¢ in modalita di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente smontabili senza
la necessitd di rimuovere tutto Iinsieme, In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mabili senza ia necessita di
smontare anche i relativi telai fissi.

Livello minimo della prestazione:
Gl infizssi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovra
rispettare le norme tecniche di settore.

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 7864; UNI 7866; UNI
7961; UNI EN 12519; UNI 8861; UNI 8975.

01.05.R02 Pulibilitd

Classe di Requisiti: Fi aczhta d 'mtervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di spercizia, depositi, macchie, ecc.

Prestaziont: o
Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utenza ¢ dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'internc. In particolare, le porte e le portefinestre devono essere realizzate in modo
da non subire alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati per la pulizia,
Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le operazioni di pulizia.

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavort Edilizi; UNI §290-2; UNI 3894,

01 05 R03 Sostztmbtlzta

Classe di Requisiti: Factlitd d ’mtervento
Classe di Fsigenza: Funzionalita

Gl infissi dovranno essere realizzati e collocat] in modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggett a gurasti.

Prestazioni:
Tutti ghi elementi degli infissi soggeiti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre veirate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e
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manovra e per gli aliri elementi con fimzjone di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, eco.).

Liveflo minimo defla prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), & inoltre #fiportuno che l'altezza & la larghezza di coordinazione degli
infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNL 7961, UNI 8861,
UNI 8975 ¢ UNL EN 12515.

Riferimenti normativi:

Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; TNI 8861; UNI 8894; UNI
89745; UNI EN 12519. i

01.05.R04 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Clusse di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permetiere la giusta ventilazione.

Prestazioni: )

Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante battute, camere d'aria ed eventuali guarnizioni, la permeabilita
all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilita all'aria del
campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabiliti all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si
rimanda alla norma UNI EN 12207

Livello minimo della prestazione:
1 livelli prestazionali variano in funzione defle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata inm3/hm3 e della
pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti normativi:
C.M. Lavori Pobblici 22.5.1967, n, 3151; UNI 8290-2; UNI 8894; UNIEN 1027‘; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.

01.05.R05 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetfo

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenii da caraiteri che possano rendere difficile la
lettura formale, Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza compromettermne la loro funzionalita.

Prestazioni:

Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra devono avere le finiture superficiali prive di rugosita,
spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomaliz come, bolle, graffi, ecc. ed
assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dail'interno verso Testerno e viceversa. Piil in parlicolare, 1 tamponamenti vetrati
devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma UNIEN 12150-1, in relazione af
tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi non devono presentare sconnessioni di alcun
tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi di
verniciatura, ossidazione anodica, trattamento eletirochimico, ecc., dovranno essére uniformi senza presentare alcun difetto di
ripresa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI
8938. .

01.05.R06 Oscurabilita

Classe di Requisiti: Fungionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalitd

Gii infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione deila luce naturale
immessa.

Prestazioni:
1 dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni devono consentire la regolazione del livello di illuminamento
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degli spazi chiusi dell'ambiente servito, Inoltre, devono consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi
negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare il passaggio di uce, naturale o
artificiale, proveniente dagli ambienti esterni.

Livello minimo della prestazione: ity
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati ghi infissi interni verticali devono consentire una regolazione del livello di
Hurmninamento neghi spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 ux.

Riferimenti normativi:
Legge 9.1.1991, n. 10; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 30.5.2008, n. 115; D.P.R. 2.4.2009, n. 59; CM. Lavori Pubblici 22.5.1967,

n.3151; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8§979.

°0105.02 Telaivetrati e

® 01.05.03 Sovraluce
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Unita Tecnologic

Le porte hanno funzione di razionalizzare J'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della
posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. [n commercio esiste
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.} che per tipo di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: anta o
battente (I'elemento apribile), telaio fisso (Felemento fissato al confrotelaio che contorna la porta ¢ la sostiene per mezzo di cerniere),
battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso € anta mobile), cerniera (I'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione
rispetto al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa & I'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio
al telaio), montante (Ielemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa ('elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

01.05.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pilt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.05.01.402 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

01.05.01.A03 Corrosione -
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.01.A04 Deformazione ,

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni rgii ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione. '

.

01.05.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. '

01.05. 1.406 Distacco

Distacco di due o pill strati di un pannello per insufficiente adesione delle patti.

01.05.01.407 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continnitd nel materiale con distacco macroscopico delle parti,

01.05.01.A08 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.05.01.A09 Fratturazione
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Formazione di soluzioni di continuita nel materizle con o senza spostamento detle parti.

01.05.01.A10 Incrostazione

Deposito a strati moito aderente al substrato composto generalmente d% sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.05.01.A11 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

01 05 01 AL? Lesmne )

Degradazione che si manifesta in segulte ad eventl traumat1c1 con effettl d1 squZLone d] contmmta cOn O senza d15tacc0 tra le paru

01 05 01 A13 Macckze

Pigmentazione accidentale e localizzata della superﬁme

01.05. .01.414 Non ortogonalita

La orfogonalitd dei telai mobili nspetto a quelh fissi dovuta genera]mente per 1a mancanza dl reglstrazmne penodlca de1 ﬁssaggl

01 05 01 A15 Patma .

Variazione del colore originario del matenale per alterazlone delIa superﬁcle de1 matenah per fenomem non legan a degradazmne

01 0s. _01 AI 6 Perdtta dt lucentezza

Opacizzazione del legno.

01 05 01 AI 7Perdlta dl mqtermle

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segmto ad eventi traumatici.

01.05.01.418 Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa deH‘amone d1 agenn esterni.

01.05.01.419 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaghe che avviene in prossxmlta d1 scollaggi 0 soluziom d1 continuita,

’

01.05.01. A20 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause dwerse e successwa scaghatura

i

01. 05 01 C01 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
» Requisiti da verificare: 1) Riparabifita.
» Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

01.05.01.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi
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Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli).

- Requisiti da verificare: 1) Pulibilitd; 2) Riparabilitd.

. Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non ortogonalita.

01.05.01.C03 Controllo maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controlio a vista

Controllo del corretto funzionamento.

- Requisiti da verificare: 1) Riparabilita; 2) Sostituibilita.

01.05.01.C04 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento 1o preveda).

Controllo dei fissaggi del telaic al controtelaio.

. Requisiti da verificare: /) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilité; 3) Regolarita delle finiture.

. Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; ) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13)
Macchie; 14} Non ortogonaliia; 15) Patina; 16) Perdita di Incentezza 17} Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19}
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. -

01.05.01.C05 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controtlare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti {rottura, depositi, macchie, ecc.).

. Requisiti da verificare: 1} Oscurabilita; 2) Pulibilitd; 3) Sostituibilita.
. Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza. ,

01.05.01.101 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature & cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

01.05.01.102 Pulizia ante

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle ante con prodotii detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

01.05.01.103 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento,
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01.05.01.704 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: guando occorre iy

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.05.01.105 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

01.05.01.106 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.05.01.107 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti ¢ degli accessori di manovra apertura-chiusura.

01.05.01.108 Regolazione controtelai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

- Ditte specializzate: Serramentisia.

01.05.01.109 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

- Ditte specializzate: Pitfore. (2

01.05.01.110 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

. Ditte specializzate: Serramentisia.
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Elemento Manutenibile: 01.05.02

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne con altezza variabile. La loro funzione & quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un aliro scarsamente illuminato.

, 01.05.02.401 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pill parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione, Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill ampie diversamente 2 secondo delle condizioni,

01.05.02.402 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.05.02.403 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa defla combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.02.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.05.02.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

PR
01.05.02.406 Distacco . T
Distacco di due o pill strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.
01.05.02.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.05.02.A08 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.05.02.409 Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.05.02.A10 Incrostazione.

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

l.
-

01.05.02.A11 Infracidamento

e R
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Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

.01 05 _02A12Leswne T

Degradazione che si manifesta in segluto aci eventi traumatlm con effetn di soluzione d1 continuitd con o senza dlstacco tra le pal‘ti

01.05.02.413 Macchie

Pigmentazione accidentale ¢ localizzata della superficie.

01.05.02.414 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di regisirazione periodica de fissaggi.

01 05 02 AI 5 Patma

Variazione del colore originario del materiale per alterazmne deﬂa superﬁme dm matenah per fenomem non Iegatl a degradazwne
01.05.02.416 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

01 05. 02, AI 7 Perdzta dx matenale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segulto ad eventi fraumatici.

01.05.02.418 Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita éel vetro a causa dell‘azmne d1 agent: esterni.

01.05.02.419 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossnmta d1 scollagg1 o soluzioni di continuita.

01.05.02.420 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLIE

01. 05. 02, C_'01 Controllq parti in v_ista

Cadenzo: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda),

« Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture.
« Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Non ortogonalite.

g] .05.02.C02 Controllo verri

Cadenza;: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controlio uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

- Requisiti da verificare: 1) Oscurabilitd; 2} Pulibilita; 3) Sostituibilita,

- Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2} Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdiia di
trasparenza.
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01.05.02.101 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonet al tipo di materiale.

01.05.02.102 Pulizia vetri

Cadenza: gquando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.05.02.103 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 annl

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante & rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

- Ditte specializzate: Piftore.
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Eler mento Mam&&@m%ﬂ@“ @‘50@%0@3 | -

Sovralu

Unita Tecnologica: 01.03

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella patte superiore delle pareti interne. La loro funzione & quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben ilhmminato ad un aftro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

_01 05.03.401 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso Ia variazione di uno o pili parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo [ocalizzato o in zone pit ample diversamente a secondo delle condizioni.

01.05.03.402 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperamra

01.05.03.403 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dellz combinazione con sostanze preseati nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.03.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenoment di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione,

01.05.03.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco
coerente & poco aderente al materiale sottostante.

(7

g. 05.03.406 Distacco

Distaceo di due o pit strati di un pannetlo per insufficiente adesione delie parti.

01.05.03.407 Fessurazione

Formazione di scluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delles parti.

%01 .05.03.408 Frantumazgione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01 035.03. A09 Fratturazzone _

Formazione di soluzioni di continuita neI matenale con o senza spostamenta delle pam

01 05.03. AI 0 Incmstazwne

Deposito a strati molto aderente al subsﬁ'ato composto generalmente da sostanze inor gamche o di natura biologica.
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01.05.03.411 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaz;one d1 masse scure polugrulente dovuta ad urmdzta ¢ alla scarsa ventﬂazmne

01 05 03. A12 Leswne

Degradazione che si mamfesta m segmto ad eventl traumaticl con effcm d1 soluzmne dz contmmta con o senza dlstacco tea le partl

01 05 03 A13 Macchte

Pigmentazione accidentale e locahzzata delIa superﬁc1e

01.05. 03.414 Non ortogonalita

La ortogonalitd dei telai mobili rispefto a quelh fissi dovuta generalmente per Ia mancanza d1 reglstramone perlodlca dei ﬁssaggl

01 05 03 A] 5 Patma

Variazione del colore originario del matenale per aiterazmne della superﬁ01e dei materiah per fenomem non legatl a degradazmne

01.05.03.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01 05.03. AI 7 Perdzta di materzale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguxto ad eventi traumatici.

01.05.03.A18 Perdita di trasparenza

Perchta di trasparenza ed aumento della fragilita dcl velro a causa dcll‘amone d1 agenn esternd,

01.05.03.A19 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaghe che avviene in pros:;1m1ta di scollagg1 0 soluzmm di continuita.

01.05.03.420 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause chverse & successiva scaghatura

01.05.03.C01 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture ¢ dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

« Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture.
. Anomalie riscontrabili: £} Deposito superficiale.

#1.05.03.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ece.).

- Requisiti da verificare: 1) Oscurabilitd; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.
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+ Anomalie riscontrabili: 1) Deposito Superﬁcidle; 2) Fraptumazione, 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 3) Perdita di
trasparenza.

=%

01.05,03.101 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalitd delle guide di scorrimento.

01.05.03.102 Pulizia organi di movimentazgione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01 .05, 03.1 03 Puligia _telai
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

01.05.03.104 Pulizia vetri

Cadeniza: quando occorre

Pulizia e rimoziene dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.05.03.105 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anhni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed ofturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni, Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo

con Fimpiego di prodotti idonei al tipo di legno. -

. Ditte specializzate: Pitfore.
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Unita Tecnologica: 01.06

1 controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inolire la finzione di controllare Ia definizione morfologica degli ambienti
atiraverso la possibilita di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da
contribuire allisolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi {
materiali diversi quali:

- panmelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato, gesso
rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);

- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di afluminio);

- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);

- grigliati (clementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);

- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti. .

ita Tecnologica & compo

° Gl_.lQ6:0} Controsofﬁfr_gi_ 1n cartongesso
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IKlemente Manutenibile: 01.06.01

LR R Sl ; e -3

Controsoffitti in cartongesso®

Unita Tecnologica: 01.06

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al
loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell*umidita ambientale, nella protezione
al fuoco ed offrono molteplici possibilita architettoniche e fmzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

01.06.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare atiraverso la variazione di uno o pilt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pill ampie diversamente a secondo delle condizioni.

 01.06.01.402 Bolla

Rigonfiamento deila pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

MQI 06.01.4A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente {ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.06.01.404 Deformazione

Variazione geometriche ¢ morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamente per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.06.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente & poco aderente al materiale sottostante,

071.06.01.A06 Distacco

Distaceo di due o pil strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti,

01.06.01.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuitd nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.06.01.A08 Fratturazione )

Formazione di solnzioni di continuitd nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.06.01.409 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biclogica.

01.06. OI.AI 0 Lesione

Degradazicne che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuitd con o senza distacco ira e parti.
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01.06.01.A11 Macchie )

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. o
01.06.01.A12 Non planarita
Uno o pilt elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

01.06.01.A13 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno,

01.06.01.A14 Perdita di materiale e

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.06.01.A15 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.

01.06.01.416 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a visia

Controllo dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura deile parti in vista. Controllo dell'integrita
dei giunti tra gli elementi.
. Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)

Distacco; 7) Fessurazione; 8) Fratturazione; 9) Incrosiazione; 10) Lesione; 11 ) Macchie; 12) Non planarita; 13) Perdita di
Tucentezza; 14) Perdita di materiale; 15) Scagliatura, screpolatura; 16) Scollaggi della pellicola.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

i

01.06.01.101 Pulizia

Cadenza: guandp occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

01.06.01.102 Regolazione planarita

Cadenza: ogni 3 anni

Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini delle molle di
regolazione.

« Ditte specializzate: Specializzati vari.

;
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01.06.01.103 Sostituzione elementi

Cadenza: guando occorre e

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

« Ditte specializzate; Specializzati vari.
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Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni inferne orizzontali e ne costituiscono Fultimo strato funzionale. Tn base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni & morfologia ben precise). La loro fimzione, oltre .
a quella protettiva, & quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante &
che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento ¢ della
destinazione d'uso degli ambienti, Gl spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie, La scelta degli elementi, il
materialg, la posa, il giunto, Ie fughe, gli spessor, Fisolamento, le malte, i cotlanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:

- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente,;

- tessile;

- ceramico;

- lapideo di cava;

- lapideo in conglomerato;

- ligneo.
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lﬁEE@mem@ ﬁ/ﬁ@ﬁﬁmfgfﬁﬁ%ﬂ@; 01.07.81

Unita Tecnologica: 01.07

Si fratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio {se il rivestimento cementizio & del tipo
semplice), in edilizia industriale, imptanti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio & del tipo additivato). Tra le tipologie di
rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, rivestimenti a strato incorporato
antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, rivestimenti con additivi bituminosi e rivestimenti con additivi resinosi. A
secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza
variabile.

_01 . 07.01 RO Regq{a_rit_d delle ﬁnitmfe per rivestimenti cementizi

Classe di Reguisifi: Visivi
Classe di FEsigenza: Aspetto

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratieri che possano rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture
devono essere orogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici.

Livello minimo della prestazione:
Sulle dimensioni nominali ¢' ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo slemento ¢ 2 mm guale media delle misure sul campione
prelevato; le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello € 10% sulle

medie,

Riferimenti normafivi:
UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; TiNI §381; UNI 8813; UNI 8941-1/2/3; UNI EN 1338; UNI
EN IS0 105435; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi. ,

01.07.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protfezione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

1 rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni ¢ mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti agpressivi
chimici.

Prestazioni:

1 materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti normativi:

TUNI 7998; UNI 7599; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8290-2; UNI EN 1338; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO 175;
IS0 1431; UNIEN ISO 10545-13/14; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Intonaci plastict); ICITE UEAtc (Direttive cotmuni -
Rivestimenti di pavimento sottili).

a1. 0701R03 Resistenza meccan;‘ca
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Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza o

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace 12 manifestazione di eventuali rotture, o deformazion rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:
Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente it prodursi di totture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meceaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
]a resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm?2 per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm2
per ta media.

Riferimenti normativi:
NI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381; UNI EN 1338; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

701.07. 01.401 4{@'&1‘0@? cromatica

Variazione di uno o pil parametri che definiscono il colore.

01.07.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.07.01.403 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.07.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto mirime sollecitazioni meccaniche.

01.07.01.405 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

ey

01.07.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono noie Ie cause di degrado, possono essere

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

EI .07.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuit nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.07.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale,

01.07.01.409 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.07.01.A10 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.
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01.07.01.411 Scheggiature. - o
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.
£

01.07.01.CO1 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controilo a vista

Coatrollo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscentro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

« Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture per rivestimenti cementizi; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza
meccanicd.

. Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito supetficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco;
6) Evosione supetficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI

01.07.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: ogni 5 anni

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi,
adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

- Ditte specializzate: Generico.

01.07.01.102 Ripristino degli strati protettivi

Cadenza: ogni 5 anni

Ripristiro degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il
tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive
cromatiche.

[IPa.
- Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.07.01.103 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre ]
Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi.

« Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Units Tecnclogica: §¢1.08

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia eletirica. Per
potenze pon superiori & 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'altimo
parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere
sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e I'altra per le utenze a
maggiore assorbimento ed evitare cosl che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia
avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per fa messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve

essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

QUISITIE,

01.08.R01 Isolamento eletirico
Classe di Requisiti: Protezione eletirico
Classe di Fsigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche eletiriche senza perdere le
proprie caratteristiche,

Prestazioni: _
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
DM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI BN 50522; CEI EN 61936-1; CFI 64-2; CEI 64-8,

01.08.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza ,

Gl impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto Vazione di determinate sollecitazioni. o

Prestazioni:

Gii elementi costituent gli impianti eletirici devono essere idonei ad assicurare stabilitd e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantime durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEL EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEl 64-8.

01.08.R03 (Atttudine al controllo delle dispersiont elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalitda d'uso
Clusse di Esigeniza: Fungionalita

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra deli’edificio.

Prestazioni:
Le dispersioni eletiriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.




Manuale di Manutenzicns

Livelto minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall'art.7 del
D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEL EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.08.R04 Attitudine a limitare i rischi di incendio

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

1 componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi,

Prestazioni:
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare
nel rispetto i quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestaziene:
Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto,

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1,2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.08.R05 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Sicurezza d'infervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

T componenti degli impianti eletirici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi Hiquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla nofmativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come ceritficato dalle ditte costrutirici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della préstazio_ne:
Devono essere rispettati  livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Ecanomico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

_ 01.08.R0O6 Limifagj_one det vischi di intervenio

Classe di Requisiti: Protegione dai rischi d'infervento

Classe di Esigenza: Sicurezzo i

Gli elementi costituenti 'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme &
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i Hivelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti pormativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.08.R07 Montabilita/Smontabilita

Classe di Requisiti: Facilifa d'infervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gl elementi costituenti Iimpianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
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Prestazioni:

Gli element costituenti Timpianto eletirico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabill senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto. L

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati { tivelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.08.R08 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti: Sicurezza d'infervento -

Classe di Esigenza: Sicurezia

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre eletiricith devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi peticolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritio dalla norma
tecnica. -

Prestazioni:

Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI
vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essers rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D .M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-2;
CEI 64-7; CEI 64-8.

Manutenibili:

gica & compos

° 01.08.01 Cénéiizzazioﬁi n PVC
° 01.08.02 Gruppi di continuita.
° 01.08.03 Gruppi efetirogeni
> 01.08.04 Intorrutiori

° 01.08.05 Presee spine _ L L o
° (1.08.06 Quadri di bassa tensione o

L
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Unita Tecnologica: 01.08

Le "canalette" sono tra gli elementi pill semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualita o certificate secondo le

disposizioni di legge).

01.08.01.R01 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le canalfzzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all*azione def fuoco devono essere classificati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformitd” o “dichiarazione
di conformita”,

Prestazioni: ‘
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quells indicate dalle norme UNL

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Econemico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118.

.01 08. 01 ROZ Stablllta chlmlco reattiva

Classe di Requisiti: Profezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

‘

Le canalizzazioni deghi impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche. .

Prestazioni:
Per garantire la stabilitd chimico reattiva { materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilita

chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
DM, Sviluppo Economice 22.1.2008, n. 37; CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118.

01.08. 01 A0l Corto g:ircuiti

Cort circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi df tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.08.01.4 02_ D;’_fet_ti c_zgl_i interm{tqri
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Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa,

k=]
01.08.01.403 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o ch taratura delIa protezione

11.08.01.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.08.01.A05 Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia eletirica.

01 08 01 A06 Im‘ei ruzzone dell altmentazwne secondana

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito seoondarlo 0 al gruppo elettrogeno

01 08 1. A07 Surrtscaldamento

Sun'lscaldamento che pud provocare difetti di protezxone e d1 1solamento Puo essere dovuto da 0551daz10ne delle masse metalhche

01.08.01.CO1 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrith dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare
inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.

- Requisiti da verificare; 1) Isolamento eletivico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilitd chimico reattiva,

« Anomalie riscontrabili: 1} Difetti agli interruttori; 2) Swrriscaldamento.

+ Ditte specializzate: Elettricisia.

01.08.01.101 Ripristino grado di protezione

Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

+ Ditte specializzate: Elefiricista.
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Elemento Manutenibile: 01.08.02

Unita Tecnologic;a: 01.08

- Impian

I gruppi di continuita dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le
utenze che devono sempre essere garantite; ’energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante
la presa di energia dalla rete pubblica. Si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con
inverter. Gl utilizzatori piti comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di
elaborazione dati. I gruppi di continuitd sono formati da:

- trasformatore di ingresso (isola I’apparecchiatura dalla rete di alimentazione); .

- raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione
continua, alimentando, quindi, il caricabatteria e I’inverter);

- caricabatteria (in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica
parziale e/o totale);

- batteria di accumulatori (forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all’inverter nell’ipotesi si
verifichi un black-out);

- invertitore (trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza ¢
frequenza costanti);

- commutatori (consentono di intervenire in caso siano necessarie manutenzioni senza perdere la continuita di alimentazione).

GITI E PRESTAZIONI (EM)

01.08.02.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli elementi dei gruppi di continuitd devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente. :

Prestazioni:
T gruppi di continuita devono fimzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quelto residuo Lr nei Hmiti
indicati daila normativa.

Livello mininto della prestazione: =

I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, cppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 27574-1/2/3/4.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08. OZ.AOI Corto circui_ti

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) o ad altro.

QI .08, 02A02 Dz:fetti agli interrutiori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidit ambientale o di condensa.
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01.08.02.403 Difetti i taratura

Difetti di taratura dei contattor], di collegamento o di taratura della prgtezione.

01.08.02.404 Surriscaldamento

Swrriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento, Pud essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

01.08.02.C01 Controllo generale inverter

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare lo stato di finzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le
frequenze di uscita dall'inverter. Effeftuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete.

. Requisiti da verificare: ) (dutitudine al) controllo delle dispersioni eleftriche.
- Anomalie riscontrabili: 1} Difesi di taratura.
= Ditte specializzate: Flettricista,

01.08.02.C02 Verifica batterie
Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologiu: Controllo

Verificare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuith mediante misura della tensione con la batteria quasi scarica; verificare i
livelli del liquido e lo stato def morsetti.

- Anomalie riscontrabili: 7 ') Difetti di taratura.
« Ditte specializzate: Eletiricista,

01.08.02.101 Ricarica batteria g

Cadenza: gquando occorre
Ricarica del Hvello del liguido dell'eletirolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di continuitd,

- Ditte specializzate: Meccanico,
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_ Unita Tecnoiogica: 01.08
e Lin ant_;, elétiiico

Si utilizzano per produrre energia eletirica necessaria ad alimentare servizi di produzione efo di sicurezza; il loro fimzionamento &
basato su un sistema abbinato motore diesel-generatore eletirico. All’accrescere della potenza il gruppo eletirogenc si pud
raffreddare ad aria o ad acqua.

01.08.03.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i

limiti prescritti dalla normativa vigente.

Prestazioni:

1 gruppi slettrogeni devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumdre ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati
dalla normativa

Livello minimo della prestazione:

I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa,

Riferimenti normativi:

.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n, 37; UNLEN 27574-1/2/3/4.

01.08.03.R02 Assenza della emissione di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protegione dogli ngenii chimici ed organici

Classe di Fsigenza: Sicurezza

1 gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono limitare la emissione di sostanze inquinanti, iéssiche, corrosive o comunque
nocive alla salute degli utenti. .

Prestazioni:
Deve esserc garantita la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali ¢ componenti nel rispetto
delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.

ANOMALIE RISCONTRABILI

31.08.03. 401 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. -




Manuale di Manutenzione

01.08.03.A02 Difett agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'ecceggiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umiditd ambientale o di condensa.

01.08.03.403 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.08.03.A04 Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il fanzionamento.

01.08.03.A05 Surriscaldamento

Swrriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

01.08.03. COI Controllo generale

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello siato generale e dell'integritd dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle
cinghie, al sistema automatico di rabbocceo dell'olio. Controllo della tensione della batteria di avviamento.

« Requisiti da verificare: 1) (detitudine al} controllo del vumore prodotio; 2} (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3)
Attitudine a limitare i rischi df incendio,; 4) Impermeabilita ai liguidi; 5) Isolamento elettrico,; 6) Limitazione dei rischi di
infervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resistenza meccanica.

« Anomalie riscontrabilic 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruitori; 3) Difetii di taratura; 4) Surriscaldamento.
- Ditte specializzate: Eletiricista, Meccanico.

01 . 08 03 C02_ _Con_trol_lo gen emlg alternatore
Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale .

Simulare una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico dell'alternatore; durante questa operazione rilevare una serie di
dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore.

« Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.
- Anomalie riscontrabili: 1} Difetti di taratura.
- Ditte specializzate: Elettricista.

01.08.03.C03 Verifica apparecchiature ausiliare del gruppo
Cadenzu: ogni 2 mesi '

Tipologia: Controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi. Verificare il corretto
funzionamento della pompa di alimentazione del combustibile.

- Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.
- Ditte specializzate: Elettricisia,
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01.08.03.101 Sostituzione dell'olio motore

Cadenza: guando occorre
Sostituire quando necessario I'olio del motore del gruppo eletirogeno.

« Ditte specializzate: Meccanico.

01.08.03.102 Sostituzione filtri

Cadenza: quando occorre

Sostituzione dei filtri def combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria.

- Ditte specializzate: Meccanico.
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Unitz‘_l Teqnolqgi_(;a: 01.08

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluorure di zolfo con pressicne relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar, Gli interrutiori possono essere dotati deil seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;

- contamanovre meccanico,

~ contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chinso dell'interruttore.

01.08.04.R01 Comodita di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli interruttor] devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalitd e di
manovrabilita.
Prestazioni:

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il Ioro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare ’altezza di installazione dal piane di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 & 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza {ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti normativi: _
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37, CEI EN 60309-1/2; CEIL 23-50; CEI 23-57, ,

01.08.04.401 Anomalie dei contatti ausiliari

Difettt di funzionamento dei contatti ausiliari.

0_1. _08._04.4 0%’ 4n0mqlie dellg mplle

Difetti di funzionamento delle molle.

01 :08.. 04A 03 Anomqlie dggl;' _sg_an_ciatori )

Difetti di funzionamento degli sganciatort i apertura e chiusura,

01.08.04.A04 Corto cireuiti _

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a shalzi di tensione (sovraccarichi} o ad altro.

1 0804A _05 Dg‘fetti qgli interruttori
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Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o atla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.08.04.406 Difetti di taratura -

Difettf di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.08.04.4A07 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto cireuito
imprevisto.

_ 01.08.04.A08 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

01, 08. 04, C01 Cqm{rql{p ggnemlg

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livelle di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare & IP54} onde evitare corto circuiti.

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni
elettriche; 3) Comoditd di uso e manovra; 4) Impermeabilitd ai liquidi; 5) Isolamento elettrico, ) Limitazione dei rischi di
intervento, 7) Montabilitd/Smontabilita; §) Resistenza meccanica,

. Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interrutiori; 3) Difeti di taratura; 4) Discormessione dell'alimentazione;
3) Swrriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.

« Ditte specializzate: Eletfricista.

01.08.04.101 Sostituzioni

Cadenzu: guando occorre

Sostituire, quando usurate o non pilt rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Diite specializzate: Elettricista.
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Elemento Manutenibile: 81.02.05

7 Unitﬁ '_l__‘g__cn_olog.i(.:a; 01.08

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati 'energia
eletirica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

01.08.05.R01 Comodita di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalitd

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole € sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacitd motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare I’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 ¢ 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEL EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.

01. 08. 05 AOI Corto circuiti | .

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sba121 di tensione (sovraccamchl) o ad altro.

01.08.05.402 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.08.05.A03 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamenta 0 dl taratura della protezione.

01 08.05. A(M Dzsconnesswne dell 'altmentazmne

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione dl ahmentazlone, di corto circuito
mmprevisto.

01.08.05.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.
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01.08.05.C01 Controllo generale ™%

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio delie viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (fivello minimo di protezione da assicurare & IP54) onde evitare corto circuiti.

« Requisiti da verificare: 1) (dttitudine ai) conirollo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine ai) controllo delle dispersioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impermeabilita ai liquidi; 5} Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei vischi di
intervento; 7) MontabilitoySmontabilitdy; 8) Resistenza meccanica.

» Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Discovmessione dell'alimentazione;
3) Surriscaldamento.

- Ditte specializzate: Eletiricista.

01.08.05.101 Sostituzioni

Cadenza: gquando occorre

Sostituire, quande usurate o non pitl rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando. .

+ Ditte specializzate: Eletfricisia

SV—
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Elemento Manutenibile: 01.08.06

Unita Tecnologica: 01.08

Le strutture pill elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

m

01.08.06.R0I Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilité d'infervento

Classe di Esigenza: Funzionalita
1 quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale fumzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni: ‘
E' opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e deil’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a guanto indicato dalle norme e come certificato dalie ditte costruitrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.

01.08.06.R02 Identz_'j_'icabilit&
Classe di Requisiti: Facilitd d'infervento
Classe di Esigenza: Funzionalitd :

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le fanzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:
B oppottuno che gli elementi costituenti 'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI EN 61439-1; CEI EN
60439-2; CEL EN 61947-4-1. : :

01.08.06.A01 Anomalie dei contattori o L , o §

Difetti di funzionamento dei contattori,
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01.08.06.402 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili,

01.08.06.403 Anomalie dell'impianto di rifasamento

Difetti di funzionamento della centralina che gestisce 'impianto di nfasamento.

01.08.06.4 04 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degh interruttori magnetotermici.
01.08.06.405 Anomalie dei relé

Difetti di funzionamento dei relé termici.

01 08 06 A06 Anomahe della reszstenza

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.08.06.407 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segna}amone
01.08.06.A08 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento del termostati.

01.08.06.409 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzmnamentl

01.08.06.A10 D;fettt agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetoterrmm e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o a.iIa
presenza di umiditd ambientale o di condensa.

01 08.06.C01 Controllo cen;‘ralinq di rz_'fas_amento

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

« Requisiti da verificare: 1) (difitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.
- Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.
« Ditte specializzate: Eleftricista.

01.08.06.C02 Verifica dei condensatori

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Isperione a vista

Verificare ['integritd dei condensatori di rifasamento ¢ dei contattori,

+ Requisiti da verificare: 1) Isolamento eletirico.
- Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie deil'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei contatlori.
- Ditte specializzate: Elettricista.
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01.08.06.C03 Verifica messa a ferra
Cadenza: ogni 2 mesi g
Tipologia: Controllp

Verificare I'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

- Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica.
. Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici.
+ Ditte specializzate: Elettricista.

01.08.06.C04 Verifica protezioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, deghi interruttori automatici e dei relé termici.

. Requisiti da verificare: 1) (Atiitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.
. Anomalie riscontrabili: 1) dnomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) Anomalie dei relé.
« Ditte specializzate: Elettricista,

MAND

01,08.06.101 Pulizia generale

Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

» Ditte specializzate: Elettricista.

01.08.06.102 Serraggio

Cadenza: ogni anno
Fseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

- Ditte specializzate: Eletiricista.

01.08.06.103 Sostituzione centralina rifasamento

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con alira dello stesso tipo.

« Ditte specializzate: Elettricista,

01.08.06.104 Sostituzione quadro

Cadenza: ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

+ Ditte specializzate: Elettricista.
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Unita Tecnologica: 01.09
Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione & l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio
determinate condizioni termiche, di umidita e di ventilazione. L'humita tecnologica Impianto di climatizzazione & generalmente
costitita da: ’

- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai
gruppi termiei;

- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;

- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi
termici) ai fluidi termovettori;

- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;

- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumni di combustione prodotti dai gruppi termici.

01.09.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionolitd

Gli elementi costituenti limpianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi
circolanti. ‘

Prestazioni:
1 terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione deveno assicurare anche nelle pitl gravose condizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di progette.

Livello minimo della pfestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37, UNI EN IS0 23553; UNI EN 378-1; TUNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI{ 8061; UNI
8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847.

01.09.R02 (Attitudine ) controllo della temperatura dei fluidi. .
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.

Prestazioni:

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inolire & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a
circolazione naturale.

Tipo di terminate radiatore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.

Tipo di terminale termoconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.

Tipo di terminale ventilconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;

- temperatura {lnidi in uscita: riscaldamento pati a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.

Tipo di terminale pannefli radianti:
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- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Tipo di terminale centrale di termoventilazine =y

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.

Livello minimo della prestazione;

La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori
della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio deli’impianto cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente. H

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNL EN 1861; UNI 8061; UNI

8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI

10412, UNT 10847. !

01.09.R03 Affidabilita

Classe di Requisiti: Funzionalitd tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionaliti

Gli elementi costituenti I'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonel a garantire net tempo le proprie
gualita cost da garantire la funzionalita dell'impianto.

Prestazioni:

Per garantire la finzionalitd tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell’instaflazione dei materiali e componenti nef rispetto delle disposizioni normative.

Livello minime della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

DM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNL EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNL

8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNL 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNUTS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847.

01.09.R04 Attitudine a limitare i vischi di esplosione

Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di
esplosione. :

Prestazioni: =

LI
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacita di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Livello minimo della prestazione:

Verificare che i locali dove sono alloggiati 1 generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Riferimenti normativi: .
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNIL EN 1861; UNI 8061; UNE

8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847, .

01.09.R05 (Attitudine al) controllo della combustione

Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso
Clusse di Esigenza: Funzionalita

T gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo rendinento & netlo stesso
tempo produrre quantitd minime di scorie ¢ di sostanze inquinanti.

Prestazioni:
Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura ¢
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controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonica e di ossido di carborfi® ¢ idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilieve di aleuni parametri quali:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la terperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente {in % del volume) nef residui della combustione e
rilevata all’nscita del gruppo termico; .

- I’indice di fumositd Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo
da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli,

Livello minimo della prestazione:

In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare supetiore a 34,3 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :

- per combustibile solido > 80%,;

- per combustibile liquido = 15-20%;

- per combustibile gassaso = 10-15%;

- i1 contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza
aria;

- I’indice di fumositd Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferior a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza ¢ prevenzione incendi.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNLEN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; UNI
8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; NI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847.

01.09.R06 Comodita di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalitd e di manovrabilita.

Prestazioni:

T componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita moforia.

Livello minimo della prestazione: .

In particolare I’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il teletomando a raggi infrarossi).

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNLEN ISO 23353; NI EN 378-1; UNIEN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; TUNI
2065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847, )

01.09.R07 Sostituibilitd
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalitd

Gli elementi costituenti I'impianto di climatizzazione devone essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
di necessita.

Prestazioni:
I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di
necessita [a sostituzione senza richiedere lo smontaggio dell’intero impianto o di consistenti parti di esso.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati { Hvelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
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D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n, 37; UNI EN ISO 23553; UNLEN 378-1; UNILEN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; UNI
8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UINI §364; TINI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847. -

01.09.R08 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere )

Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla notmativa vigente.

Prestazioni:

Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei
limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che
con ghi impianti fermi.

Livelio minimo della prestazione; '

Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei flnidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocita di tali
flnidi non super i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle

verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facent parie dell'impianto
siano conformi alla normativa.

Riferimenti normativi: .

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN IS0 23553; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNILEN 1861; UNI 8061; UNI
80635; TINT §211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNLEN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847.

01.09.R09 (Attitudine al) conirollo delle dispersioni elettriche .

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalitd

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
climatizzazione, capaci di condwre elettricita, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 1’ impianto di terra
defl’edificio.

Prestazioni:

Le dispersioni eletiriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali ¢ di messa a terra dei componenti degli
impianti di climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra.

Livello minimo della prestazione:

Pevono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto ¢ nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall'art.7 del
D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

Riferimenti normativi:

D M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNIE

8065; UNIL 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 16339; UNI EN 15316; UNL'TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847,

[F2

01.09.R10 Attitudine a limitare le temperature superficiali

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura
superficiali.

Prestazioni:

Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare 1 60 °C con una tolleranza di 5
°C; nel caso cid non fosse possibile si pud ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.

Livello minimo della prestazione:

La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che
non superi i 75 °C,

Riferimenti normativi:




Manuaie di Manutenzione

DM, Sviluppo Economice 22.1.2008, n. 37; UNI EN I80 23553; UNIEN 378-1; UNL EN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; UNI
8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; TUNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847, A

=
01.09.R11 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza
1 materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuocco devono essere classificati secondo

quanto previsto dalla normativa vigente; la reazione al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformitd” o “dichiarazione
di conformita”.

Prestazioni:
I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalith indicate nel relativo certificato di omologazione o
di prova al fuoco rilasciato dal Ministero dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso,

LiveHo minimo defla prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n, 37, UNI EN ISO 23553; UNIL EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNIL

3065; UNI 8211; UNI 8364; UNL 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNL'TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847,

01.09.R12 Resistenza agli agenti aggressivi chimici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicuregza

L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e component! idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni;
La capacith dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Livello minimo della prestazione:

Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNL
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna {smalti, prodotti vernicianti, ecc.)
che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNEEN [264; UNILEN 1861; UNI 8061; UNI
2065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNJ 9511-1; TUNI 10200; UNT 10339; UNIL EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847. o

01.09.R13 Resistenza al venio

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezzu

Gli elementi costituenti I''mpianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture.

Prestazioni: )
T materiali degli impianti di climatizzazione installati all>esterno devone essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale da
garantire la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.

Riferimenti normaftivi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1,2008, n. 37; UNI EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNE EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI
3065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339%; UNI EN 15316; UNI/TS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847.
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01.09.R14 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita i
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rothure sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni: ;

Gl elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN ISO 23553; UNI EN 378-1; UNLEN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI
8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339: UNI EN 15316; UNVTS 11300-2; UNI
10412; UNI 10847.

* 01.09.02 Recuperatori di calore

° (01.09.03 Tubi in rame
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Leg caldaie hanno la funzione di trasformare in energia termica 'energia chimica dei combustibili di alimentazione. $i possono
distinguere caldaie che utilizzano combustibili liquidi e/o gassosi ad aria soffiata o caldaie che utilizzano combustibili gassosi ad aria
aspirata ed in base alla capacit termica unitaria maggiore o minore a 34,8 kW.

Gli elementi che costitiscono la caldaia sono generalmente:

- la camera di combustione;

~ il bruciatore;

- 1l condotto del combustibile;

- Ia camera fumi;

- la canna fumaria;

- una uscita defl'acqua riscaldata;

- un ingresso per l'acqua;

- un sistema di regoiazione ¢ controllo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.01.R01 W(Arttitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisifi: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

I gruppi termici devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla
normativa vigente..

Prestazioni:

Le caldaie devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nef limiti indicati dalla
normativa Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti finzionanti che con gli impianti
fermi.

Eivello minimo della prestazione:
I'valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22,1.2008, n. 37; UNI 10436; UNI 10874.

01.09.01.R02 Attitudine a limitare i rischi di incendio

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

I gruppi termici dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili
incendi.

Prestazioni:
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore devono essere installati e funzionare nel rispetto di quanto prescritto

dalle leggi € normative vigenti,

Livello minimo della prestazione:
Nel caso si utilizzano generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kKW (100000 keal/h) &
necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provineiale dei VV.F.

Riferimenti normativi:
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DM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI 10436.

k=

01.09.01.R03 Efficienza
Classe di Requisifi: Funzionaliti tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

I bruciatori delle caldaie devono essere realizzati con materiali idopei a garantire nel tempo le proprie capacita di rendimento cosi da
garantire la funzionalitd dell'impianto.

Prestazioni:

Per garantire la funzionaliti tecnologica dellimpianto deve essere garantita la qualitd della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali ¢ componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Pertanto gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacita di rendimento corrispondente a quelia di
progetto ¢ nel rispetto della normativa vigente.

Livello minimo della prestazione:
'efficienza degli elementi costituent I'impianto viene verificata misurando aleuni parametr quali: .
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non
inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventitatori non deve essere interiore al 70%.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Feonomico 22.1.2008, n. 37; UNL 10436; UNI 10874,

01.09.01.A01 Difetti ai termostati ed alle valvole

Difetti di funzionamento ai termostati ed alle valvole.

01.09.01.402 Difetti delle pompe

Difetti di fimzionamento delle pompe.

01.09.01.403 Difett di regolazione

Difetti ai dispositivi di regolazione e di controllo delle caldaie.
01.09.01.404 Difett di ventilazione o
Difetti di ventilazione che possano causare danni per la cattiva combustione.
01.09.01.A405 Perdite tubazioni gas
Perdite di fluido alle tubazioni del gas.
01.09.01.406 Pressione insufficiente
Pressione di erogazione del combustibile insufficiente al corretto finzionamento delle caldaie.
01.09.01.A07 Rumorosita

Eccessivo livetlo del rumore prodotto daf bruciatori.

01.09.01.A08 Sbalzi di temperatura

Difetti di regolazione della temperatura dei fluidi in uscita dalla caldaia per cui si verificano sbalzi della stessa,
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01.09.01.CO1 Analisi acqua dell'impianto
Cadenza: ogni 3 anni

Tipologia: Ispezione strumentqle

Verificare i valori delle principali caratteristiche dell'acqua, quali durezza ed acidita, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei
gruppi termici.

- Requisiti da verificare: 1) (dititudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi.
« Ditte specializzate: Conduttore caldaie,

01.09.01.C02 Controllo coibentazione e verniciatura

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale riptistino nonché verificare fo stato della vernice di protezione.

« Requisiti da verificare: 1) Efficienza,
- Ditte specializzate: Conduttore calduie.

01.09.01.C03 Controllo pompa del bruciatore

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale
Controllo della pompa del bruciatore, verificandoe la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore
funzionante.

- Requisiti da verificare: 1) (dttitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affdabilita; 3) Attitudine a limitare i vischi di
esplosione, ’

« Anomalie riscontrabili: 1) Difersi delle pompe; 2) Difeiti di regolazione.

« Ditte specializzate: Conduttore calduie.

01.09.01.C04 Controllo temperatura acqua dell impianto
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Registrazione

(S
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti deil'impianto corrisponda al diagramma di carico.

- Requisiti da verificare: 1) (Atsitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attiiudine al) controllo della temperatura dei fluidi.
« Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura.
- Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.C05 Controllo temperatura acqua in caldaia

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di
ritorno. Verificare inoltre che ia temperatura non sia inferiore mai a 56°C.

« Requisiti da verificare: 1) (dttitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi.
+ Anornalie riscontrabili: /) Sbalzi di temperatura,

- Ditte specializzate: Conduttore caldaie,
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01.09.01.C06 Controllo tenuta dei generatori

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la funzionaliti e la tenuta delle guarnizioni nei generatori pressurizzati.

« Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portala dei fluidi; 3)
Attitudine a limitare i rischi di esplosione.

« Anomalie riscontrabili: 1) Pressione insufficiente.
- Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.C07 Controllo tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori controllando che non fuoriesca combustibile dalFfugello durante la fase di
prelavaggio.

- Requisiti da verificars: /) Affidabilita; 2) Comodita di uso e manovra; 3) Efficienza; 4) Sostituibilild.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difeiti ai termostati ed alle valvole.

- Ditte specializzate: Conduitore caldaie.

01.09.01.C08 Controllo tenuta dell'elettropompe

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispetione strumentale

Controllare la tenuta delle elettropompe dei bruciatori. Controllare che l'accensione avvenga senza difficolta, che la combustione
avvenga regolarmente, che non ci siano perdite di combustibile e che interponendo un ostacolo davanti al controllo di fiamma il
bruciatore vada in blocco nel tempo prestabilito. Verificare inolire che le elettrovalvole, in caso di blocco, non consentano il
passaggio di combustibile.

. Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) conirollo del rumore prodotto; 2) (Attitudine ai) controllo della combustione; 3)
(Attitudine al) controllo della poriata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 5) (Attitudine al)
controllo delle dispersioni elettriche; 6) Affidabilita; 7) Attitudine a limitare i rischi di esplosione; 8) Aititudine a limitare le
temperature superficiali; 9) Comoditd di uso e manovra; 1 0) Reazione al fuoco; 11) Resistenza agli agenti aggressivi chimici;
12) Resistenza al vento; 13) Resistenza meccanica; 14) Sostituibilita. '

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai termostati ed alle valvole; 2) Difetti delle pompe; 3) Difetti di regolazione; 4) Difetti di
ventilazione; 5) Perdite tubazioni gas; 6) Pressione insufficiente; 7) Shalzi di temperatura, v

« Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.C09 Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione

Verificare la funzionalitd e la corretta taratura dei termostati ¢ dei pressostati di bloceo installati sui generatori. Verificare inoltre che
le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. '

- Requisiti da verificare: 1) (dititudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilita; 3) Attitudine a limitare i rischi di
esplosione; 4) Efficienza.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai termostati ed alle valvole.

. Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.C10 Misura dei rendimenti

Cadenza: ogni 6 mesi
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Tipologia: Isperione strumentale

Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). I valori delle
misurazioni vanno registrati nel libretto di centrale dove andranno congervate anche le registrazioni deile apparecchiature di
controllo.

- Requisiti da verificare: 1) {(4ttitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3)
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) Affidabilita; 5) Efficienza

+ Anomalie riscontrabili: 1) Pressione insufficiente.
+ Ditte specializzate: Conduttore caldadie,

01.09.01.C11 Taratura regolazione dei gruppi termici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Registratione

Regolazione e taratura degli apparati di regolazione automatica individuando il relativo diagramma di esercizio al fine di mantenere,
negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa. ‘

- Requisiti da verificare: 1) (dititudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata det fluidi; 3)
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) Affidabilita.

« Anomalie riscontrabili: [) Difeiti di regolazione.
- Ditte specializzate: Condutiore caldaie,

01.09.01.CI12 Verifica apparecchiature della caldaia
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vistn

Verificare la funzionalita degli organi e delle apparecchiature della caldaia def gruppi termici, secondo le specifiche del costruttore;
in particolare verificare le condizioni di funzionamento dei bruciatori.

- Requisiti da verificare: 1) dttitudine a limitare i rischi di esplosione.

« Anomalie riscontrabili: 1)} Difetti di regolazione; 2) Pressione insufficiente.

- Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.09.01.C13 Verifica generale aperture ventilazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

:

Verifica generale delle aperture di ventilazione e dei canali di scarico dei gruppi termici con potenza < 35 kW. Verificare che [e

aperture di ventilazione non siano ostruite e che le dimensioni siano conformi a quanto disposto dalte norme UNL Verificare

I'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della combustione ¢ la loro rispondenza alla normativa vigente.

+ Requisiti da verificare: ) (dttitudine al) controllo della combustione; 2} Affidabilita; 3) Attitudine a limitare i vischi di
esplosione. s

« Anomalie riscontrabili: 1) Difetsi di ventilazione.

« Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.09.01.101 Eliminazione fanghi di sedimentazione nel generatore

Cadenza: ogni 12 mesi

Verificare la quantita di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla filoriuscita dal rubinetto di scarico) e
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici.

. Ditte specializzate: Conduttore caldaie.
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01.09.01.102 Pulizia bruciatori

Cadenza: ogni 12 mesi

Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori presenti:
~del filtro di linea; -della fotocellula; ~degli ugelli; -degli elettrodi di accensione.

» Ditte specializzate: Condutiore caldaie,

01.09.01.103 Pulizia caldaie a batteria alettata

Cadenza: ogni 3 mesi

Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con I'itilizzo di spazzola metallica, tra e alette al fine di eliminare ostacoli per il
passaggio dei prodotti defla combustione.

+ Ditte specializzate: Condutfore caldaie.

01.09.01.104 Pulizia caldaie a combustibile liquido

Cadenza: ogni mese
Eliminare incrostazioni ¢ fuliggini dai passagei di fumo e dal focolare.

+ Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.105 Pulizia organi di regolazione di sicurezza

Cadenza: ogni 12 mesi

Verificare ghi organi di regolazione del sistema di sicurezza ed effettuare gli interventi necessari per il buon funzionamento quali:
- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

« Ditte specializzate: Condutiore caldae.

01.09.01.106 Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici

Cadenza: ogni 12 mesi
Effettuare una pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI di settore.

- Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.107 Sostituzione ugelli del bruciatore

Cadenza: guando occorre

Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici.

. Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.09.01.108 Svuotamento dell'impianto

Cadenza: quando occorre

In caso di eventi importanti si pud scaricare [mpianto per effettuare le operazioni di riparazione. In ogni caso € questa un'operazicne
da evitare.

« Ditte specializzate: Termoidraulico,

pi - R v ]
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Unit‘a Tﬁcnqlqgica: 01.09
li climatizzazione

Somo realizzati a fascio tubiero con tubi in rame mandrinati a piastre tubiere in acciaio. L'acqua circola all'interno dei tubi e, quindi,
il 1ato acqua & facilmente ispezionabile e pulibile rimuovendo i coperchi delle casse acqua. Questi apparecchi si applicano sia su
gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua che raffreddati ad aria. In tufti e due i casi si inserisce un recuperatore in ogni circuito
frigorifero di cui & costituita |'inita di refrigerazione. Quando I'ntenza collegata al recuperatore & sottoposta ad un carico, lo stesso
recuperatore cede calore all'acqua che lo attraversa facendo condensare it refrigerante che circola sull'altro Iato. In base al differente
carico del circuito idraulico collegato al recuperatore, questo & capace di recuperare una percentuale del calare di condensazione che
oscilla tra Io 0 e il 100%.

01.09. 02.R01 _Ejj’icier{zq -
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione

I recuperatosi di calore devono essere realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di rendimento.

Prestaziont:
I recuperatori di calore devono funzionare in modo da garantire in ogni momento i valori di progetto delia temperatura, dell'umidita

¢ dell'entalpia.

Livello minimo della prestazione:
L'efficienza dipende dal tipo di recuperatore e dalle portate in massa secondo guanto indicato nella norma UNI 9953.

Riferimenti normativi;
UNI 9953,

01.09. OZ.A 01 4nomql_ig del termostato

Difetii di funzionamento del termostato efo del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua.

01.7 09.02.402 Depositi di materiale

Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei recuperatori,

01.09.02.A03 Difetti di tenuta

Perdite del fluido attraverso i fasci tubferi del recuperatore di calore.

01, 09.02.404 .qulzi di temperatura

Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita.
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01.09.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare lo stato deghi scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua.

« Requisiti da verificare: 1) Efficienza.
. Anomalie riscontrabili: 1) Depositi di materiale; 2} Shalzi di temperatura; 3) Anomalie del termostato; 4) Difetti di fenuta,
- Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.09.02.C02 Verifica della temperatura
Cadenza: quando occorre

Tipologin: Ispezione strumentale

Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio.

» Requisiti da verificare: 1) Efficienza.
. Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura.
- Ditte specializzate: Termoidraulico.

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DA PERSO!

01.09.62.101 Pulizia .

Cadenza: ogni 6 mesi

Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari.

« Ditte specializzate: Termoidraulico.

‘II

k h 1 P 1 E
i E i i il i



Manuale di Manutenzione

e
B

E

Unita Tecnologica: 01.09

di

Le refi di distribuzione hanno la funzione di trasportare 1 fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Per
[a realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in rame opportunamente coibentate con isolanti per impedire ai fluidi
trasportati di perdere il calore.

01.09.03.R01 (Attitudine al) controllo dell'aggressivita dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalita fecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le tubazioni in rame devono garantire la circolazione dei fluidi termovettori evitando fenomeni di incrostazioni, corrosioni €
depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi e 1a sicurezza degh utenti.

Prestazioni:
Le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni devono evitare la possibilita di trasformazioni fisico
chimiche delle stesse durante il funzionamento.

Livello minimo della prestazione:
Le caratteristiche del rame e delle sua leghe utilizzate devono rispondere alle prescrizioni riportate dalla norma UNI EN 12449,

Riferimenti normativi:
DM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.

01.09. 03.R02 Resistenza alle temperature e a shalzi di temperature
Classe di Requisiti: Di stabiliti
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni in rame devono conirastare il produssi di deformazioni o rotture sotto 'azione di temperature elevate o shalzi
improvvisi delle stesse. o

Prestazioni:
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dei fiuidi termovettori devono resistere alle temperature ed agli sbalzi
termici prodotti durante il normale funzionamento.

Livello minimo della prestazione: :
Possono essere utilizzati idonei rivestimenti per consentire il rispetto dei livelli previsti dalla norma UNLEN 12449,

Riferimenti normativi:
PM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.

01.09.03.4 01 D{_‘fetﬁ di coibentazione

Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti.

01. 09._0_3.A02 D;fetti di regolaziane e control[o
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Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometsi, pressostati di comando.

01.09.03.A03 Difetti di tenuta -

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.

7 01.09.03.A04 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

01.09.03.C01 Controllo generale tubaziont
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a visia

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:

-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessiont; -1a stabilitd de sostegni dei tubi;
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi,

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della poriata dei fluidi; 2) (Aititudine al) controllo dell'aggressivita dei fluidi;
3) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature; 4) Sostituibilita.
. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di coibentazione; 2) Difetti di regolazione e controlle; 3) Difetti di tenuta; 4) Incrostazioni.

« Ditte specializzate: Termotecniceo.

01.09.03.101 Ripristino coibentazione

Cadenza: quando occorre
Effettuare un tipristino delfo strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento.

- Ditte specializzate: Termoidraulico.
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L'impianto di riscaldamento & l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, Le reti di distribuzione e {erminali hanno la funzione di trasportare I fluidi termovettori, provenienti dalle
centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con 'ambiente e di controllare e/o regolare il loro
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza
saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate
tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I tenminali hanno la funzione
di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e I'ambiente in cui sono collocati, T tipi di terminali sono:

- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti
fileitati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorne;

- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;

- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del
pavimento;

- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interne di un
involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;

- unita termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo
assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;

- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;

- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranne coibentate, senza discontinuitd, con rivestimento
isolante di spessore, conduttiviti e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre
radianti per ottimizzare le prestazioni & opportuno che:

- la distanza tra il pavimento ¢ la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a°11 cm;

- la distanza ira il retro dei radiatori e la parete a cui sone appesi non sia inferiore a 5 cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della instaflazione dei mobiletti di contenimento dovranno essers poste in opera
le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria.
Nel case si utilizzano serpéntine radianti a pavimento & opportuno coprire i pannelli coibenti defle serpentine con fogli di polietilene
per evitare infiltrazioni della gettata soprastante.

REQUISITI E PRESTAZIONL(UD) = .

01.10.R01 (Attitudine al} controllo della portata dei fluidi ‘
Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso o
Classe di Esigenza: Funzionalitd .

Gli elementi costituenti 'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni:

1 terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle pilt gravose condizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
DM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNL EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
83G4; UNI 8364; UNI 951 1-1; UNI 10200; UNI 10339; UNL/TS 11300-2; UNILEN 15316, UNI 10412; UNI 10847.

01.10.R02 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

1 fluidi termovettori deli'impianto di riscaldamento devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici,
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Prestazioni:
Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimj ﬁlchif:sti dalla notmativa e sotto riportati; inoltre ¢ consentita

un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a
circolazione naturale.

Tipo di terminale radiatore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.

Tipo di terminale termoconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.

Tipo di terminale ventilconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Tipo di terminale centrale di termoventilazine

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;

- temperatura fiuidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.

Livello minimo della prestazione:

La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sotioposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. T valori della temperatura de} fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori
della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNIEN 1861; UNL 8061; UNI 8065; UNIL 8211; UNI
8364; TUNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNUTS 11300-2; UNI EN 15316; UNI 10412; UNI 10847.

01.10.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamento devono essere realizzati & posti in opera in modo da evitare perdite di calore che
possono verificarsi durante il normale funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti 'impianto di riscaldamento devono assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo richiesto
daila normativa e quindi dal progetto.

Livello minimo della prestazione:

1 generatori di calore devono essere verificati effettuando misurazioni delle temperature dei fumi ¢ dell’aria comburente unitamente
alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori
devono essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei. ‘

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNL EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNIL 8211; UNK
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI/TS 11300-2; UNI EN 15316; UNT 10412; UNI 10847,

01.10.R04 Efficienza
Classe di Requisiti: Fumzionaliti fecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalitd

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacita di rendimento cosi da garantire la funzionalita dell'impianto.

Prestazioni:

Per garantire la fnzionalit? tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell*installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono
fimzionare garantendo una capacita di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispeito della normativa vigente.

Livello minimo della prestazione:

‘efficienza degli elementi costituenti I'impianto viene verificata misurando alcuni parametei quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non
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inferiore al 90%:

- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di eletiropompe ed elettroventilatori non deve essere Fteriore al 70%.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 821}; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNLTS 11300-2; UNI EN 15316; UNI 10412; UNI 10847,

O1.10.R05 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stobilita
Classe di Esigenza: Sicurezia

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali ¢ componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.

Prestazioni:

I'materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massinie o
minime di esercizio.

Livello minimo della prestazione:

I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertame la capaciti af controllo della tenuta secondo Te
prove indicate dalla normativa UNI vigente,

Riferimenti normativiz
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1: UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI/TS 11300-2; UNL EN 15316; UNI 10412; UNI 10847.

01.10.R06 Affidabilita

Classe di Requisiti: Fungionaliti tecnologica

Cluasse di Esigenza: FunZionalita

Gli element; costituenti I'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualita cosi da garantire Ia fuinzionalits dell'impianto.

Prestazioni:

Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impianto deve essere garantita fa qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative,

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo BEconomico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNIT EN 1861; UNT'8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI/TS 11300-2; UNI EN 15316; UNI 10412; UNT 10847.

01.10.R07 Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenzn: Sicurezza

Gli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di
esplosione.

Prestazioni;
Gli imptanti di riscaldamento devonoe funzionare garantendo una capacita di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente,

Livello minimo delta prestazione:
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi,

Riferimenti normativi:
D.M. Svituppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNL EN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 821 1; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNT 10339; UNI/TS 11300-2; UNI EN 15316; UNI 10412; TINI 10847.
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OL10.R08 (Attitudine al) controllo della combustione_
Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso i
Classe di Esigenza: Funzionalita

I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo rendimento & nello stesso
tempo produrre quantitd minime di scorie e di sostanze Inquinanti.

Prestazioni: .

Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotatt delle seguenti apparecchiature di misura e
controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di clascun camino};

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione ¢ della base del relativo camino;

- misuratori della quantiti di anidride carbonica e di ossido di carbonio & idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni paramefri quali:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantitd di anidride carbonica (COZ2) ¢ di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione ¢
rilevata all’uscita del grappo termico;

- I"indice di fumosita Bacharach (per i generatori fiunzionanti a combustibile liquida).

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo
da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli. .

Livello minimo della prestazione:

In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :

- per combustibile solido > 80%;

- per combustibile liquido = 15-20%;

- per combustibile gassoso = 10-15%; .

-1 contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza
aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
acrazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; TJNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNLEN 1861; UNI 8061; UNI 8065; NI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI/TS 11300-2; UNIEN 153 16; UNI 10412; UNI 10847,

01.10.R09 Cpm__qc_i_’it& di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita -
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristicile di facilita di uso, di
funzionalitd e di manovrabilita.

Prestazioni:
I componenti degli mpianti di riscaldamento devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacitd motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare |’altezza di installazione dal piano di calpestio dei companenti deve essere compresa fra 0,40 ¢ 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio i telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppe Economico 22.1.2008, n. 37; TJNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNIEN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; TUNI 10200; UNI 10339; UNLTS 11300-2; UNITEN 15316; UNI 10412; UNI 10847.

01.10.R10 Attitudine a limitare i ischi di incendio.
Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

[ gruppi termici dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendl.
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Prestazioni:

Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore devono essere installati ¢ funzionare nel rispetto di quanto preseritto
datle leggi e normative vigenti, s

Livello minimo della prestazione:

Nel caso si utilizzano generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 keal/h) ¢
necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provinciale def VV.F.

Riferimenti normativi: ]
D.M. Sviluppo Ecenomico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; TINI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200, UNI 10339; UNLI/TS 11300-2; UNIEEN 15316; UNI 10412; UNI 10847.

01.10.R11 Stabilita chintico reattiva__

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Fsigenza: Sicurezza

Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico fisiche sotio l'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:
I materiali e i componenti dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi chimici che potrebbero svilupparsi durante la combustione.

Livello minimo della prestazione: _
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si f riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNL

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI/TS 11300-2; UNI EN 15316; UNI 10412; UNI 16847.

01.10.R12 Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezzan

1'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idenei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto se soitoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:
La capaciti dei materiali ¢ det componenti degli impianti di riscaldamento a conservare inalterate le proprie caratteristiche
chirnico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Livello minimo della prestazione: ‘

Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento al metodi di prova indicati dalle norme UNIL.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterrfd (smalti, prodotti vernicianti, ecc.)
che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22,1.2008, n. 37; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8364; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI/TS 11300-2; UNI EN 15316; UNI 10412; UNI 10847,

. 0”1.10.01 Caldaia

¢ 01.10.02 Camini

° 01.10.03 Pannelli radjanti ad acqua
° 01.10.04 Termostati
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11901

-Unita Tecnologica: 01.10

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in acciaio o in ghisa) hanno la funzione di frasformare in energia termica I'energia chimica
dei combustibili di alimentazione. Tl calore necessario all impianto di riscaldamento & di solito prodotto da un generatore di calore
alimentato a gas o gasalio. Per la produzione di calore concentrata a Jivello di singola umitd abitativa si utilizza una caldaia di piccola
potenzialitd, per lo piil di tipo “murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox,
contengono al loro interno tutti i dispositivi d’impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione,
sistema di sicurezza, sistema di controllo) e aila distribuzione del calore nella rete (serpentina di scambio termico, pompa di
circolazione, vaso di espansione). 1l trasferimento del calore prodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua calda, di acqua
surriscaldata o vapore) avviene, mediante una rete di tubazioni, ai sistemi di utilizzazione del calore, Per la generazione del calore si
utilizza in prevalenza una caldaia dotata di bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas naturale, GPL, gasolio,
Kerosene. Le caldaie per impianto di riscaldamento possono essere in acciaio o in ghisa. La caldaia in acciaio & la pil wtilizzata per i
rendimenti particolarmente elevati che pud raggiungere in regime di combustione pressurizzata. Le caldaic in ghisa sono costituite da
elementi componibili cavi: questa qualita specifica rende possibile una modulazione ricotrente delle potenzialita disponibili, inoltre
la capacita di assemblare i moduli in opera ne rende pilt agevole Iinstallazione anche in caso di grandi dimensioni. La potenzialitd
di una caldaia & descritta come potenzialita nominale, potenzialita al focolare ¢ potenzialitd resa all’acqua. 1l rendimento della
caldaia & dato in percentuale dal rapporto tra potenzialita resa all’acqua e potenzialita al focolare.

REQUISITLE PRE

01.10.01.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto per caldaia
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

1 gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire un livello di rumore aellambiente esterno e in quelli abitativi entro
i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Prestazioni:

Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei
limiti indicati dalla normativa Tali valori possono essere 0ggetio di verifiche che vanno eseguite sia.con gli impianti funzionanti che
con ghi impianti fermi.

Livello minimo della prestazione:

1 valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano contformi alla normativa.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI 10436.

01.10.01.R02 Resistenza alle temperature ¢ a sbalzi di temperdture.
Classe di Requisiti: Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza

T gruppi termici defl'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse.

Prestazioni:
1 materiali utilizzati devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termiet prodotti durante il normale funziopamento.

Livello minimo defla prestazione:
Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.
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Riferimenti normativiz
.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI 10436.

S

01.10.01.A01 Difetti ai termostati ed alle valvole

Difetti di funzionamento ai termostati ed alle valvole.
01.10.01.402 Difetti delle pompe
Difetti di funzionamento delle pompe.

01.10.01.A03 Difetti di regolazione
Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dei gruppi termiei.

01.10.01.A04 Difetti di ventilazione

Difetti di ventilazione che possano causare danni per la cattiva combustione.

01.10.01.405 Perdite alle tubazioni gas

Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tubazioni o a cattivo serraggio delle stesse.

01.10.01.A06 Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra quella nominale di proge’fto e queila. effettwa di esercizio.

01.10.01.A07 Pressione insufficiente

Valori della pressione di esercizio dei fluidi differenti da quelli nommah di progetto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECL{LIZZA_;O_ .

01.10.01.C01 Analisi acqua dell’impianto
Cadenza: ogni 3 anni 7
Tipolagia: Ispezione strumentale
Verificare i valori delle principali caratteristiche deli’acqua, quali durezza ed acidita, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei
gruppi termici.
» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Arntudme al} controllo della temperatum dei fluidi.
+ Ditte specializzate: Condutiore caldale, Analisti di laboratorio.

01.10.01.C02 Controllo cozbentazmne e verniciatura dei generatori

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare 1o stato del materiale coibente e della vemice di protezione,

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore; 2} Efficienza.
- Ditte specializzate: Conduttore caldaie.
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01.10.01.C03 Controllo pompa del bruciatore
Cadenza: ogni 12 mesi il
Tipologia: Ispezione strumentale

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsi verificando la pressicne di alimentazione ¢ quelia di aspirazione del combustibile
a bruciators funzionante.

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei Sluidi; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta; 3) Affidabilita;
4) Attitudine o limitare i rischi di esplosione, 5) Efficienza.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti delle pompe; 2} Difetti di regolazione,

- Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.C04 Controllo temperatura acqua dell'impianto

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Registrazione

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico.

» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi;
3) (dttitudine al) controllo delle dispersioni di calore.

« Anomalie riscontrabili: [) Sbalzi di temperatura.

+ Ditte specializzate: Conduttore caldate,

01.10.01.C05 Controllo temperatura acqua in caldaia

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di

ritorno.
Verificare inoltre che la temperatura non sia inferiore mai a 56°C.

- Requisiti da verificare: 1) (4ttitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi;
3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore.

« Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura.

- Ditte specializzate: Conduitore caldaie,

01.71 0.01. C06 Cogfttrqllo fenuta dei'genemtor_i 7 o B o

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista
Verificare la funzionalitd delle guarnizioni nei generatori pressurizzati.

« Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) Mttitudz’ne al) controllo della portata dei fluidi; 3)
(Attitudine al) controllo della tenuta; 4) Affidabilitd; 5) Atiitudine a limitare i rischi di esplosione; 6) Efficienza.

. Anomalie riscontrabili: [} Pressione insufficiente,

L).

« Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.C67 Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale
Controllare che I'accensione avvenga senza difficoltd, che la combustione avvenga regolarmente, che non i siano perdite di

combustibile e che interponendo un ostacolo davanti al controllo di fiamma il bruciatore vada in blocco nel tempo prestabilito.
Verificare inoltre che le elettrovalvole, in caso di bloceo, non consentano il passaggio di combustibile.

E

+ Requisiti da verificare: 1) (4#titudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3)
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(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) Affidabilita; 3) Attitudine a limitare | rischi di esplosione; 6) Efficienza.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai termosiati ed alle valvole; 2) Difetti delle pompe; 3) Difetti di regolazione; 4) Difetti di
ventilazione; 3) Perdite alle tubazioni gas; 6) Sbalzi di temperatu;g.

+ Ditte specializzate: Condutiore caldaie.

01.10.01.C08 Controllo tenuta elettravalvole dei bruciatori

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori, controliando che non fuoriesca combustibile dall'ugello durante 1a fase di
prelavaggio.

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2} Affidabilita; 3) Comodiia di uso e manovra; 4} Efficienza.
. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai termostati ed alle valvole.

. Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.C09 Controllo termostati, pressostati, valvole

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la funzionalita e la corretta taratura dei termostati € dei pressostati di blocco instaltati sui generatori.
Verificare inolire che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al} controllo della tenuta; 3) Affidabilita;
4) Attitudine a limitare i rischi di esplosione; 5) Efficienza.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai termostati ed alle valvole.

- Ditte specializzate: Conduttore caldaie,

01.1 0 1. C10 M_isurq dei rendimenti

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. 1 valori delle misurazioni
vanno registrati nel libretto di centrale dove andranno conservate anche le registrazioni delle apparecchiature di comtrollo.

» Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3)
(Attitudine al) conirollo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo della tenuta; 5) Efficienza.

« Arnomalie riscontrabili: 1) Pressione insufficiente. &
. Ditte specializzate: Condutiore caldaie.

01.10.01.C11 Taratura regolazione dei gruppi termici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Registrazione

Regolazione e taratura degti apparati di regolazione automatica presenti sui gruppi termici, individuando il relativo diagramma di
esercizio al fine di mantenere, negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa, .

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3)
(Attitudine al) controllo della temperatura det fluidi; 4) (Attitudine alj conirollo della tenuta; 5) (Attitudine af) controllo delle
dispersioni di calore; 6) Affidabilita.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difeiti di regolazione.

+ Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.C12 Ver{ﬁpa aperture di ventilazgione

Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Ispezione a vista

Effettuare una verifica generale delle aperture di ventilazione e dei canalidi scarico dei gruppi termici. Verificare che le aperture di
ventilazione non siano ostruite ¢ che le dimensioni siano conformi a quanto disposto dalle norme UNI; verificare, inoltre, 'efficienza
dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della combustione e la loro rispondenza alla normativa vigente.

- Requisiti da verificare: 1) (4ttitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta; 3) Affidabilita; 4)
Attitudine a limitare | rischi di incendio.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetii di ventilazione.

- Ditte specializzate: Termoidraulico,

01.10.01.C13 Verifica apparecchiature del gruppt termici
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologiu: Ispezione a vista

Verificare la funzionalita degli organi e delle apparccchiature secondo le specifiche del costruttore; in particolare verificare le
condizioni di funzionamento dei bruciatori.

« Requisiti da verificare: 1) (4ttitudine al) controlio della tenuta; 2) Attitudine a limitare | rischi di esplosione.

. Anomalie riscontrabili: 1} Difetti di regolazione; 2) Pressione insufficiente.

« Ditte specializzate: Termoidraulico,

% 10.01.101 Eliminazione fanghi di sedimentazione E_ei generata_r_‘i'

Cadenza: ogni 12 mesi

Verificare la quantita di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scatico) e
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. :

- Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.102 Pulizia bruciatori

Cadenza: ogni 12 mesi

Effettuare la pulizia dei seguenti componenti dei bruciatori: -

- filtro di linea; ‘ T
- fotocellula;

- ugelli;

- eletirodi di accensione.

. Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.103 Pulizia caldaie a batteria aletiata

Cadenza: ogni 3 mesi

Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di spazzola metallica, tra le alette al fine di eliminare ostacoli peril
passaggio dei prodotti della combustione.

« Ditte specializzate: Condutiore caldaie.

01.10.01.104 Pulizia caldaie a combustibile liquido

Cadenza: ogni mese

Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal focolare,

. Ditte specializzate: Conduttore caldate.

W @ I W=
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01.10.01.105 Pulizia organi di regolazione

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulire e verificare gli organi di regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi necessari per il buon funzionamento
guali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzienano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei fltri.

» Diite specializzate: Condutiore caldaie.

01.10.01.106 Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici

Cadenza: ogni 12 mesi

Effettuare la pulizia defle tubazioni del gas, seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129.

« Ditte specializzate: Conduttore caldaie,

01.10.01.107 Sostituzione ugelli del bruciatore

Cadenza: guando occerre
Sostituzicne degli ugelli del bruciatore dei gruppi termiei.

« Ditte specializzate: Conduttore caldaie.

01.10.01.108 Svuotamento impianto

Cadenza: quando occorre

Tn caso di eventi importanti si pud scaricare I'impianto per effettuare le operazioni di riparazione. In ogni caso & questa un'operazione
da evitare, .

- Ditte specializzate: Termoidraulico.
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Elemento Manutenibile: 01.10.02

Unité Tecnologica: 01.10

Idamento

T camini sono utilizzati per convogliare i prodotti della combustione dai generatori di calore verso Fatmosfera esterna. Generalmente
sono realizzati in materiali refrattari quali argille (sotto forma di mattoni) o conglomerati cementizi additivati.

1 camini devono essere classificati secondo le seguenti caratteristiche di prestazione:

- temperatura;

- pressione;

- resistenza al fuoco di fuliggine;

- resistenza alla condensa;

- resistenza alla corrosione;

- resistenza termica;

- distanza da materiali combustibili.

01.10.02.ROI Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Di funzionamenio
Ciasse di Esigenza: Gestione

1 camini dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche nel caso in cui venissero a contatto con l'acqua
piovana.

Prestazioni:

Qualora vengano in contatto con acqua di varia origine & diversa composizione {meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.) i materiali
costituenti i camini devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura
superficiale.

Livello minimo della prestazione:
Tn particolare i camini sotto I'azione dell'acqua meteorica devono rispettare i limiti di imbibizione ammessi per il tipo di prodotto.

Riferimenti normativi: o,
TUNI EN 13384-1/2/3; UNI 10641; UNI EN 1443; UNI EN 1457. .

01.10.02.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisifi: Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi ed 1 materiali dei camini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto 1'azione di forze.

Prestazioni:
Gli elementi ed i materiali dei camini devono essere idonei ad assicurare siabilitd e resistenza all’azione di sollecitazioni che
possono verificarsi nelle normali condizioni di funzionamento in modo tale da garantire la sicurezza degli wtenti,

Livello minimo della prestazione:
T camini devono garantire:resistenza a compressione, resistenza a trazione, resistenza a carichi laterali dovuti a una pressione di
riferimento generata dalla velocita del vento di 1,5 XN/m"2 e resistenza all'abrasione e agli effetti dovuti alla pulizia interna.

Riferimenti normativi:
TUNI EN 13384-1/2/3; UNI 10641; UNI EN 1443; UNI EN 1457,
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01.10.02.R03 Sicurezga d'uso
Classe di Reguisifi: Protegione dai rischi d'intervento N
Classe di Esigenza: Sicurezza &

Gli elementi ed i materiali dei camini devono garantire una certa temperatura delfa superficie sotto I'azione del foco in modo da
tutelare gli utenti da eventuali contatti accidentali con essa.

Prestazioni:

T materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere atti a conservare, per un determinato periodo di tempo, una certa
temperatura sotto l'azione del fioco, nonché una capacita a non lasciare passare fumi né tantomeno a produrre fiamme o vapori oltre
ad una capacita di non trasmettere il calore.

Livello minimo della prestazione:

La temperatura massima della superficic interna del camino deve essere conforme alle UNI EN ISO 13732 -1
Riferimenti normativi:

TUNI EN 13384-1/2/3; UNI 10641; UNI EN 1443; UNI EN 1457.

01.10.02.R04 Resistenza al calore

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli element] costituenti la struttura dei camini non devono subire deformazioni e/o cedimerti sotto l'azione del calore.

Prestazioni:

La resistenza al calore pud essere accertata eseguendo una prova condotta secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1443
al punto 6.

Livello minimo della prestazione: ‘

Quando si effettua la prova per determinare la resistenza termica, essa deve essere eseguita alla temperatura di prova in condizioni di
regime permanente, corrispondente alla designazione del prodotto fornita nel prospetto 4 della norma UNI EN 1443.

Riferimenti pormativi: '

NI EN 13384-1/2/3; UNI 10641; UNI EN 1443; UNI EN 1457.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.10.02.A01 Anomalie del rivestimenio

Difetti di tenuta del rivestimento di protezione.

01 1 0 2.4 02 Anomalie degli sportell_i _

Difetti di apertura degli sportelli di ispezione dei camini.

01.10.02.403 Depositi

Accumuli di fuliggine nei camini.

01.10.02.404 Difetti di ancoraggio

Difetti di installazione ed ancoraggio degli elementi costituenti i camini.

01.10.02.405 Difetti dell'isolamento

Difetti di tenuta dell'isolamento termico dei camini.

01.10. 02A 06 Di_fetti di tenuta fumi

Difetti di tenuta dei camini evidenziati da passaggio di fumi.
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01.10.02.407 Difetti di tiraggio

Difetti di funzionamento della canna fumaria che provoca un ritorno dei*flmi della combustione.

01.10.02.A08 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti gli elementi dei camini.

CONTROLLI

ESEG

UIBILI DA PERSONALE

01.10.02.C01 Controllo della tenuta
Cadenza: ogni 2 anni

Tipologia: Ispezione strumentale

Eseguire delle misurazioni "in situ" per verificare la tenuta dei fumni delle canne fumarie e dei comignoli. Tate verifica risulia
soddisfacente se la differenza di anidride carbonica misurata all'uscita del generatore e quella misurata alla base ed afla sommita del
camino rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente.

- Requisiti da verificare: /) Resistenza meccanica; 2} Sicurezza d'uso.

. Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del rivestimento; 2) F essurazioni, microfessurazioni; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Difetti
dell'isolamento; 5) Difetti di tenuta fumi; 6) Difetti di tiraggio.
. Ditte specializzate: Fuochisia.

01.10.02.C02 Controllo firaggio
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare che la evacuazione dei fumi della combustione avvenga liberamente mediante misurazioni della capacita di tiraggio
dell'impianto. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo.

. Requisiti da verificare: 1) (Aititudine al) controllo della tenuta; 2) Sicurezza d'uso; 3) Stabilité chimico reattiva.

. Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del rivestimento; 2} Difettt di tenuta fumi; 3) Difetti di iiraggio.

. Ditte specializzate: Fuochisia.

MANUTENZIONI ESEGUIBILIDA P

01.10.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni 12 mesi

Effettuare una pulizia degli elementi dell'impianto (dei condotti di fumo, dei camimi, delle camere di raccolta alla base dei camini)
utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia.

. Ditte specializzate: Fuochisia.

01.10.02.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre

Sostituire o ripristinare gli elementi delle canne fumarie, dei camini o delle camerette di raccolta.

. Ditte specializzate: Fuochista.

I F

" R TR
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Elements Mam&ﬁ&mhaﬁe 01, Egp 03
Pannelh rad1ant1 ad acqua S

Unita Tecnologlca 61. 10_

Sano realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; al
fine di incrementarne il rendimento, spesso, le tubazioni vengeno messe in opera su uno strato isolante rivestito da un sottile strato
riflettente (kraft di alluminio) al fine di ridurre le perdite verso il basso. Lavorano con acqua a temperatura relativamente bassa.
Occupano generalmente gran parte defla superficie del locale.

01.10.03.ROI Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenzo: Sicurezzn

I pannelli radianti ad acqua dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in gracio di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse.

Prestazioni:
T materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi
termici prodotti durante il normale funzionamento.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37, UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8199; UNI 8211; UNI 8364;
NI 10200.

ANy OMIE RIS C ON T. RABILI

01.10.03.A01 Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del rubinetto di comando e del limitatore d1 pressione.

01.10.03.4A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore che si riscontrano in prossimita dei collettori di mandata e ritorno.

CON T R OLLI ESE G‘UIBILI DA PERSONALE S L CIALIZZAT 0

0i.1 0 0__?. COI Controllo genemlg

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Isperione strumentale

Verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, lo stato di funzionamento di valvole di scarico e dei rubinetti
e la tenuta dei premistoppa. Verificare il corretio funzionamento delle piastre misurando la temperatura dell'ambiente.

. Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei
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fluidi; 3) (Attitudine al) controllo della tenuta; 4) Affidabilita; 5) Efficienza; 6) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 7}
Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperaiure.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta.
. Ditte specializzate: Termoidraulico.

£

01.10.03.101 Sostituzione dei pannelli radianti ad acqua

Cadenza: ogni 50 anni
Sostituzione dei pannelli radianti ad acqua, previa demolizione della soletta del pavimento, quando necessario.

. Ditte specializzate: Termoidraulico.

!
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Unita Tecnologica: 01.10
odir

T termostato di ambiente & un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati
parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale & installato. 1l funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura
di un dispositivo collegato ad un circuito eletirico.

01.10.04.RO1 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalitd
I termostati d'ambiente devono essere costruiti in modo da sopportare le condizioni prevedibili nelle normali condizioni di impiego.

Prestazioni:
I materiali ed i componenti devono essere scelti in modo da garantire nel tempo la resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, termiche che si presentano nelle condizioni di impiego. ‘

Livello minimo della prestazione:
Per accertare 1a resistenza meccanica il termostato pud essere sottoposto ad almeno 10000 manovre in accordo a quanto stabilito
dalla norma CET 61. Al termine della prova deve essere Tispettato quanto previsto datla norma UNIL 9577.

Riferimenti normativi:
CEI61.

011 0. 04.A0}.’ An_omalie delle Vbatterie -

Difetii di imzionamento delle batterie di alimentazione secondaria.

01.10.04.A02 Difetti di funzionamento

Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione.

01.10.04.A03 Difetti di regolazione _
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

1. 1 [/ 04.41_ 04 _Sbalg:i di temperatura

Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto.

ERSONALE SPECIALIZZATO

01.1 0. 04. col Conttfollo _g_'enemle
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Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Isperione a vista
]
Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando che le manopole funzionino correttamente. Controllare lo stato della
carica della batteria. :
« Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
- Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie; 2) Difetti di regolazione; 3) Difetti di funzionamento; 4) Shalzi di temperatura.
« Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore,

01.10.04.101 Registrazione

Cadenza: quando occorre
Eseguire una registrazione def parametri del termostato quando si riscontrano valori della temperatura diversi da quelli di progetto.

- Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore,

01.10.04.102 Sostituzione dei termostati

Cadenza: ogni 10 anni
Eseguire la sostituzione det termostati quando non pit efficienti.

« Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore,

SRR ;
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Unita Tecnologica: pLi

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilitd negli ambienti. Limpianto di illuminazione deve consentire,
nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformitd di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce,
colore e resa della luce. ’

L'impianto di illuminazione &' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene,
lampade compatte, lampade a scariche, lampade a joduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali
per il sostegno dei corpi illuminanti.

OL11.ROI (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenzn: Aspetto

I componenti degli impianti di i{luminazione devono essere montati in mode da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che 1 fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione ¢ dell’instaliazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione: '

Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEL EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'infervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

I componenti degli impianti di {lluminazione capaci di condurre eletiricitd devono essere in grado di evitare la formazione di acqua
di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondg quanto prescritto dalla norma CEI
64-8.
Prestazioni:

Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le
norme CEI vigenti.

[P

Liveilo minimo della prestazione:
Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalila d'uso
Classe di Fsigenza: Funzionalitd

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
iltuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra defl’edificio.

Prestaziont:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
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Livello minimo della prestazione:

Tevono essete rispettati i livelli previsti in sede di progefto e nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall'art.7 del
D.M. 22 gemmalo 2008 n .37, =

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R04 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilitd d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionaliti

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel
normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualits della progettazione, della fabbricazions e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costrutirici di detti materiali € componenti.

Livello minimo defla prestazione;

Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEL EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R05 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protegione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla satute degli
utenti.

Prestazioni:

Deve essere garantita la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto
delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione;
Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progetto,

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

¢1.11.R06 Comodira di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Clusse di Esigenza: Funzionalitd

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali € componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalitd e di manovrabilita.

Prestazioni:

1 componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
laro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione: .

In particolare [°altezza di installazione daf piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a ragg] infrarossi).

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEL EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R07 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetio
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T componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni: -

E! opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispetiati 1 livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEL EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R08 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'infervento
Classe di Esigenza: Funzionalifd

Gli elementi costituenti Fimpianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate fe funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza
su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati ¢ posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CELEN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R09 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Sicurezza d'infervento
Classe di Esigenza: Sicureiza

I componenti degli impianti di illuminazione deveno essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni;
E' opportuno che gli elementi costituenti 'impianto di illuminazione siano realizzati & posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruitrici di detti materiali e componenti.

‘

Livelio minimo della prestazione:
Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progette. -

.

Riferimenti normativi: : .
D M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37, CEIEN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.RI0 Isolarg_z_grg_tg_ elettrico

Classe di Requisiti: Protezione eleftrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gl elementi costituenti Iimpianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza
perdere le proprie caratteristiche, :

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti 'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quante indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati 1 Hvelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22,1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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01.11.R11 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dui rischi d'infervento =t
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in
medo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno & persorne o cose. ’

Prestazioni: )
E' opportuno che gli elementi costituenti limpianto di illuminazione siano realizzati ¢ posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali ¢ componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati 1 livelli provisti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
01.11.R12 Montabilitd/Smontabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalitd

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
di necessitd.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti 'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza
per questo smontare o disfare lintero impianto.

'

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
DM. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEL EN 60598-1; CEL EN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R13 Regolabilita

Classe di Requisiti: Funzionalitd in emergenza
Classe di Esigenza: Fungionalitd

T componenti degli impianti di ifluminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori
specializzatl. )

Prestazioni:

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati senza per questo smontare o
disfare l'intero impianto. .

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati 1 livelli previsti in sede di progstto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEL EN 60598-2-22; CEI 64-7,

01.11.R14 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicuregza

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni,

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli

utenti.

Livello minimo della prestazione:
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Devone essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEEEN 60598-2-22; CEI 64-7.

01.11.R15 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisifi: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Prestazioni:

Per garantire la stabilitd chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare
incompatibilita chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione;

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n, 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Elemento %@gﬁmﬁ@:@i&péﬁ@: 01.71.01

Unita Tecnologica: 01.11

Al fine di scongiurare 1’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a
300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono
arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo & aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a
20.000 ore. Qualcuna di queste lampade pubd, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su
cui vanno montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte
temperature di esercizio non & consigliabile toceare il bulbo (che & realizzato in quarzo) con e dita poiché il grasso dei polpastreili
provocea la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo.

01.11.01.401 Abbassamenie livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.

01.11.01.402 Avarie

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

01.11.01.A03 Difett agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'sccessiva polvere presente all'internc delle connessioni o alla
presenza di umiditd ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUL

01.11.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controlle a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine.

. Requisiti da verificare: 1) {4ttitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilitd; 5) Assenza di emissioni di sostanze nocive;
6) Comodita di uso e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8) Identificabilita; 9) Impermeabilita ai liquidi; 10) Isolamento elettrico;
11) Limitazione dei rischi di intervento; 12) Montabilite/Smontabilita; 13) Regolability; 14) Resistenza meccanica; 13) Stabilita
chimico reattiva,

. Anomalie risconirabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione.

» Ditte specializzate: Eletfricista.
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01.11.01.101 Sostituzione delle lampade

Cadenza: ogni 10 mesi

Sostituzione delle lampade ¢ dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Per
le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando,
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrd prevedersi 1a sostituzione delia lampada circa ogni 10 mesi)

. Ditte specializzate: Elettricista,
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Unita Tecnologica: 01.12

L'impianto di distribuzione dell’acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema
edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto & generalmente costituito dai seguenti elementi {ecnici:..

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) atle reti idriche d'utenza;

- macchine idranliche, che hanno la finzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da
erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessitd degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle
macchine idrautiche efo dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessita degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda efo calda, aventi la funzione di trasportare 'acqua fino af terminali di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione I'acqua calda in modo da assicurarne
l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

01.12.R01 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Adaftabilita deile finiture
Classe di Esigenza: Fruibilita

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto detla regola d'arte e devono presentare finiture
superficiali integre.

Prestazioni:
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da imperfezioni.

Livello minimo della prestazione:

Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformita e continuita di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili. Possono essere richieste prove di collaudo prima della posa in opera per Ia verifica della regolarita dei
materiali e delle finiture secondo quanto indicato dalla norma UNE EN 597,

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 2.2,2001, n. 31; D.M. Sviluppo Eccnomico 22.1.2008, 1. 37; UNI 4542; UNI 4543-1/2; UNL 8065; UNI EN 14527, UNI
8193; UNI 8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNL EN 305,

r=
01.12.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezzo

GH elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la
fimzionalita dell'impianto.

Prestazioni:
Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalita dell'intero impianto in quahmque condizione di esercizio. '

Livello minimo della prestazione:
La capacita di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 2.2.2001, . 31; D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.

QI 12R03 @ttitudine aQ rcontrolgo del{a temperatura ‘dei _ﬂmdt

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
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Classe di Esigenza: Benessere

I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in relazione al benessere
ambientale che al contenimento dei consumi energetici. o

Prestazioni:
La temperatura pud essere misurata mediante un sensore immerso verificando che le stratificazioni di temperatura e le traiettorie del
flusso non influenzino l'accuratezza delle misurazioni.

Livello minimo della prestazione: }
E' opportuno che le temperature dei fluidi termovettori corrispondano ai valori riportati dalla normativa di riferimento assicurando
comungue una tolleranza per temperature oltre 100 °C di +/- 0,15 X e per temperature fino a 100 °C di +/- 0,1 K.

Riferimenti pormativi:
D.Lgs. 2.2.2001, n. 31; DM, Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI 4542; UNI 4543-1/2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI
8195; TUNI 8196; TINT 9182; UNT 10436; TINT EN 26; UNLEN 305, )

L'Unith

© 011201 Apparecehi sanitari ¢ rubinetieria ;
° (1.12.02 Tubazioni multistrato

° 01.12.03 Vasi igienici a sedile

° §1.12.04 Scambiatore di calore

° _01.12.05 Serbatoi di accumulo
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Eﬁemmm :Mgmﬁ@.@ﬁ@ﬁe; @EBEZB@E |

(li apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse
agli usi iglenici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare 'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei
dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantitd di acqua da utilizzare, Tali dispositivi possono essere del tipo
semplice cioé dotati di due manopole differenti per I'acqua fredda e per 'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di

regolare con un unico comando Ia temperatura dell'acqua.

01.12.01.R01 (Attitudine al} controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Fungionalita d'uso
Classe di Esigenza: Fungionalifi

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fuidi.

Prestazioni:
Gli apparecchi sanitari ¢ la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle pill gravose condizioni di esercizio, una portata
d’acqua non inferiore a quella di progetio. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:

- lavabo: portata = 0,10 I/s e pressione (o flussometro 3/4™) > 50 kPa;

- bidet: portata = 0,10 I/s e pressione (o flussometro 3/4™) > 50 kPa;

- vaso a cassetta: portata = 0,10 I/s e pressione (*) > 50 kPa;

- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione): portata = 1,5 I/s e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa;
- vasca da bagpo: portata = 0,20 I/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- doceia: portata = 0,13 I/s & pressione (o flussometro 3/4™) > 50 kPa;

- lavello: portata = 0,20 I/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;

- lavabiancheria: portata = 0,10 I/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;
- idrantine 1/2": portata = 0,40 /s e pressione (o flussometro 3/4™) > 100 kPa,

[

Livello minimo della prestazione: ‘

Bisogna accertare che facendo finzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di
calcolo per almeno 30 mimuti consecutivi, la portata di ogni bocea rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza

del 10%).

Riferimenti normativi: : .
UNI 4542; UNI 4543-1/2; UNI EN 14527, UNI 8195; UNI §196; UNI 8349; UNI EN 997; UNI 9182; UNI EN 200; UNI EN 246;
TUNI EN 248; UNEEN 274-1/2/3; UNI EN 816; UNIEN 817, UNIEN 1112; UNIEN 1113,

01.12.01.R02 Comodiia di uso e manovra

Classe di Requisiti: FunZionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalitd

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalitd e di manovrabilita.

Prestazioni:

I componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ece. devono essere concepiti e realizzati in forma
ergonomicamente costetta ed essere disposti in posiziotle ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro.

Livello minimo defla prestazione:
I vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire Iintero apparato
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~sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e
“dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. I lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 om dal
aso ¢ dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo
cbba essere utilizzato da persone con ridotte capacitd motorie il lavafo sard posizionato con i bordo superiore a non pitt di 80 cm

- dal pavimento € con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 30 em.

_Riferimenti normativi: ,,
NI 4542; UNI 4543-1/2; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI 8349; UNI EN 997; UNI 9182; UNI EN 246, UNI EN 248;
UNI EN 274-1/2/3; UNI EN 1112; TUNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 816; UNI EN 817.

1.12.01.R03 Resistenza a manovre e sforzi d'uso.
asse di Requisiti: Di stabilitd
~lasse di Esigenza: Sicurezza

1i apparecchi sanitari € la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Gli apparecchi sanitari ¢ fa rubinetteria, sotto {*azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, devono conservare
inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.

Livelle minimo della prestazione:

n particolare tutte le parti in oftone o bronzo det terminali di erogazione sottoposti a manovre /o sforzi meccanici in genere devono
ssere protetti mediante processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico eoc.) per
-liminare I’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme
UNI di riferimento, T rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati dj parti mobili
{ilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati
;econdo le modalitd indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla
rmativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 N

Riferimenti normativi:
UNI 4542; UNI 4543-1/2; UNLEN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNLEN 997; TUNI 9182; UNI EN 200; UNI EN 246; UNLEN
248; UNI EN 274-1/2/3; UNI EN 816; UNI EN 817; UNL EN 1112; UNIEN 1113,

.12.01.R04 Protezione dalla corrosione

asse di Requisiti: Di stabiliti
Classe di Esigenza: Sicurezza
superfici esposte della rubinetteria ¢ degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di

:és_tazioni: '
"_"uperﬁci esposte dovrebbero essere esaminate a occhio nudo da una distanza di circa 300 mm-per circa 10 s, senza alcun
spositivo di ingrandimento, con luce (diffusa & non abbagliante) di intensita da 700 Lux a 1000 Lux.

vello minimo della prestazione:

ante 1’esame, le superfici esposte non dovrebbero mostrare nessuno dei difetti deseritti nef prospetto 1 della norma UNI EN 248,
ceezione di riflessi giallognoli o azzurrognoli.

rimenti normativi:

NT'4542; NI 4543-1/2; UNLEN 14527; UNI 8195; UNI 8196; UNI EN 997; UNI 9182; TUNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN

B, UNI EN 274-1/2/3; UNI EN 816; UNILEN §17; UNIL EN 1112; UNI EN 1113, '

12.01.R05 Resistenza meccanica

lasse di Requisiti: Di stabilitd

se di Esigenza: Sicurezia

golatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad acqua calda e fredda, non deve deformarsi, deve funzicnare
ettamente e deve garantire che possa essere smontato e riassemblato con facilita anche manualmente.

_jazicmi:

g':_!latore di getto quando sottoposto a un flusso di circa 0,1 I/s di acqua calda a 90 +- 2 °C per un periodo di 15 +/- 1 min, e
di a un flusso di acqua fredda a 20 +/- 5 °C per un periodo di 15 +/- 1 min non deve presentare deformazione.
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Livello minimo della prestazione;

Dopo la prova (eseguita con le modalita indicate nella norma UNI EN 246) il regolatore di getto non deve presentare alcuna
deformazione visibile né alcun deterjoramento nel funzionamento per‘gfaanto riguarda la portata e la formazione del getto.

Inoltre, dopo fa prova, si deve verificare che le filettature siano conformi al punto 7.1, prospetio 2, e al punto 7.2, prospetto 3, e che
Ia portata sia conforme al punto 8.2 della su citata norma.

Riferimenti normativi: E
UNI EN 246. .

01.12.01.A01 Cedimenti

Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici.

01.12. _M A 02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza E

di ruggine in prossimitd delle corrosioni.

01.12.01.A03 Difetti ai flessibili

Perdite del fluido in prossimita dei flessibili dovute a erroti di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

01.12.01.A04 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimiti di raccordi dovute a errori di posizionamento ¢/0 sconnessioni delle giunzioni.

01.12.01.405 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

01.12.01.406 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

01.12.01.A07 Interruzione del fluido di alimentazione

Interruzione dell'alimentazione principale dovata ad un interruzione delfente erogatore/gestore.

|':A

01.12.01.408 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze.

01.12.01.C01 Verifica ancoraggio
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

‘e

Verifica ¢ sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette 2 muro con eventuale sigillatura con silicone.

. Reculsiti da verificare: 1) Resisienza a manovre e sforzi d'uso; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza meccanica.
4 g

. Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Difeiti ai raccordi o alle connessioni.

« Ditte specializzate: Idraulico.
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01.12.01.C02 Verifica degli scarichi dei vast
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

kS

Verifica detla funzionalitd di tutti gli scarichi ed eventuale sisternazione dei dispositivi non perfettaments funzionanti con
sostituzione delle parti non riparabili.

- Requisiti da verificare: 7) (Atiitudine al) controllo della portata dei fluidi.

. Anomalie riscontrabili: ) Incrostaziont,

. Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.01.C03 Verifica dei flessibili
Cadenza: guando occorre

Tipologia: Revisione

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazicne.

- Requisiti da verificare: 1) Regolarit delle finiture.
. Anomalie riscontrabili: [) Difetti ai flessibili; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 3) Difetti alle valvole.
- Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.01.C04 Verifica di tenuta degli scarichi

Cadenza: ognimese
Tipologia: Controllo a vista

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni.

. Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata det fluidi.
. Anomalie riscontrabili: 1) Difetii ai raccordi o alle connessioni.
. Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.01.C05 Verifica sedile coprivaso
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualita.

PR . apx s e
. Requisiti da verificare: 1) Comodita di uso e manovra.

. Ditte specializzate: Idraulico.

PECIALIZZATO

01.12.01.101 Disostruzione degli scarichi

Cadenza: quando occorre

Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di aria in pressione
o sonde flessibili.

. Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.01.102 Rimozione calcare

Cadenza: ogni 6 mesi
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Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con I'utilizzo di prodotti chimici.

- Ditte specializzate: Idraulico. g
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Le tubazioni multistrato sono guei tubi la cui parete & costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di
alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto, T materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specnﬁm strati costituenti
la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione & possono essere
di:

- polietitene PE;

- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;

- polipropilene PP;

- polibutilene PB.

Allo scopo di assicurare l'integrita dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm.

REQUISIIIE |

01.12.02.R01 Resistenza allo scollamento
Classe di Requisiti: Di stabilifd
Classe di Fsigenza: Sicurezza

Gli strati intermedi della tubazione devoro resistere allo scollamento per evitare i problemi di tenuta.

Prestazioni:
L'aderenza degli strati di materiale plastico allo strato intermedio in alluminio viene verificata mediante una prova che prevede la
separazione degli stessi secondo le modalita indicate dalla norma UNI..

Livello minimo della prestazione:

Lo strato, costituito da quello esterno di materiale plastico e da quello intermedio in allumlmo, vengono congluntamente tirati con
una velocita di 50 +/- 10 mm al mimuto e alfa temperatura di 23 +/- 2 °C. La resistenza minima opposta alla separazione deve
rispettare le specifiche di produzione fissate dal fabbricante.

Riferimenti norxativi:
TINI EN ISO 21003; UNI EN 1277; UNI EN 14741.

01 1 2.02. AOI Altemzwm cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalitd dei calori e scomparsa del colore originario.

01.12.02.402 Deformazione

Cambiamento defla forma iniziale con imbarcamento degli elementi ¢ relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

01.12.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite de! fluido in prossimita di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

0_1 J2,02.404 Distacchi
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Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione.

01.12.02.A05 Errori di pendenza RS !

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

01.12.02.C01 Controllo tenuta strati

Cadenza: ogni anno B
Tipologin: Registrazione
Controltare 'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la tubazione.

» Requisiti da verificare: [} Resistenza allo scollamento. E
+ Anomalie riscontrabili: 1) Errori di pendenza, 2) Distacchi.
- Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.02.C02 Controllo tubazioni

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo ¢ tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

- Requisiti da verificare: 1) (dititudine al) controllo della tenuta,
» Anomalie riscontrabili; 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
» Ditte specializzate: fdraulico.

01.12.02.101 Pulizia ,

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

« Ditte specializzate: Idraulico.
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Klemento Mam&uﬁmﬁbﬂ@; $1.12.03

Unita Tecnologica: 01.12

{ vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. 11 vaso, se dotato di flussostato o cassefta interna,
misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondita pud aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se
dotato di cassetta esterna; & alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di instaflazione del vaso in un vano apposito, la larghezza del
vano non pud essere inferiore a 80 cm e la sua profonditi non pud essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi
particolari dotati di doccetta ¢ ventilatore ad aria calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il
bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi in cui, per motivi di spazio, non sia possibile
installare il bidet. T vasi devono rispondere afla Norma UNIE EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNIL 8196 se di
resina metacrilica.

La cassetta pud essere collocata appoggiata o staccata ¢ la sezione del foro di scarico pud essere orizzontale o verticale.
Comunemente si realizzano nei seguenti materiali:

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argifla bianca, caclino, quarzo e feldspato; I'articolo viene smaltato a crudo e
sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto & composto da caolino, guarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con
silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo
assorbimento dellacqua;

- grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale & caratterizzato daun assorbimento dell'acqua relativamente alto;

- yesina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e
metacrilico con altre quantiti minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente 'acqua, di avere bassa
conducibilita al calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto;

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno afta conducibilitd
termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) ¢ buona resistenza agli urti.

01.12.03.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso

[N

Classe di Esigenza: Funzionalita
I vasi igienici dell'impianto idrico sanitario devono essete in grado di garanti}e valori minimi di portata dei fluidi.

Prestazioni:

Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle piti gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non infericre a quella
di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:

- vaso a cassetta, portata = 0,10 U/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;

- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione), portata = 1,5 Us e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa.

Livello minimo della prestazione:

Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di
calcalo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza
del 10%).

Riferimenti normativi:
UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNLEN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

01.12.03.R02 Comoditd di uso e manovia

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalifi
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I vasi igienici devono presentare caratieristiche di facilita di uso, di funzionalitd e di manovrabilita.

Prestazioni: i
1 componenti dei vasi quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta
ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.

Livello minimo della prestazione;

1 vasi igienici devono essere fissati al pavimento o alla parete in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire Fintero
apparato sanitario; inolire dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca ¢ dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e
dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm.

Riferimenti normativi:
UNI EN 33: UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNLEN 997; TUNI 8196.

01.12.03.R03 Adattabiliti delle finiture

Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso
Classe di Esigenza: Fundonalitd
[ vasi igienici devono essere installati in modo da garantire la fruibilita, la comtoditd e 1a funzionalita d' uso.

Prestagioni:
I vasi ed i relativi accessori quali rubinetteria, valvole, sifoni, ece. devoro essere installati in posizione ed altezza (dal piano di
calpestio, dalla parete, da latri sanitari) tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.

Livello minimo della prestazione:
Le quote di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata devono essere conformi alle dimensioni riportate nei
prospetti da I a 5 della norma UNIEN 33.

Riferimenti normativi:
UNI EN 33; TINT EN 34; UNI EN 37; UNLEN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

01.12.03.401 Corrosione

Corrosione delle fubazioni di adduzione con evidenti
di ruggine in prossimita delle corrosiont.

segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza

’

0112 03.402 pnffetti dggli a;gcorflggi _

Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera &'m'causa di atti vandalici.

01.12.03.A03 Difetti dei flessibili

Perdite del fluido in prossimita dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconmessioni degli stessi,

01.12.03.404 Ostrugioni I S
Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi.
01.12.03.405 Rottura del sedile

Rothure &/o scheggiature dei sedili coprivasi.

01.12.03.406 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO .
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01.12.03.CO1 Verifica ancoraggio
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, ed eventuale loro sigillatura con silicone.

« Requisiti da verificare: 1) Comodita di uso ¢ manovra.,
» Anomalie riscontrabili; 1) Difetti degli ancoraggi.
« Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.03.C02 Verifica degli scarichi
Cadenzu: ogni mese

Tipologia: Controllo a visia

Verifica della funzionalita di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con
sostituzione delle parti non riparabili,

- Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Ostruzioni.
- Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.03.C03 Verifica dei flessibili

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Revisione
Verifica della temita ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione, -

- Requisiti da verificare: I} (Atfitudine al) controllo della portata dei fluidi.
« Anomalie risconirabili: 1) Difeiri dei flessibili,
- Ditie specializzate: Idraulico.

01.12.03.C04 Verifica di tenuta degli scarichi

Cadenza: ogni mese

Tipologin: Confrollo a vista

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle sigillature o sostituzione delle guarnizioni.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Difeiti degli ancoraggi.
« Ditte specializzate: Idraulico,

01.12. 03 (8/A) Verz_ﬁc_a sedile coprivaso

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con alfri simili e della stessa qualita.

- Requisiti da verificare: 1} Comodita di uso e manovra,
- Anomalie riscontrabili: 1} Rottura del sedile,
- Diite specializzate: Idraulico.

01.12.03.101 Disostruzione degli scarichi
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Cadenza: guando occorre

Disostruzione meccanica degh scarichi senza rimozione degli apparecchigmediante lo smontaggio dei sifoni, fuso di aria in pressione
o sonde flessibili.

« Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.03.102 Rimozione calcare

Cadenza: ogni 6 mesi

Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante I'ntilizzazione di prodotti chimiei.

« Diite specializzate: Idraulico.

01.12.03.103 Sostituzione vasi

Cadenza: ogni 30 anui

Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati.

- Ditte specializzate: Idraulico.
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Lo scambiatore di calore, generalmente realizzato in accialo, viene utilizzato per la produzione di acqua calda per uso sanitario. Lo
scambiatore pud essere realizzato: a piastra, a fascio tubiero detto anche a serpentina, a matrice e ad elementi impaccati.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

0_1.1 2.04.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei ﬂuidi

Cfasse di Requisiti: Funzionalifa d'uso - |

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti gli scambiatori di calore devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti,

Prestazioni:

Gli scambiatori di calore devono assicurare, anche nelie pilt gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a
quella di progetto. I valori di portata devono essere misurati seguendo le raccomandazioni forite con le istruzioni per I'installazione
dei flussimetri.

Livello minimo della prestazione:

La pressione va verificata in punti che devono trovarsi al centro di un tratto di tubo diritto avente diametro costante, uguale ai
raccordi dello scambiatore di calore, e lunghezza non minore di dieci volte il diametro, e senza restringimenti. Detti punti devono
essere localizzati fra i punti di misurazione della temperatura ed i raccordi dello scambiatore di calore. Sono ammesse delle
tolleranze della pressione di +/- 10 kPa e delle tolleranze per le letture della caduta di pressione di +/- 1,0% della lethura o 2 kiPa.

Riferimenti normativi:
UNI EN 247; UNI EN 306, UNI EN 327; UNL EN 328; UNI EN 305; UNI EN 307; UNI EN 308; UNI EN 1148; UNI EN 1216.

01.12.04.R02 (Attitudine ai) controllo della tenuta _ '
Classe di Requisiti: Di stabilita .
Clusse di Esigenza: Sicurezza

Gli scambiatori di calore devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi termovettori in circolazione in modo da assicurare la
durata e la funzionalitd nel tempo.

Prestazioni:
1l conirollo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a queHe massime o minime di
esercizio,

Livello minime della prestazione:
Gli scambiatori possono essere controllati immergendoli neil’acqua, dopo aver applicato una pressione d’aria di almeno 9 bar per
alcuni secondi {(ron meno di 20) verificando che non si manifestino bolle d’aria nefl’acqua di prova,

Riferimenti normativi:
UNI EN 247: UNI EN 306, UNI EN 327; UNI EN 328; UNI EN 305; UNI EN 307; UNI EN 308; UNI EN 1148; UNIL EN 1216.

1.1 2 04.R03 Attitudine a limitare le temperature superﬁciali

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gl elementi costituenti gli scambiatori devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura in
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particolare quelle possibili sui componenti direttamente accessibili dagli utenti.

Prestazioni:

La temperatura superficiale def componenti direitamente accessibili dagh utenti non deve superare 1 60 °C con una folleranza di 5
°C.

Livello minimo defla prestazione:

1l controllo delle temperature superficiali pud essere verificato seguendo le prescrizioni ed i metodi di prova indicati dalla normativa
vigente e seguendo i metodi di calcolo da essa previsti (utilizzando termometri a raggi infrarossi o termometri a termoresistenza),

Riferimenti normativi:
TUNIEN 247; UNI EN 306; UNI EN 327; UNI EN 328; UNI EN 305; UNI EN 307; UNI EN 308; UNI EN 1148; UNI EN 1216.

01.12.04.R04 Resistenza agli agenti aggressivi chimici

Classe di Requisifi: Protegione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicureza

Gli elementi ed i materiali degli scambiatori di calore non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

I materiali e { componenti degli scambiatori di calore devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale. Gli eventuali rivestimenti di protezione esterna quali smalti, prodotti vernicianti, ecc. devono
essere chimicamente compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

Livello minimo della prestazione:
Per 1a valutazione defla resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria, si fa riferimento ai metodi ed ai parametri di prova dettati
dalle norme UNL

Riferimenti normativi:
TUNI EN 247; UNI EN 306; UNI EN 327; UNI EN 328; UNI EN 305; UNI EN 307; UNIEN 308; UNIEN 1148; UNLEN 1216.

01.12.04.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali ati a contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli scambiatori devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in mode da garantimme durata e funzionalitd nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minime della prestazione: o
Gli scambizatori di calore devono essere sottoposti ad una prova di rottura utilizzando una pressione maggiore di 1,3 volte Ia
pressione usata per la prova di tenuta (pari a circa 9 bar).

Riferimenti normativi:
UNI EN 247; UNI EN 306; UNI EN 327; UNI EN 328; UNI EN 305; UNI EN 307; UNI EN 308; UNI EN 1148; UNLEN 1216.

01.12.04.A01 Corrosione e ruggine

Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie degli scambiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di protezione.

01.12.04.402 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di ffuido dagli elementi dello scambiatore che si riscontrano in prossimit delle valvole o tra i
vari elementi,

01.12.04.A03 Difetti di regolazione

lw
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Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se & presente.
01.12.04.A04 Incrostazioni -
Formazione di incrostazioni e fanghiglie dovute ad accumuli di materiale.

01.12.04.A05 Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra la temperatura di ingresso del fluido primario ¢ quetla del fluido di uscita.

01.12.04.C01 Controllo generale scambiatori

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite. Controllare lo stato di protezione esterna eliminando, se
presente, lo strato di ruggine.

. Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluldi; 2) (Attitudine al) conirollo della temperatura dei fluidi;
3} (Attitudine al) controllo della tenuta; 4) Attitudine a limilare le temperature superficiali; 5) Resistenza agli agenti aggressivi
chimici; 6) Resistenza meccanica.

. Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione e ruggine; 2) Difetti di tenuta; 3) Difeiti di regolazione; 4) Incrostazioni; 3) Shalzi di
femperatura.
» Ditte specializzate: ldraulico.

01.12.04.C02 Controllo temperatura

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologin: Ispezione strumentale
Controllare i valori del termostato e del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata.

- Requisiti da verificare: 1) (Autitudine al) controllo della temperatura dei fluidi.
. Anomalie riscontrabili: 1) Shalzi di femperatura.
- Ditte specializzate: Idraulico,

01.12.04.101 Pulizia

Cadenza: ogni 12 mesi

Verificare lo stato superficiale degli scambiatori € se necessario eseguire una pitturazione degli elementi eliminando eventuali
fenomeni di ruggine che si dovessero presentare.

« Diite specializzate: Pitiore.

01.12.04.102 Sostituzione

Cadenza: ogni 15 anni

Sostituzione degli scambiatori e dei suoi accessori quali le valvole secondo le indicazione fornite dal produttore.

« Ditte specializzate: Idraulico.
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01.12.04.103 Spurgo dello scambiatore

Cadenza: quando occorre oy

Smontare gli scambiatori per eliminare le incrostazioni e fanghiglie presenti (quando i valori della temperatura in uscita non
soddisfano i valori di fimzionamento).

« Ditte specializzate: Idraulico.

].&
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Unita Teenologica: 01.12

I serbatol di accumulo consentono if corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva
idrica adeguata alle necessitd degli utenti in caso di cattivo finzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della
erogazione da parte dei pestori del servizio di erogazione.

REQU

01.12. 05.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabiliti
Classe di Exigenza: Sicurezza

Gli clementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata
e la funzionalita nel tempo.

Prestazioni:

T materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurame [a durata e la funzionalfta nel
tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni di pressione ¢ temperatura corrispondenti a quelle massime di
esercizio.

Livello minimo della prestazione:

 serbatoi sono sottoposii alla prova di tenuta, Si sottopone 1'intera rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all’azione di
una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata positivamente se la
pressione della rete & rimasta invariata, con una tolleranza di 30 kkPa (contrellata mediante un manometro registratore) ¢ non i sono
verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.).

Riferimenti normativi:
UNTEN 837-1/2/3; UNI EN 10240; UNI EN 10224; UNI EN 1074-1; UNI 9182; UNLEN 10255; UNI EN ISO 4126-172/3/4/5/6/7,
CEI 64. '

01.12.05.R02 Potabilit

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezzo

T fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbisogrio umano, devono possedere caratteristiche tali da
non compromettere la salute umana,

Prestazioni:
I parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla presenza di sostanze indesiderabili o tossiche
devono risultare conformi a quelli riportati nell'allegato I al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle successive disposizioni legislative e

normative vigeti.

Livello minimo della prestazione:
L'acqua destinata al consumo umano deve essere controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche ¢ batteriologiche per accertame
la rispondenza alle specifiche prestazionali richieste.

Riferimenti normativi:
D.PR. 24.5.1988, n. 236; D.M. Sanita 26.3.1991; D.M. Sanitd e Ambiente 20.1.1992; UNI 9182; UNIEN 1074-1; UNI EN

837-1/2/3; UNL EN 10240; CEI 64.
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01.12.05.401 Difetti del galleggiante
Difetti di finzionamento del galleggiante.

01.12.05.402 Difetti di regolazione

Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo.

01 I 2 05 A03 Perdlta dz canco

Perdite del liquido per cattivo ﬁ.mmonamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

01.12.05.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare lo stato generale e Vintegritd dei serbatoi ¢ provvedere alla eliminazione di eventuali perdite tipristinando le guarnizioni
del passo d'uomo.

- Requisiti da verificare: 1) (Atiitudine al) controllo della tenuta; 2) Potabilita.

. Anomalie riscontrabili: 1} Difetti di regolazione; 2) Perdita di carico.

. Ditte specializzate: Idraulico.

01.12.05.C02 Controllo gruppo di riempimento
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia
libero da ostruziond.

1

« Requisiti da verificare: /) (Attitudine al) controllo della tenuia.
. Anomalie riscomtrabili: 1) Difetti di regolazione. o
« Ditte specializzate: Idraulico.

TENZIONI ESEGUIBILI DA'PERSC

01.12.05.101 Pulizia

Cadenza: ogni 2 anni

Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti.

- Ditte specializzate: Idraulico.
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L'impianto di distribuzione del gas & l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di addurre, distribuire ed erogare
combustibili gassosi per alimentare apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). La rete di distribuzione
del gas pub essere realizzata utilizzando tubazioni in: acciaio, in rame e in polietilene. Per quanto riguarda i raccordi questi possono

essere realizzati anche utilizzando materiali diversi quali metallo-polietilene. in ogni caso il materiale con cui sono costituiti i
raccordi deve rispondere ai requisiti specificati nelle norme.

® 01.13.01 Tubazioni in polietilene ,
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Tlements Mianutenibile: 01.13.01

nita Tecnologica: 01.13
distr

Ladduzione e lerogazione del gas destinato ad alimentare gli apparecchi utilizzatori possono essere affidate a tubazioni realizzate in
polietilene.

01.13.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Fi ungionalitd

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in o gni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Prestazioni:

Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed anmotate sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori, Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati
su un apposito librefto.

Livello minimo della prestazione:

Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le fubazioni con una pressione pari ai valori indicati dalla
norma UNL Al termine della prova se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifitato. Se non vengono rilevate bollicine
il tubo deve essere accettato.

Riferimenti normativi:
UNIL 7129,

01.13.01.R02 (Attitudine al) controllo della fenuta
Classe di Requisiti: Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza -

Le tubazioni e gli clementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in
modo da assicurare la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni:

1l controllo della tenuta deve essere garantito in condiziont di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
gsercizio.

Livelio minimo della prestazione:

I tubo sottoposto a prova deve essere coflegato ad una sorgente di acqua in pressione. La prova sary condotta con una temperatura
di 20 °C. Se vengono rilevate una o pitt perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene tilevata alcuna perdita il tubo deve essere
accettato. :

Riferimenti normativi:

NI 7129,

01.13. 01.R03 Reggl_qritd delle finiture
Classe di Requisiti: Adattabilit delle finiture
Classe di Esigenza: Fruibilitd

Le fubazioni in polietilene devono essere realizzate e posate in opera nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture
prive di difetti.




Manuale di Manutenzione

Prestazioni:
Le superfici esterne ed interne dei tubi devono essere pulite e lisce e I'assenza di difetti deve essere accertata senza ingrandiment.

Livello minimo della prestazione: E
Le proprietd geometriche del tubo sono definite dal diametro esterno, dallo spessore di parete e dalla lunghezza, It diametro esterno
e lo spessore di parete devono essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI 7129.

Riferimenti normativi:
TNI 7129.

01.13.01.R04 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilitd
Classe di Eslgenza: Sicurezza

Le tubazioni devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.

Prestazioni: _
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all’azione di sollecitazioni mececaniche
in modo da garantime durata e funzionalitd nel tempo, senza pregiudicare [a sicurezza degli uteati.

Livello minimo della prestazione:

1a resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto del gas pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNT 7129. In particolare possono essere verificate la resistenza all'allungamento e alla
rottura.

Riferimenti normativi:
NI 7129,

01.13.01. A0 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni,

01.13.01.402 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori d; posa in opera o al cattivo d1men51onarnento delie stesse.

01.13.01.A03 Fughe di gas

Difetti di funzionamento delle valvole ¢ dei rubinetti con conseguente perdita di gas.

01 13 01 A04 Incrostazzom

Accumuli di materiale di deposito all'interno delie tubazxom ed in prossimita del filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

TBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.13.01.C01 Controllo coibentazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Verifica dell'integritd delle coibentazioni con eventuale ripristino

- Requisiti da verificare: 7) Resistenza meccanica.
« Anomalie riscontrabili: 1) Difetii ai raccordi o alle connessiont,
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- Ditte specializzate: Idraulico.
iy
01.13.01.C02 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato delle tubaziont, ai giunti ed ai raccordi. Verificare il
corretto funzionamento dei rubinetti.
- Requisiti da verificare: 1) (4ttitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della teruta.
. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
. Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenzar ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a visin

Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni utilizzando allo scopo un yilevatore o prodotti schiumogeni, Verificare la perfetta
funzionalitd di guamizioni e sigilianti.

+ Requisiti da verificare: 1) (dtitudine al) conirollo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta.

. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccord o alle connessioni; 2) Fughe di gas.

« Ditte specializzate: Idraudico.

SEGUIBILI DA PERSON.

SPEC

01.13.01.101 Pulizia

Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia deile tubazioni e dei filtri dell'impianto.

- Ditte specializzate: Idraulico.
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Si tratta di elementi complementari ai serramenti Ia cui funzione principale € quella di controllare la radiazione solare immessa
all'interno degli ambienti abitativi oltre che migliorare le prestazioni complessive del serramento. Ai dispositivi di controllo possono
anche essere richieste ulteriori prestazioni efo funzionalita specifiche attinenti 1a resistenza da eventuali intrusioni, all'isolamento

termico, all'isolamento acustico, ecc..

¢ 91.147.01 S_c_uri
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Flemento Manutenibile: 01.14.01

Unita Teenologica: 01.14
I

Si tratta di dispositivi di schermo alla luce solare realizzati generalmente da ante opache poste all'interno del serramento e ad esso

vincolate mediante cerniere che ne consentono il movimento di rotazione. La regolazione della luce immessa avviene a secondo dello
spazio di apertura concesso fino al totale oscuramento.

01.14.01.A01 Alterazione cromuatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pil parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pili ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.14.01.402 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperature.

01.14.01.A03 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed aliri meccanismi.

01.14.01.C01 Controllo funzionalita

Cadenza: ogni anno ‘
Tipologia: Controlle

fzr
Controllo delle finiture ¢ dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi ¢ planarita delle parti. Controllare il perfetto
funzionamento degli organi di manovra e degli accessori connessi.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Rottura degli organi di manovra.
- Ditte specializzate: Serramentista, '

01.14.01.101 Pulizia

Cadenza: ogni mese

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,
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01.14.01.102 Rinnovo degli strati protettivi

Cadenza: quando occorre .

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed ofturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con limpiego di prodotti idonei al tipo di legno,

- Ditte specializzate: Pittore.
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Unita Tecnologica: 01,18

L'impianto di smaltimento prodotti della combustione ¢ I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare i prodotti
derivanti dalla combustione di combustibili solidi, liquidi o gassosi utilizzati per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda.
Generalmente esso & costituito da:

- canna fumaria singola o collettiva;

- gvacuatori di fumo e di calore;

- comignoli.

01.15.RO1 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Di stabilitd

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dellimpianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono essere idonei a non lasciare passare fumi.

Prestazioni:
1l controllo della teruta deve essere garantito in condizioni di temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi di progetto,

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI 9494; UNI 10640; UNI 10641; UNI EN 54-5/7.

01.15.R02 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agentl chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dellimpianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico fisiche sotto 'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

I materiali ¢ i componenti dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche sotto Pazione di agenti aggressivi chimici che potrebbero svilupparsi durante la combustione,

Livello minimo della prestazione:
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNL

Riferimenti normativi:
.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI 9494; UNI 10640; UNI 10641; UNT EN 54-5/7.

L'Uniti Tecnologica & composta dai seguenti Flementi Manutenibili: .

© 01.15.01 Comignoli e terminali
© (1,15.02 Canne fumarie collettive
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M%m@m@ Manutenibile: #1.15.00
:__mlgnoh < termmah |

Unita Tecnologica: 01.15

Sono gli elementi che consentono il tiraggio e 1a dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera noncheé di
fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori.

01.15.01.R01 Impermeabilit& ai liguidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

I comignoli e terminali della copertura dovranno impedire aH'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di
essa non predisposti.

Prestazioni:

Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi mﬂltrazmne d'acqua p1cwa.na al loro interno, anche sotto
I'azione del vento prevista dalla D.M, 14.1.2008 (Norme tecniche per Ie costruzioni). Devono percid essere adottate tutte le possibiti
protezioni atte ad cvitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidita che COMpONZONo le coperture stesse.
Nel caso di coperture discontinue devono essere nspettate le pendenze minime delle falde necessarie ad assicurare la Impermeabilita
in base al tipo di prodotto ed alle condizioni di posa in opera.

Livello minimo della prestazione:
In particolare, per quanto rignarda i comignoli e terminali delle coperture fare riferimento alle schede tecniche dei materialt.

Riferimenti normativi:
D.M. Infrastrutiure e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 10640; UNI 10641.

01.1 3. 01,1202 Re;istenza all 'ac_g_ua . 7 :

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici o
Classe di Esigenza: Sicurezza

I comignoli ed i terminali della copertura, a contatto con acqua dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche. ’

Prestazioni: .
Qualora vengano in contatto con acqua di varia origine e diversa composizione (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.) i materiali .
costituenti i comignoli ed i terminali delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche,
geomefriche, funzionall e di finitura superficiale.

Livello minimo della prestazione:
In particolare i comignoli e terminali delle coperture continue o discontinue sotto l'azione dell'acqua meteorica devono rispettare i
limiti di imbibizione ammessi per il tipo di prodotto.

Riferimenti normativi:
TINI 10640; UNI 10641,

ANOMALIE RISCONTRABILI -
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01.15.01.A01 Accumulo e depositi

Accumulo di materiale e depositi sulle superfici inteme de1 tuaggi dez cam:ﬁl con conseguente 11m1tazione di sfogo degli aeriformi
nell'atmosfera.

01. 1 5. 01 A02 Deposzto superf czale -

Accumulo di materiale e di incrostazioni di dlversa consmtenza, spessore & aderenza dwersa

01.15,01.403 Difetti di ancoraggio

Difetii nell'installazione ed ancoraggio degli elementi termmah ch copertura con conseguente nschm di crollo delle partl.

01 15 01 A04 Dzslocazwne dl elementl

Spostamento degli elementi terminali di copertura daHa posizione d1 origine.

01 I 5 01 A05 Dzstacca

Distacco degli elementi terminali della copertura dai dlsposmvx d1 ﬁssaggio

01.15. 01.A06 F qss_zz_razioni, mic_ro_fessyrazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi terminali di copertura.

01.15.01.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua )
Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimitd degli elementi terminali di copertura.

01 1 5 01 AOS Presenza dl mdz

Ostruzione dei terminali di camino ¢ él sﬁato dovuta atla presenza d1 mdiﬁcazioni con conseguente Himitazione di sfogo degli
aeriformi nell'atmosfera.

01.15.01.A09 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazmne di hchem muschi e pzante in prossunlta d1 superﬂm o glunti degradati.

01.15.01.410 Rotiura
Rottura degli elementi terminali di copertura.

01.15.01.A11 Scollamenti tra membrane, sfaldature “

Scollamento delle membrane ¢ sfaldature delle stesse con localizzazione di aree dlsconnesse dallo strato mfenore e reiatlvo
immalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetusta degli elementi.

01.15.01.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), e della tenuta dei gluntl fra gli elementi di
copertura. Si dovra inoltre proWadere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni, Controllare 1a eventuale
presenza di nidi o altri depositi in prossimita delle estremita dei comignoli.

- Requisiti da verificare: 1) lmpermeabilitd ai liquidi; 2) Resistenza all'acqua.

. Anomalie riscontrabili: 1) dccumulo e depositi; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Dislocazione di elementi; 5)
Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7} Penelragione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di nidi; 9} Presenza di
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vegetazione; 10} Rottura; 11} Scollament! tra membrane, sfaldature.

01.15.01.101 Pulizia dei tiraggi dei camini

Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione.

- Ditte specializzate: Spazzacamino.

01.15.01.102 Ripristino comignoli e terminazioni condutture

Cadenza: ogni 12 mesi

Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi
di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimita deile estremitd dei comignoli.

- Ditte specializzate: Fuochista.

01.15.01.103 Riverniciature

Cadenza: ogni 5 anni

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture.

- Ditte specializzate: Piffore.
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Unita Tecnologic

di smaltimento ot

La canna fumaria & un condotto che raccoglie i fumi della combustione (anche derivanti da pit apparecchi instatlati ai diversi piani dj
un edificio), realizzata solitamente con elementi prefabbricati sovrapposti che realizzano un collettore nel quale defluiscono i
prodotti della combustione.

REQUIS

01.15.02.R01 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Fsigenza: Sicurezza

Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie devono garantire una resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco.

Prestazioni:

1 materiali utilizzati per realizzare le canne fumarie devono essere afti a conservare, per un determinato periodo di tempo, una certa
resistenza meccanica sotto I'azione del filoco, nonché una capaciti a non lasciare passare fumi né tantomeno a produrre flamme o
vapori olfre ad una capacitd di non trasmettere il calore.

Livelo minimo della prestazione:

T materiali posti in opera per realizzare canne fumarie devono essere omologati e corredati da idoneo certificato di omologazione
rilasciato dal Ministero dell'Intemo. Tali caratteristiche possono essere verificate in opera ed i risultati ottenuti vanno verificati con i
valori riportati dal D.M. 9.3.2007. Per gli elementi realizzati in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso si pud
valutare Ia resistenza al fuoco secondo le modalita riportate nelle norme UNT .

Riferimenti normativi:
NI EN 1992; UNI 10640; UNI 10641,

01.15.02.R02 Resistenza al vento o

Classe di Requisiti: Di stabilita '

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rothure sotto I'azione del vento. ~

Prestazioni: ‘

Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie devono essere idonei ad assicurare stabilitd e resistenza all’azione di sollecitazioni
dovute all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza degli uterti.

Livello minimo della prestazione:

Sono da effettnare le verifiche prescritte datla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. L'azione del vento da
considerare & quella prevista dal dal D.M, 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiaro in zone) tenendo conto
dell’altezza di instailazione.

Riferimenti normativi:
D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1,2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI EN 1992; UNI 10640; UNI 10641
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PE

I A——

1 ERRER

01.15.02.A401 Difetti di ancoraggio

Difetti di installazione ed ancoraggio degli elementi costltuentl le cappe fumarle con conseguente rischio di crollo deIle pam

01.15.02.402 Difetti di tenuta fumi

Difetti di tenuta della canna fumaria evidenziati da passaggio di funn lungo Ia canna fumaria.

01.15.02.403 Difetti di tiraggio

Difetti di funzionamento della canna fimaria che provoca un ritorno dei fumi della combustione.

01.15.02.404 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti gli elementi delle canne fumarie.

01.15.02.C01 Controllo della tenuta
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale

Eseguire delle misurazioni "in situ" per verificare la tenuta dei fumi delle canne fumarie e dei comignoli, Tale verifica risulta
soddisfacente se la differenza di anjdride carbonica misurata all'uscita del generatore e quella misurata alla base ed aila sommita del
camino rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente.

+ Requisiti da verificare: ) (Attitudine al) controllo della temua.
- Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tiraggio.
- Ditte specializzate: Fuochisia,

01.15.02.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Controllare la funzionaliti dei condotti, della coibentazione e dei comignoli.

- Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta,
. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tiraggio, 2) Fessuraziont, microfessurazion.
« Ditte specializzate: Fuochista. )

01.15.02.C03 Controllo tiraggio
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare che [a evacuazione dei fumi della combustione avvenga liberamente mediante misurazioni della capaciti di tiraggio
dell'impianto. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. :

« Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della temta; 2) Resistenza ol fuoco; 3} Stabilita chimico reattiva,
« Anomalie riscontrabili; 1) Difetti di tiraggio.
. Ditte specializzate: Fuochista,
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i

01.15.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni 12 mesi £

T

Effettuare una pulizia degli elementi dell'impianto (dei condotti di fumo, dej camini, delle camere di raccolta afla base dei camini)
utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia. '

« Ditte specializzate: Frochista.

m

01.15.02.102 Sostituzione

]

Cadenza: quande occorre
‘Sostituire o ripristinare gli elementi delle canne fumarie, dei camini o delle camerette di raccolta.

« Ditte specializzate: Fuochisia.
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Unita Tecnelogica: $1.16

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La
centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire la funzionalita del sistema ed essere installata in locale idoneo.

0;! . 1 6R01 | Isqlamem;q elettroqta;;‘ca

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezzo

1 materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche eletirostatiche.

Prestazioni:
L'impianto deve essere realizzato con materiali ¢ componenti tali da non provocare scariche elettrostatiche nel caso che persone,
cariche eletirostaticamente, tocchino apparecchio.

Livello minimo della prestazione:
Per accertare la capacita di isolamento elettrostatico si effettuaro una serie di prove secondo quanto prescritto daila normativa UNI.

Riferimenti normativi:
D.M. Sviluppo Economico 22.1,2008, n. 37; CE1 103-1.

01.16.R02 Resistenza a cali di tensione
Classe di Requisiti: Protezione eleftrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruziont di tensione.

Prestazioni:
I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.

Livello minimo della prestazione:
Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.

Riferimenti normativi
D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI 103-1, o

© 01.16.01 Alimentatori
© 01.16.02 Apparecchi telefonici

¢ 01.16.03 Centrale telefqnica
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Unitﬁ Tecnolo_gica: 01.16

ef fo

L'alimentatore & un elemento dell'impianto telefonico ¢ citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere
alimentati.

01.16.01.R01 Comodita di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalit e di manovrabilita.

Prestazioni:
I componenti dell'alimentatore devono essere concepili e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in
posizione ed altezza dal pianc di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole & sicuro.

Livello minimo della prestazione:
E’ possibile controllare 1'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti utilizzabill dagli utenti per le normali
operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche ’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.

Riferimenti normativi:
CEI 103-1.

01.16.01.R02 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalitd d'uso
Classe di Esigenza: Funzionaliid

L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacita di rendimento assicurando un buon
funzionamento. o

Prestazioni:

Lialimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non cf siano interferenze di
segnali.

Livello minimo della prestazione: .

Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore.

Riferimenti normativi:
CEI 103-1.

ANOMALIE RISCONTRABILI

011 6:01"4, 01 Perdita di carica ac_q;q?_u_datgri

Abbassamento del livelle di carica della batteria ausiliaria.

01 1 6. 01 A 02 Dgfet_t_i di tenuta_d{zi morsertrti
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Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

01.16.01.403 Difetti di regolazione .

Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale.

01.16.01.A04 Perdite di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione.

01 1 6 01 A05 Incrostazwm

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugh apparatl della centrale.

01.16.01.C01 Controllo alimentagzione

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione sirumeniale

Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico.

- Requisiti da verificare: 1) Isolamento eletirostatico; 2) Resistenza a cali di tensione.
. Anomalie riscontrabili: 1} Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori.

« Ditte specializzate: Telefonista.

01.16.01.101 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. ,

« Ditte specializzate: Telefonista.
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Elemento Manutenibile: 01.16.02
Apparecchi telefonici

Unita Tecnologica: 01.16

Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un
apparecchio ed un altro.

01.16.02.R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Fungionalita d'usoe
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli apparecchi telefonici deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacita di rendimento assicurando un
buen funzionamento.

Prestazioni:
Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento del'impianto
telefonico.

Livello minimo della prestazione:
Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore.

Riferimenti normativi:
CEI 103-1.

™ O OE W W W

SCONTRABILL

_

01 6. 02,A 01 Incrostazioni

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi,

01.16.02.A02 Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico.

01.16.02.C01 Conirollo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a vista
Controllare Ia funzionalitd deghi apparecchi telefonici.

» Requisiti da verificare: 1) Efficienza.
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- Anomalie riscontrabill: 1) Difetti di regolazione; 2) Incrostazioni.

. Ditte specializzate: Telefonista.
&

01.16.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni 12 mesi
Fffettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano comprometiere
il regolare funzicnamento degli apparecchi.

« Ditte specializzate: Telefonista.
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Elemente Manutenibile: 01.16.03
. S

Unita Tecnologica: 01.16

La centrale telefonica & un elemento dell'impianto telefonico per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere
alimentati e monitorati; la centrale, inoltre, consente la trasmissione e la ricezione di segnali verso e da un’apparecchiatura.

01.16.03.R0I Comodita di uso e manovra.

Classe di Requisifi: Funzionalitd d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalitd

La centrale telefonica ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalitd e di manovrabilita.

Prestazioni:

1 componenti della centrale devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione
ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro:

Livello minimo della prestazione:

E’ possibile controllare ’altezza di installazione dal piano di calpestio dei camponenti utilizzabili dagli utenti per le normiali
operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche ’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra. Per
Farmadietto per terminale unificato, posizionato in apposito incasso, st deve verificare I'altezza dal pavimento che deve essere
compresatrai90ei 120 cm.

Riferimenti normativi:

CEI 103-1.

01.16.03.R02 Efficienza
Classe di Reguisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalifd

o
La centrale telefonica deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacitd di rendimento assicurando un buon
funzionamento.
Prestazioni:
La centrale deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provement[ da tutti gli apparecchi ad essa collegati in
modo che non ci siano interferenze di segnali.
Livello minimo delfa prestazione:
Le prestazioni minime richieste alle centrali telefoniche devono essere quelle indicate dal produttore.

Riferimenti normativi:
CEI 103-1.

OI i 037A 01 Perdita di cqriqq qccumulatqri

Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.




Manuate di Manutenzione

01.16.03.A402 Difetti di tenuia dei morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

01 1 6. 03._A &_93 Dg”etti d_irlrggolazigne

Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale.

_01 _.1 6. 03.A 4 Perdi:e di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione.

_01 i 6 03.A_ _05 Incrostaziam‘

Accumule di depositi varl {polvere, ecc.) sugli apparati della centrale.

01 . 1 6.03. CO_I | Cantrollo alimenta;ione
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso ¢ in uscita. Verificare che gli accumulatori
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico.

« Requisiti da verificare: 1) Isolamenio elettrostatico; 2) Resistenza a cali di lensione.
. Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori.

+ Ditte specializzate: Telefonista.

01.16.03.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

Controllare la funzionalitd deHa centrale e la capacita di carica degli accumulatori.

« Requisiti da verificare: 1} Comodita di uso e manovra; 2) Efficienza.
. Anomalie risconirabili: 1) Difeiti di regolazione; 2) Perdita di carica aceumulatori,
- Diite specializzate: Telefonisia. o

01.16.03.101 Pulizia

Cadenza: ogni 12 mesi

Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i
residui della pulizia,

« Ditte specializzate: Telefonista.

01.16.03.102 Revisione del sistema

Cadenza: quando occorre

Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessita.

. Ditte specializzate: Telefonisia,
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Codice
01,02
G[.02.R07

01.02.03.Ci4
01.02.02.C12
01.02.03.C04
01.02.02.C03

Codice
01.08.02
01.08.02.R01

01.08.03.C91

01.03.03

Gruppi di ¢

Programma di Manutenzione: Sotfoprogramma delle Prestazioni

Acustici

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Infissi esterni

Requisito: [solamento acustico

E’ l'attitudine a fornive un'idonea resistenza ol passaggio dei vumori. J livello di isolamento
richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di atiivita svolta e in fimzione della classe di
destinezione d'uso del territorio.

Controllo: Controllo vetri
Controllo: Controllo vetri
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo: Controlle guarnizioni di tenuta

Classe Requisifi

- 41.02 - Enfissi esterni

Tipologia Frequenza
Controllo a vista ! ogai 6 mesi
Controllo a vista ogni 6 mesi
Controlloa vista :  ogni 12 mesi
Controlloa vista :  ogni |2 mes:

01.08 - Impianto elettrico

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia Frequenza

inuita
Requisito: (Altitudine al} controile del rumore prodotio

Gli elementi dei gruppi di coniinuita devono garaniive wr fivello di rimore nell ambienie externo ¢ in
quelli abitativi enfro | limiti preseritti dulla normariva vigente.

Controllo: Controllo generale

Gruppi elettrogeni

01.08.03.R01

Codice
01.09
01.09.R08

01.09.01.C08

01.09.01
01.09.061.R0}

Codice

01.16.0¢
01.10.01.RO1

Requisito: (Attituding al} controllo del mmore prodotto

1 gruppi elertrogeni degli impiamti elettrici devone garantive un livello di rumore nell 'ambiente
esterno e in guelll abitativi entro § limitt prescriti dalfa normativa vigenie.

Controifo a vista : ogni 2 mesi

01.09 - Impiante di climatizzazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Impianto di climatizzazione

Requisito: {Attitudine al} controtlo del rumore prodotto

GHi impianti di climatizzazione devono garantire wn {ivello di rumore nell ‘ambiente esterno e in
quelli abitativi entro i fimiti prescrifti dalla normativa vigente.

Contrallo: Controllo tenuta dell'zlettrepompe

Caldaia dell'impianto di climatizzazione

Requisito: {Attitudine al} controilo del rumore prodotto
1 gruppi termici devono garantive un livello di rumaore nell ambliente esterno e in guelli abitativi

entro i limiti prescritti dalla normativa vigente,.

Tipologia Frequenza
fspezione ogni 12 mesi
strumentale

01.16 - Impianto di riscaldamento

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Caldaia

Requisito: {Attitudine al} controllo del rumore prodotto per caldaia

[ gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantive un livetlo di rumore nell'ambicmte
esterno e in quelli abitativi entro § limiti preseritti dalla normativa vigente.

Tipologia Frequenza
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tazioni

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Pr

Classe Req{ﬁsiti

Adattabilita delie finiture

01.12 - Impianto di distribuzione acqua fredda

e calda
Codice Elementi Manutentbili / Requisiti e Prestazioni / Controili Tipologia Frequenza
01.12 Impiante di distribuzione acqua fredda e calda
01.12,R01 Requisito: Regolarita detle finiture
Gii elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nef vispetio della regola d'arte e
devono presentare finiture superficiali integre.
01.12.01.C03 Controllo: Verifica dei flessibili Revisione quando occorre
01.12.01.C0] Controlto: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
01.13 - Impianto di distribuzione del gas
Codice Eiementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Tubazioni in polietilene

01.13.01

0113.61.R03

Requisito: Regolariti delle finiture
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate e posate in apera nel rispetio della regola dlarte
e devono presentare finffure prive di difefts,
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Codice
01.09.02
01.09.02 R0}

Codice

011002
01 10.02.R01

Programma di Manutenzione: Settoprogramima delle Prestazioni

Classe Requisiti

Di funzionamento

01.09 - Impianto di climatizzazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controili Tipologia Frequenza
Recuperatori di calore

Requisito: Efficienza
I recuperatori di calare devono essere realizzati con materiali in grado di garantive un'efficienza di
rendimento,

01.10 - Impianto di riscaldamento

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controfli Tipologia Frequenza

- Camini

:Requisito: Resistenza all'acqua
[ eamini doveanno mantenere inalterate le proprie cavatteristiche chimico-fisiche nel caso in cui
venissero a confatto con lacqua plovana.
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Codice
81,18

01.18.R0O1

01.18.01.C0¢

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Presiazioni

Di salvaguardia dell'ambiente

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaziont / Controlli

Rivestimenti

Requisita: [giene, saliste ¢ ambienie

Le opere realizzate con tecniche di bioedilizia dovranno tutelare la salute dei fruitori secondo le
indicazioni di iglene, salute ed ambiente.

Controllo: Controllo generale

Classe Requisiti

01.18 - Rivestimenti

Tipologia

Controlio a visia

Frequenza

ogni anno
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Codice
01.01

01.01.RCL

01.01.01.C0t
G1.01.02.Co¥

Codice
01.02

01,02.R09

01.02.03.C14
01.02,02.C12
01.02.03.C04
01.02,02.C03

01.02.Ri0

01.02.03.Ci4
01.02.02.Ci2
01.02.03.C04
01.02.02.C03

Codice
01.03

01.03.RO2

01.03.01.€01
01.03.02.C01

01.03.R03

01.03.01.C01

01.03.02

01.03.02.R01

01.03.02.C01

Pareti interne

Requisito: Resistenza meccanica

Di stabilita

Programma di Manutenzione: Sotloprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

01.01 - Interventi su strutture esistenti

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Interventi su strutture esistenti

Requisito: Resisienza meccanica

Gii interventi sulle strutture esistenti dovranno garamtive il ripristivo delle condizioni di sicurezza e
dovranne cantrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformaziont
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecifazioni.

Controllo: Controllo generale
Controllo: Conlrollo di eventuale quadro fessurativo

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Infissi esterni

Requisito: Resistenza agli usti

Gl infissi dovranno essere in grado di sopportare il (definitt dall'energio cinctica di wii-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molll, come il peso di un corpo che cade) che
non debbone comprometiere la stabilita degli stessi; né provocare il distacco di elenienti o franunenti
pericolosi a carico degli utenti.

Controlie: Controlio vetri

Controlio: Controtie vetri

Controllo: Conirollo guarnizioni di tenuta

Controflo: Conirollo guarnizioni di tenuta

Requisito: Resistenza al vento

Gt infissi debbono resistere alle azioni ¢ depressiont del vento in modo da garantive la sicurezza
degli ntenti e assicurare la dureta e la funzionalith nel tempo, Inoltre essi devono sopportare l'azione
del vento semza compromeitere la funzionalitd degli elementi che [i costituiscono.

Conlrollo: Controllo vetri
Controllo: Controllo vetri
Controllo: Controllo guarnizioni di tenula
Contrallo: Controllo guarnizioni di tenula

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Requisilo: Resistenza agli urti

Le pareti debbono essere in grade di sopportare wrii (definiti dall'energia cinetica di vrti-tipo o
convenzionali di corpl duri, come di oggefti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che
non debbane comprometiere la stabilita della parete, né provocare il distacce di elementi o
frammenti pericolosi a carico degli wenii.

Controllo: Conlroilo generale delle parli a vista
Controllo: Controlle generale delle parti a vista

Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rofture, o deformazioni
rilevanti, cansate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Controlio: Contrallo generale delle parti a vista

Tramezzi in laterizio

Requisite: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

Le pareti devono contrasiare in modu efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazion!
rilevanri, causate dall'azione di possibili selleciiazioni,

Controflo: Controllo generale defle parti a vista

Tipologia

Controllo a visla
Controllo a vista

Freguenza

ogni 6 mesi
ogni 12 mesi

01.02 - Infissi esterni

Tipologia

Controlio a vista
Controlle a vista
Controilo a vista
Controllo a vista

Controllo a vista
Controllo a vista
Controilo a vista
Controllo a vista

Frequenza

agni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

01.03 - Pareti interne

Tipologia

Conirello a vista
Condrollo a vista

Contrello a vista

Controllo a vista

Frequenza

quando occorre
ogni 12 mesi

quando occorre

ogni 12 mesi
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Programma di Manutenzicne: Sottoprogramina delle Prestazioni

01.07 - Pavimentaziohi iﬂ’ferne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaziont / Controlli Tipologia Frequenza

01.07.01 éRivestimenti cementizi

01.07.01.R03 ‘Requisito: Resistenza meccanica
Le pavimentuzioni devono contrastare in modo efficace la maonifestazione di eventuali iotture, o
deformaziond rilevanti, causate dall'azione di possibill sollecitaziond,

01.07.01.C01 Conlrollo: Controlle generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

01.08 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01,08 Impianto elettrico
01.08.R02 éRequisitn: Resistenza meccanica

CGH impianti elettrici devono essere realizzali con materiali in grado o confrasiare in modo efficace
il produrst di deformazioni o rofture sotto l'azione di determinate soliecitazioni,

01.08.05.C0l Contrello: Controllo generale Controlle a vista ogni mese
01.08.04.C01 Contrallo: Controilo generale Controilo a vista ogni mese
01.08.06.C03 Conirollo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
01.08.03.C01 Controllo: Controtio generale Controlo a vista ogni 2 mesi
01.08.01.C04 Controllo: Controlto generale Controfio a visia ogni 6 mesi

01.09 - Impiantoe di climatizzazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Impianto di climatizzazione

01.09.RI13 Requisito: Resistenza al vento
Gli elementi costitienti impianie di climatizzazione sotioposti all'azione del vento devono essere in
grado di contrastare in mode efficace il prodursi di deformazioni o rotiure,

01.09.01.C08 Controllo: Controllo tenuta dell'eletiropompe : Ispezione ognt [2 mesi
strumentale

01.09.R14 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impignti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grade di contrastare in modo
efficace } prodhirsi di deformazioni o rotture sotto lazione di determinate sofecitazioni.

01.09.01.C08 Controlio: Controflo tenuta dell'elettropompe Ispezione ogni [2 nesi
. strumentale

41.09.03 Tubi in rame

01.09.03.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperaiure
Le tubazioni in rame devono contrastare il prodursi di deformazioni o rofture solto Pazione di
temperature elevate o sbalzi improveisi delle stesse,

01.09.03.C01 . Controllo: Controllo generate tubazioni ogni 12 mesi

01.10 - Impianto di riscaldamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli . Tipologia Frequenza
0L10 Impiante di riscaldamento
O1.10.R05 Requisito: (Attitndine al) controllo della tenuta

Gii impicnti di riscaldamento deveno esserve realizzali con muteriali ¢ componenti idonei ad impedire
Jighe dei flutdi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione,

01.13.03.C01 Contrello: Controllo generale Espezione ogni mese
strumentale
051.10.01.C11 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Registrazione ogni mese
08.10.01.C0Y Controllo: Controllo termostali, pressostati, valvole Ispezione a vista ogni mese
ar.10.0i.Co6 Controllo; Controllo tenuta dei genceratori Controllo a visla ogni mese
01.10.61.C10 Controllo: Misura dei rendimenti Ispezione ogni 6 mesi
strumentale
01.10.02.C02 Controlle: Conirollo tiraggio Ispezicne ogni 12 mesi
. strumetitale
01.10.01.C13 -Controflo; Verifica apparecchiature dei gruppr termici i Ispeziore a vista ogni 12 mesi

0i.10.01.C12 . ; Ispezione a vista ogni 12 mesi
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“ontrollo; Verifica aperture di ventilazionc

01.10.01.C08 i Controllo: Controllo tenuta eletirovalvole dei bruciatori Ispezione a visla
01.10.01.C03 i Controllo; Contrallo pompa del bruciatore Espezione
: strumentale
01.10:01 : Caldaia
(01.10.01.RG2 Requisito: Resistenza alle temperature ¢ a shalzi di temperature
1 gruppi termici deil'impianto di riscaldamento devona essere realizzali con materiali in grado di
contrastare in modo efficace i produrst di deformazieni o rotture soffo lazione di temperature
elevate o shalzi improvvisi delle stesse.
G1.19.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione
strumentale

01.16.02 Camini

01.10.02.R02 Requisito; Resistenza meccaniea

Gli efermenti ed | materiali dei camini devono esserve in grade di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture softe l'azione di forze,

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni mese

01.10.04.C01 Controllo: Coatrollo generate Ispezione a vista ogni & mesi
01.10.02.C01 Controllo: Controlle della fenuta Ispezione ogni 2 anni
strumentale
0:.10.03 Pannelli radianti ad acqaa
01.10.03.R01 Requisito: Resistenza alle iemperature e a shalzi di temperatare
1 pannelli radianti ad acqua dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con maleriali in
grado di contrastare in modo efficace 1l prodursi di deformazioni o retfure sotto l'azione di
femperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse.
01.11 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
0111 Impianto di illuminazione
01.0[.R14 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di ilfuminaziore devoiio essere vealizzati con malterioll in gradp di contrasture in wmodo
efficace il prodursi di deformaziont o roiture softo Pozione di determinate solleciiuzioni.
01.11.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
01.12 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
0112 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
01.§2.R02 Requisito: {Attitudine al) controllo della tenuta

Gli elementi dell'impianto idvico sanitario devono essere idonei ad impedive fighe dei fluidi in

circolazione per garamive la finzionalita dell'impianto.

Ispezione a vista
Controllo a vista
Controllo a visla
Controllo a vista

L01.12.04.€01
.01.12.05.C02
-01,12,05.C01
101.12.02.€02

Controllo: Controllo generale scambiatori
Controllo; Controllo gruppo di riempimento
Controllo: Controtlo generale

Controllo: Conirollo tubazioni

ognl 6 mest

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
ogni anno

201.12.01 Apparecchi sanitari ¢ rubinetteria

01,12.01,R03 Requisito: Resistenza a manovre € sforzi d'uso

Gli apparecchi sanitari e la rubinetieria devono essere in grade df contrasiare in modo efficace il
prodursi di defarmazioni o rotture in seguite ad eperazioni i manovra o di wilizzo.
Conirollo a vista

01.12.01.C01 Controllo: Verifica ancoraggio

01,12,01,R04 Requisito: Protezione dalla corrosione
Le superfici esposte delfa rubinetteria ¢ degli upparecchi sapdtari devono essere proterte dagli
attacehi devivanii du feromeni di corrosione.

01.12.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica

I regolatore di getto, quundo viene esposto alternativamente ad acqiia calda e fredda, non deve
deformarsi, deve funzionare correftamente e deve garanfive che possa essere smonfato e riassenthiulo
-con facifitd anche manualmente.,

Controllo a vista

01.12.01.C01 Controllo; Veritica ancoraggio

ogni mese

ogni mese
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Progranmima di Manutenzione: Solioprogramma delle Prestazioni

01 12.04.001

01.12.62

DL12.02.R01

G1.12,02.C01

01.12.04

G1.12.04.R02

01,12.04.R05

01.12.05

01.12.05.R01

Codice
01.13.04
01.13.01.R02

01.13.01.C03
01.13.01.C02

0

—_

.13.01.R04

g

Codice
01.15

01.15.R01

0

15.02.C03

0l1.15.02.C02
01.£5.02.C01

01.15.02
GL.15.02.R02

Serbatoi di accumule

Tubazioni in polietilene

13.01.C01

Contrallo: Controllo generale scambiatori h Ispezione a vista ogni & mesi

“Tubazioni multistrato

Requisito: Resistenza allo scoliamenio

Gli strati intermedi della tubazione devono resistere alle scollamento per evitare i problemi di
fenuta.

"Contrallo: Controllo tenuta strati Registrazione ogni anno

Scambiatore di calore

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Glt scambiatori di calore devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi termovettori in
circelazione in modo da assicurare la durata e la finzionalita nel tempo.

Requisito: Resistenza meccanica

Gt scambiaiovi di calore devono essere realizzati con materiali atti a contrastare in modo ¢fficace il
prodursi di deformazioni o rolfiure sotto P'azione di determinate soliecitazioni.

Requisito: (Attitudine al) controllo delfa tenuta

Gli efementi costituenti | serbatoi devone essere in grade di evitare fughe dei fluidi di alimeniazione
in modo da assicwrare la durata ¢ la funzienalitc nel tempo.

01.13 - Impianto di distribuzione del gas

Elementi Manutenibili / Requisiti € Prestaziont / Controlli - Tipologia Frequenza

Requisito: (Alitudine al) controiio della tenuta

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubineni devono essere idonei ad impedire fughe
dei fluidi in circolazione in mode da assicrirare la durata e la funzionaliti nel tempo.

Controlo: Controllo tenuta Conirofieavista =~ ogni 12 mesi
Controllp; Controllo generale Controllo a vista ogni {2 mesi

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni devone essere in grado di contrastarve in modo efficace if prodursi i deformuzioni o
rofture sotte {'azione di determinate sollecitazioni.

Coatrello: Controllo coibentazione - Controllo a vista ogni |2 mesi

01.15 - Impianto di smaltimento prodotti della

combustione
Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Twpianto di smaltimento prodotti della combustione
Requisito: {Attitudine al) controllo della tenuta
GIi elementi dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione deveno essere idonel a non
lasciure passare fumi.
Controllo: Contrallo tiraggio Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
Controllo: Controllo della tenuta Ispezione ogni 2 anni
strumentale

Cannpe fumarie collettive

Reguisito: Resistenza al vento

Gli elewmenti ed { materiali delle canne finnarie devono essere in grado di comrastare in modo
efficace il prodursi di deforingzioni o rotture sette laziene del venfo.

01.17 - Restauro

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia ~  Frequenza

01.17.R03

Restaaro

Requisito: Resistenza meccanica
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deformazioni rilevanii, cansate dall'azione di possihill sollecitazioni.

zione df eventuali rolfure, o

Controfio a vista

ogni 2 anui

01.19 - Ripristino e consolidamento

01.19.02.C0l
01.19.01.Co2

01.19.R0O7

01.19.03.C01
01.19.02.C01

01.17.01.C01 Conirotlo: Controllo generale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.19 Ripristino ¢ conselidamento
01,19.R06 Requisito: Resistenza meccanica
Le pareti restaurale devono contrastare in moda efficace la manifestazione di eventuall rofture, o
deformaziont vilevanti, vausate dall'azione di possibili sollecitazion,
01.19.03.C01 Controlto: Controllo strulture

Controlio: Controllo strutture
Controllo: Controlto superfici

Requisito: {Adtitudine al} controllo della freccia massima

La freceia di inflessione di un solaio consolidato costituisce il parantetro uitraversa il quale viene
gindicata la deformazione sotto carico e la sua elusticitd.

Contrelio: Controllo strutture

Controllo: Controllo strutture

Tipologia

Condrollo a vista
Controllo a vista
Conirollo a visia

Controllo a vista
Controilo a vista

Frequenza

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 2 anni

ogni 12 mesi
ogni §2 mesi
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Facilita d'intervento

Programma di Manutenzione: Sotloprogramma defle Prestazioni

Classe Requisiti

01.02 - Infissi esterni

Frequenza

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni §2 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

Frequenza

ogni 6 mesi
ogni & mesi
ogni 12 mesi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia

01.02 Infissi esterni
0:,02.R05 Requisito: Pulibilitd

Gli infissi devono consentive la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.
01.02.03.C14 Controilo: Controo vetri Controtlo a vista
01.02,02.C12 Controile: Contralle velri Caontrollo a vista
01.02.03.C10 Controllo: Controllo persiane avvoigibifi in plastica Controllo a vista
01.02,03.C0% Controllo: Controllo persiane avvalgibili di legno Controllo a vista
01.02.03.CG5 Caonirollo: Controlfo guide di scorrimento Controllo a vista
01,02,03.C03 Controllo: Controlle generale Controlto a vista
01.02.02.C08 Caontrolla: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controlio a vista
01.02,02.C04 Contrello: Contrello guide di scorrimento Controilo a vista
01.02.02.C02 Contrelio: Conirollo generale Confrollo a vista

01.65 - Infissi interni
Codice Eiementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia

01,05 Infissi inferni
01.05.R0O1 Requisito: Riparabifita

Gli infissi dovranno essere colloeati in moda da consentire il viprisiine dell'integritg, lu fimzionalita

e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasii.
01,05.01.C03 Controtle: Controllo maniglia Controllo a vista
01.05.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista
01.05.01.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista
01.05.R02 Reguisito: Pulibilitd

1.05.03.C02
01.05.02.C02
0§.05.01.CO5
01.05.01.C02
01.05,01,C04

01.05.R03

01.05.03.C02
01,05.02.C02
01.05.01.C03
01.05.01.C03

Codice

01.68
01.08.RO7

01.08.05.C01
(1.08.04.C01
01.08.03.C01

01.08.06
01.08.06.R01

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.
Contrello: Controllo vetri

Coatrotlo: Controlio vetri

Controflo: Conlrello vetri

Controllo: Controlle guide di scorrimento

Controllo: Controflo parti in vista

Requisito: Sostituibilita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocari in moda da consentire la lore sostituibilita, efo la
collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.

Controllo: Controtic vetri

Controtlo: Controlle veiri

Controllo: Controllo vetri

Controllo: Controllo maniglia

Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Conlrolto a vista
Controlic z vista

Contrelio a visla
Controllo a vista
Controllo a visla
Controllo a vista

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 12 mesi

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogai 6 mesi
ogni 6 mesi

01.08 - Impianto elettrico

Flementi Mamutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Impianto elettrico

Requisito: Montabiliti/Smontabilita
Gl elementi costituenti Uimpionte eleitrico devono essere aifi o consentire la collocazione in opera
di alri elementi in case di necessita.

Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo generale
Controlio: Contrello generale

Quadri di bassa tensione

Requisito: Accessibilita

! guadri devona essere facilmente aceessibiti per consentive wn facile wiilizzo sia nel normale

Tipologia

Controllo a vista
Conirollo a vista
Conlrollo a vista

Frequenza

ogni mese
ogni mese
ogni 2 mesi
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Progranima di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

funzionamenio sig in caso di guasii.

01.08.06.R02 Regquisito: Identificabilita

I quiadri devono essere facilmente identificahili per consentive un facile wtilizzo. Deve essere presente
un cartelle sul guale sono riportate le fimzioni degli intereuttori monché le azfoni da compiere in caso
of emergenza su persone colpite da folgorazione.

01.09 - Impianto di climatizzazione

Codice Tipologia Frequenza

0L.0%

:01L.09.RO7 Requisilo: Sostituibilita
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione deveno essere atfi a consentire la collocazione

: i opere di altri elementi in caso di necessita.

01.09.03.C01 Coatrollo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi

01.09.01.C08 Controllo: Conlrollo tenuta delleletirapempe Ispezione ogni 12 mesi

stiumentale
G1.09.01.C07 Controllo; Controllo tenuta delle clettrovalvole dei bruciatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
* y LI - -
01.11 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

0111 Impianto di ilheminazione

01.11.R04 Requisito: Accessibilita
Gif elementi costitwenti l'impianto di ithiminazione devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale finzionamente sia in caso di guasti.

01.11.0£.C01 Coatrollo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

:01,11.RO8 ‘Requisito: dentificabilit

: :Gli elementi costituenti Pimpianto di ilhiminazione devore essere facilmente identificabili per
“consentire un facile utilizzo. Deve essere presente wn cartello sul quale sono riportate le funzioni
-degli interrutiori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
Jolgorazione.

01,11.01,C01  "Coatrollo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.11.RL2 Requisito: Montabilita/Smontabilita
Gli elementi costitienti Vimplanto di illminazione devono essere atti a consentive la collocazione in
apera di altri elementi in caso di necessita.

01.11.08.C01 Controllo: Controllo generale Conirollo a vista ogni mese :
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Codice

01.68
01.08.R03

01.68.05.C01
01.068.04.C01
01.08.06.C01
01.08.03.C02

G1.08.03.C01
01.08.02.C0]

01.08.06.C04

0£.08.04
01.08.04.RO1

01.08.05.C01
01.08.04.C01

01.08.05

élmpianm elettrico

Programma di Manutenzicne: Soltopregramma delle Prestazioni

Funzionalita d'uso

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Confrolli

:Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da ur contatto direfio, |
cormponenti degli impianti eletirici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
{'impianto di terva dell 'edificio.

Contrello: Controllo generale
Contrallo: Controlio generale

Conirollo: Controllo centralina di rifasamento

Controllo: Controlle generale altematore

Controllo: Controllo generale
Controlle: Controllo generale inverter

_Controtlo: Verifica protezioni

Interrattori

"Controllo: Contratlo generale
Controllo: Conirallo generate

Prese e spine

equisito: Comadita di uso € manovra

01.08,05.R01

Codice
01.09
01.09. RO

01.09.01.C#1
01.09.01.C09
01.09.01.C06
01.09.01.C05
01.09.01.C10

01.09.01.C04
01.,09.03.C01
01.09.01.C08
01.05.01.€03

01.09.01.C0

01.09.R0O5

01.09.01.C11
01.09.01.C86
01.09.01.C10

01.09.01.C§3

Requisito: Comodita di uso e manovra

Le prese e spine devono essere realizzafe con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilitc
di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

hmpianto di climatizzazione

-Gl inferrutiori devono essere realizzadi con materiall e componenti aventi caraneristiche di facilitg
di uso, di funzionalitd e di manoveabilita.

Tipologia

Controllo a visla
Controllo a vista
Controllo a vista
Ispezione
strumentale
Controllo a vista
{spezione
sfrumentale
Ispezione a vista

Controlio a vista
Conirollo a vista

Classe Reciuisiﬁ

01.08 - Impianto elettrico

Frequenza

ogni mese
ogni Izese
agni 2 mesi
ogni 2 mesi

ogni 2 mesi
ogni 2 mesi

ogni 6 mesi

ogni mese
ogni mese

01.09 - Impianto di climatizzazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Requisito: {Attitudine al) controllo delia portata dei fluidi

Gli elementi costitnenti 'impienifo di climatizzazione devono essere in grado of garantive valori
minimi di portata dei fluidi cireolonii.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici
Controllo: Condrollo termostati, pressostati ¢ valvele di sicurezza

Controllo: Controllo tenuta dei gesneratort

Controflo: Controllo tetnperalura acqua in caldaia

Controflo: Misura dei rendimenti

Controlle: Controllo temperatura acqua dell'impianto

Controllo: Controlic generale tubazioni
- Controllo: Centrollo tenuta delf'elettropompe

Controlio: Controtlo pompa del bruciatore

Controllo: Analisi acqua dell'impianto

Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione

I gruppi termici deghi Implantt di climatizzazione devono garantive processi di combustione a
massimo rendimento e neflo stesso tempo produrre quantita minime di scorie e di sostanze

inguinanti.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi lermici

Contzello: Contrello tenuta dei gencratori
Controllo: Misura dei rendimenti

Controllo: Verifica generale aperture ventilazione

Tipologia

Registrazione
Ispezione
Controllo a visla
Ispezione a vista
[spezione
sirumentale
Registrazione
Ispezione a vista
Ispezione
strumentale
Ispezione
strumentale
Ispezione
strumentale

Registrazione
Controllo a vista
Esperione
strumentale
1spezione a vista

Frequenza

ogni mese
ogni mese
ogni mese
ogni mese
ogni 6 mesi

ogni 6 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 3 anni

ogni mese
ogni mese
opni 6 mesi

ogni 12 mesi
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G1.09.01.CB8 Controllo: Contrallo tenuta dell'clettrapompe Tspezione  ogni 12 mesi
: strumentale
01.08.R06 Reguisito: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzali con materiali e componensi aventi
caralteristiche di fucilitd di uso, di funzionalita e di manovrabiliti.
01.09.01.C08 Conirollo: Controiio tenuta dell'elettropompe Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
01.09.01.C07 Controlle: Controbo tenuta delle elcttrovalvole dei bruciatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
01.09.R09 Requisito: (Attitudine al) contrello delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causate da unt contatto direito, |
componenti degli implanii di climatizzazione, capaci di condurre elettricita, devono essere dotati di
collegamenti equipotesziali con D'implanto di terra dell ‘edificio.
01.09.01.C08 Controllo; Controllo tenuta dell'efettropompe Ispezionc ogni 12 mesi

: strumeniale

01.10 - Impianto di riscaldamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

0110 Impianto di riscaldamento

0L.10.R01 Requisito: {Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Gli elementi castitventi l'impianto di riscaldomento devono essere in grado di garantire valori
minimd di portata dei fluidi cireolonti.

101.10.03.C01 Controllo: Controfle generale Ispezione agni mese

! strumentale

-01,10.01.CH1 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Registrazione ogni mese

01.10.01.C09 Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole Espezione a vista ogni mese

01.10.01.C06 Controllo: Controllo fenuta dei generatori Coatrollo a vista agni mese

01.10.01.C05 Controllo: Controllo temperaiura acqua in caldaia spezione a vista ogni mese

01.10.01.CI0 Controllo: Misura dei rendimenti Ispezione ogni 6 mesi
strumentale

01.10.01.C04 Controilo: Conirollo femperatura acqua dell'impianto Registrazione ogni & mesi

01.10.01.C07 Controilo: Controllo fenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione ogni 12 mesi
strumentale

01.10.01.C03 Contraflo: Controllo pompa del bruciatere Ispezione ogni 12 mesi
strumentale

01.10.01.C01 Controlle: Analisi acqua dell’ impianto : Ispezione ogni 3 anni
strumentale

G1.10.R08 Requisito: (Atltitudine al) controlle della combustione

I gruppi termici degl implamti di risealdamento devono garantire processi di combustione & nassino
rendimento ¢ nello stesso tempo produrre guantitt minime di scorie e f sostanze inguinanti,

01,10.08.C11 “Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Registrazione ogni mese

01.10.01.C06  Controlle: Controllo tenuta dei generatori Controllo a vista ogni mese

01.10.04.C10 . Controllo: Misura dei rendimenti Ispezione ogni 6 mesi
; strumentale

01.10,01.C12  :Controlle: Verifica aperture di ventilazione Espezione a vista ogni 12 mesi

01.10,01,C07 | Controlio; Controtio tenuta elettropompe dei braciatori [spezione ogni 12 mesi
: strumentale

01.10.R0Y ‘Requisito: Comodita di uso e manovra

(Gl impianti di riscaldamento devone essere realizzati con materiali e componenti aventi
‘caratferistiche di facilita di nso, df finzionalita e di manavrabilita,

01.10.01.CO8 Controllo; Controllo tenuta elettrovalvele dei bruciatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
01.,10.04 éTermostati
01.10.04.R01  :Requisito: Resistenza meccanica

{ termostati d'ambiente devone essere costryiti in modo da sopporiare le condizioni prevedibili nelle

normali condizioni di impiego.

01.11 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.13 Impianto di illuminazione

01RO Requisito: {Ahitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causeto da un comtatte divetio, §
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componenti degll impianti df llumingzione devoio essere dotati di collegamenti equipotenziali con
{impionio df terra deil ‘edificio.

01.11.01.Col Controlio: Controllo generale Controllo a vista Dgni mese
GI.I1.ROG Requisite: Comodita di use € manovra
' GIf impianti di ilfuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilite di use, di fimzionalitd e di manovrabilita,
01.01.01.C01 Caontrollo: Controlio generale Coatrello a vista ogni mese
01.12 - Impianto di distribuzione acqua fredda
¢ calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli © Tipologia Frequenza
01.12.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria
01.12.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controlic della poriata dei fluidi
Gii apparecchi sanitari e la relativa rubinetieria devone essere in grado di garantive valori minimi di
portata dei fluidi.
01.12.03.C03 Controllo: Verifica dei Dessibili Revisione quando occorre
01.12.01.C04 Controllo: Verifica di lenuta degli scarichi ! Controllo a vista ogni mese
01.12,01.C02 Coatrollo: Verifica degli scarichi dei vasi Conérollo a vista ogni mese
$1.12.04.C01 Coatrollo: Controllo generale scambiatori Ispezione a vista ogni 6 mesi
01.12.01.R02 Reguisito: Comoditd di use ¢ manovra
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetieria devono presentare caratteristiche df facilite di uso,
di fnzionalite e i manovrabilita.
01.12.03.C05 Controllo: Verifica sedile coprivaso Controllo a vista ogni mese
0£.12.03.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controlle a vista ogni mese
GL.12.01.C05 Cantrollo: Verifica sedile coprivaso Controlle a vista ogni mese
01.12.03 Vasi igienici a sedile
01.12.03.R01 Requisito: {Attitudine al} controllo della portata dei tluidi
I vasi igienici dell'impianto idrice sanitario devono essere in grado Jf garantive valori mimimi di
portata dei fluidi.
01,12.03.R02 Requisite: Comoditd di uso e manovra
{ vasi igienici devono presentare caratferistiche di fucilitd i wso, oi funzionaliic e di manovrabilitg,
01.12.03.R03 Requisito: Adattabilila delle finiture
1 vasi igienici devono essere installati in modo da garantive la fruibilita, la comodita e la funzionalite
d" nvo.
01.12.04 Scambiatore di calore
01.12.04.R0) Requisito: (Aftitudine at} controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti gif scambiatori di calore devono essere in grado di garantire volori minimi di
portata dei flwidi circolanti.
01.13 - Impianto di distribuzione del gas
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlii . Tipologia . Frequenza
01.13.04 Tubazieni in polietilene i

G1.13.01.R01

01.13.01.C03
01.13.61.C02

Codice
01.16.01

01.16.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controtlo della portata dei fuidi

Le tubazioni devono essere in grado of garantive in ogni momento la portata e la pressione richiesti

dall'impianto,
Controlto: Controilo tenuta - Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.16 - Impianto telefonico e citofonico
Element] Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia
Alimentatori

Requisito: Comodita di uso ¢ manovra




Programma di Manutenzione: Sotteprogramma defie Prestazioni

01.16.03.C02

01.16.01.R62

01.16.03.C02
01.16.92.C01

01.16.02.R0]

01.16.03
01.16.03.R01

01.16.03.R02

Junzionatid e di manovrabiliti.

: Controllo: Controifo generale

‘Requisito: Efficienza
L'alimentatare deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacitd di
rendimente assicirando wr buon funzionamento.

Controllo; Controllo generale
Controilo: Controllo generale

: Apparecchi telefonici

Requisito: Efficienza

Gli apparecchi telefonici deve essere in grade di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacita
di rendimento assicurando un buon fimzionamento,

Centrale telefonica

Requisito: Comodita di uso & manovra

La centrale telefonica ed | suoi componenti devono presentare caraiteristiche di facilita di uso, di
Jinzionaliia e di manovrabilila.

“Requisito: Efficienza
-La centrale telefonica deve essere in grado di mantenere inalierate nel lempo le proprie capacita di
rendimento assicurando un buon funzionamento.

Ispezione a vista

Ispezione a vista
[spezione a vista

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
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Classe Requisiti

Funzionalita in emergenza

01.11 - Impianto di illuminazione

Codice Elementt Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controllj Tipologia Frequenza
G111 ‘Tmpianto di illuminaziene
01.1L.RI3 Requisito: Regolabilita

1 componenti degli impianti di ilfuminazione devora essere in grado di consentire adeguamenti
Junzionali da parte df operaiori specializzati.

H0LtLorcol Controilo: Contratlo generale Controllo a vista ogni mese
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Codice
01.02
C1.02.R072

01.02.02.€01

Codice

Funzionalita tecnologica

Infissi esterni

Requisito: (Attitudine aly controlle del flusso luminoso

Glf infissi dovranno consentire una adeguata immissioné di luce naturale all'interne, in quantité
sufficiente per lo svolgimento delle attivitd previste e permeiterne la regolazione.

Controllo: Controllo frangisole

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Classe Requisiti

01.02 - Infissi esterni

Tipologia Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

01.05 - Infissi interni

Tipologia Frequenza

01,05
01.05.R06

01.05.03.C02
G1.05.02.C02
01.05,01.C05

Infissi interni

Requisito: Oscurabilita

Gli infissi devona, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla
regolazione delly Ince nameale inmessa.

Centrello: Controlle vetri

Contrello: Controtio vetri

Controllo: Controllo vetri

Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 6 mesi

01.09 - Impiante di climatizzazione

Codice
01.69

01.09.R03

01.09.01.C11
01.09,01.C09
01.09.01.C10

01.09.61.C13
G1.09.01.C08

01.09.01.C07
01.09.01.C03

41.0%.01
01.09.0£.R03

01.09,02.C02

01.09.0(.C0%
01.09.02.C01
01.09.01.Ci0

01.09.01.C07
01.09.6L.C02

01.89,03

01.09.03.R01

01.09,03.C01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

TImpianto di climatizzazione

Requisito: Atfidabilita

Gii elementi costituenti ("impianto di climaiizzazione devono essere reaiizzati con materiali idonei o
garentive nel tempo le proprie qualitd cosi da garantire la funzionalita dell'impianio.

Controilo: Taratura regolazione dei gruppi termict

Controlio: Controllo termostati, pressestati e valvole di sicurezza

Controllo: Misura dei rendimenti

Controllo: Verifica generale aperiure ventilazione
Controllo: Controllo tenuta dell'elettropompe

Contrello: Controllo tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori
Caontrello: Controllo pompa del bruciatore

Caldaia dell'impianto di climatizzazione

Requisito: Efficienza

I bruciatori delle caldale devono essere realizzari con materia!l idorei a garantive nel tempo fe
proprie capaciti di rendimento cost da garentive la funzionalite dellimpiante.

Controllo: Verifica della temperatura

Contrello: Controllo termostali, pressostati e valvole di sicurezza

Contralle: Controllo generale
Controllo: Misura dei rendimenti

Controfio: Controllo tenuta deile eletirovalvele det bruciatori
Controllo: Controllo coihentazione e verniciatura

Tubi in rame

Requisito: {(Attitudine al) controllo delf'aggressivita dei fluidi

Le rubazioni in rame devone garantire la circolazione dei fluidi termovetiort evitando Jenomeni di
incroseazions, corrosioni e depositi che poysano compromettere il regolare fimzionamento degli
impranti stessi e la sicurezza degli wenti,

Controtlo: Controllo generale tubazioni

Tipologia Frequenza
Registrazione ogni mese
Ispezione ogni mese
Ispezione ogni 6 mesi
strumentale
ispezione a vista ogni 12 mesi
Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
Ispezione a vista ogni 12 mesi
Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
Ispezione quando occorre
strumentale
Ispezione ogni mese
Ispezione a vista ogni 6 mesi
Ispezione ogni 6 mes]
siromentale

ogni 12 mesi
opni 12 mesi

Ispezione a visla
Controllo a vista

Ispezione a vista ogni 12 mesi
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0l

0

[43]

01.
A10.01.C07

01

0

0

¢

G

Gl

Gl
Gl
Gl
0l

¢

—

Codice
01.19

16G.R04

A10,03.C0]

10.01.C09
01.
01,

10.0£.C06
10.0:.C10

10.08.C08

10,010,003

10.01.C92

J10.ROE

10,803,001

.10.61.C11
Gl.
10.61.C06
10.01.C12
10.01.C08
A0.61.CO7

10.61.C09

10.01.C93

Impianto di riscaldamento

Llementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Requisito: Efficienza

Gii elementi costituenti Fimpianto di riscaldamento devono essere realizzatl con materialf idonei a

arantire nel tempo fe proprie capacité di rendimento cosi du garantire la finzionalita dell'impianto.
£ it . P

Controllo; Controlio generale

Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole
Controllo: Conirollo tentita dei generatori
Controllo: Misura det rendimenti

Controllo: Corirollo tenzsta elettrovalvole dei bruciatori
Controllo: Contsollo tenuta elettropompe dei bruciatori

Coatrollo: Controllo pompa del bruciatore

Controllo; Controllo coibentazione e verniciatura dei generatori

Requisito: Affidabilita

Gli elementi costituenti l'inpianto di riscaldamento devono essere realizzati con maieriali idonrel a
garantive nel tempo le proprie qualita cosl da garantive In funzionalita dell'impianta,

Controllo: Controlio generale

Controllo: Taratura regolazione dei gruppl termici
Caontrollo: Controllo termostati, pressostati, valvole
Controllo; Conirallo tenuta dei generatori

Coatrollo: Verifica aperture di ventilazione

Controlle: Comrollo tenuta elettrovalvole dei bruciatori
Controllo: Controllo fenuta elettropompe dei bruciatori

Coatrello: Contrallo pompa dei bruciatore

Tlpmogla ey ¢

Ispezione
strimentate
Ispezione a vista
Controlio a vista
Ispezione
strumengale
Ispezione a vista
Ispezione
strumentale
Ispezione
strumentale
Controllo a vista

ispezione
strumentale
Registrazione
Ispezione a vista
Contretlo a vista
Ispezione a vista
Ispezione a vista
Ispezione
strumentale
Ispezione
strumentale

01.10 - Impianto di riscaldamento

Frequenza

ogni mese
ogni mese
ogni mese

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogai mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese
ogni 12 mest
ogni 12 mest
ogni 12 nzesi

ognt 12 mesi
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Classe Requisiti

Protezione antincendio

01.08 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.08 Impiante elettrico
01.08.R04 Requisito: Attitudine a limifare i rischi di incendio
1 componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da Limitare i rischi
di probabili incendi.
G1.08.03.C01 Controlio: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
01,08.01 Canalizzazioni in PVC
01.08.01.R01 Requisito; Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all ‘azione del fuoco devono
eysere classificati secondo quanto previsio dalla normativa vigente, Ia resistenze ol fioco deve
essere documentata da “marchio di conformita” o “dichiarazione di conformitd”,
01.09 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Conirolli Tipologia Frequenza
-01.09 ; kmpianto di climatizzazione
‘01.09.R11 "Requisito: Reazione al fuoco
: i nateriali degli implanti dF climatizzazione suscettibili di essere sottoposii all ‘azione del fuoco
“devono essere classificali secondo guanto previsto daila normativa vigente; Ia reazione af firoco deve
essere documentata da "marchio df conformita” o “dichiurazione di conformitia”.
01.09.01.C08 :Conlrol]o: Controtio tenuta dell'elettroponipe Ispezione ogni 12 mesi
i strumentale
0£.09.01 Caldaia dell'impianto di climatizzazione
01.09.01.R02 Requisile: Attitudine a limitare 1 rischi di incendio
I gruppi termici dell’impianto di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo du
limitare i vischi Y probabili incendi.
01.10 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutentbili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
(01,10 Impianto di riscatdamento
1.10.R10 Requisito: Attitudine a limilare i rischi di incendio
I gruppi termici dell'impianto di riccaldamente devonn essere reolizzaii ed installati in modo da
Hmitare i rischi di probabili incendi.
1.10.01.C12 Controllo: Verifica aperture di ventilazione Ispezione a vista ogni 12 mesi
01.15 - Impianto di smaltimento prodotti della
combustione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
?Ol.is.t}l Canne fumarie collettive
-01.15.02.RO1 Requisito: Resistenza al fuoco
' Gl elementi ed | matericdi delle canne fionarie devoeno garantive wna resistenza meccanica sotte
l'azione del fuoco.
"01.15.02.C03 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione ogni 12 mesi

strumentale
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Classe Requisiti

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli :  Tipologia Frequenza

01.02 Infissi esterni
01.02.R12 Requisito: Resistenza all'acqua

Gli infissi a contatto con Pacqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-

Jfisiche.
01.02.03.C01 Controlio: Contrello deterioramento iegno Controlic = vista ogni 6 mesi
01.02.02.C07 Controlio: Controllo persiane Controfle a vista ogni 6 mesi
01,02.03.C08 Controlio: Controllo persiane Controllo a vista agni 6 anni
01.02.R13 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli infisst non dovramio subire dissoluzioni o disgregazioni ¢ mutamenti di aspeito o causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici,

01.02.03.C01 Conirollo; Controllo deterioramento legne Controllo a vista ogni 6 mesi
01.02,03.C08 Controilo: Controlio persiane : Controflo a vista ogni 6 anni
01.02.03 Serramenti in legno
01.02.03.R01 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi o seguite della presenza di organismi viventi (animali, vegefall, microrganisimi) non
dovranvio subire riduzioni di prestozioni,

(1,02.03.C01 Contrello: Controllo deterioramento legno Controlie a vista ogni 6 mesi
01.02.03.C08 Contrelio: Controllo persiane _ Controilo a vista ogni 6 anni

01.04 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia | Frequenza

01,04 Rivestirnenti interni

01.04.R02 Requisito: Assenza di eraissioni di sostanze nocive

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emetiere sostanze tossiche, polveri, gas
a altri odori fastidiosi per gli utenti.

01.04.03.C01 Controlle: Controfle generale delle parti a vista Controlio a vista ogni 12 mesi

01.04.R03 Requisito: Resistenza apli agenti aggressiv
1 rivestimenti non dovrannc subire dissoluziom o disgregazioni e mutamenti di aspelto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.

01.04.03.C01 Confrollo: Contsollo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

01.04.R04 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

I rivestimenti u seguilo della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi} aon
dovranno subive viduzioni di prestazion,

01.04.03.C01 Controllo: Controllo generale delte parti a vista Controlloa vista :  ogni [2 mesi

01.07 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequesnza
01.07.01L Rivestimenti cementizi
01.07.01.R02 Requisito; Resistenza agli agenti aggressivi
I rivestimenti non debbano subire dissoluzioni o disgregazioni € mutamenti di aspetio a causa
dell’azione di agenti aggressivi chimicl.
01.07.01.C01 Controlio: Controtlo generale delle parti a vista Controilo a vista ogni {2 mesi

01.08 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia ©  Frequenza
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01.08.01
01.08.01.R02

01.08.01.C01

01.08,03
01.08.03,.R02

Canalizzazioni in PVC

‘Requisito: Stabilita chimico reattiva
ELe eanalizzazioni degli impianti eletirici devono essere realizzate con materiali in grado di
imaitleniere inaiterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

i Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mest

: Gruppi elettrogeni

:Reguisito: Assenzza della emissione di sostanze nocive

T gruppi elettrogeni degli impianti eletirici devono limitare la emissione di sostanze inguinanti,
tossiche, corrosive o comungue nocive alla salute degli wtenti.

01.09 - Impianto di climatizzazione

Crodice

01.11

01.11.ROS

01.1£.01.C04

O1.11.R15

01,11.01.C01

Codice Elementi Manutenibili / Requisitt ¢ Prestaziont / Controlli Tipologia Frequenza
01.09 Impiante di climatizzazione
01.09.R12 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di climatizzazione deve assere realizzato con materiali e component] idonel a non subire
dissotuzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione df agenii aggressivi
“chimicl.
01.09.01.C08 Controile; Controilo tenuta dell'cletiropompe Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
01.10 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazieni / Controlli Tipologia Frequenza
[0L10 Impianto di riscaldamenio
[01.10.R1! Requisito: Stabilita chimico reattiva
: Gli elementi dell'impianto di smaltimente dei prodoiii della combustione devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotte Pazione di agenti aggressivi chintici.
01.10.,02.C02 Coatrollo: Controllo tiraggio Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
01.10.R12 Reyuisito: Resislenza agli agenli aggressivi chimici
Liimpiunte di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire
dissoluzioni o disgreguzioni e mutamenti i aspetio se sottoposti all'azione di agenti aggressivi
, schimici,
01.10.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione agni mese
: strumentale

01.11 - Impianto di illuminazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Impiante di illuminazione

Reguisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono fimitare la emissione di sostanze ingtinanti o
comungue nocive afla salute degli utents.

Controllo: Controllo generale - Coenirotle a vista oENni mese

Requisito: Stabilitd chimico reattiva

Liimpianto di illuminazione deve esseve realizzato con materiali in grado di mantenere inalferate nel

tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Controllo: Conizatlo generate Controllo a vista ogni mese

Codice

£01.12.04

0L.12.04.R04

01.12 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

:Scambiatore di calore

-Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
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01.82.04.C01

01.12.05

Gli elementi ed § materiali degii scambiatori di calore non devono subirve dissoluzioni o disgregazioni
¢ miiarenti di aspetto o causa dell'uzione di agenti aggressivi chimici.

:Controllo: Controtlo generale scambiatori Ispezione a vista ogni 6 mesi

- Serhatoi di aceumuio

01.12.05.R02

01.12.05.C01

61,15

01.13.R02

01.15.02.C03

01.15.01

01.15.01.R02

01.15.01.C01

Codice

01.39
01.19.R02

01.19.03.C01
01.19.01.C01

01.19.R03

01.19.08.C01

N éodice

- Requisito: Potabilita

] fuidi erogati dagli impianti idrosanitari ed wlilizzati per soddisfore il fabbisogro wmane, devono
& gu i, p 3 &

i possedere caraiteristiche toli da non compromettere la salute umana.

‘Controllo: Controllo generale Coatrollo a vista ogni 12 mesi

01.15 - Impianto di smaltimento prodotti della

combustione
Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Impianto di smaltimento prodetti della combustione
ERequisitu: Stabilitd chimico realtiva
-Gl elementi dell impianio di smaltimento del prodotti della combustione devono conservare
“inalterate le proprie caraiteristiche chimico fisiche sotto P'azione di agenti aggressivi chimicl.
: Controllo: Controllo tivaggio [spezivne ogni 12 mesi
strumentale
‘Comignoli ¢ terminali
Requisito: Resistenza all'acqua
I comignoli ed | terminali della copertura, a contalto con Uacqua dovranno mantenere inalterate le
proprie caralteristiche chimico-fisiche.
Controllo: Controllo dello stato Controlio a vista ogni 12 mesi

01.19 - Ripristino e consolidamento

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Ripristinoe ¢ consolidamento

"Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti wtilizzati nel restawre non dovranno suhire dissohezioni o disgregazioni e mdamenti di

aspetto u causa deflazione di agenli aggressivi chintici.

Controilo: Controllo strutture Controlio a vista ogni {2 mesi
Controilo: Controlle giunti Controlic a vista ogni 2 anni

Requisito: Resistenza agli attacchi biologisi

[ rivestimenti wilizzati nel restauro a seguito della presenza di arganismi viventi {animall, vegetali,

microrganisimi) non dovrarmo sibive alterazioni evidentl.

Confrollo: Controllo giunti Controllo a vista ognt 2 anni
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Classe Requisiti

Protezione dai rischi d'intervento

01.08 - Impiantoe elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.08 Impiznto elettrico
01.08.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gii elementi costituenti Vimpianfo eleifrico devona essere in grado df consentire ispezioni,
manulenzioni e sostifuzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danne a persone o Cose.

01.08,05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
01.08.64.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
01,08,06.C03 Controllo: Verifiea messaa terra : Controllo ogni 2 mesi
11.08.03.C01 Controlio: Contrello generale : Controllo a vista ogni 2 mesi

01.10 - Impianto di riscaldamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.10.02 Camini

G1.19.02.RG3 Requisito: Sicurezza d'uso

Gli elenienti ed i materiali dei camini devono garantive wna certa temperatira della superficie sotto
Pazione del fuoco in modo da tutelare gli ntent! da eventuall coritaiti accidentali con essa.

01.10.02.002 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione ogni 12 mesi
strumentale
01.10.02.C01 i Controlio: Controllo della tenuta Ispeziane ogni 2 anni

strumentale

01.11 - Impiante di iluminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controfli Tipologia Frequenza
%01.11 Impianto di illuminazione
O1LLRI Requisilo: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costitnienti Vimpianto df fluminazione devone esyere In grado dF consentirve ispezioni,
mannienzioni e sostituzioni in modo agevole ed in agni caso senza arrecare danno @ persone o cose.

01.11.01.C01 Controlle: Controllo gencrale Controtio a vista ogni mese
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Codice
:01.08
01.08.R01

01.08.05.C01
"01.08.04.C01
£01.08.03.C01
.01 .08.06.C02
01.68.01.C01

Codice
01.09

01.09.R04

011.09.01.C09
01.09.01.C06
01.09.01.C13
01,02.01.C12
01.09.01.CO8

01,09.01.C03

01.10,01.€09
01.10.01.C06
01.10.01.C13
01.10.01.C07

01.10.01.C03

Codice
01,11

01,11.R10

0§.1L.01.CGi

Programma di Manutenzione; Sollopmgmmma delle Presl'\zsom

Protezione elettrica

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Conirolli
Impiamo elel‘trico

Reqmsuo [solamento eletirico

:Gli elementi costituenti Uimpianto eleltrica devono essere in gracdo di resistere al pussaggio di
cariche eletiriche senza perdere le praprie caratieristiche.

Controllo: Costrollo generaie

Controlio: Controlio generale

Controtlo: Controila generale

-Centrollo: Verifica dei condensalori

Controllo: Controllo generale

Classe chmsm

01.08 - Impianto elettrico

Tipologia

Controllo a vista
Controllo a vista
Controlic z vista
Ispezione a vista
Controllo a visia

Frequenza

ogni mese
ogni mese
ogni 2 mesi
ogni 6 mesi
ogni 6 mesi

01.09 - Impianto di climatizzazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Impianto di climatizzaziene

Requisito: Atlitudine a limitare § rischi di esplosione

Gli impianfi di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del
rendimento evitando I rischi di esplosione,

Contrallo: Controllo tesmostati, pressostali e valvole di sicurezza

Contralio: Controllo tenua dei generatori

Controilo: Verifica generale aperture ventilazione

Controllo: Verifica apparecchiature della caldaia

Contralio: Controllo lenuta deil'elettropempe

Controllo: Controllo pompa del bruciatore

Tipologia

fspezione
Contrello a vista
Ispezione a vista
Ispezione a vista
[spezione
strumentale
ispezione
strumentate

Frequenza

ogni mese

ogni mese
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.10 - Impianto di riscaldamento

lmpmnlo dl T lscal(lamento

Requisito: Attlludme g limitare i rischi di esplosmne

Gli impianti di riscaldament devone garantire processi di combustione con il massimo del
rendimento evitando | rischi di esplosione.
"Controlio: Controllo termostati, pressostati, valvole

Controtlo: Controllo tenuta dei generatori

Contrallo: Verifica apparecchiature dei gruppi termicl

Controllo: Controllo tenuta eletiropompe dei bruciatori

Controllo; Centrollo pompa del bruciatore

Ispezione a vista
Controlio a vista
Ispezione a vista
[spezione
strumentale
Ispezione
sirumentale

Tipologia

Frequenza

ogni mese

ogni mese
ogni 12 mesi
ogni |2 mesi

ogai 12 mesi

01.11 - Impianto di illuminazione

Elementi Manutenibili / Requisiti € Prestazioni / Controlli
hmpianto di illuminazione

Requisito: Tsolamento efettrico

Tipologia |

Gli elementt costituent V'impiane i illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio

di cariche eletiriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Conlrollo: Controllo generale

Contrello a vista

Frequenza

ogni mese

01.16 - Impianto telefonico e citofonico
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Codice
01.16

01.16.R01

01.§6.03.C01

01.16.01.C01

01.16.R02

01.16.03.CG}

01.16.01.C0N1

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Lenpianto tefefonico e citofonico

Requisito: Isolamente elettrostatico

[ wateriali ed | componenti dell'impianto telefonica devono garantire un livello di isolamento da
eventuali scariche elettrostatiche.

Controtto; Controllo alimentazione

Controile: Controllo alimentazione

Requisito: Resistenza a cali di tensione

1 materiali ed i componenti dell'impianto telefonico deveno resistere a riduzioni e a brevi interruzioHi
.di fensione.

‘Contrallo: Controlio alimentazione

“Controllo: Controllo alimentazione

Tipologia

Frequenza

Ispezione
strumentale
Ispezione
strmmentale

Ispezione
strumentate
Ispezione

strumentale

opni 6 mesi

ogni 6 mest

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi
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Codice
01.08
G1.08.R05

01.08.05.C01
01.08.04.C01
01.08.03.C01

01.08.R0Z

01.08.05.C01
01.08.04.C01

Codice
01.11

01.11.R02

01.11.05.CO1

a1,11.R0Y

01.11.0£.C01

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Sicurezza d'intervento

Classe Requisiti

01.08 - Impianto elettrico

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia

Tmpianto elettrice

Requisito; Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti eletivici devono essere in grado di evitare il passaggio df fluidi Hguidi
per evitare afle persone gualsiasi pericole di folgorazione per contatto diretto secondo quarnio
preseritto dalla normativa.

Controllo; Controllo generale Contrello a visla
Controlio: Controllo generale Contrello a vista
Controlio: Controllo generate Contrello a vista

Requisito: (Aititudine al) controllo della condensazione interstiziale

1 componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare
{u formazione di acqua di condensa per evitare alfe persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per
conlatiy diretio secondy guanrto prescritto dafla norma lecrica.

Controllo: Controllo generale Ceatrollo a vista

Controllo: Controllo generale Ceatrollo a vista

Frequenza

ogni mese
ogni mese
ogni 2 mesi

ogni tese
ogm mese

01.11 - Impianto di illuminazione

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazions / Controlli Tipologia

‘ Impianto di illuminazione

;Requisim: (Attitudine ab) controllo della condensazioae interstiziale

1 componenti degli impianti i iluminazione capaci di condwrre eleliricitd devono essere in grado di
cevitare la formazione di acqua df condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni
. per contatto diretto secondo quanto preserifio dalla norma CEI 64-8.

Controllo: Controflo generale Controllo a vista

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

1 componenti degli impianti i iHuminazione devorio essere in grado di evitare il passaggio di fluidi

liquidi per evilare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto divetto secondo quanto

prescriffo dalla normativa.

Controllo; Conirollo generale Controlo a vista

Frequenza

ogni mese

ogni mese
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Codice
0:.02
01.02.R11

01.02.03.C#1
01.02.03.Ci0
01.02.03.C09
01.02.03.C06
01.02.02.C09
01.02.02.C08
01.02,02.C06

Programma di Maautenziong: Setloprogramma delle Prestazioni

Sicurezza d'uso

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Infissi esterni

Requisito: Resistenza a manovre faise ¢ violenle

Llattitudine a contrastave efficacemente il prochrsi di rotture o deformazioni solfo lazione di
sollecitazioni derivanti da manovre fulse e violenie.

Controllo: Controllo serrature

Controllo: Controlle persiane avvolgibili in plastica

Controllo: Controtle persiane avvalgibili di legno

Controllo: Centroljo maniglia

Controllo: Controllo serrature

Controllo: Controllo persiane avvoigibili in plastica

Controllo: Controlio manigiia

Classe Requisiti

01.02 - Infissi esterni

Tipologia

Controllo a vista
Conirello a vista
Controllo a visia
Controllo a vista
Contrello a vista
Controllo a vista
Contrelio a vista

Frequenza

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
cgni 12 mesi
ogni anno

01.10 - Impianto di riscaldamento

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Requisito: Resistenza al calore

Gli elementi costituenti la struttura dei camini non devono subire deformazioni e/o cedimenti sotto

Tipologia

Frequenza

01.18 - Rivestimenti

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Codice
01.10.02 Camini
01.10.02.R04
F'azione del calore,
Codice
01,18 Rivestimenti
01.18.R02

01.i8.01.C01

Requisito: Sicurezza nell'impiego

Le opere realizzate con tecniche di bioedilizia dovramo essere facilniente aceessibili e consentirne in
sicurezza la fiuizione degli spazi annessi.

Cantrolio: Controllo generale

Controlio a vista

Freqguenza

ogni anno

Pagina 28



Programma di Manulenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Codice

01.02

01.02.R01

01.02.02.C01

01.02.R03

01.02.03.C01
01,02.02.C07
01.02.02.C12
01.02.03.C14
01.02.03.C07
01.02,63.C05
01.02.63.C04
01.02.03.CI2
01.02.02.C02
01.02.02.Cl3
01.02.62.C10
01.02.03.C13
01.02.02.C05
01.02.02.C04
01.02,02.C03
01.02.03.C03
01.02.03.C08

01.02.R06

01.02.03.C01
01.02.02.C07
01.02.02.C12
01.02.03.C14
01.02.03.C07
01.02.03.C05
01.02.03.C04
01.02.03.C12
61.02.02.C02
01.02.02.CH1
01.02.02.C10
0§.02.03.C13
01.62.02.C05
01.62.02.Co4
01.02.02.C03
01.02.03.C03
01.02.03.C08

01.62.R08

01.02.03.Cl4
01.02.02.C12
01.02.03.C04
01.02.02,C03

01.02.R14

01.02.03.C12

Termici ed igrotermici

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Infisst esterni

Reguisito: {Attitudine al) controllo de! faltore solare

Gii infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia lermica raggiante attraverso le
superfici rasparenti (vetri} in funzione deile condizioni climatiche,

Controlla; Controllo frangisole

Reguisito: Permeabilita all'aria

GIli infissi devono controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni e permettere
la giusta ventiluzione.

Controlio: Controlio deterioramento legno
Controtlo: Controllo persiane

Controllo; Controllo vetri

Controllo: Contrello vetri

Controllo; Coatrollo organi di movimentazione
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Coatrotlo: Contretlo guaraizioni di lenuta
Cantrotlo: Controllo telai fissi

Controtlo: Contrello generale

Coatrotlo: Costrollo telai mobili

Controllo: Controllo telai fissi

Controllo: Controllo telai mobili

Controllo: Centrotle organi di movimentazione
Controllo: Controilo guide di scorrimento
Controllo: Controllo guarnizioni di tenula
Contrallo: Controllo generate

Controllo: Controlio persiane

Requisito: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzoni in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque mergoriche
o di altra origine di penetrare negli amhienti interni.
Controllo: Controilo deterioramento legno

Controlio: Controllo porsiane

Controlio: Controlle vetri

Controlic: Controlle vetri

Controllo: Controlio organi di movimentazione
Controfle: Controllo guide di scorrimento

Controtlo: Contrello guarnizioni di {enuta

Controtlo: Controllo telai fissi

Controflo: Controllo generale

Controlle: Controllo telai mobili

Controllo: Contrello telaj fissi

Conirollo: Contrello telal mobili

Caontrollo: Controllo organi di mevimentazione
Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo: Controllo generale

Controllo: Contrello persiane

Requisito: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacitd di limitare le perdite di calore, Al requisite concorvono hitti
gli elementi che ne fanmo parte.

Conirollo: Contrello vetri

Controllo: Controllo vetri

Conirollo: Controlio guarnizioni di tenuta

Controllo: Controlio guarnizioni di fenuta

Reguisito: {Attitudine af} controllo delta condensazione superficiale

GIi infissi devono essere realizzafi in modo da evitare la formazione di condensaziane sufla
superficie degli elementi.
Controllo: Controllo telai fissi

Classe Requisiti

01.02 - Infissi esterni

Tipologia Frequenza
Controllo a vista ogni anno
Controilo a vista ogni 6 mesi
Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo a vista ogni 6 mesi
Conirollo a vista ogni 6 mesi

Conizello a vista
Controllo a vista
Contrello a vista
Contrello a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Conlrollo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogai 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni |2 mesi
ogni 12 mesi
ogni 2 mesi
ogni {2 mesi
ogni 12 mesi

Controllo a vista ogni 6 anai
Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo a vista agni 6 mesi
Controllo a vista ogii 6 mesi
Contrello a vista ogni 12 mesi
Conirello a vista ogni 12 mesi
Controllo a vista ogni 12 mesi
Contrello a vista ogni 12 mesi
Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo a vista
Controtlo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni [2 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogai 6 anai

agni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

Coatrollo a vista
Coatrolfo a vista
Controlio a vista
Controlio a vista

Controllo a vista ogni 12 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

““0‘1.-05 ~ Infissi ili;[erni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlhi Tipologia Frequenza

.01.08 Infissi interni

fO 1.05.R04 Requisito: Permeabilita all'aria
Gl infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni ¢ permetiere
lta giusta venfilazione.

01.05.01.C04 Coatrollo: Centrollo parti in vista * Controllo a vista ogni 12 mesi

01.09 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controtli Tipologia Frequenza

01.0% Impianto di climatizzazione

01.09.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delia temperatura dei fluidi

I fluidi termovetfori deil'impianto di climatizzazione devono avere temperatira idotiea per assicurare
il corvetio funzienamento dell'impianto assicurando nello stesso mawnento un benessere ambientale
oftre ehe un contenimento dei constimi energetici.

01.0%.01.C1¢% Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Registrazione ogni mese

01.06.01.C03 Coatrollo: Controllo temperatura acqua in caldaia Ispezione a vista ogni mese

01.09.00.C10 Controllo: Misura dei rendimenti [speziene ogni 6 mesi

: sirumentale

01.09.0L.C04 Controllo: Controllo temperatura acqua dell'imptanto Registrazione - ogni 6 mesi

01.09.01.C08 Controlle: Centrollo tenuta deil'elettropompe Ispezione o ogni 12 mesi
strumentale )

01.02.01.C01 Controllo: Analisi acqua dell'impianio . Ispezione : ogni 3 anni
strumentaie

01.08.R10 Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiaii

I cemponenti direttamente aceessibili dagli wtenti devono essere in grado df contrastare in modo
efficace le variazioni di temperatura superficiali.

01.09.0%.C08 Controlie: Centroflo tenuta dell'elettropompe Ispezione ogni §2 mesi
strumentale

01.10 - Impianto di riscaldamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controfli Tipologia Frequenza
6110 Impianto di riscaldamento
G1.10.R02 Requisito; {Aftitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

1 fluidi termovetiori dell'impianto di riscaldamento devono avere temperatura idonea per assicurare
il corretto funzionamenio dell'impianto assicuraride neflo stesso momento un benessere ambientale
olire che wn conterimenio dei consunit energelici.

01.10.03.C01 Controllo: Controllo generale : ispezione ogni mese
sirumentale
01.10.01.C1 Conltrello: Taratura regolazione dei gruppi termici Regisirazione ogni mese
01.10.01.C03 Controllo; Controlic temperatura acqua in caldaia [spezione a visla 0gni mese
01.10.01.Ci0 Contrello: Misura dei rendimenti Ispezione ogni 6 mesi
strumeniale
01.10.01.C04 Controllo: Controtio temperatura acqua dell'impianto Registrazione agni § mesi
01.10.01.CQ7 Controllo: Controlio tenuta eletiropompe dei bruciatori Ispezione ogni §2 mesi
strumentale
01.10.01.C01 Controllo: Analisi acqua delf’impianto Ispezione ogni 3 annt
strumentale
01.10.R03 Requisito: (Aftitudine al) controlio delle dispersioni di calore
Gii efemenii costituenti Vimpianto di viscaldamento devono esvere realizzafi e pesti in apera in modo
da evitare perdite di calore ehe possono verificarsi durante il normale fimzionamento e dovite a
Jenomeni di conduzione, convezione o irvaggiamento.
01.10.61.C11 Conirollo: Taratura regolazione dei gruppi termici Registrazione ogni mese
01.10.01.CG5 Controllo; Controllo temperatura acgua in caldaia Ispezione a visla ogni mese
01.10.01.C04 Conltrollo: Controlle temperatura acqua dell'impianto Regisirazione ogni 6 mesi
01.10.61.C02 Controllo; Conirolle coibentazione e verniciatura dei generatori Controlio a vista ogni 12 mest

01.12 - Impianto di distribuzione acqua fredda
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

00.15.01.C01

Codice

01.17

01.17.R01

01.17.01.C0¢

01.17.R04

01.17.01.C01

Codice
0t.19
01.19.R04

01.19.01.C02
01.19,01.C01

01.19.R05

01.19.01.C02

e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlh Tipologia Frequenza
0112 Impianto di distribuzione acgua fredda e calda
01.12.R03 Requisito: (Attitudine al) controilo della temperatura dei fluidi
1 fluidi termovettari devono avere femperatura idenea per assicurare il correlto funzionamento, sia in
relazione al benessere ambientale che af contenimento dei consumi energelici,
01.02.04.C02 Controfio: Controllo temperatura Ispezione ogni 6 mesi
strumentale
01.12.04.C01 Controfio: Controlle genersle scambiatori ispezione a vista ogni 6 mesi
01.12.04 Scambiatore di calore
01.12.04.R03 Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali
Gli elementi costituenti gif scambiatori devone essere in grado di contrastare in modo efficace le :
variazioni di temperarura in particolare quelle possibili sui componenti divettamente accessibili dagli -
utenti, '
01.§2.04.C01 Controllo: Controfle generale scambiatori . Ispezione a vista ogni 6 mesi
01.15 - Impianto di smaltimente prodotti della
combustione
Codice Elementt Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli ~ Tipologia Frequenza
81.15.01 Comignoli e terminali
G1.15.01.RO1 Requisito: Impermeabilita ai liquidi
{ comignoli e terminali della copertura dovranno impedire all’acqua mefeorica la penetrazione e if
contatio con pari o elementi di essa non predisposii,

Controllo; Controllo dello stato Controlloa vista =~ ogmi [2 mesi

01.17 - Restauro

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlki Tipologia Frequenza

Restaure

‘Reguisiio: Permeability ai'avia

Le pareti restaurate debbona controllare if passaggio dell'aria a protezione degli ambienti inferni ¢
permeitere la glusta ventilazione attraverse delle aperture.

Controlio: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 anni

Requisito: Teauta all'acqua

La siratificazione delle pareti restaurate debbonio essere realizzata in modo da impedive alle acgue
meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidits e/o altro ai
rivestimenti interni.

Centrollo: Controllo generaie Controllo a vista ogni 2 anni

01.19 - Ripristino e consolidamento

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Ripristino ¢ consolidamento

Requisito: Tenuta aff'acqua

Ly siratificazione delle pareti restaurale debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque

meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidita e/o aliro af

Fivestimenti interni.

Controllo; Controllo superfici Controllo a vista ogni 2 anni
Controllo: Controfie giunti Controllo a vista ogni 2 anni

Requisito: Permeabifita ail'aria

Le parefi restaurate debbono controllare if passaggio dell'aria a protezione degli ambienil interni e

permettere la piusta ventitazione attraverso delle apertire.

Controllo a vista ogni 2 anni
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Codice .

01.02

01,02 RO4

01.02,03.C01
01.02.62.C07
01.02.02.C03
01.02.02.C05
01,02,02.C08
01.02.02.C10
01.02,02.€02
01.02.03.C03
01.02.03.C13
01.02.03.C04
01.02,03.C07
01.02.03.C09
01.02.03.C10
01.02.03.C12
41.02,02.C11

Programma di Manutenzione: Snttoprbgramma delle Preslazioni

Visivi

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Infissi esterni

Requisito: Regolaritd delle finiture

GIi infissi devono avere gli straii superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratter
che possano rendere difficile lu lettwra formafe. Inoltre gii elementi dovranino combaciare tra di lovo

-in modo idonieo senza comprometterne la lore funzionaliid.

Cortrollo: Controllo delericramento fegno

_Controllo: Controllo persiane

Controllo: Controlio guarnizioni di tenuta
Controllo: Controllo organi di movimenlazione
Controllo: Costrollo persiane avvolgibili in plastica
Controllo: Controllo telai fissi

Controllo: Controllo generale

"Centrollo: Controllo generale

Controllo: Controlle telai mobili

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo: Controtlo organi di movimentazione
Controllo: Controflo persiane avvelgibili di legno
Controllo: Controlle persiane avvolgibili in plastica
Controllo: Controlio telai fissi
Controlio: Controtlo telai mabili
Controlio: Controlie persiane

01.02.03.C08

Codice
01.03
01.03.R0I1

G1.03.01.C01
(1.03.02.C01

Codice
0f.04
01.04. RO

01.04.01.C01
11.04.03.C01
01.04.02.C01

Codice

0195
01.05.R05

Pareti interne

Controllo; Controtle generale delle parti a vista

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiall in vista privi di difeti, fessurazioni, seagliature o
serepolatire superficiali efo comungue esenti da carafteri che possano rendere difficile fu lettura
Sormuale.

Controllo: Controilo generale deile parti a vista

Controllo; Contrallo generale delle parti a vista

Classe Requisiti

01.02 - Infissi esterni

Tipologia

Frequenza

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni |2 mesi
ogni |2 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogai 12 mesi
ogai 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 6 anni

Controllo a vista
Controllo a visia
Controllo a vista
Controllo a vista
Confrollo a vista
Controllo a vista
Cantrello a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Cantrollo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista

01.03 - Pareti interne

Tipologia Frequenza

Controllo a visia
Congrello a vista

quando occorre
ogni 12 mes

01.04 - Rivestimenti interni

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Rivestimenti interni

Requisito: Regolaritd delie finiture

1 rivestimenti debbone avere gli strati superficiali in vista privi di difeifi, fessuroziond, scagliature o
screpolature superficiali efo conmgue esenti da caratieri che possanio rendere difficile la lettura
Jormule.

Controllo: Controlic generale delle parti a vista

Controllo: Controtle generale delle parti a vista

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Infissi interni

Requisito; Regolarita delle finiture

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, efo comunque esenti da caratfer!

che possano rendere difficite la lettura formale. Inolne gli elementi doveanno combaciare tra di loro
in madv idoneo senza compromerterne la foro funzionalita.

Controllo a vista

Tipologia Frequenza

Controllo a vista
Controllo a vista

ogni mese
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

01.05 - Infissi interni

Tipologia Freguenza

Pagina 32



01.0503.001

01.05.02.C01
01.05.01.C04

Codice

Pregramma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Conlrollo a visla
Contrello a visla
Contrello a vista

;Conlrollo: Controllo parli in vista
i Controtlo: Centrollo parti in vista

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

01.07 - Pavimentazioni inferne

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia

Frequenza

61.07.0%

Rivestimenti cementizi

01.07.01.R01

Requisito: Regotarita delie tiniture per rivestimenti cerentizi

1 rivestimenti debbono avere gii sirati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliane o

serepolature superficiali e/o comungue esenli da caratteri che possano rendere difficile la leitira

Jormale.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.11 - Impianto di illuminazione

01.07.01.C014 Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01,11 .[mpiantu di iffuminazione
01.11.ROI Requisito: (Attitudine al) controllo del fiusso luminoso

01.11.01.C01

01.11.R07

01.11.01.C01

Codice
41.17

01.17.R02

01,17.02.C01
01,17.01.C01

Codice

01.19
G1.19.R0}
01.§9.02.C01

01.19.01.€02
01.19.01.€01

I componenti degli impianti di iltuminazione devono essere montaii in modo da controllare il flusso
lmninoso emesso af fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati
visivi defle persone.

Controllo: Controlio generale

Requisito: Efficienza luminosa

{ componenii che svifuppano un flusso luminoso deveno garantive una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai castruttori defle lampade.

Controlle: Controllo generale

01.17 -

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia

‘Restauro

:Requisito: Regolarita delie Bniture

-Le pareti restanrate debbono avere gli sivati superficiall in vista privi di difetdi, fesstrazioni,

-scagliature o screpolafure superficiali efo conumague esenti da caratieri che possana rendere difficile

a lettura formale.

Controllo a vista
Controllo a vista

‘Controllo: Controllo generale
: Controllo: Conirollo generale

Tipologia Frequenza
Controllo a vista ogni mese
Controilo a vista ogni mese

Restauro

Frequenza

ogni 2 anni
ogni 2 anni

01.19 - Ripristino e consolidamento

Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli Tipologia

Ripristino e consolidamento

Reguisito: Regolaritd delle finiture

Le pareti restaurate debbono avere gli strari superficiali in vista privi o difetti, fessurazion,

scaglioture o screpolattre superficiali e/o comungue esenti da caratieri che possano rendere difficile

la leftura formale.

Controllo a visla
Controllo a vista
Controllo a vista

Controllo: Controllo strutiure
Controllo: Controllo superfici
Controfle: Controlle giunti

Frequenza

ogoi |2 mesi
ogni 2 anni
ogni 2 anni
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Programma di Manulenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01.01 - Interventi su strutture esistenti

Codice
01.01,01

01.01.01.Col

01.01.02

01.01.02.C01

Codice
61.02.02

£1.02.02.C07

01.02.02.C12

01.02.02.C91

01.02.02.C02

01.02.02.C03

01.02.02.C04

01.02.02.C05

31,02.02.C06
0§.02.62.C08
01.02.02.C09

01,02.02.C10

01.02.02.C11

01.02.03

01.42.03.C01

Rappezzi degli elementi murari

Elementi Manutenibili / Controlii

Cerchiature

Controllo: Conirollo generale

Controlio delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza
di fenomeni di dissesto efo cedimenti sirutturali. In particolare controilare la posizione delle
ginnzioni a forchetia e delle biette di servaggio ande scongiurare pericoll di espylsione. Controllare
le zone a conratto tra le parti murarie e le fasce metalliche,

Contralia: Controtie di eventuale quadro fessurativo

Aftraverso wir esamie visivo del quadro jessurativo approfondire ed analizzare eveituali dissesti
strutturali anche con Pausilio di indagini strumentall in situ.

Elementi Manutenibili / Controili

Serramenti in alluminio

Controllo: Controllo persiane

Controflo dello stata di conservazione ¢ comurque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parele.

Coantrollo: Controllo vetri

Controlle vniformitd del vetri e delle sigillature vetro-teluio. Controllire la presenza di deposiii o
sporco. Verifica di assenza di anomalie efo difetti frottura, depositi, macchie, ece.).

Controllo: Controllo frangisole

Controfle della funzionalita degli argani di manovra e delle parti in vista,

Controllo: Controllo generale

Controtio delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle
parti,

Controlio: Controllo guarnizioni ¢i tesuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo defl'adesione delle guarnizioni af profili di
contatto dei telal. Controlly del corrette inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Confrolio
dell'elasticita delle guarniziont.

Confrollo: Consrallo guide di scosrimenio

Controllo della finzionalita defle guide di scorrimento.

Coatrello: Controllo organi di movimentazione

Controllo dellefficaciu delle cerniere e delfa perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Confroilo
degli argani di serraggio con finestra aperia ¢ controlly dei movimenti delle aste di chiusure.

Controllo: Controllo maniglia

Controlio def corretio funzionamento della manighia,

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica

Coniroflo fun=ionalitd degli organi di manovra e delle parti in vista.

Controllo: Contrello serrature

Controllo della loro funzionaliti.

Controllo: Controllo telai fissi

Controflo deffe asole di drenaggio e del sisiema di drenaggio. Controllu dell'ortogonalita dei relai.

Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controfeluio al muro ¢ dei blocchetti di regelazione.

Controllo; Controlio telai mobili

Controflo dell'orfogonalite dell'anta ¢ dei cavallotti di unione dei prafilati dell’anta.

Scerramenti in legno

Conirollo: Cenltrolio deterioramento legno

Controflo delle stato di deterioramento del legno relative a controiela, tefai e sportelli e ricerca

Tipologia

Controllo a vista

Conirollo a vista

Frequenza

ogni 6 mesi

ogni {2 mesi

01.02 - Infissi esterni

Tipologia
Controllo a vista
Controllo a vista

Controllo a visia

Controllo a vista
Controllo a vista
Controtle a vista
Controllo a vista

Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista

Coatrollo a vista

Controlio a vista

Controlic a vista

Frequenza
ogni 6 mesi
ogni 6 mesi

oghi anna

ogni 12 mesi
ogni |2 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni anno
ogni 12 mesi
opni 12 mest

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 mesi
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Programma di Manutenzicne: Sottoprogramma dei Controlli

01.02.03.C14

01.02.03.C02

01.02.03.C03

01.02.03.C04

01.62.03.C05
01.62.03.C06

01.02.03.C07
01.02.03.C09

01.02.03.C10

01.02.03.C11

01.02.03.C12

01.02.03.C13

61.02.03.C08

Codice
01.03.01

01.03.01.C01

01.03.02

01.03.02.C01

delle case possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado
di wsura delle parii in vista.

Controllo: Controllo vetri
Controtlo nniformita dei veiri e delle sigillature vetro-telaio. Conirollure la presenza di depositi o
sporco, Verifica of assenza di anomalie efo difeiti (rotiwra, depositi, macehie, ece.).

Controlta: Controllo frangisole

Controllo finzionalila degli vrgani di manovra e delle parti in vista,

Controlio: Coutrollo generale

Controllo deile finiture e dello strato di protezione superficiale, conirolio dei giochi ¢ planaritd delle
parti,

Controflo: Controllo guamizioni di lenuta

Controlle dell'efficacia delle guarnizioni. Controlio dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatte dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Confrollo della lore funzionalita.

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto fiunzionamentio.

Controllo: Controtlo organi di movimentazione

Controlio dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura deil'anta col telaio fisso. Controllo
degli organi di serraggio con finestra aperia e controllo dei movimenti delle aste df chiusire.

Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legne

Controlfo funzionalit degli ergani di manovra ¢ delle parti in vista, Controflo degli strati protettivi
superficiali.

Controllo; Controlla persiane avvolgibili in plastica

Controfle fimzionalitt degli organi di manovra e delle parti in vista,

Controllo; Controllo serrature

Controflo della loro funzionalitd.

Contralio: Controiio telai fissi

Coniroflo delle asole di drenuggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei teldi,
Contrello del fissaggio del telalo al vano ed al controtelaiv al pwo e dei blocchet! di regolazione.

Controilo: Controllo telai mobili

Coutroflo dell'ortogonalita dell’anta e dei cavallotti di unione dei profilafi dell'anta.

Controllo: Controllo persiane

Coniroffo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca defle cause possibili
qurali presenza di umidife, altucco bivlogico, presenza di insetti e comungue del grado di usura delle
parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Tramezzi in gesso

Controllo: Centrollo generale defle parti a vista

Contrallo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anemalie (distucchi, fessurazion,
rofiure, rigonfiamenti, ece.}.

Tramezzi in laterizio

Controlio: Controllo generale delle parti a vista

Controllo del grado di usura delle parti i vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazion,
rotture, rigonfiamenti, ecc.}.

Codice

01.04.0¢

Controllo a vista

Controlio a vista

Controilo a vista

Controllo a visia

Controllo a vista

Controllo a vista

Controlio a vista

Controllo a vista

Controlio a vista

Coatrollo a vista

Controllo a vista

Controlic a vista

Controllo a vista

ogni 6 mesi

ogni [2 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 anni

01.03 - Pareti interne

Controllo a vista

Controlic a visla

Frequenza

quando occorre

ogni 12 mesi

01.04 - Rivestimenti interni

Elementi Manutenibili / Controlli

Intonaco

Tipologia

Frequenza
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Conirolli

(1.04.01.Ca1

01.04,02

01.94.02.CH

01.04.03

01.64.03.C01

Contrello: Conlrollo generale delle parli a vista

Controlio dello siato di conservazione defle finiture e verifica del grado di wsura delle parti in visia.
Controllare Puniformita dell'aspetto cromatico delle superfici, Riscontro di eventuali anomalie
(bolle, screpolature, depositi, effforescenze, microfessurazions, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Rivestimenti e prodotti cerantici

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controflo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di wsura o di erosione delle
parti in vista ed in particolare def giwmti. Conirollare Uunfformita dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anamalie (depositi, macchie, graffiti, effiorescenze,
microfessuraziont, ece).

Tinteggiature e decorazioni

Controlle: Controlle generale delle parti a vista

Contrallo dello stato di conseérvazione delle finiture e verifica del grado df usura delle parti in vista.
Controflare Puniformitd dell’aspetic cromatice delle superfici. Riscontro di eveninall anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacca, ecc.) efe difetii di esecuzione.

Controllo a vista

Controllo a vista

Conirollo a vista

Codice
01.05.01

"01.05.01.C02

01.05.01.C03

01.05.01.C05

01.05.0:.C01

01.05.01.C04

01.05.02

01.05.02.C02

01.05.02.C01

01.65.03

01.05,03.C02

01.05.63.C01

Codice

€41.806.01

01.06.01.COI

Elementi Manutenibili / Controlli
Porie

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controfle della loro funzionalité e dell'assenza i depositi nei binari di scorrimenio (per porte
seorrevoli).

Controllo: Controlto maniglia

Controflo del corvetto flzionamento.

Controllo: Ceatrollo vetri
Conirotlo uniformita dei vetri e delle sigilfature vetro-telaio. Controllare lu presenza di depositi o
sporco, Verifica di assenza di anomalie efo difetti (rottura, depo.\‘frf, mecchie, ecc.).

Centrolfo: Coatrollo delle serrature
Controlla delta loro funzionalitd.

Contrallo; Controllo parti in vista
Controflo delle parti in vista, defle finiture e delfo strate di protezione superficiale {gualora if tipo di
rivestimenio lo preveda). Conirollo dei fissaggi del telaio al controtelaio,

Telai vetrati

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei verri e delle sigillature vetro-telulo. Controllure la presenza di depositi o
sparco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetii (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo parti in vista

Controlle delle parti in vista, delle jiniture ¢ dello strato di protezione superficiale {gualora if tipo di
rivestiniento lo preveda).

Sovrahece

Controllo: Controllo vetri

Contrello uniformita dei vehi e delle sigitlature vetro-telain. Controllare la presenza di depositi o
sporco, Verifica di assenza di anomalie e/o difetii (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo pati in vista

Controllo delle parif in vista, delle jiniture e delle strato di protezione superficiale (quatora il tipo di
rivestimento lo preveda).

ogni mese

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.05 - Infissi interni

Tipologia
Controlio a vista

Controllo a vista

Conltrollo a vista

Controllo a vista

Coatrollo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Elementi Manutenibili / Controlli
Controsotfitti in eartongesso

Coatrello: Controllo generale delie parti a vista

Frequenza |

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mest

ogni 12 mesi

opni 6 mesi

ogni {2 mesi

ogni 6 mesi

ogni i2 mesi

01.06 - Controsoffitti

Tipologia

Controllo a vista

Frequenza

ogni 12 mesi
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Codice o

01.07.01

01.07.0£.C01

Codice

01.08.061

01.08.01.C01

01.08,02

01.08.02.C01

01.68.02.C02

01.08.03

01.08.03.C01

01.08.03.C02

01.08.93.C03

01.08.04

01.08.04.C01

01.08.05

01.08.065.C01

01.08.06

01.08.06.C01

01.08.06.C03

Rivestimenti cementizi

Controllo: Controllo geacrale delle parti a vista

i vista, Contrello dell aregrité dei giwnii tra gli elementi,

01.07 - Pavimentazioni interne

Elementi Manutenibili / Controlli

Controlto dello stato di comservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle
parti in vista ed in particolare def ginnti. Controllare Funiformita dell'aspetto cromatico detle
superfici. Riscontro di eveninali anomalie (depusiti, macchie, graffiti, presenza di vegetazione,
efflorescenze, microfesswrazioni, ecc.).

Tipolbgia

Controllo a vista

Frequenza

ogni 12 mesi

01.08 - Impianto elettrico

Elementi Manutenibili / Controll

Canalizzazioni in PVC

Controllo: Controllo generale

Contralio dello stato generale ¢ dell’integritd dei contenitori a visia, dei coperchi delle cassetfe 2
delle scatole di passaggio. Verificare inolire la presenza delle rarghette nelle morselierie.

Gruppi di continuith

Controllo: Conirollo generale inverter

Verificare lo stato di fimzionamento det quadro di paraflelo invertitori misurando alcuni parametri
gquali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dail'inverter. Effetivare le misurazioni dello
polenza (n tseila st inverter-rete.

Controllo: Verifica batterie

Verificare Vefficienza delle baiterie del gruppo di continuitd mediante misuia della tensione con la
“batteria quasi scarica; verificare i livelli del liguido e lo stato dei morsetfi,

Gruppi elettrogeni

Controlto: Controllo generaie

Controllo dello stato generale e dell'integrite dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
“ivello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automativo di rabbocco dell’olio. Cortrollo

delia tensione della batieria di avviamernito.

Controllo: Controlle generale alternatose

Simulare una mancanza di vete per verificare lavviamento awtomatico dell'alternaiore; duranie
queesia operazione rilevare tna serie di dati (tensione df uscita, corvente di useita ece.) e confrontarli

con quelli prescrini dal costrutiore.

Controllo: Verifica apparecchiature ausiliare del gruppo

Verificare lefficienza delle lampade di segnaluzione, delle spie di segnalazione, dello stato dei
contaili fissi. Verificare il corretto funzionamenta della pompa di alimentaziore del combustibite.

Interrnttori

Contrello: Controllo genesale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei caperchi delle cassefte.
Verificare che ci stet un buon livello di isolamento e di profezione (livella minima di profezione da
assicurarve é [PS4) onde evitare corfo circuiti.

Prese e spine

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle vifi ¢ delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sic un buon livello di isolameito e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare & [P54) ande evitare corto civeuiti.

Quadri di bassa tensione

Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto finzionamento deila centralina di rifasamento,

Controlio: Verifica messa a lerra

Verificare l'efficienza deifimpianto di wesse a tevra dei quadii,

Conlrolle 2 vista

[spezione
strumentale

Cenlrollo

Controllo a vista

Tspezione
strumentale

Controllo

Controlio a vista

Conirollo a vista

Controllo 2 vista

Controiic

Tipologia Frequenza

ogni & mesi

ogni 2 mesi

ogni 2 mesi

ogni 2 mesi

ogni 2 mesi

ogni 2 mesi

ogni mese

ogni mese

ogni 2 mesi

ogni 2 mesi
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Programima di Manutenzione: Sottoprogramma dei Contralli

01.08.06.C02

"01.08.06.C04

ontrollo: Verifica dei condensatori

erificare lintegritd dei condensatort di rifasamento e dei contuitori.

tezioni

Verificare il corretio funzionamento dei fusibili, degll interruttori automaticl ¢ dei relé termici.

Ispezione a vista

Ispezione a vista

Codice
01.065.01

G1.09.01.C05

01.09.01.Co6

01.09.01.C09

01,69.01.C11

01.09.01.C04

01.09.01.CLG

01.08.01.C02

01.09.01.C03

01.09.61.C07

01.09.01.C08

01.09.00.C12

01.09.01.CI3

01.09.01.C01

641.09.62

ogni & mesi

ogni 6 mesi

01.09 - Impianto di climatizzazione

Elementi Manutenibili / Controlli
Caldaia dell'impianto di climatizzazione

Controlio: Controllo temperatura acqua in caldaia

Verificare che la temperatura dell'acquu di mandata corrisponda al valore di taratura del fermostato
‘e della temperatura dell'oequa di ritorno. Verificare inolfre che lu temperatura non sia inferiore mai
a 56°C.

Controllo: Controlto lenuta dei gencratori

Verificare la funzionalita e la tenuta delle guarnizioni nei generatori pressurizzafi,

Coatrollo: Castrollo termaostali, pressostati e valvole di sicurezza

Verificare la fimzionalitit e la correila tarature dei fermostall e dei pressostati di blocce installati sui
generatori. Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sio ad fmpianio spento che
Junzionante.

Controllo: Taratura regoiazione dei gruppi termici

Regolazione ¢ taratura degli apparati di regolazione automatica individuande if relative diagramma
di esercizio af fine di mantenere, negli ambienti riscaldati, | vatori stabiliti dafla narmativa,

Controllo: Controllo temperatura acqua dell'impianto

Verificare che la temperatura del'acqua dei vari circuiti dell'impianto corrisponda al diagramma di
carico.

Conirollo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corvispondano a quelli imposti dalle norme
vigenti (UNIIN389). I valori delle misurazioni vanno vegistrati nel libretta di centrale dove andranno
conservate anche le registrazioni delle apparecchiafure di controllo,

- Controllo: Controlio coibentazione e vemiciatura
Verificare lo stato del materiale cotbente con eventuale ripristino nonché verificare lo stato della
‘vernice di protezione.

Controllo: Controllo pompa del bruciatore

“Controllo dellu pompa def bruciatore, verificando ke pressione di alimentuzione e quella di
saspirasione del combusiibile a bruciatore funzionante.

: Controdlo: Conirollo tenuta delle elettrovalvole dei bruciatori
Verificare la tenuta delle eleitrovalvale dei bryciatori controllando che won fioriesca combustibile
“dall'ugello dirante ta fase di prelavaggio.

Controtio: Controile tenuta dell'eletiropompe

‘Controllare la tenuta delle elettropompe dei bruciatori. Controllare che l'accensione avwenga senza
‘difficolté, che fa combustione avvenga regolarmente, che non c¢i siano perdite di combustibile e che
Jinferponendo un ostacolo davanti ai contreflo df fiamma il bruciatore vada in bloceo nel tempo
:presiabilito. Verificare inoltre che le eleftrovalvole, in caso di blocco, son consentano il passaggio di
:combustibile.

-Conirollo: Verifica apparecchiature della caldaia

Verificare la funzionalita degli organi e delle apparecchiature della caldaia dei gruppi termici,
secondo le specifiche del costruttore; in particolare verificare le condizioni di finzionamento dei
bruciatori.

Controllo: Verifica generale aperture ventilazione

Verifica generale delle aperture i ventilazione e dei conali di searico dei gruppi termici con potenza
< 35 kW. Verificare che fe aperiiire di ventilazionie non siano ostruite e che fe dimensioni siano
conformi a quanto disposto dalle norme UNL Verificare l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei
prodolti dellu combustione ¢ I lore rispondenze alla normativa vigenie.

Controllo: Analisi acqua dell'impianto
Verificare i valori deile principali caratteristiche defl'acqua, quali durezza ed acidita, onde evitare
Hncrostazioni o corrosioni dei grappi lermici.

: Recuperatori di calore

Tipologia

Ispezicne a vista

Confrollo a vista

Ispezione

Registrazione

Registrazione

[spezione
strumentale

Controllo a vista

Ispezione

strumesntale

Ispezione a vista

[spezione
strumentale

Ispezione a vista

Ispezione a vista

[spezione
strumentale

Frequenza

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni niese

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni |2 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 3 anni
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01.02.02.C02

01.05.02.C01

.051.09.03

01.09.03.C01

Codice

01.10.61

01.10.01.C05

0

.10.01.C06

01.10.01.C09

0

J0.01.CH

0

—_

10.61.C04

0

A0.08.C10

0

A10.01.C02

0

10.01.C03

0

[L0.01.C07

0

10.01.C08

0

10.01.C12

¢

J0.01.CL3

Caldaia

Controllo: Verifica della temperatura

Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrala e in uscita siano guelli di esercizio,

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stafo degli scambiatori con particolare alfo scombio acqua/acgua.

Tubi in rame

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratleristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:

~tenuta delle congiunzioni a flangia; -giwnti per verifieare la presenza di lesioni o i sconmessioni; -la
stabilité de sostegni dei rubi; -vibrazioni; -presenzu di acqua di condensa; ~serrande e meccanismi di

comando, -coibentazione dei tubi,

Ispezione
strumentale

fspezione a vista

Ispezione a vista

quando occorre

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

01.10 - Impianto di riscaldamento

FElementi Manutenibili / Controfli

Controllo: Controllo temperatura acqua in caldaia

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandaia corrisponda al valore di fararura del termosiato
¢ della teniperatura dell'acqua di vitoreo,
Verificare inolire che la temperatura non sia inferiore mai a 56°C.

Controtlo: Controllo tenuta dei generalort

Verificare la finzionalita deile guarnizioni nei generaiori pressurizzali,

Controllo: Controlio termostati, pressostati, vaivole

Verificare la finzionalita e la corvetia faratura dei termosiali e dei pressostati of blocco installafi sui
generafori.

Verificare inolive che le valvole di sicurezza siano firrzlonanti sia ad impianto spento che
Sinzionante.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi tevmici

Regolazione e tavatura degli apparati di regolazione avtomaticn presenti sut gruppi termici,
indviduando il relativo diagramma df esercizic al fine di mantenere, negli ambienti viscaldeti, |
valori stabiliti dalia nermativa,

Controllo: Controlio temperatura acqua dell'impianta

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico.

Conlroflo: Misura de rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrisponduno a quelli imposti dalfe norme
vigenti, I valorl delle misurazioni vanno registrati nel libreffo di centrale dave andranno conservale
anche Ie registrazioni delle apparecchiature di controtio.

Controtlo: Controllo coibentazione e verniciatura dei generatori

Verificare lo siato del materiale coibente e della vernice di protezione,

Controllo: Controllo pompa del bruciatore

Controlla defla pompa del bruciatore, da eseguirsi verificando la pressione di alimentazione e quelta

di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante,

Controllo: Controtlo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che V'accensione avvenga senza difficolls, che la combustione avvenga regolarntente, che

non ¢i siano perdile di combustibile ¢ che interponendo un estacolo davanti af controllo di flanme il
bruciatore vada in blocco nel wempo prestabilito. Verificare inolive che le elettrovalvole, in caso di
Blocco, non consentuna il passaggio di combustibile.

Controllo: Coatrollo tenuta elcttrovalvole dei bruciatori

Verificare la tenuta delie elettrovalvole dei bructatori, comtroflando che non fuoriesea combustibile
dallugello duranie la fase di prelavaggio.

Conlrolio: Verifica aperture di ventilazione

Effertuare una verifica generale delle aperture di ventilazione e dei comali di scarico dei gruppi
termici. Verifieare che le aperture di ventiluzione ron siano ostruile e che le dimensioni stano
conformi a quanto disposia dalle rorme UNI; verificare, inolire, l'efficienza dei dispositivi di
smaltimento dei prodoiti della combustione e la lovo rispondenza alla normativa vigente.

Controllo: Verilica appareechiature dei gruppi Lermiei
Verificare la fimzionalita degli organi ¢ delle apparecchiature secondo le speeifiche del costrudtore;
in particolare verificare le condizioni di fimzionamernto dei bruciatori.

Tipologia

Ispezione a vista

Controllo a vista

Ispezione a vista

Registrazione

Registrazione

[spezione
strumentale

Controllo a vista

Ispezione
sirumentale

Ispeziore
sfrusentale

Ispezione a vista

Ispezione a vista

Ispezione a vista

Frequenza

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

0gni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mest

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

Pagina 7



GEI0.01.COU

-01.10,02

01.10.02.C02

0[.10.02.C0l

1.16.03

Gl.10.03.Col

01.10.04

05.10.04.C01

Codice
011101

OLLL.G1.CN

Codice

01.12.61

01.12.01.C03

01.12.01.C01

01.12.01.C02

G1.12.01.C04

01.12.01.C05

01.12.02

01.12.02.C0}

01,12.02.C02

Contzello: Analisi acqua dell'impianto Ispezione
. . ) L o . . o i strumentale

Verificave { valori delle principali caratieristiche dell’acgua, quali durezza ed acidita, onde evitare
incrostazioni o corrosioni dei gruppi termici,
Camini

ontrollo: Controllo tiraggi spezione
Controllo: Controllo tiraggio Isp
Verificare che la evacuazione dei fumi delfa combustione avvenga liberamente mediante misuraziont strumentaic
della capacita di tiraggio dellimpianto. Verificare che tali vedori siano conformi ai valori di
collaudo.
Controllo: Controllo della tenuda Ispezione
Eseguire delle misurazioni “in situ” per verificare la tenutu del fiumi delle canne fumarie e def strumentale
comignoli. Tale verifica risufta soddisfucente se la differenza di anidride carbonica misurala
all'uscita del generatore e guella misirate alfa base ed alla sopmmita del caming rienira nei
paranetr previsti dalla normativa vigente,
Pannelli radianti ad acqua
Contrello: Controllo generale [spezione
Verificare la tenute all'acqua con Feliminazione delfe eventuali perdite, lo state di funzionamento df strumentale
valvole di scarico ¢ dei vubinetti e la tenutu dei premistoppa. Verificare il corretto fimzionamenio
delle piasire misurandn la temperatura defl'ambiente.
Termostati
Controtlo: Controllo generale Ispezione a vista

Effetticre un controllo dello state del termostato verificando che le manapale figizionino
correttnente, Conirollare lo state defla carica della batterio.

Togni 3 anni

Progranima di Manwenzione: Sottoprogramima dei Controlli

ogni 12 mesi

agni 2 anni

ogni mese

ogni & mesi

01.11 - Impianto di illuminazione

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia

: Lampade alogene

- Controllo: Controllo generaie Controlio a vista

Frequenza

ogni mese

01.12 - Impianto di distribuzione acqua fredda

N Eicmenti Manutenibili ."Edntrolli

Apparecchi sanitari e rubinetteria

Controllo: Verifica dei flessibili Revisione

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Controllo: Verifica ancoraggio - Controllo a vista

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura
con siticone,

Contrello: Verifica degli scarichi dei vasi © Contralio a visia
Verifica della funzionalite di tutti gli scarichi vd eventuale sistemazione dei disposifivi noi .

perfertamente funzionanti con sostituzione delle parti nor riparabili.

Controflo; Verifica di tenuta degli scarichi Controilo & visla
Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostitnendo le guarnizioni.

Controllo: Verifica sedile coprivaso Controllo a vista

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con aiivi simili e della
stessa qualifa.

Tubazioni multistrato

Controllo: Controtto tenuta strati Registrazione

Controticre Padereniza dei vari strati df materiale che costituiscono la tubazione.

Controllo: Controtle tubazioni Controllo a vista

Verificare integrita delle iubazioni con particolare aitenzione ai paccordi tra tronchi di tubo e tra
tubi ed apparecchi wiilizzatori.

Tipologia Frequenza

e calda

quande occorre

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni mese

ogni anno

ogni anne
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011203

01.12.03.C03

0

12.03.C01

0

.12.03.C02

¢

12.03.004

0

.12.03.C05

01,1204

a

42.04.C01

0

42.04.C02

0L 1205

0

12.05.C01

0

12,05.C02

Codice
01.13.01

0

L13.01.C01

0

13.01.C02

0

.13.01.C03

Codice

01.14.01

01.14.01.CN

Programma di Manutenzione: Soltoprogramma dei Controlli

Vasi igienici a sedile

Controllo: Verifica dei flessibili Revisione quando occorre

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione,

Controllo: Veritica ancoraggio Contrallo a vista opni mese

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del sanitari e delle cassette a muro, ed eventuale loro
sigillatura con silicone.

Controilo: Verifica degli scarichi Contrello a vista ogni mese

Verifica delia funzionalité di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione def dispositivi non
perferiamente finzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.

Coalrotlo: Verifica di tenuta degli scarichi i Controllo a vista ogni mese
Verifica della tenuta di futti gli scarichi ed eventuale ripristing delle sigillature o sostituzione delle

guarnizioni.

Controtlo: Verifica sedile coprivaso Controllo a vista agni mese

Verifica, fissaggio, sisteniazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con aliri simili e defla
stessa gualita.

Scambiatore di calore

Controflo: Controlio generale scambiatori Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare Ia tenuta alf'acqua con 'eliminazione delle eventuali perdite, Conlrollare lo stuto di
profezione esterna eliminando, se presente, lo strate di ruggine.

Controtlo: Controlio temperatura Ispezione ogni 6 mesi
Controllare i valori del termostato e del sistema dl regolazione della temperatura dell'acqua dfi strumentale

mandaty.

Serbatoi di accumufo

Controflo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare lo stato generale e Vintegrita dei serbatai e provvedere alla eliminazione di eventuali

perdite ripristinando le guarnizioni del passo d'vomo,

Controilo: Controllo gruppo di riempimento * Controllo a vista ogni 12 mesi

Contrellare il corretio fimzionamento del galleggiante, della valvela di alimentazione e verificare
che il tubo di troppo pieno sia libera da ostruzioni,

01.13 - impianto di distribuzione del gas

Elementi Manutenibili / Controtli Tipologia Frequenza

Tubazioni in polietilene

Controllo: Controllo coibentazione Controllo a vista ogni |2 mesi

Verifica dell'integrita delle coibentazioni can eventuale ripristine

Controllo: Controlle generale - Conlrollo a vista ogni 12 mesi
Comrolio dello stato generale e defl'infegritc con particolare attenzione allo stato delle fubazioni, ai

giunti ed ai raccordi. Verfficare if corretto fimzicnamento dei rubinetti,

Controllo: Controlio tenuta Controlloa vista | ogni 12 mesi

Verificare la perfetia fennfa delle fubazioni wiifizzando allo scopo un rilevatore o prodotti
schiumogeni. Verificare la perfetta funzionalité di gnarnizioni e sigiflanti,

01.14 - Dispositivi di controlle della luce solare

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Scuri

Controllo: Controllo funzionalita Contrallo ogni anko

Coniroflo delle finitire e dello sirato di protezivne superficiale, controlly del giochi e planariia delle
parti. Comtrollare if perfetio finzionamento degli organi df manovra e degli accessori connessi.

01.15 - Impianto di smaltimento prodotti della
combustione
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Programma di Manutenzicne; Sottoprogramina dei Controlli

Eleménti Manmutenibili / Controlli

Codice
01.15.61 Comignoli e terminali
61.15.01.C01 Controllo: Controlio dello stato

41.15.02

01.15.02.C02

01.15.02.C03

01.15.62.Co1

Codice
01.16.01

GI.16.01.C01

01.16.02

01.16.02.C01

01.16.03

01.16.03.Ca1

01.16.03.C02

Codice
61.17.01

01.:7.01.C01

01,1702

01.17.62.C01

pavameiri previsii dalia normativa vigenie.

Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratari, terminali di camini per lo sfiato), e defla tenta def
giunii fra gli elementi di copertura. Si dovré inoltre provvedere al controllo degli elementi di

Jissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in
prossimita delle estremitd dei contignoli.

Canoe fumaric collettive

Controllo: Controllo generale
Contrellare la finzionalita dei condotti, della coibentazione e dei comignoli.

Controlio: Controllo tiraggic

Verificare che la evacuazione dei fumi della combustione avvenga liberamente mediante misurazioni

della capacita i tiraggio dell'impianto. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di
colfaudo.

Caontrello: Controllo della tenuta

Eseguiire detle misurazioni "in situ" per verificare la tenuta dex fimi deile canne fimarie e dei
comignoli. Tale verifica risulta soddisfacente se la differenza di anidride carboniea misurara
all'uscita del generatore e quella misurata alla base ed alla yommiti del camino rientra nef

Controllo a visia

Tipo[og.ia

Frequenza

Espezione a vista

{spezione
strumentale

Isperione
strumentale

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogai 2 anni

01.16 - Impianto telefonico e citofonico

Elementi Manutenibili / Controili
Alimentatori
Controllo: Controllo alimentazione

Verificare gli alimentatori effettiando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita.
Verificare che gli accunmlatori siano funzionanti, siane cavichi e non ci siano problemi di isolamenta
eletirico,

Apparecchi telefonici

Controllo: Controllo generale
Conirollare fa funzionalita degli apparecchi telefonici,

Centrale telefonica

Contrello: Conirollo alimenlazione

Verificare la stazione di energia effettuando delle miswrazioni della tensione in ingresso e in uscifa.
Verificare che gli accumulatori siano fimzionanti, siano earichi e non ci sieno problemi di isolumento
elettrico.

Controtlo: Controllo generale

Controllare la funzionalitt della centrale e la capacita di carica degli accumulatori,

Elementi Manutenibili / Controlli

Archi in laterizio facciavista

Controllo: Centrollo generale

Controllo dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pietra. Yerificare l'assenza df
eventwali anomalie. In caso di dissesti verificarne lorigine, l'entiid e il Vapera di consolidumento da
effetiicrsi.

Volte in laterizio con paramento

Controllo: Conirollo generale

Controllo dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pieira. Verificare l'assenza di
evenituali anomalie. In caso di dissesti verificarne lovigine, Ventité e il Fopera di conselidamento da
effertuarsi.

Tipologia

Ispezione
strumentale

Ispezione a vista

Ispezione
strumentale

Ispezione a visia

Frequenza

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni & mesi

ogni 12 mesi

(01.17 - Restauro

Tipologia

Controlio a vista

Controllo a vista

Frequenza

ogni 2 anni

ogni 2 anni

01.18 - Rivestimenti
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.18.01 Intonachino di finitura
01.18.61.C01 Controllo; Controllo generale Controllo a vista ogni anno

Conirolio del grado di usuva delle parti in vista e di evenruali anomalie.
01.19 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.19.01 Murature miste in pietra e laterizio
01.19.01.C01 Controllo: Controllo giuali Controllo 3 vista ogni 2 anni

01.19.01.C02

01.19.02

01.16.02,C01

681.15.03

01.19.03.C01

Controflo deflo stato dei giunii e dell'integrita degli elementi.

Controfle: Controllo superfici

Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angole. In coso di
dissesti verificarne lorigine, Uentita e if l'opera di consolidamento da effettuarsi.

Solaio di putrelle in ferro ¢ voltine in laterizio

Controllo: Controllo strutiure

Conirollo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza
di fenomen! di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessuraziont, lesioni, ecc.).
in caso di dissesti verificarne {'origine, Ventitd e il Popera di consolidamento da effertuarsi.

Solaio con travi in legno

Centrollo: Controllo strutture

Controllo periodico delle parti in vista finglizzato alla Ficerca di anomalie (presenza di wmidits,
marcescenza delle trensd, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza aghi appoggei).

In caso di dissesti verificarne l'origine, l'entita ¢ il l'opera di consolidamente da effeituarsi,

Controllo a vista

Controllo a vista

Controlic a vista

agni 2 anni

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01.15.01 Comignoli e terminali 10
01.15.02 Canne fumarie collettive 10
01.16 Impianto telefonico ¢ citofonico 10
01.16.01 Alimentatori 10
01.16.02 Apparecchi telefonici 10
01.16.03 Centrale telefonica 10
01.17 Restauro 10
01.17.01 Archi in laterizio facciavista 10
01.17.02 Volte in laterizio con paramento 10
01.18 Rivestimenti 10
01.18.01 Intonachino di finitura Il
0L.19 Ripristino e consolidamento 11
01.19.01 Murature miste in pietra e laterizio 11
01.19.02 Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio 11
01.19.03 Solaio con travi in legno 11
IL TECNICO
ln%_§iivia Capaldi

JHLLA_PROVINGIA

Pagina 13




