
SCALA 1:10

COPERCHIO

CAMICIA

Terreno vergine

FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

da dimensionare secondo le indicazioni

SEZIONE B-B PLINTO MONTANTI DI SOSTEGNO

Terreno vergine

0.200m  Calcestruzzo

Tubo di drenaggio

Armatura in ferro

80mm calcestruzzo

Lama circolare in ferro

SEZIONE A-A PEDANA DEL DISCO

40°

LAMA CIRCOLARE IN FERRO

80mm CALCESTRUZZO

PIANTA PEDANA LANCIO DEL DISCO

TUBO DI DRENAGGIO

SEZIONE C-C PEDANA LANCIO DEL DISCO

1Ø8mm/0.40m(2.400m)1Ø8mm/0.40m(3.900m)

FERRO DI ARMATURA
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Calcestruzzo
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RIDUTTORE PER IL LANCIO DEL MARTELLO Ø2.135m ±0.005

ANELLO LANCIO DEL DISCO Ø2.500m ±0.005

150/400 mm massicciata con naturale di cava

del fornitore della gabbia

DELLA RETE DI PROTEZIONE

SEZIONE PEDANA LANCIO DEL PESO

SCALA 1:10

SCALE 1:25

SEZIONE A-A PEDANA LANCIO DEL PESO
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°

particolare 1

A

TUBO  DI DRENAGGIO

PIANTA PEDANA LANCIO DEL PESO

80mm Calcestruzzo

SCALA 1:25

Lama circolare in ferro

A

PARTICOLARE 1

FERRO DI ARMATURA

Fermapiede

Nuovo Manto 
gomma

ANELLO LANCIO DEL PESO 

CALCESTRUZZO
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1Ø8mm/0.40m(2.800m) 1Ø8mm/0.40m(2.400m)

0.100m  calcestruzzo armato

150/400 mm massicciata con naturale di cava

Nuovo Manto in gomma granulare

Terreno vergine

50mm binder in asfalto

100mm livellazione con pietrisco

30mm tappeto in asfalto

Lama circolare in ferro

80mm calcestruzzo

Armatura in ferro

Tubo di drenaggio

in base ad indagini

da definirsi

e calcoli geotecnici

INSERITA ALL'INTERNO DI UN'AREA IN ASFALTO

PEDANA LANCIO DEL DISCO - MARTELLO

PEDANA LANCIO DEL PESO
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Nuovo manto in fibre granulari di gomma

AutoCAD SHX Text
TUBO DI DRENAGGIO

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
             20mm ± 6mm 

AutoCAD SHX Text
Tubo di drenaggio

AutoCAD SHX Text
             20mm ± 6mm 
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