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NUOVA PORTA IN FERRO - SECONDO LE DIRETTIVE DELLA D.L.
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PORTE INTERNE IN PVC.

Infisso ad 1 anta, 90X 210 cm. Pannello

composto da profili pluricellulari in PVC

rigido da mm. 125x37, rivestiti

esternamente con laminato plastico

integrale antigraffio da mm 1,5,

riquadrato con profilo battuta e zoccolino.

Lo stipite in PVC dalla forma arrotondata

e guarnizione di battuta, rinforzato

internamente su due lati con profilo

estruso in PVC.

Certificazione in “Classe 1” di resistenza

al fuoco.

TOTALE = 9

P7

2
,
1

0,8

PORTE INTERNE IN PVC.

Infisso ad 1 anta, 80X 210 cm. Pannello

composto da profili pluricellulari in PVC

rigido da mm. 125x37, rivestiti

esternamente con laminato plastico

integrale antigraffio da mm 1,5,

riquadrato con profilo battuta e zoccolino.

Lo stipite in PVC dalla forma arrotondata

e guarnizione di battuta, rinforzato

internamente su due lati con profilo

estruso in PVC.

Certificazione in “Classe 1” di resistenza

al fuoco.

TOTALE = 1

P6

2
,
1

0,9

PORTE INTERNE IN PVC.

DOTATE DI MANIGLIONE DISABILI.

Infisso ad 1 anta, 90X 210 cm. Pannello

composto da profili pluricellulari in PVC

rigido da mm. 125x37, rivestiti

esternamente con laminato plastico

integrale antigraffio da mm 1,5,

riquadrato con profilo battuta e zoccolino.

Lo stipite in PVC dalla forma arrotondata

e guarnizione di battuta, rinforzato

internamente su due lati con profilo

estruso in PVC.

Certificazione in “Classe 1” di resistenza

al fuoco.

TOTALE = 7

PORTE ESTERNE:

RECUPERO INFISSI IN LEGNO.

Infisso a due ante asimmetriche di

dimensioni totali 120 x 210.

Composto da piano in legno

levigato, trattato con conservante,

antitarlo e stuccato.

Trattato con impregnate che

protegga da agenti atmosferici.

Due mani di verniciatura.

TOTALE = 1

P4

2
,
2

1,2

PORTE ESTERNE:

RECUPERO INFISSI IN LEGNO.

Infisso a due asimmetriche di

dimensioni totali 120 x 220.

Composto da piano in legno

levigato, trattato con conservante,

antitarlo e stuccato.

Trattato con impregnate che

protegga da agenti atmosferici.

Due mani di verniciatura.

TOTALE = 1

P3

2
,
1

1,3

PORTE ESTERNE:

RECUPERO INFISSI IN LEGNO.

Infisso a due ante asimmetriche di

dimensioni totali 130 x 210.

Composto da piano in legno

levigato, trattato con conservante,

antitarlo e stuccato.

Trattato con impregnate che

protegga da agenti atmosferici.

Due mani di verniciatura.

TOTALE = 1

PORTE ESTERNE:

RECUPERO INFISSI IN LEGNO.

Infisso ad una anta di dimensioni

100 x 210.

Composto da piano in legno

levigato, trattato con conservante,

antitarlo e stuccato.

Trattato con impregnate che

protegga da agenti atmosferici.

Due mani di verniciatura.

TOTALE = 3

PORTE ESTERNE:

RECUPERO INFISSI IN LEGNO.

Infisso a due ante asimmetriche di

dimensioni totali 170 x 280.

Composto da piano in legno

levigato, trattato con conservante,

antitarlo e stuccato.

Trattato con impregnate che

protegga da agenti atmosferici.

Due mani di verniciatura.

TOTALE = 1

F1

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

190 x 140

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati

TOTALE = 4

1
,
8

1
,
4

1,9

F2

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

190 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 5

2

1
,
2

1,9

F3

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

AD UNA ANTA di DIMENSIONI TOTALI

80 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE =3

2

1
,
2

0,8

F4

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

AD UNA ANTA di DIMENSIONI TOTALI

80 x 180

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati

TOTALE =1

1
,
4

1
,
8

0,8

F6

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

130 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 2

1
,
6
5

1
,
2

1,3

F7

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

115 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 2

1
,
9

1
,
2

1,15

F8

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

130 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 1

1
,
9

1
,
2

1,3

F9

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

100 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 2

1
,
9

1
,
2

1

F10

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

90 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 1

1
,
9

1
,
2

0,9

F11

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

110 x 120

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 1

1
,
9

1
,
2

1,1

F12

INFISSI ESTERNI IN FERRO PER

CENTRALE TERMICA. SECONDO LE

INDICAZIONI DELLA D.L.

F5

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. FINESTRA

A DUE ANTE di DIMENSIONI TOTALI

360 x 100

Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K.

Profili multicamera. Telaio fisso.

Profilati in PVC rinforzati con profili in

acciaio protetti con trattamento

superficiale anticorrosivo di zincatura Z

200 Z 275. I meccanismi protetti

superficialmente con trattamento

anticorrosivo. Colore bianco

VETRI INFISSI :

VETRATA TERMO-ISOLANTE

BASSOEMISSIVA E SELETTIVA.

Tripla camera, composta con tre vetri

stratificati. Eventuali aperture a vasistas

a discrezione della DL

TOTALE = 1

2
,
1
5

1

3,6
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