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RELAZIONE sui MATERIALI
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche dei materiali strutturali impiegati.

STATO DI FATTO

Calcestruzzo X

Descrizione |RCK300 LC2) | Rek daN/cmy

: dos s dancioioste om[15 ]

G daN/cmz |Default (131480.03) v| Curva Saenz (25 punti) Modfica || +

- D.M. 14-01-08 / D.M. 17-01-18 (N.T.C)

, daN/gyrp Livello di conoscenza LC2(FC=12) v

a *C1 (0.00001

Descrizione o nome assegnato all'elemento. Annulla

Armatura X
Descrizione |FeB 44k aderenza migliorata LC2| | camm. daN/emz
E daN/emz2 Tipo bamre Aderenza migliorata v
v Curva Bilineare (5 punti) Modiica || ~
y daNigmy? D.M. 14-01-08 / D.M. 17-01-18 (N.T.C))
- .1 [0.000012 Livello di conoscenza LC2(FC=12) v
o s

Descrizione o nome assegnato all'elemento.

o[ e
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PROGETTO

Calcestruzzo per interventi in fondazione

Resistenza a compressione cubica caratteristica
Resistenza a compressione cilindrica (0,83 Ry)
Resistenza a compressione cilindrica media (f + 8)
Resistenza a trazione media

Resistenza a trazione per flessione (1,2 feim)

Resistenza a trazione caratteristica (frattile 5%, 0,7 f.m)
Modulo elastico (22000(f.m/10)>?)

Resistenza a compressione cilindrica di calcolo (¢ few/ )
Coefficiente effetti di lungo termine

Resistenza a trazione di calcolo (feu/7c)

Resistenza tangenziale aderenza acciaio-cls caratteristica
Resistenza tangenziale aderenza acciaio-cls di calcolo
Deformazione limite allo SLU

Coefficiente di Poisson

Acciaio barre

Tensione di snervamento caratteristica

Allungamento uniforme al carico massimo
Deformazione limite allo SLU caratteristica

Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento
Modulo elastico (secondo EC2)

Tensione di snervamento di calcolo

Deformazione di snervamento di calcolo
Deformazione limite allo SLU di calcolo (£.4=0,90 &)

Diametri ammissibili per reti e tralicci elettrosaldati

C25/30

Rex 30 N/mm?
foe 24,9 N/mm?
forn 32,9 N/mm?
fim 2,56 N/mm?
fim 3,07 N/mm?
f e 1,79 N/mm?
E... 31447 N/mm’
f, 17,11 N/mm?
N e 0,85 N/mm?
fg 1,19 N/mm?
o 4,03 N/mm’
fog 2,69 N/mm?
€ ey 3,5 %o

% 0,15
B450C

i 450 N/mm?
Ag 7,50%

€ uk 7,5 %o

1,15 < (fi/t,)« < 1,35

E.., 200000 N/mm?
f,q 391 N/mm’
€ oy 1,96 %o

€ ud 67,5 %o

6 < (ft/ty)k < 16

Il Professionista
Dott. Ing. Monotti Simone

(Ordine degli Ingegneri di Terni Sez. A n° 1055)
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