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PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE 

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SPOGLIATOI 

Campo Scuola “F. Casagrande” Terni (TR)   
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Terni, 14/03/2023 

Progettista:        Ing. Simone Monotti  

Committente:     Comune di Terni – Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI 
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche dei materiali strutturali impiegati. 

STATO DI FATTO 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce – LC2 
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PROGETTO 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce – LC2 
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Miglioramento con rete e.s. a betoncino esterno  
 
In base alla C8.5.3.1, per considerare l’efficacia ridotta dell’intonaco armato realizzato su di un solo 

paramento, si è considerata una riduzione della resistenza del  30% sia del calcestruzzo C25/30 

– Rid,  che dell’acciaio B450C-Rid: 

 

 

- C25/30-Rid : (Rck = 210 daN/cm2 invece che Rck = 300 daN/cm2) 
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- B450C-Rid : (fyk = 3150 daN/cm2 invece che Rck = 4500 daN/cm2) 
 

 

 

Calcestruzzo per interventi in fondazione     C25/30       

Resistenza a compressione cubica caratteristica 

 

Rck 30 N/mm
2
 

 Resistenza a compressione cilindrica  (0,83 Rck) 

 

fck 24,9 N/mm
2
 

 Resistenza a compressione cilindrica media  (fck + 8) fcm 32,9 N/mm
2
 

 Resistenza a trazione media 

   

fctm 2,56 N/mm
2
 

 Resistenza a trazione per flessione  (1,2 fctm) 

 

fctm 3,07 N/mm
2
 

 Resistenza a trazione caratteristica (frattile 5%,  0,7 fctm) fctk 1,79 N/mm
2
 

 
Modulo elastico  (22000(fctm/10)

0,3
) 

  

Ecm 31447 N/mm
2
 

 Resistenza a compressione cilindrica di calcolo  (acc fctk/gc) fcd 17,11 N/mm
2
 

 
Coefficiente effetti di lungo termine 

  

acc 0,85 N/mm
2
 

 Resistenza a trazione di calcolo  (fctk/gc) 

  

fctd 1,19 N/mm
2
 

 Resistenza tangenziale aderenza acciaio-cls caratteristica fbk 4,03 N/mm
2
 

 Resistenza tangenziale aderenza acciaio-cls di calcolo fbd 2,69 N/mm
2
 

 
Deformazione limite allo SLU 

   

ecu 3,5 ‰ 

  Coefficiente di Poisson 

   

n 0,15 

   

Acciaio barre   B450C       

Tensione di snervamento caratteristica 

  

fyk 450 N/mm
2
 

 Allungamento uniforme al carico massimo 

 

Agt 7,50%  
 

Deformazione limite allo SLU caratteristica 

 

euk 7,5 ‰  
 Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 

 

1,15  <  (ft/ty)k  <  1,35 

 Modulo elastico (secondo EC2) 

  

Ecm 200000 N/mm
2
 

 Tensione di snervamento di calcolo 

  

fyd 391 N/mm
2
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Deformazione di snervamento di calcolo 

  

esyd 1,96 ‰ 
 

 Deformazione limite allo SLU di calcolo  (eud = 0,90 euk) eud 67,5 ‰ 
 

 Diametri ammissibili per reti e tralicci elettrosaldati 6  <  (ft/ty)k  <  16 

   

 Acciaio per strutture metalliche (Cerchiature murarie) S235       

Laminati a caldo con sezione aperta o a profilo cavo 

    Per spessori   t ≤ 40 mm 

       tensione di snervamento caratteristica 

  

fyk 235 N/mm
2
 

 Tensione di rottura caratteristica 

  

ftk 360 N/mm
2
 

 Per spessori    40 mm ≤ t ≤ 80 mm 

   
  

 Tensione di snervamento caratteristica 

  

fyk 215 N/mm
2
 

 Tensione di rottura caratteristica 

  

ftk 360 N/mm
2
 

 Modulo elastico 

    

E 210000 N/mm
2
 

 Modulo di elasticità trasversale 

  

G 80769 N/mm
2
 

 Coefficiente di Poisson 

   

n 0,3 
 

 Coefficiente di espansione termica lineare 

 

a 12x10
-6

 °C
-1

 

 Densità 

     

r 7850 kg/m
3
 

  

 

       
  

 

                          

        Il Professionista 
          Dott. Ing. Monotti Simone 
 (Ordine degli Ingegneri di Terni Sez. A n° 1055) 
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