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RELAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Al fine di ottemperare a quanto richiesto circa il giudizio motivato di accettabilita dei risultati dei
risultati dell'elaborazione numerica, secondo quando previsto dal D.M. 2018 al Cap. 10.2, si riporta
di seguito il confronto dei risultati eseguiti con semplici calcoli anche di larga massima da parte del
progettista, con quelli dell'elaborazione numerica fornita dal programma SISMICAD.

In particolare si esegue la valutazione delle verifiche di una trave di un telaio in cemento armato:

3.5.1 Momenti flettenti massimi e minimi nella trave di luce 700 cm

# valore di momento M3 fomito dal Sismicad per le travi & riportato in figura e per ciascuna trave
nelle due tabelle dei paragrafi successiv

Riportiamo di seguito un paragrafo di relazione prodotta

Numero Contesto Pos X Y Z F1 F2 F3 M1 M2 M3
asa
S Unica 1 0 0,00 0,00 3,12 -227S 6300 0 0,00 0,00 4770
S Unica 1 15 0,00 3,50 3.12 2275 0 0 0,00 0.00 62551
S Unica 1 30 0,00 7.00 3,12 -2275 €300 0 0,00 0.00 -4770

M, mazzena] = 6255.1daNm
M 15eiige) = 4770 daN m

3.5.2 Momenti flettenti massimi e minimi nella trave di luce 500 cm
Riportiamo di seguito un paragrafo di relazione prodotta

Numero Contesto Pos. X Y 4 F1 F2 F3 M1 M2 M3
3513
6 Unica 1 0 0.00 7.00 3,12 -170 -750 0 0.00 0.00 -385.9
6 Unica 1 1S 2,50 7.00 3,12 -170 0 0 0.00 0.00 $81.59
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Mam-,=581.ﬁdaNm
M i = 355.9daN m

3.5.3 Momenti calcolati manuaimente
Utilizzando la formula tratta dal Prontuario Le Monnier:

Mosures = - PF /82 + k)
Moeczeie = PE /8- PF 16(2 + k)

conk:(J,_," h,._,,)l(J,_,,"l._.)
Jvwve =30°40° / 12 = 180000 om
Jotere = 30%/ 12 = 87500 om*
Pgtseers = 312 cm
si ottiene per la trave di lunghezza 700 cm:
k=(160000 * 312)/ (67500 / 700 ) = 1.0565
M roes = - 18 * 700° / (2 + 1.0565) = 480042 daN cm = 4809 daN m
Momzzens = 18 * 700° /8 — 480942 = 821558 daN cm = 6218 daN m
La differenza tra i valori calcolati con il programma Sismicad e con le formule & trascurabie (0.8 %) e
dovuta alla non considerazione nel calcolo manuale della deformabilita a taglio.

3.6 VERIFICA DELLA TRAVE
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3.6.1 Tensioni calcolate con Sismicad
La verifica puntuale nella sezione a distanza 350 cm da sinistra ha fomito i dati rappresentati in
figura.

Campata i 3 tre |88 1o 2 (walon i deftom) L)

Sexicne s disrense fa inince M0

Per questa sezione, i valon delle tensioni superficiali calcolat con 4 Sismicad sono:

-2

Ce

=2508.1 daN/emq
=-87.2 daN/emq
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3.6.2 Tensioni calcolate manualmente
Utilizzando la formula (1.1) tratta da Giovanni Falchi Delitala, Calcolo delle sezioni in cemento
amato, Ed Hoepli:
Calcolo dell'asse neutro della sezione 30x40.
x=i (-1 + (1+(2k, A))'%) )
A; = Area acciaio tesa=7.7 ecm”
A, = Area acciaio compressa = 3.08 ecm®
d=385cm
Ci= C;' =35cm
h=(n(A+ A))b = 15"(7.7+3.08y30=530 cm
ke =(Asd +A: CoV(A: + Ag) =(7.7°38.5+43.08"3.5)(7.7+3.08)=27.07

x =5.30 (-1 + (1+(2'27.07 /5.22))'%)
x = distanza dell'asse neutro dal bordo compresso = 12.52 cm

J=bx’'/3+nA (d-x) +nA:(x-Co)
J=230"1252% 3 + 15'7.7"(36.5- 12.52) + 15'3.08°(12.52 - 3.5)°=80801 cm®

Utilizzando i valori di x e di J & possibile calcolare i valori delle tensioni nel cis e nell'acciaio:
=M x/J=625507"12.52/80801=-87.2 daN/cmq
ar=nM (d-x)J=15"625507"(38.5-12.52)/88801= 2505.5 daN/cmq

Conclusioni
Vista la sostanziale uguaglianza tra i valori forniti dall'elaborazione numerica e quella manuale, si

conclude che risulta comprovata I'attendibilita dei risultati forniti dal programma SISMICAD.

Il Professionista

Dott. Ing. Monotti Simone
(Ordine degli Ingegneri di Terni Sez. A n° 1055)
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