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PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SPOGLIATOI

Campo Scuola “F. Casagrande” Terni (TR)

R.S.01
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Terni, 14/03/2023

Progettista:

Committente:

Ing. Simone Monotti

Comune di Terni — Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

Dott. Ing. Simone Monotti — Via I° Maggio, 15 - 05100 Terni (TR) - ITALY
P.l. 01422000552 - Tel: 0744.426511 (fisso) 339.3724428 (mobile) - Email: studiomonotti@gmail.com
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Il progetto in esame consiste nell'obiettivo finale di raggiungere I'adeguamento sismico dell’edificio.
Tuttavia, per ragioni economico operative, derivanti dalla committenza, si operera in 2 step. Il
primo € quello oggetto della presente relazione raggiungendo il miglioramento sismico. Il secondo,
finale, permettera di raggiungere 'adeguamento. Di seguito tutti i dettagli per il miglioramento.

Di seguito si riportano alcune immagini dell’edificio oggetto dell'intervento:
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Studio Monotti Ingegneria

L’edificio & strutturato su di un solo livello, e presenta un ingombro massimo in pianta é di circa

45,15 m x 10,45 m.
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Come confermato dagli esaustivi report di indagine, la struttura portante e stata realizzata in
mattoni pieni di spessore s = 30cm :

Rapporto di Prova n°® 69/2023 - 4 Perugia, 03/02/2023

"EM1"  PIANO RIALZATO - Muro PORTANTE PERIMETRALE (zona MP1)

X Orizzontale Verticale Inclinato
TIPOLOGIA DEL FORO | X Passante Non passante spessore 32 cm

DESCRIZIONE FOTO UBICAZIONE

4 24 27 0 33
FOTO n® 1 - Inizio foro

FOTOn®*4 -(~ 22 cm)
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Il solaio di calpestio del piano terreno é realizzato in travetti tipo SAP e soletta di c.a.:
Rapporto di Prova n® 69/2023 - 4 Perugia, 03/02/2023

"ES2"  Solaio Piano Rialzato (1° impalcato)
Orizzontale Verticale Inclinato

Passante Non passante Sp.15cm

DESCRIZIONE FOTO UBICAZIONE
Travetio SAP,
Massetto/soletta;
Pavimento;

RICOSTRUZIONE
STRATIGRAFICA

Scala delle
profondita (cm)
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Il solaio di sottotetto  del piano terreno é realizzato in travetti tipo SAP e tavelloni:
Rapporto di Prova n® 69/2023 - 4 Perugia, 03/02/2023

"ES1"  Solaio Sottotetto (2° impalcato)

DIREZIONE DEL FORO Orizzontale Verticale Inclinato

Passante Non passante Sp.14cm

DESCRIZIONE FOTO UBICAZIONE

Intonaco;
Tavella sp. 3cm;

RICOSTRUZIONE
STRATIGRAFICA
Scala delle
profondita (cm)

n*s
1 il liscl -——4—- ——--
1 23 ’
I
I -

L----J---------

Dott. Ing. Simone Monotti — Via I° Maggio, 15 - 05100 Terni (TR) - ITALY
P.l. 01422000552 - Tel: 0744.426511 (fisso) 339.3724428 (mobile) - Email: studiomonotti@gmail.com



oo ;
Comune di Terni — Direzione Lavori Pub  blici - Manutenzioni ag.
7/10
Studio Monotti Ingegneria
Il solaio di copertura € realizzato in travetti tipo SAP:
Rapporto di Prova n® 69/2023 - 4 Perugia, 03/02/2023

"ES3"  Solaio copertura (falda inclinata)

DIREZIONE DEL FORO Orizzontale X Verticale Inclinato

Passante X Non passante

DESCRIZIONE FOTO UBICAZIONE

Traveto SAP,
Caldana;

RICOSTRUZIONE
STRATIGRAFICA

Scala gelle
profondita (cm)

ndagine
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Gli interventi di miglioramento sismico  consistono in:

- Realizzazione di intonaco armato applicato solamente sul lato interno di alcune pareti,

avente spessore 4 cm e r.e.s @6/20 cm. Le pareti oggetto dell'intervento sono sotto

riportate:

- Realizzazione di una soletta di 5 cm in cls alleggerito nel solaio di sottotetto;

- Realizzazione di un allargamento delle fondazioni esistenti mediante realizzazione di
una nuova cordolatura su entrambi i lati del muro di fondazione esistente, avente
dimensioni 40x40 cm. Tale cordolatura sara collegata al muro di fondazione esistente
attraverso barre di armatura passanti, inghisaggi e cordoli trasversali di collegamento,

come meglio mostrato nelle carpenterie allegate. Tale intervento € esteso alle 2 pareti sotto
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Lo schema finale

Nuovo cordolo c.a.

40x40cm

sara quindi il seguente:

Muro di fondazione esistente
/ Nuovo cordolo c.a.
0,035 / 40x40cm

(oo #

(04 ] o4 ]

Descrizione o nome

assegnato
all'elemento. L ,A,m'“,,a,,

- Realizzazione di n°2 nuove cerchiature metalliche , con profilati tipo HEB260:

STATO DI FATTO

I . i i 1

-

& ]

i P41

L =0 ] (1= I:r
PROGETTO
I — i !

Cerchisturan®1 Cerchistura n®2

| el] [ [
P.I. 0142200055: o

Dot

dgmail.com
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Nonostante siano state condotte delle indagini esaustive in situ, che consentono cioé di utilizzare
un Livello di conoscenza LC3, nelle verifiche strutturali condotte si € deciso di utilizzare a favore

della sicurezza, un Livello di conoscenza LC2 per i materiali utilizzati:

Tivello di Geometri : : B e
vetlo metn.e Dettagli strutturali Proprieta dei materiali Metodi di analisi FC(®)
conoscenza (carpenterie)
>, > »-' l 1
PO i alu’m S Valori usuali per la pratica costruttiva Analisi lineare
LC1 alle norme dell’epoca e ’ =0 . - R . ) 1,35
. 27 Ve Aiga dell’epoca e prove limitate in situ statica o dinamica

Elaborati progettuali
incompleti con indagini
limitate in situ; in

Da disegni di
carpenteria originali
con rilievo visivo a

Dalle specifiche originali di progetto o
dai certificati di prova originali, con
prove limitate in sity; in altemativa da

alternativa indagini estese in G o3
prove estese in situ

situ
=laborat progettuall
completi con indagini
LC3 limitate in situ; in
alternativa indagini
esaustive in situ

campione; in

completo ex-novo Dai certificati di prova originali o dalle
specifiche originali di progetto, con

e oo . Tutti 1,00
prove estese in situ; in alternativa da

prove esaustive in situ

Per maggiori dettagli si vedano le carpenterie allegate.

Il Professionista

Dott. Ing. Monotti Simone
(Ordine degli Ingegneri di Terni Sez. A n° 1055)
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