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Relazione Illustrativa 

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Camposcuola “Casagrande” di Terni è prevista 

la realizzazione di un nuovo ingresso carrabile con rampa di accesso. Tale elemento 

costituirà di fatto un terrapieno che sarà contenuto da muri di sostegno, oggetto della 

presente relazione. L'altezza sarà fortemente variabile con un massimo fuori terra 

comunque mai superiore a 2,00 m. Agendo a favore di sicurezza il calcolo è stato effettuato 

considerando tale altezza massima. Oltre all'azione sismica (sia orizzontale che verticale) 

ed oltre alla spinta del terreno, è stata considerata anche l'azione del sovraccarico verticale 

dovuto al transito veicolare sulla rampa, stimato in 500 kg/mq (categoria G – NTC 2018). 

Nel calcolo di una fascia di un metro di profondità del muro, così come modellato nella 

presente, esso si traduce in un sovraccarico uniformemente distribuito pari a 500 kg/m. La 

larghezza di riferimento di tale azione è stata impostata in 3 m vale a dire la larghezza 

massima stimabile di un veicolo. Le armature derivanti dal calcolo e verifica strutturale 

saranno le stesse anche nel caso di altezza minore del muro rispetto al previsto, agendo 

così ulteriormente a favore di sicurezza. 

Le considerazioni di carattere geologico e la caratterizzazione dei terreni deriva dalla 

relazione geologica commissionata dalla committenza a cui si rimanda. Il modello di calcolo 

è stato impostato come un muro a mensola in c.a.. Le immagini seguenti mostrano una vista 

del modello di calcolo, evidenziando la stratigrafia del terreno, e del sovraccarico applicato. 

 

Fig. 01: vista del modello di calcolo. 
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Fig. 02: vista del modello con evidenziazione del sovraccarico categoria G. 

Il calcolo è stato effettuato secondo le NTC 2018 considerando i parametri e coefficienti 

esplicitati nella relazione di calcolo a cui si rimanda. Il paramento, al netto della variabile 

altezza, presenta larghezza pari a 20 cm con una fondazione a nastro con spessore 40 cm 

e larghezza totale 140 cm di cui 50 sbordanti nel lato contro terra. Si rimanda agli elaborati 

grafici per la disposizione e collocamento in pianta dei muri che saranno i due contenimenti 

laterali e paralleli della rampa carrabile. 

 

        Il Professionista 

          Dott. Ing. Monotti Simone 
 (Ordine degli Ingegneri di Terni Sez. A n° 1055) 
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