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POZZO ALIMENTAZIONE 
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Tubazione in acciaio zincato Ø65 mm.

per collegamento elettropompa

Ø63 - Ø75 mm

Condotta in PEAD PN10

Saracinesca in ghisa 

diametro  2"1/2
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pressione 6,5 atm, gittata 27,5 m, angolo di lavoro max 180°,

portata 208,4 litri/minuto

portata 240,0 litri/minuto

pressione 6,5 atm, gittata 30.2 m, angolo di lavoro 360°,

tipo B : irrigatore a turbina con elettrovalvola - centrale con cestello

tipo A : irrigatore a turbina con elettrovalvola - laterale
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pozzetto con caditoia in ghisa sferoidale
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cavidotto per alimentazione 

tubazione flessibile in polietilene 

riempimento con materiali

provenienti dagli scavi

Ø63 - Ø75 mm

condotta in PEAD PN10

elettrica irrigatori

a doppia parete Ø75 mm

rinfianco con sabbia
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smaltimento acque meteoriche
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tubo in  PVC  drenante Ø 250 mm
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Ø 125 mm
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tubo in PVC 
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soletta in C.A.

Canaletta grigliata

       6 x 1.220

Cordolo in

7.67

alluminio

binder

massicciata

costipamento

tappetino

vecchio manto 

ssx 10 mm

nuovo manto 

ALLACCIO A.S.M.

IMPIANTO IRRIGAZIONE

P.D.E. Sii

Fontana

Allaccio all'impianto idrico esistente

Allaccio alla fontana

Allaccio alla tubazione 

esistente in FE diam. 1"

rinfianco con sabbia

provenienti dagli scavi

riempimento con materiali
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condotta in PEAD PN16

Ø32 mm

Nuovo allaccio al contatore

in PE AD PN16 D63
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