SCHEMA IDRAULICO DI FUNZIONAMENTO DELLIMPIANTO

CARATTERISTICHE IRRIGATORI

963
‘ ‘ ‘ tipo A : irrigatore a turbina con elettrovalvola - laterale
4 o 0 pressione 6,5 atm, gittata 27,5 m, angolo di lavoro max 180°,
A A A portata 208,4 litri/minuto
tipo B : irrigatore a turbina con elettrovalvola - centrale con cestello
pressione 6,5 atm, gittata 30.2 m, angolo di lavoro 360°,
0 3 portata 240,0 litri/minuto
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SARACINESCA IN GHISA diametro 271/2

POMPA DA P0OZZO — PORTATA 250 litri/minuto
PREVALENZA 100 metri

250 litri/minuto °
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: CAMPO SCUOLA " F. CASAGRANDE LINEA ADDUZIONE IDRICA FABBRICATO
E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) TR‘BUNAa MAGAZZH\H E SER\/‘Z‘ PUBBL‘C‘
8 Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1
RIGENERAZIONE URBANA CUP F44H16000340007
S — NERNEE T pbgzione PEAD PN 16 932
M % J ; EE @ Pozzetto in muratura o c.a. (dim.50x50) con saracinesca
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PER LA SCUO‘EA Pozzetto di raccordo in CAV (dim.40x40x50) con saracinescd
~  FRANCO CASAGRANDE
Eoahan ] ~ O Pozzetto di raccorda in CAV (dim.40x40x50)
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Finanziato RETE IDRICA PER IRRIGAZIONE
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R.U.P. Geom. STEFANO FREDDUZZI dall'Unione europea
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Collaboratore:  Dott.ssa Marta Di Filippo Raggio di funzionamento irrigator]
RTP Il progettista:
Mandatario e Capogruppo:
Coord. e Progetto Architettonico: arch. Alberto Tiberi S ‘
05100 Terni Via Sabotino, 7 - e-mail : albertotiberi@gmail.com Tubazione PEAD PN 10 @/5—965 mm.
Mandanti: . . . . .
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Progetto strutture: ing. Simone Monotti ” persa staffa per il collegamento alla tubazione e prolunga
_ Strada della Quercia 6/b - 05100 Terni - e-mail: segreteria@studiomonotti.it snodata
Erggstto g';“;ezza: ing. Alessandro Passetti
O T e Via Del Daino, 19 - 05100 - Terni - e-mail: passetti.ale@gmail.com D
Collaborazioni: ing. iunior Alberto Lausi Pozzetto di raccordo in CAV (dim.50x50)
Prog. impianti termotecnici Via Lombardo Radice, 19 - 05100 - Terni - e-mail: alberto.lausi@gmail.com
Direttore dei Lavori: arch. Andrea Della Sala
Strada di S. Martino, 104 - 05100 Terni - e-mail : info@andreadellasala.com @
Contenuto del disegno: Oggetto: tavola numero:- Pozzetto in muratura o c.a. (dim.50x50) con saracinescd
PROGETTO PLANIMETRIE RETI DI
ESECUTIVO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE I I O 1 Pozzo di alimentazione per irrigazione esistente
ARCHITETTONICO | PARTICOLARI COSTRUTTIVI E
con elettropompa sommersa
PROFILI
data aggiornato al disegnato da visto R.U.P. indice file scala Tubazione in dccigio zincato ®85 mm.
18.01.2023 | 14.04.2023 1:200 - 1:10 —— per collegamento elettropompa

Il contenuto del presente elaborato € di proprieta esclusiva del Progettista. Senza autorizzazione scritta dello stesso non puo essere diffuso a terzi ne riprodotto totalmente o parzialmente.
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N Yo
\\\\ ~.
\\\\\ %’..
N 2
\\\\\\\ ... ..? 1
\\\\\\\ .......------------------------------------- EEEE S SN E NS EEEEEENEE --------------------M---
e m i m
eSS = T Nuovo allaccioal contatore
= in PE AD PN16 D63
||
|
= pozzettocon caditoia in ghisa sferoidale | 7.67 }
N timento acque meteoriche 6 x 1.220 1
i ‘ k Canaletta grigliata ; ¢
| nuovo manto
- 65 = i 95 o | ssx 10 mm
o o o B | Cordolo in |
| | . alluminio
O B | soletta in C.A. } vecchio manto
| | |
| | / ] \
| Z|
| 4 | a A 4 tappetino
\ ' . . . . . e N5 2 2 1 f I I | ] 44 ! 4 A /<\.\ |
SEZIONE TIPICA DELLA CONDOTTA PRINCIPALE . proveniertl dasll seavi N N NG . : ;
‘ : | Pozzetto in CAV (dim.50x50) con saracinesca rinflanco con sabbia R// N L0000 N ‘ of e a4 .
\ \ [ dro elett P t lett < A R s a 4
© SECONDARIA PER ADDUZIONE IDRICA (1:10) Gunsro_elettnco poszo (OP) + programmtore siettonice " SR e o = q e \
’ A F//\sg /\\ Lt ‘iA - ﬂ | ﬁ fq.‘ NS N | i - ‘ binder
B A : ‘ \ ‘ | P
K \\ N\ ‘ | I
bR///\\<// //\\ q ° : / | w “ |
///\\/// & ‘ tubo in PVvC | —® | ; L )
4 riempimento con materiali (/>\<// v B 2 1325 mm //A ) Af S ) < " .
provenienti dagli scavi Tubazione in accigio zincato 65 mm. ;\///\\/// //O ‘ | ) E v 4 s ‘ /‘ costipamento
e . per collegamento elettropompa L\/\\/ 4\{_/ B ; s ) . 31 - \
; rinfianco con sabbia Q//\\//’\\/\ KK ) ! 2 . S : e |
//\ POZZO ALIMENTAZIONE \///\\///\\///\ & //\\///\\//\// . ‘ a ) ) |
\//\\/A IMPIANTO IRRIGAZIONE cavidotto per alimentazione N//\\//\\// \\//\\//>\//\\//\\// v ‘ a - /
\\\//\\\/ condotta in PEAD PN16 elettrica irrigatori L\\/\\///\\ SNGEs e {
i 32 mm tubazione flessibile in polietilene K\/\\/\\// KK \\ SRS ’ | o
\\///\\// a doppia parete @75 mm @\</>/// \//\///\\\///\\\//\// L i i . | massicciata
\///\4 condotta in PEAD PN10 X X i |
KL R UL - | \
\\\///\\@ @63 - @75 mm \//\\///\\///\\///\\//ﬁ,\// ‘ : |
O NN SRS S S N N S S S N N S A AN AN AN AN
R % RO oD i IS RN
" | | 3 N N R N O N N N N I
W SEZIONE TIPICA DELLA CONDOTTA PRINCIPALE L S N N N N T T N N S R N N N N N S S N S T ST N NNV NN NS
/\\///\\/4 \\//\\//\//\\/\\/\\/\\/\\///\\///\\///\\///\\//ag\// e . : R D % \//\/tubo in PVC drenante @ 250 mm /\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\//%
\ i T e e
X E SECONDARIA PER IRRIGAZIONE (1:10) XX R8O R R IR R R R R R R R R
N A A AR T T N A A VA i
X KA RLLALALRAL QLLALRLRALARLLRLARLLRLLRLRLRLLRLAALLRLLARL
15 50 15
N N N N
v ~ ™ M




	Fogli e viste
	Layout1


