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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO / Lista pezzi lampade

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
——(C0-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
R . " L N e . Valutazione di abbagliamento secondo UGR
La qualita superiore dell'illuminazione a LED & oggi piu vicina e accessibile, =T 5% = = T = = = o
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale ~LEEE "E:m it = % = = m = = = . =
per uffici, centri commerciali, strutture 'e_zlber_ghle_re, sanitarie e in generale per ‘D—P“imam 20 | 20 | 20 | 2 | 2| 2] 2] 2| 2| 2
tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante. Dimensioni dal locale Linea di mira perpendicoiare Linea di mira paraliela
Comfort Panel & un pannello quadrato, facilmente inseribile a plafone, dotato X b all’asse delle lampade allasse delle lampade
di connessione rapida senza necessita di apertura dell'apparecchio. La 2H M| 166 180 169 182 184 | 166 179 169 181 184
forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi ﬂ ;:; ;:: ig-f ;g—? ;g—: i:-; ;:: ;g; ;-;-f ;g—g
generano un'illuminazione di alta qualita, assicurando il massimo comfort ed]| 192 202 195 205 o208 | 191 200 194 204 207
visivo. sH| 193 203 197 206 210 | 192 202 196 205 208
Tutto questo con un importante risparmio energetico e Il e
PPy H H i i H H aH 2H 17.3 18.4 176 18.7 19.0 17.3 18.4 17.6 187 19.0
tCorpo e cornice: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui il oo 106 194 5 me | we 196 193 203 3ne
raversini. aH 18.7 20.6 201 20.9 21.3 19.6 20.5 20,0 208 21.2
Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. 6H| 203 20 207 24 A8 | W2 08 W06 A3 U7
. . A . . ) . 8H | 205 1.2 209 21.5 22.0 204 21.0 20.8 214 21.8
Cablaggio: rapido, non & necessario aprire I'apparecchio. oH | 206 213 214 216 224 | 5 311 08 A5 38
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4800Im - 4000K - CRI80 - 34W BH 4| 200 207 204 201 205 | 199 206 204 210 214
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente sH| 207 213 22 27 221 | 06 212 211 26 20
H . 84 | 210 215 215 21.9 224 209 21.3 213 218 223
Fattore .dl potenza. 0'95 . 0 12H | 21.2 21.6 217 2.1 22.6 210 21.4 21.5 219 2.4
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) 124 ai | 300 208 205 210 215 | 00 06 204 20 214
Risparmio energetico: oltre il 30% rispetto ad una soluzione con lampade 6H| 208 212 212 27 22 | 207 M1 A1 26 21
T5. 84| 211 21.5 216 22.0 225 210 21.4 214 218 223
Variazione della posizione dellosservatore per |e distanze delle lampade S
5= 104 +0.1 [ -0.1 +0.1 / 0.1
5= 15H +0.2 [ -04 +0.2 [ -0.4
S=2.0 +04 [ -0.7 +04 [ 0.7
Tabella standard BKDG BKOS
‘?"d"“‘.j" dl 38 38
Indich di corretti riferiti a 3033im Ausso luminoso sferion
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco / CDL (polare)

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
Lampadine: 1 x Led_845

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
———C0-C180 —— C90 - C270

.
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco / CDL (lineare)

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
Lampadine: 1 x Led_845

400

320

240

160

80

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

cd/klm n=100%
———C0-C180 —— C90 - C270
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco / Tabella UGR

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
Lampadine: 1 x Led_845

Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H 16.6 18.0 16.9 18.2 18.4 16.6 17.9 16.9 18.1 18.4
3H 18.1 19.3 18.5 19.6 19.9 18.1 19.3 18.4 19.5 19.8
4H 18.7 19.9 19.1 20.1 20.4 18.7 19.8 19.0 20.1 20.3
6H 19.2 20.2 19.5 20.5 20.8 19.1 20.1 19.4 20.4 20.7
8H 19.3 20.3 19.7 20.6 21.0 19.2 20.2 19.6 20.5 20.8
12H 19.4 20.4 19.8 20.7 21.0 19.3 20.2 19.7 20.6 20.9
4H 2H 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0
3H 19.0 19.9 194 20.3 20.6 18.9 19.9 19.3 20.2 20.5
4H 19.7 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.8 21.2
6H | 20.3 21.0 20.7 21.4 21.8 20.2 20.9 20.6 213 217
8H | 20.5 21.2 20.9 21.5 22.0 20.4 21.0 20.8 21.4 21.8
12H 20.6 21.2 211 21.6 22.1 20.5 21.1 20.9 215 21.9
8H 4H 20.0 20.7 20.4 21.1 21.5 199 20.6 20.4 21.0 21.4
6H | 20.7 21.3 21.2 217 22.1 20.6 21.2 211 21.6 22.0
8H | 21.0 215 215 21.9 22.4 20.9 213 213 21.8 22.3
12H 2il:.2 21.6 217 221 22.6 21.0 21.4 2.5 21.9 22.4
12H 4H 20.0 20.6 20.5 21.0 21.5 20.0 20.6 20.4 21.0 21.4
6H | 20.8 212 21.2 217 222 20.7 21.1 21.1 21.6 22.1
8H | 21.1 215 21.6 22.0 225 21.0 21.4 21.4 21.8 223
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.1 / -01 +0.1 / -0.1
S =1.5H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S=2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabella standard BKO6 BKO6
Addendo di
correzione 348 =8
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3033Im Flusso luminoso sferico

| valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.

www.studioalcidoni.it

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco / Diagramma
della luminanza

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
Lampadine: 1 x Led_845

C225 C180 C135

C270 Ca0
C315 co C45
cd/m2

——g=55.0° ——g=65.0° ——g=75.0°
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
——(C0-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
R . " L N e . Valutazione di abbagliamento secondo UGR
La qualita superiore dell'illuminazione a LED & oggi piu vicina e accessibile, =T 5% = = T = = = o
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale ~LEEE "E:m it = % = = m = = = . =
per uffici, centri commerciali, strutture 'e_zlber_ghle_re, sanitarie e in generale per ‘D—P“imam 20 | 20 | 20 | 2 | 2| 2] 2] 2| 2| 2
tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante. Dimensioni dal locale Linea di mira perpendicoiare Linea di mira paraliela
Comfort Panel & un pannello quadrato, facilmente inseribile a plafone, dotato X b all’asse delle lampade allasse delle lampade
di connessione rapida senza necessita di apertura dell'apparecchio. La 2H M| 166 180 169 182 184 | 166 179 169 181 184
forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi ﬂ ;:; ;:: ig-f ;g—? ;g—: i:-; ;:: ;g; ;-;-f ;g—g
generano un'illuminazione di alta qualita, assicurando il massimo comfort ed]| 192 202 195 205 o208 | 191 200 194 204 207
visivo. sH| 193 203 197 206 210 | 192 202 196 205 208
Tutto questo con un importante risparmio energetico e Il e
PPy H H i i H H aH 2H 17.3 18.4 176 18.7 19.0 17.3 18.4 17.6 187 19.0
tCorpo e cornice: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui il oo 106 194 5 me | we 196 193 203 3ne
raversini. aH 18.7 20.6 201 20.9 21.3 19.6 20.5 20,0 208 21.2
Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. 6H| 203 20 207 24 A8 | W2 08 W06 A3 U7
. . A . . ) . 8H | 205 1.2 209 21.5 22.0 204 21.0 20.8 214 21.8
Cablaggio: rapido, non & necessario aprire I'apparecchio. oH | 206 213 214 216 224 | 5 311 08 A5 38
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4800Im - 4000K - CRI80 - 34W BH 4| 200 207 204 201 205 | 199 206 204 210 214
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente sH| 207 213 22 27 221 | 06 212 211 26 20
H . 84 | 210 215 215 21.9 224 209 21.3 213 218 223
Fattore .dl potenza. 0'95 . 0 12H | 21.2 21.6 217 2.1 22.6 210 21.4 21.5 219 2.4
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) 124 ai | 300 208 205 210 215 | 00 06 204 20 214
Risparmio energetico: oltre il 30% rispetto ad una soluzione con lampade 6H| 208 212 212 27 22 | 207 M1 A1 26 21
T5. 84| 211 21.5 216 22.0 225 210 21.4 214 218 223
Variazione della posizione dellosservatore per |e distanze delle lampade S
5= 104 +0.1 [ -0.1 +0.1 / 0.1
5= 15H +0.2 [ -04 +0.2 [ -0.4
S=2.0 +04 [ -0.7 +04 [ 0.7
Tabella standard BKDG BKOS
‘?"d"“‘.j" dl 38 38
Indich di corretti riferiti a 3033im Ausso luminoso sferion

.
www.studioalcidoni.it Pagina 11



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ UX

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco / CDL (polare)

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x Led_845

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
———C0-C180 —— C90 - C270
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco / CDL (lineare)

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x Led_845

400

320

240

160

80

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

cd/klm n=100%
———C0-C180 —— C90 - C270

.
www.studioalcidoni.it Pagina 13



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco / Tabella UGR

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x Led_845

Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
X Y all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H 16.6 18.0 16.9 18.2 18.4 16.6 17.9 16.9 18.1 18.4
3H 18.1 19.3 18.5 19.6 19.9 18.1 19.3 18.4 19.5 19.8
4H 18.7 19.9 19.1 20.1 20.4 18.7 19.8 19.0 20.1 20.3
6H 19.2 20.2 19.5 20.5 20.8 19.1 20.1 19.4 20.4 20.7
8H 19.3 20.3 19.7 20.6 21.0 19.2 20.2 19.6 20.5 20.8
12H 19.4 20.4 19.8 20.7 21.0 19.3 20.2 19.7 20.6 20.9
4H 2H 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0 17.3 18.4 17.6 18.7 19.0
3H 19.0 19.9 194 20.3 20.6 18.9 19.9 19.3 20.2 20.5
4H 19.7 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.8 21.2
6H | 20.3 21.0 20.7 21.4 21.8 20.2 20.9 20.6 213 217
8H | 20.5 21.2 20.9 21.5 22.0 20.4 21.0 20.8 21.4 21.8
12H 20.6 21.2 211 21.6 22.1 20.5 21.1 20.9 215 21.9
8H 4H 20.0 20.7 20.4 21.1 21.5 199 20.6 20.4 21.0 21.4
6H | 20.7 21.3 21.2 217 22.1 20.6 21.2 211 21.6 22.0
8H | 21.0 215 215 21.9 22.4 20.9 213 213 21.8 22.3
12H 2il:.2 21.6 217 221 22.6 21.0 21.4 2.5 21.9 22.4
12H 4H 20.0 20.6 20.5 21.0 21.5 20.0 20.6 20.4 21.0 21.4
6H | 20.8 212 21.2 217 222 20.7 21.1 21.1 21.6 22.1
8H | 21.1 215 21.6 22.0 225 21.0 21.4 21.4 21.8 223
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.1 / -01 +0.1 / -0.1
S =1.5H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S=2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabella standard BKO6 BKO6
Addendo di
correzione 348 =8
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3033Im Flusso luminoso sferico

| valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.

www.studioalcidoni.it

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ UX

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco / Diagramma della

luminanza

Lampada: Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
Lampadine: 1 x Led_845

C225 C180 C135

C270 Co0

C315 Co C45

cd/m2

——g=55.0° ——g=65.00 ——g=75.0°

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

CORRIDOIO / Riepilogo

400

300
> 400@

3 320-'“\_320-\_,320\/320 320 e X 5.70
(@ E B 00 e

320__/-

7 0’@001
///-) 400-400~__

7 7 ’i“ T13.00m
/3 1

00\ [11.85

320 945

)

320

LN\ N 400 T3.70
Yoo 400-400°
/,400
Q"‘:f“//
~0.00

0.00

L
T

15.55 17_85 20_45

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.882 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 352
Pavimento 20 305
Soffitto 70 76
Pareti (18) 50 177
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL bianco (1.000)
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

1 12

2 9

Emin [IX]
114
120

48
48

@ (Lampada) [Im]
3033

3033
Totale: 63690

Potenza allacciata specifica: 6.91 W/m? = 1.96 W/m?#100 Ix (Base: 120.53 m?)

www.studioalcidoni.it

24_05 m

Valori in Lux, Scala 1:172

Emax [|X] Emin / Em
510 0.323
419 0.395
125 0.625
494 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
3033 39.6

3033 39.8
Totale: 63693 833.4

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

12 Pezzo

9 Pezzo

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

CORRIDOIO / Lampade (planimetria)
| T62.16 m
@ 16140
@ @ @ T 59.49

© %0 o0l

[0 @ 00 00 0 g0

T53.44

@ @ ® T 50.41

" 49.16
581 763 10.01 1239 1477 1714 1952 2190 2479 26.58 2986 m

Scala1:172

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 12  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 9 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO [ . D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

CORRIDOIO / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

N R

®

® @

[(® ® @6 @

® ©

No Posizione [m] Rotazione [°]

X Y V4 X Y Z
1 24,794 50.412 2.882 0.0 0.0 90.0
2 24.794 53.437 2.882 0.0 0.0 90.0
3 24,794 56.463 2.882 0.0 0.0 90.0
4 24.794 59.488 2.882 0.0 0.0 90.0
5 28.368 50.412 2.882 0.0 0.0 90.0
6 28.368 53.437 2.882 0.0 0.0 90.0
7 28.368 56.463 2.882 0.0 0.0 90.0
8 28.368 59.488 2.882 0.0 0.0 90.0
9 7.629 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0
10 12.387 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0
11 17.144 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0
12 21.901 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0

F .
www.studioalcidoni.it Pagina 19



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO [ . D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

CORRIDOIO / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

oy
®
®
[ ® ® ®
®
No Posizione [m] Rotazione [°]

X Y V4 X Y Z

1 28.382 61.402 2.882 0.0 0.0 0.0

2 22.615 57.186 2.882 0.0 0.0 0.0

3 26.581 50.412 2.882 0.0 0.0 90.0

4 26.581 53.437 2.882 0.0 0.0 90.0

5 26.581 56.463 2.882 0.0 0.0 90.0

6 26.581 59.488 2.882 0.0 0.0 90.0

7 10.008 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0

8 14.765 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0

9 19.523 53.900 2.882 0.0 0.0 90.0

F .
www.studioalcidoni.it Pagina 20



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Flusso luminoso sferico: 63690 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 283 69
Pavimento 234 71
Soffitto 0.00 76
Parete 1 109 67
Parete 2 115 73
Parete 3 130 71
Parete 4 127 68
Parete 5 62 82
Parete 6 152 71
Parete 7 11 76
Parete 8 77 65
Parete 9 127 65
Parete 10 59 71
Parete 11 109 74
Parete 12 116 70
Parete 13 91 66
Parete 14 95 64
Parete 15 104 69
Parete 16 57 57
Parete 17 27 50
Parete 18 56 51

833.4 W
0.80
0.000 m

Regolarita sulla superficie utile

E i/ Epy: 0.323 (1:3)

Epnin ! Enman 0222 (1:4)

totale
352
305
76
176
188
201
196
144
223
86
142
192
130
183
187
157
159
173
114
77
108

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 6.91 W/m? = 1.96 W/m?#/100 Ix (Base: 120.53 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
19
17
28
30
32
31
23
36
14
23
31
21
29
30
25
25
28
18
12
17

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Redattore

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI

e-Mail info@studioalcidoni.it

400

(OH Cszo___,,-

320-“\_320-\_,320\_/320 320

[:gzo (4oE:h80L;E?0 ﬁﬂ

O]

7 ”g’mom
//-/) 400-400~__

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

7 7 KH T13.00m
/3 1

00\ [11.85

320 945

(320] 0

\ STl )
320
a0\ | Ts70

L
T

LN\ N 400 T3.70
Yoo 400-400°
/,400
Q"‘f“//
~0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(5.810 m, 52.863 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E, ., [IX]
352 114

www.studioalcidoni.it

15.55 17_85 20_45

F

Emax [IX] m|n

510

lE,

0.323

24.05m

Valori in Lux, Scala 1:172

E . /E

min max

0.222

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

350 | [585m
420——420- N

2], 90—490- ~J2

/ 7 560-560

560 560

/A
N

560-560-80

N 490 //

490—

\420_._420_,_../420/

~0.00
0.00 345m

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.882 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] Epin [IX]
Superficie utile / 499 292
Pavimento 20 398 265
Soffitto 70 123 94
Pareti (4) 50 281 111
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 32 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL bianco (1.000)
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

1 4 3033

2 2 3033

Totale: 18197

Potenza allacciata specifica: 11.79 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Base: 20.18 m?)

www.studioalcidoni.it

UFFICIO-1 / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:76

Emax [IX] Emin / Em
621 0.585
492 0.666
141 0.763
568 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
3033 39.6

3033 39.8
Totale: 18198 238.0

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

4 Pezzo

2 Pezzo

Redattore
Telefono

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-1 / Lista pezzi lampade

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-1 / Lampade (planimetria)

T585m

@ @ 1474

@ @ 1293

L L L ' i 000
0.00 0.86 2.69 345m
Scala 1:40
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 4  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

DIALux

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

05.02.2018

UFFICIO-1 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

® ®

ONNO

No.

AW N -~

www.studioalcidoni.it

0.863
0.863
2.688
2.688

Posizione [m]
Y

1.108

4.742

1.108

4.742

2.882
2.882
2.882
2.882

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-1 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 0.863 2.925 2.882 0.0 0.0 0.0
2 2.688 2.925 2.882 0.0 0.0 0.0
F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Flusso luminoso sferico: 18197 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 377 122
Pavimento 279 120
Soffitto 0.00 123
Parete 1 152 110
Parete 2 189 109
Parete 3 152 110
Parete 4 177 110

238.0 W
0.80
0.000 m

Regolarita sulla superficie utile

E i/ Epy: 0.585 (1:2)

Epin ! Enpan 0470 (1:2)

totale
499

398
123
262
2908
262
287

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

UFFICIO-1 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 11.79 W/m? = 2.36 W/m?#/100 Ix (Base: 20.18 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
25
27
42
47
42
46

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

UFFICIO-1 / Superficie utile / Isolinee (E)

< -
350 5.85m
420—420\\
/ 90 490—~<—— 20
420 / 90 \|
/ 49 | 560—560
560
560
/ \ 490
490 560 280
| |
490 560
\
/
560
490
560
490 \
\ 560—560— 80
/|
490
490 490—=
420
B0 yns e /
" . T 0.00
0.00 3.45m
Valori in Lux, Scala 1 : 46
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
| —
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
499 292 621 0.585 0.470
.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018
P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-2 / Riepilogo

T11.85m

[ 7.40

o

[ 6.00

“0.00

0.00 2.40 7.50

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.882 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

16.70 m

Valori in Lux, Scala 1:153

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 525 241 713 0.460
Pavimento 20 438 204 610 0.467
Soffitto 70 127 91 196 0.719
Pareti (10) 50 284 111 744 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1t DS Contor anal o0 piano
27 DS ConieFane D Do
Totale: 60657 Totale: 60660 793.4

Potenza allacciata specifica: 11.85 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Base: 66.95 m?)
-

www.studioalcidoni.it
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

13 Pezzo

7 Pezzo

Redattore
Telefono

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-2 / Lista pezzi lampade

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-2 / Lampade (planimetria)

Te6.96m

@ @ @ @ 1 66.02

@ @ @ @ 164.15

d B E U s aE e @

@ T 59.88
@ T 58.05

@ T56.22

b Il Il i i Il i i --5511
9.36 1047 12.25 14.03 15.81 17.96 19.76 21.56 23.36 26.06 m

Scala1:120

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 13 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 7 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco

.
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO [ . D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-2 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

OO®®
® ®
@OOO—m @ ]

No Posizione [m] Rotazione [°]

X Y V4 X Y Z

1 19.763 61.755 2.882 0.0 0.0 90.0
2 23.361 61.755 2.882 0.0 0.0 90.0
3 10.474 62.274 2.882 0.0 0.0 90.0
4 10.474 64.150 2.882 0.0 0.0 90.0
5 10.474 66.025 2.882 0.0 0.0 90.0
6 12.253 62.274 2.882 0.0 0.0 90.0
7 12.253 66.025 2.882 0.0 0.0 90.0
8 14.032 62.274 2.882 0.0 0.0 90.0
9 14.032 64.150 2.882 0.0 0.0 90.0
10 14.032 66.025 2.882 0.0 0.0 90.0
11 15.811 62.274 2.882 0.0 0.0 90.0
12 15.811 66.025 2.882 0.0 0.0 90.0
13 10.910 58.050 2.882 0.0 0.0 0.0

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-2 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

OIONNO)

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y V4 X Y Z
1 17.963 61.755 2.882 0.0 0.0 90.0
2 21.562 61.755 2.882 0.0 0.0 90.0
3 25.160 61.755 2.882 0.0 0.0 90.0
4 12.253 64.150 2.882 0.0 0.0 90.0
5 15.811 64.150 2.882 0.0 0.0 90.0
6 10.910 59.881 2.882 0.0 0.0 0.0
7 10.910 56.218 2.882 0.0 0.0 0.0

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Flusso luminoso sferico: 60657 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 407 118
Pavimento 322 115
Soffitto 0.00 127
Parete 1 116 100
Parete 2 142 104
Parete 3 181 119
Parete 4 148 119
Parete 5 159 133
Parete 6 186 112
Parete 7 200 113
Parete 8 175 110
Parete 9 115 106
Parete 10 149 103

793.4 W
0.80
0.000 m

Regolarita sulla superficie utile

E i/ Epy: 0.460 (1:2)

Epin/ Emac 0-338 (1:3)

totale
525
438
127
216
246
301
267
292
298
313
285
221
252

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

UFFICIO-2 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 11.85 W/m? = 2.26 W/m?#/100 Ix (Base: 66.95 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
28
28
34
39
48
43
46
47
50
45
35
40

F .
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T I\

DIALux

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

05.02.2018

UFFICIO-2 / Superficie utile / Isolinee (E)

600 600
50 . \
500 600 (
’DSOO i
soogeoogﬁoo / 5 |j 7.40
oo 00— 500 [ g i e e
N N £ 1
6.00
\@o
™\_300
L 1 1 --0'00
0.00 2.40 7.50 16.70 m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.060 m, 55.113 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,. [IX] E... [X]
525 241

www.studioalcidoni.it

Eax [X]
713

T11.85m

Valori in Lux, Scala 1:120

Emin / Em
0.460

E. . lE

min max

0.338

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO DIRETT. TECNICO / Riepilogo

Ts590m
/ 480 \420
480 540—s540 d
540 N\
_2600—600H N\
600 600 540
540 /
o0 60
l ] 540
!
540 600
\ / sio |
O"SOO‘EZ/ 480
\430\ 540—5 //
B — 000
0.00 415m

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.882 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX]
Superficie utile / 552 375
Pavimento 20 446 296
Soffitto 70 170 126
Pareti (4) 73 299 150
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 32 x 32 Punti

Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

y 4 Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL bianco (1.000)

2 > Disano 845 Comfort Panel LED Disano

845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

Totale:

@ (Lampada) [Im]

3033

3033
18197

Potenza allacciata specifica: 9.72 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 24.49 m?)

www.stud

ioalcidoni.it

Valori in Lux, Scala 1:76

Emax [1x] Emin / Em
659 0.679
544 0.664
205 0.745
412 /

® (Lampadine) [Im] P [W]

3033 39.6

3033 39.8

Totale: 18198 238.0
F .
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4 Pezzo

2 Pezzo

Redattore
Telefono

UFFICIO DIRETT

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

Fax
e-Mail

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

. TECNICO / Lista pezzi lampade

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO DIRETT. TECNICO / Lampade (planimetria)

T590m

@ @ T474

@ @ 1293

L L L i i 000
0.00 1.16 2.98 415m
Scala1:40
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 4  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco

3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

@ ©®
®
No.
X
1 1.158
2 1.158
3 2.983
4 2.983

www.studioalcidoni.it

Posizione [m]
Y

1.108

4.742

1.108

4.742

2.882
2.882
2.882
2.882

X
0.0
0.0
0.0
0.0

DIALux

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

05.02.2018

UFFICIO DIRETT. TECNICO / Lampade (lista coordinate)

0.0
0.0
0.0
0.0

F .
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO DIRETT. TECNICO / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 1.158 2.925 2.882 0.0 0.0 0.0
2 2.983 2.925 2.882 0.0 0.0 0.0
F .
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO DIRETT. TECNICO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 18197 Im

Potenza totale: 238.0 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 377 175 552 / /

Pavimento 265 181 446 20 28

Soffitto 0.00 170 170 70 38

Parete 1 142 155 297 73 69

Parete 2 146 154 300 73 70

Parete 3 137 155 292 73 68

Parete 4 147 155 302 73 70

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.679 (1:1)

Epin ! e 0-569 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 9.72 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 24.49 m?)

www.studioalcidoni.it

F .
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI

07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO DIRETT. TECNICO / Superficie utile / Isolinee (E)

T590m
480 - 15.70
/ 480
480 420
=540 40 N
540 \
4
A—600——600—1 \
/ N\
600 600 540
540 \
540
540 /
< PN 00
600 600——00_ / 480
$40 /
N
\480\\-— 540—————5407 /
- To.20
L " | 000
0.00 415m

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.200 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,. [Ix]
552

www.studioalcidoni.it

Emin [IX]
375

.

Enax [IX]
659

Emin / Em
0.679

Valori in Lux, Scala 1 : 47

E

I E

min max

0.569

.
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> T590m
480 420
_—480—— VTN \
x 407 180
480 P10—54 "\
F
540 \
/600
600 \ 540
600 600 :
54 )
600 600 /7o,
600 600
s /
480
0
\ 540~ 0
\\430"_'480 7
D —, 0.00
0.00 4.40 m

Altezza locale: 2.700 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie

Superficie utile

Pavimento
Soffitto
Pareti (4)
Superficie

Altezza:
Reticolo:

utile:

Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

1

2

Potenza allacciata specifica: 9.17 W/m? = 1.74 W/m?#/100 Ix (Base: 25.96 m?)

p [%] Em [IX]

/ 528

20 430

70 162

73 288
0.850 m

32 x 32 Punti

0.200 m

Denominazione (Fattore di correzione)
4 Disano 845 Comfort Panel LED Disano

845 led CLD CELL bianco (1.000)

2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano

845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

www.studioalcidoni.it

DIALux

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

E.. [X]
356
282
123
144

@ (Lampada) [Im]

Totale:

05.02.2018

SEGRETERIA / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:76

Emax [X]
634
520
210
398

@ (Lampadine) [Im]

Totale:

Emin / Em
0.674
0.656
0.764

/

P [W]
39.6

39.8
238.0

F .
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4 Pezzo

2 Pezzo

— DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

SEGRETERIA / Lista pezzi lampade

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SEGRETERIA / Lampade (planimetria)

T5.90m

@ @ T474

@ @ 1293

L I il i - 000
0.00 1.16 3.24 440m
Scala1:40
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 4  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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DIALux

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

05.02.2018

SEGRETERIA / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

©,
®
® 6
No.
1
2
3
4

www.studioalcidoni.it

1.158
1.158
3.240
3.240

Posizione [m]
Y

1.108

4.742

1.108

2.925

2.882
2.882
2.782
2.782

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

F .
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SEGRETERIA / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 1.158 2.925 2.882 0.0 0.0 0.0
2 3.240 4,742 2.782 0.0 0.0 0.0
F .
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Flusso luminoso sferico: 18197 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 364 164
Pavimento 258 172
Soffitto 0.00 162
Parete 1 138 148
Parete 2 145 146
Parete 3 134 147
Parete 4 145 147

238.0 W
0.80
0.200 m

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.674 (1:1)

Epin ! Epan: 0561 (1:2)

totale
528

430
162
286
291
281
292

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

SEGRETERIA / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 9.17 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Base: 25.96 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
27
36
66
68
65
68

F .
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Redattore

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

Telefono
Fax
e-Mail

SEGRETERIA / Superficie utile / Isolinee (E)

,/—
/

540

480

600

Vi

/

600
\

s00_/

540
540

540 —

600

)

600

540

~
420

480 —-—-———”480_\ \

1

[——
540

\

480

b
600 600

/

600

600

\
600

\

600
\

540

o
N

480

| 5407 T~
540

\

600
\

\
600

/

540

600

/

600
/
600

i

48
480— 480~

540

540

/|

0 420

T590m
T5.70

/

[ 0.20

“0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,. [Ix]
528

Emin [1x]
356

www.studioalcidoni.it

Enax [IX]
634

440 m

Valori in Lux, Scala 1 : 47

Emin / Emax

0.561

Emin / Em
0.674

min

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-3 / Riepilogo

T2.05m
52 560— 200 520
O ——560— [ — Sl
600-600. |
6 )Q
560 600 600 >
§00-600-690 560
560 _—
\ _\“‘“560--____550/"”560 /
\ 520 520 480
. O il / N
0.20
o . 000
0.00 490 m
Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:36
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 549 457 613 0.833
Pavimento 20 401 300 455 0.748
Soffitto 70 217 171 299 0.790
Pareti (4) 73 334 188 749 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 16 Punti
Zona margine; 0.200 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
1 2 845 led CLD CELL bianco (1.000) 3033 3033 396
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
2 1 845 led CLD CELL-E bianco (1.000) 3033 3033 398
Totale: 9099 Totale: 9099 119.0

Potenza allacciata specifica: 11.85 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Base: 10.04 m?3)

F .
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2 Pezzo

1 Pezzo

Redattore
Telefono

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-3 / Lista pezzi lampade

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-3 / Lampade (planimetria)

T205m

@ @ @ T1.03

L L L L | --0'00
0.00 0.69 2.46 423 490 m
Scala1:36
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 1 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-3 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco

3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m]
X Y

1 2.461 1.025 2.782

2 4,228 1.025 2.782

www.studioalcidoni.it

Rotazione [°]

X Y VA
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-3 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 0.694 1.025 2.782 0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 9099 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 317 232
Pavimento 194 207
Soffitto 0.00 217
Parete 1 136 192
Parete 2 159 192
Parete 3 136 192
Parete 4 156 191

119.0 W
0.80
0.200 m

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.833 (1:1)

Epin ! e 0-746 (1:1)

totale
549

401
217
328
351
328
346

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

UFFICIO-3 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 11.85 W/m? = 2.16 W/m?#/100 Ix (Base: 10.04 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
26
48
76
82
76
81

F .
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-3 / Superficie utile / Isolinee (E)

T2.05m
0 560— 200 520
~
560
560 560
T 560——
520 480
= 4
0.20
o .~ 0.00
0.00 490 m
Valori in Lux, Scala 1: 36
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
549 457 613 0.833 0.746
.
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05.02.2018

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

UFFICIO-4 / Riepilogo

T160m
630 600
630——" — 630 630
/ 660 660
/ \
00 630 669 660
660
L IR
0.20
L . 000
0.00 490m

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:36

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 626 538 677 0.860
Pavimento 20 442 339 497 0.768
Soffitto 70 281 242 346 0.861
Pareti (4) 73 404 202 815 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 16 Punti

Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

Denominazione (Fattore di correzione)
Disano 845 Comfort Panel LED Disano

845 led CLD CELL bianco (1.000)

No. Pezzo
1 2
2 1

Disano 845 Comfort Panel LED Disano

845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

@ (Lampada) [Im]
3033

3033

Totale: 9099

Potenza allacciata specifica: 15.18 W/m2? = 2.43 W/m?#/100 Ix (Base: 7.84 m?)

www.studioalcidoni.it

@ (Lampadine) [Im]
3033

3033

Totale: 9099

P W]
39.6

39.8
119.0

F .
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2 Pezzo

1 Pezzo

Redattore
Telefono

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-4 / Lista pezzi lampade

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-4 / Lampade (planimetria)

T160m

@ @ ® To7e

L L L L ' --0'00
0.00 0.69 2.46 423 490m
Scala1: 36
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 1  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-4 /| Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 2.461 0.761 2.782 0.0 0.0 90.0
2 4.228 0.761 2.782 0.0 0.0 90.0

.
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-4 /| Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 0.694 0.761 2.782 0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 9099 Im

Potenza totale: 119.0 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto

Superficie utile 333 293

Pavimento 200 241

Soffitto 0.00 281

Parete 1 163 241

Parete 2 177 241

Parete 3 154 242

Parete 4 173 241

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.860 (1:1)
Emin / Emax: 0-795 (1:1)

totale
626
442
281
404
418
396
414

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

UFFICIO-4 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 15.18 W/m? = 2.43 W/m?#/100 Ix (Base: 7.84 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
28
63
94
97
92
96

F .
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-4 / Superficie utile / Isolinee (E)

T160m

630 .6

660
)
660

630 ~—

it 600

T1.40

To.20

. 0.00

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 16 Punti

E,. [Ix] E... [
626 538

www.studioalcidoni.it

490m

Valori in Lux, Scala 1 : 36

Emax [IX]
677

mm / E Em in / Emax
0.860 0.795
.
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— DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-5 / Riepilogo

T2.05m
L= //520”’“/ ““““520\\ e
520 560~ 200~ 520
P _——560— 560 ——— T\
600-600. SLTY
600
pom 600 600 )
560 R >
\. §00-600-690 560
560 560—
—_—
\ 560—__ 50— /
520 520 480
\ . R - LA
0.20
o .~ 0.00
0.00 490 m
Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:36
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 549 457 613 0.833
Pavimento 20 401 300 455 0.748
Soffitto 70 217 170 300 0.784
Pareti (4) 73 334 188 745 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 16 Punti
Zona margine; 0.200 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)
Disano 845 Comfort Panel LED Disano

1 2

845 led CLD CELL bianco (1.000)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano

2 1 845 led CLD CELL-E

bianco (1.000)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

3033 3033 39.6
3033 3033 39.8
Totale: 9099 Totale: 9099 119.0

Potenza allacciata specifica: 11.85 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Base: 10.04 m?3)

www.studioalcidoni.it
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2 Pezzo

1 Pezzo

Redattore
Telefono

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-5 / Lista pezzi lampade

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-5 / Lampade (planimetria)

T205m

@ @ @ T1.03

L L L L | --0'00
0.00 0.69 2.46 423 490 m
Scala1:36
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 1 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

UFFICIO-5 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco

3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m]
X Y

1 2.461 1.025 2.782

2 4,228 1.025 2.782

www.studioalcidoni.it

Rotazione [°]

X Y VA
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0

.
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-5 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 0.694 1.025 2.782 0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 9099 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 317 232
Pavimento 194 207
Soffitto 0.00 217
Parete 1 136 192
Parete 2 159 192
Parete 3 136 192
Parete 4 156 192

119.0 W
0.80
0.200 m

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.833 (1:1)

Epin ! e 0-746 (1:1)

totale
549

401
217
328
350
328
347

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

UFFICIO-5 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 11.85 W/m? = 2.16 W/m?#/100 Ix (Base: 10.04 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
26
48
76
81
76
81

F .
Pagina 70



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO [ . D | A I_ U)(

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

UFFICIO-5 / Superficie utile / Isolinee (E)

T205m
T1.85

\ 520\ /520 o 480
= To.20

.~ 0.00
4.90m

Valori in Lux, Scala 1 : 36

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 16 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
549 457 613 0.833 0.746
-~
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ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

05.02.2018

DEPOSITO-1/ Riepilogo

1435m
415
To.20
L " | 000
0.00 6.60m
Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:56
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Superficie utile / 325 216 420 0.666
Pavimento 20 265 175 311 0.661
Soffitto 70 96 75 116 0.780
Pareti (4) 73 173 82 304 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti
Zona margine: 0.200 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
1 2 845led CLD CELL bianco (1.000) 3033 3033 396
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
2 2 845 led CLD CELL-E bianco (1.000) 3033 3033 398
Totale: 12131 Totale: 12132 158.8
Potenza allacciata specifica: 5.53 W/m? = 1.70 W/m?#/100 Ix (Base: 28.71 m?)
.

www.studioalcidoni.it
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2 Pezzo

2 Pezzo

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-1/ Lista pezzi lampade

.
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e DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-1/ Lampade (planimetria)

T435m

@ T3.26

@ T1.09

L L L ' = 000
0.00 1.65 495 6.60m
Scala1:48
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-1/ Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 1.650 1.088 2.782 0.0 0.0 90.0
2 4.950 3.263 2.782 0.0 0.0 90.0

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-1/ Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco

3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m]
X Y

1 1.650 3.263 2.782

2 4.950 1.088 2.782

www.studioalcidoni.it

Rotazione [°]

X Y VA
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 12131 Im

Potenza totale: 158.8 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto

Superficie utile 228 97

Pavimento 163 103

Soffitto 0.00 96

Parete 1 92 87

Parete 2 76 89

Parete 3 92 87

Parete 4 76 89

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.666 (1:2)
Emin / Emax: 0-515 (1:2)

totale
325

265

96
178
164
178
164

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-1 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 5.53 W/m? = 1.70 W/m?#/100 Ix (Base: 28.71 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
17
21
41
38
41
38

F .
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

05.02.2018

DEPOSITO-1 / Superficie utile / Isolinee (E)

T435m
P o N\ 1415
250 350 350\ 250
300 300
400\ 400-\ 350
350 350 40D 300
k 4( \ 300 i \
300 xS 35 [ { 350
) 350 400 g 350 400 /
300
300
‘ 350 ‘ 350
300 350 300 350 \
400~ 400"‘*\ 300
/ 4010 350 300 400 350
|
300 350 4p0 400 } 300 350 40 400 }
Yo
\\ 400 350 400 350 300
300
350_/ 250 350 _//
300
» . 2N 21
Jo.20
L . 0.00
0.00 6.60 m
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
325 216 420 0.666

www.studioalcidoni.it

Valori in Lux, Scala 1: 48

E. . /E

min max

0.515

.
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DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-2 / Riepilogo

T230m
V4 T210
330
330 /
360 ; 0)
330 ’
\\360___360 330
\ - /
To20
L ~ 0.00
0.00 220m

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX]
Superficie utile / 343 264
Pavimento 20 226 174
Soffitto 70 136 97
Pareti (4) 73 200 108
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 16 x 16 Punti

Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im]

y 1 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 3033
845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

Totale: 3033

Potenza allacciata specifica: 7.87 W/m? = 2.29 W/m?/100 Ix (Base: 5.06 m?)

www.studioalcidoni.it

Valori in Lux, Scala 1:30

Emax [IX] Emin / Em
412 0.769
260 0.772
153 0.715
335 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
3033 39.8
Totale: 3033 39.8

F .
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-2 / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco
Articolo No.: 845 Comfort Panel LED
Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

.
www.studioalcidoni.it Pagina 80



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO B D | A I_ U)(
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-2 / Lampade (planimetria)

T230m

@ T1.09

L L | ) 0'00
0.00 1.10 2.20m

Scala1:16
Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 1 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-2 / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 1.099 1.088 2.782 0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 3033 Im

Potenza totale: 39.8 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto

Superficie utile 194 150

Pavimento 100 126

Soffitto 0.00 136

Parete 1 83 122

Parete 2 80 121

Parete 3 74 120

Parete 4 80 121

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.769 (1:1)
Emin / Emax: 0-641 (1:2)

totale
343

226
136
204
200
194
201

DIALux

05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DEPOSITO-2 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 7.87 W/m? = 2.29 W/m?#/100 Ix (Base: 5.06 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
14
30
47
47
45
47
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DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DEPOSITO-2 / Superficie utile / Isolinee (E)

T230m
/ \ T2.10
_—330
330 \ 400
330
—360—__ \
360 360
330
~390——1qp
360 b90 350 330
/ / 350
390 \ \
360 \ 390
390 /
N 390
360 390~390—
330 \ 360
360--—.___,_,...360/ 330
330
~ 4 4
" 0.20
L L L i B 0'00
0.00 0.20 200 220m
Valori in Lux, Scala1: 18
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)
Reticolo: 16 x 16 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
343 264 412 0.769 0.641
.
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA FISIOTERAPIA / Riepilogo

Te6.00
o 350'——_-. ‘5‘“‘350 ™ m
/ 400\\
ﬂ;o/’-—-@_‘:‘“‘*ﬂﬁtso-.\ 400
450 5007 3P0 N
5043%_‘500,500 =
50— 450 yeq—=a50— "
400
> 400 < <
—450—450 400
450 —450
450" 500500 \4,0\
500 500 )
~4:)U 500— // 4
x——-———mo-—-—:’#/
N A 4
—s o | --0'00
0.00 550m
Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:78
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 427 294 531 0.688
Pavimento 20 356 237 418 0.667
Soffitto 70 125 97 165 0.775
Pareti (4) 73 231 116 418 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.200 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
y 4 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 3033 3033 39.6

845 led CLD CELL bianco (1.000)

2 > Disano 845 Comfort Panel LED Disano 3033 3033 39.8

845 led CLD CELL-E bianco (1.000)
Totale: 18197 Totale: 18198 238.0

Potenza allacciata specifica: 7.21 W/m? = 1.69 W/m?#/100 Ix (Base: 33.00 m?)

.
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4 Pezzo

2 Pezzo

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

SALA FISIOTERAPIA / Lista pezzi lampade

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA FISIOTERAPIA /| Lampade (planimetria)

Te.00m

@ @ @ T4.50

@ @ @ T1.50

L L L L | --0'00
0.00 0.92 2.75 4.58 550m
Scala 1: 41
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 4  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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DIALux

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

05.02.2018

SALA FISIOTERAPIA /| Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

®@ O

®

No.

AW N -~

www.studioalcidoni.it

0.917
0.917
2.750
4.583

Posizione [m]
Y

1.500

4.500

4.500

1.500

2.782
2.782
2.782
2.782

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

F .
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA FISIOTERAPIA /| Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

©

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 2.750 1.500 2.782 0.0 0.0 0.0
2 4.583 4.500 2.782 0.0 0.0 0.0
F .
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA FISIOTERAPIA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 18197 Im

Potenza totale: 238.0 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 302 125 427 / /

Pavimento 222 133 356 20 23

Soffitto 0.00 125 125 70 28

Parete 1 107 115 223 73 52

Parete 2 124 114 238 73 55

Parete 3 107 115 223 73 52

Parete 4 124 114 238 73 55

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.688 (1:1)

Epin ! Epan: 0-553 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 7.21 W/m? = 1.69 W/m?#/100 Ix (Base: 33.00 m?)

www.studioalcidoni.it
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DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SALA FISIOTERAPIA / Superficie utile / Isolinee (E)

T6.00m
=" — ==y < 5.80
350
350
/ 00— 400 \
———450
450————*"450 TTT—450——_ 400
Con AL \
e _— JUU= SJU
4530 (500 500 b
AY
s 500
~—s00” 450
450
450 _,_____,-450"""’/
TT———— 450
400
400
350
400
450~ 450
s 150 \
450 _—500—__ \
,500 500 450
N
500 500
500
\450 5 / //
~— 450 450—450 /)
400—__._~_________400// 350
\ // / e
- 0.20
L " i 000
0.00 550 m

Valori in Lux, Scala 1 : 47

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E, [IX]
427

Emin [IX]
294

www.studioalcidoni.it

E_.

min

I E

max

0.553

Enax [IX]
531

Emin / Em
0.688

.
Pagina 91



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

SALA CONFERENZE / Riepilogo

/40— 4807 =
NAYRYRY,
540 480
540
o0 59 Soﬁoo
54| A L I o
600 gop 600 600 500
)\ )R TN
(] 6{" 00 6(0 00 6{] 00 [340
\ 600 600 / 600
) ) 60{) )
60 60 60
00 00 \| 600
'54E| @ \600/ 600/ L
540
540 2
54
\ 4807 N\ T N N 480 /

\ To950m

~0.00

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 551
Pavimento 20 500
Soffitto 70 143
Pareti (4) 73 297
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL bianco (1.000)
Disano 845 Comfort Panel LED Disano
845 led CLD CELL-E bianco (1.000)

1 16

2 9

. l12_15 m
Valori in Lux, Scala 1:122
Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
384 642 0.697
328 579 0.656
126 204 0.885
158 440 /

Potenza allacciata specifica: 8.59 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Base: 115.42 m?)

www.studioalcidoni.it

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
3033 3033 39.6

3033 3033 39.8

Totale: 75821 Totale: 75825 991.8
.
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16 Pezzo

9 Pezzo

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

SALA CONFERENZE / Lista pezzi lampade

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA CONFERENZE / Lampade (planimetria)

To9.50m

@ @ @ @ @ T8s55

@ @ @ @ @ T6.65

® © ® ® ® Tazs

© © ® © © T2s5

@ @ @ @ @ 1095

L L L L L L B 000
0.00 1.21 3.64 6.07 8.50 10.93 12.15m
Scala 1:87
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 16  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 9 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA CONFERENZE / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

® ®

@ © ®
® ®

® @ @ @©
®

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y V4 X Y V4

1 1.215 2.850 2.782 0.0 0.0 0.0
2 1.215 6.650 2.782 0.0 0.0 0.0
3 3.645 0.950 2.782 0.0 0.0 0.0
4 3.645 2.850 2.782 0.0 0.0 0.0
5 3.645 4.750 2.782 0.0 0.0 0.0
6 3.645 6.650 2.782 0.0 0.0 0.0
7 3.645 8.550 2.782 0.0 0.0 0.0
8 6.075 0.950 2.782 0.0 0.0 0.0
9 6.075 8.550 2.782 0.0 0.0 0.0
10 8.505 0.950 2.782 0.0 0.0 0.0
11 8.505 2.850 2.782 0.0 0.0 0.0
12 8.505 4.750 2.782 0.0 0.0 0.0
13 8.505 6.650 2.782 0.0 0.0 0.0
14 8.505 8.550 2.782 0.0 0.0 0.0
15 10.935 2.850 2.782 0.0 0.0 0.0
16 10.935 6.650 2.782 0.0 0.0 0.0

F .
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Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco

DIALux

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

05.02.2018

SALA CONFERENZE / Lampade (lista coordinate)

3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

®

®
© ®
®

®

® ©

©)

Z
[e}

© 00 N O O b WIN -

www.studioalcidoni.it

>

1.215
1.215
1.215
6.075
6.075
6.075
10.935
10.935
10.935

Posizione [m]

Y
0.950
4.750
8.550
2.850
4.750
6.650
0.950
4.750
8.550

2.782
2.782
2.782
2.782
2.782
2.782
2.782
2.782
2.782

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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05.02.2018
Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668

Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

SALA CONFERENZE / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 75821 Im

Potenza totale: 991.8 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 421 130 551 / /

Pavimento 356 143 500 20 32

Soffitto 0.00 143 143 70 32

Parete 1 171 129 300 73 70

Parete 2 162 131 293 73 68

Parete 3 171 131 302 73 70

Parete 4 162 131 293 73 68

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.697 (1:1)
Emin / Emax: 0-997 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 8.59 W/m? = 1.56 W/m?#/100 Ix (Base: 115.42 m?)

F .
www.studioalcidoni.it Pagina 97



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

SALA CONFERENZE / Superficie utile / Isolinee (E)

o

54[

N

AL

T

\_480/\h

o\
( 500
600 )
) 600
60 \
( 600
600 /
600
600 \
\ 600

600

T

0~ as0 \//"

540

500

540
600\
( 600
600 / 600
) 600 )
600 \ 600
( 600 (
600 / 600
) 600
600 \ 600
\ 600 \
600 600
540
540

g 4807

—
24 480
40
480
540/

\\

/

~0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.200 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,. [Ix]
551

www.studioalcidoni.it

Emin [IX]
384

Enax [IX]
642

Emin / Em
0.697

12.15m

Tos0m

Valori in Lux, Scala 1 : 87

E . /E

min max

0.597

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI

07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

LABORATORIO / Riepilogo

T340m
/ \ 1320
300-———_“‘“_“300——~\3O0
sy 350——~—-————350_______‘__N“ \
/ 400—_______400‘_____-———400-__________400\ \
- 450=220=450 0
g “‘450\‘ 4
400 450=450 450< 45 )
\d 450 450" B
450 50
~450—
\400_______ 400——/ 350]
400—u___400— e
O~y 350 _—
300
B, 00— jgo— ]
To.20
L . 0.00
0.00 550m
Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.782 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:44
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Enin [IX] E max [X] Emin/ Em
Superficie utile / 362 235 481 0.649
Pavimento 20 281 190 348 0.674
Soffitto 70 109 81 151 0.737
Pareti (4) 73 188 90 396 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
12 DS Conr anal o0 Dano
21 QoS ConieFane D Deano
Totale: 9099 Totale: 9099 119.0

Potenza allacciata specifica: 6.36 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 18.70 m?)
-

www.studioalcidoni.it
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2 Pezzo

1 Pezzo

Redattore
Telefono

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.6 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led
CLD CELL-E bianco

Articolo No.: 845 Comfort Panel LED

Flusso luminoso (Lampada): 3033 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3033 Im
Potenza lampade: 39.8 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_845 (Fattore di correzione
1.000).

www.studioalcidoni.it

— DIALux

05.02.2018

P.IND. FEDERICO ALCIDONI
07441981668

07441981668
info@studioalcidoni.it

LABORATORIO / Lista pezzi lampade

.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

LABORATORIO / Lampade (planimetria)

T340m

@ @ @ T1.69

L L L L | b 0'00
0.00 0.92 275 4.58 550m
Scala1:40
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
2 1  Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

LABORATORIO / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL bianco
3033 1Im, 39.6 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 0.917 1.688 2.782 0.0 0.0 0.0
2 2.750 1.688 2.782 0.0 0.0 0.0
.
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05.02.2018

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI
Telefono 07441981668
Fax 07441981668
e-Mail info@studioalcidoni.it

LABORATORIO / Lampade (lista coordinate)

Disano 845 Comfort Panel LED Disano 845 led CLD CELL-E bianco
3033 1Im, 39.8 W, 1 x 1 x Led_845 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y V4
1 4.583 1.688 2.782 0.0 0.0 0.0

.

www.studioalcidoni.it Pagina 103



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Flusso luminoso sferico: 9099 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 249 113
Pavimento 164 118
Soffitto 0.00 109
Parete 1 82 100
Parete 2 99 100
Parete 3 80 101
Parete 4 99 100

119.0 W
0.80
0.200 m

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.649 (1:2)

Epin ! Enan 0-489 (1:2)

totale
362

281
109
182
199
181
199

Redattore P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Telefono 07441981668
Fax 07441981668

e-Mail info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

LABORATORIO / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
73
73
73
73

Potenza allacciata specifica: 6.36 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 18.70 m?)

www.studioalcidoni.it

Luminanza medio [cd/m?]

/
18
24
42
46
42
46
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P.IND. FEDERICO ALCIDONI

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

07441981668
07441981668
info@studioalcidoni.it

DIALux

05.02.2018

LABORATORIO / Superficie utile / Isolinee (E)

/

N,

ST
300 s
300

350 350
- - —
s
/ 4op————"400 400

~ 4s50=420—450__ 400
/ 450~ 450__
400 450—=450" 450< 450 )
Xl 450 450"
= 50" 00

400

350
———————35——30

\
W

_\\

/ 350
/

300

/

l\

T3.20

[ 0.20

~70.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,, [IX] E, ., [IX]
362 235

www.studioalcidoni.it

Enax [IX]
481

Emin / Em
0.649

5.50m

T340m

Valori in Lux, Scala 1 : 40

E . /E

min max

0.489
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