Pannello tipo AQUAPANEL Prospetto Nord scala 1:100

W con struttura fissata agli HE
Sistema di copertura in RIVERCLACK, 3

con piedini di sostegno HEBl4o Rete anti-insetto

Controparete con telaio sp.50mm e
pannello esterno tipo Knauf tipo :
AQUAPANEL sp.12.5mm
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Isolante tipo Knauf Insulation Mineral 1 =

Wool 32 o simili, sp. 8,5+8,5 cm

Lamiera grecata verniciata [
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inferiormente con vernice | } \
intumescente con getto in c.a.
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Trave reticolare di copertura,
vernicata con vernice intumescente

Getto in C.A.

Controsoffitto antisismico pendinato N K

a quadrotti con lastre fonoassorbenti 1 1
ROCKFON EKLA TH40 o lastra tipo

Rockfon CleanSpace Pro negli

ambienti umidi Doppia lastra in cartongesso,
$p.12.5+12.5mm

Montante sp.75mm
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PARTICOLARE 4 PROSPETTO scala 1:10

Muratura in laterizio facciavista

Particolare fissaggio ad ogni montante della struttura Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
metallica alla soletta in c.a sp. 10 cm - Scala 1:10 sp.100mm-+MINERAL WOOL 32 sp.60mm
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Trave in c.a. esistente

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32

sp.60 mm
H N° 2 #12/30 zincati inghisati il ]
almeno cm 15 ancorante C2
Tubo quadro mm 50x50x6 con piastra di

ancoraggio mm 150x150x8 e inghisaggio con I
: 4 m12 L=cm 150 e

| - | |

Muratura in laterizio alveolato
bolcchi di cm 25x15x25 "

L=124 cm
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16
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4@12 con sovrapposizione min 50 cm

0.60

Tubo quadro mm 50x50x6 con piastra di
ancoraggio mm 150x150x8 e inghisaggio con I
4 m12 L=cm 150

Getto in C.A.
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Montante sp.75mm

Doppia lastra in cartongesso,
sp.12.5+12.5mm
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PARTICOLARE 4 SEZIONE scala 1:10

Muratura in laterizio facciavista

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 g filo fi
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm ALU sp.100mm-+MINERAL WOOL 32 H %
Trave in c.a. esistente sp.60mm Aol o
N N Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ngolo trafilato
Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 —1 sp.60mm H facciavista
: . ) cm 25x12x5.5
sp-60 mm %- Trave in c.a. esistente sp. listello cm 2.5
Inserimento traliccio tipo Murfor nei letti ’ P )
di malta ogni max 50 cm in altezza Architrave in c.a. a vista, armato con = A P /H Struttura in acciaio
Muratura in laterizio alveolato Il 4@12 longitudinali e staffe #8/25 i ﬁ ><i/< | z:ncato{g!lumgm;on
bolcchi di cm 25x15x25 B T b elementi in cotto tipo
= +4.60 4 == /W N Sannini litos
Pavimento in gres porcellanato | vsﬁ - y - g
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta =30 - e=ai Getto in C.A
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm § L LIS H con rete @6
o
Tappetino acustico tipo LECA ,?,_ &
Materassino Centrostorico o simile, e /% go%
° A==
sp. 2 mm B CuT o
Sole'tta strutturale tipo Leca Centro i ° wg S Listello trafilato
Storico sp. 4 cm Davanzale interno in legno s T EIP;@;;;Q /H facciavista
Solaio esistente Listello in legno CaT cm 25x5.5x2.5
i) °°g*
S 2l 19 |
O x
» . .
Controsoffitto 4 " o1 _ ) g Muratura in Iafcer_mo
I oF LA —— ] facciavista
=+ = ’ R ‘ UNI cm 25x12x5.5
Trave in c.a. esistente Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU

sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm /H
Muratura in tipo POROTON, sp. 15 cm

N° 2 @#12/30 zincati inghisati
almeno cm 15 ancorante C2

Camera d'aria, sp. cm 10 H

Montante sp.75mm

Doppia lastra in cartongesso, H
sp.12.5+12.5mm i
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Muratura in laterizio facciavista

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm
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Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32
sp.60 mm

Muratura in laterizio alveolato
bolcchi di cm 25x15x25 >§><4

Proprieta: Comune di Terni

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi

sovrapposizione
minima 50 cm

progetto - edificio C
PARTICOLARI COSTRUTTIVI3 e 4

Marciapiede esterno in c.a.

| ML | I

Zoccolo in c.a. h=5cm ) * PROG ETTO DEFINITIVO'ESECUT'VO
rete @8 20*20
74 Scatolare in alluminio 50*150*5mm EmEN Staffe @#8/25
H | T R EMISSIONE 01/09/2022
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ﬁ via S.Chiara, 9 - 55100 Lucca
&l Net “ tel. 0583/490920 - fax 490921
\\ q e-mail: posta@cittafutura.com
Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Alfredo Alunni Macerini
N N Nuovo cordolo di fondazione in c.a. ] _ N4 Progetto architettonico: arch. Cristiana Brindisi
Ferri longitudinali ing. Nubia Salani Produzione:
. .4+4¢1.4 .Con ing. Alessio Bellucci ing. Alessio Bellucci
soyrapposizione minima arch. Elena Carnaroli
50 cm Strutture: ing. Andrea Alunni Macerini
hi ) 312/ n ] 2 ing. Marco Andreoni Verifica:
Inghisaggio C2 ©12/30, L=65cm P 9 o Impianti: ing. Alfredo Alunni Macerini ing. Giuliano Dalle Mura
T | Impianti meccanici: ing. Gian Piero Calissi
Reggistaffa @12 Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: dott. per. ind. Davide Possamai
Prevenzione Incendi - Energetica: ing. Chiara Calissi
Coordinamento Sicurezza: ing. Paolo Amadio Approvazione:
0 Magrone sp.10 cm Rilievi: geom. Alfredo Antonelli ing. Alfredo Alunni Macerini
o 0.80 Geologia: dott.ssa Roberta Giorgi
dott. Paolo Bartoccini
o
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