
0.85

2.
10

0.
85

2.
10

Porta in alluminio. Una
anta  apribile a battente a
destra.

PT0.85x2.10PI8 1

0.85

2.
10

0.
85

2.
10

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
sinistra.

PT0.85x2.10PI9 2

0.95

2.
10

0.
95

2.
10

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
sinistra.

PT0.95x2.10PI10 1

1.10

2.
10

1.
10

2.
10

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
destra.

PT1.10x2.10PI12 1

1.10

2.
10

1.
10

2.
10

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
sinistra.

PT1.10x2.10PI11 1
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QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONETIPO

PORTE ESTERNE PIANO TERRA

Vetrata con telaio in
alluminio e due porte in
alluminio a doppia anta
con apertura a battente
verso l'esterno. Una porta
con maniglione antipanico
interno. Sopraluce fisso.

PT4.18x3.00PE6 2
4.18

2.
30 3.

00

2.
10

1.00

2.
10

2.00

2.
00

2.
10

2.
00

2.
10

2.
10

1.15

Porta in alluminio, anta
singola con apertura a
battente verso l'esterno.
Sopraluce fisso.

PT2.30x2.65PE7 1

1.
15

2.
10

2.30

0.
55

2.
65

2.
10

1.15

Porta in alluminio, anta
doppia con apertura a
battente verso l'esterno.
Maniglione antipanico
interno. Sopraluce fisso.

PT2.30x2.65PE8 1

2.
30

2.
10

2.30

0.
55

2.
65

0.
20 0.

90

4.18x2.10

1.15x2.10

2.30x2.10

2.
70

1.80

2.
20

0.
50

Porta in alluminio, anta
doppia con apertura a
battente verso l'esterno.
Pushbar interna.
Sopraluce fisso.

PT1.80x2.70PE9 1
1.80x2.20

1.
80

2.
20

2.
70

1.10

2.
10

0.
60

Porta in legno, anta
doppia con apertura a
battente verso l'interno.
Sopraluce fisso.

PT1.10x2.70PE10 1
1.10x2.10

1.
10

2.
10

Porta in alluminio, anta
singola con apertura a
battente verso l'esterno.
Pushbar interna.
Sopraluce fisso.

PT1.40x3.00PE11 1
1.40x2.10

3.
00

1.40

1.
40

2.
10

2.
10

0.
90

4.
18

0.
90

2.
30

2.
65

2.
30

0.
55

1.
80

0.
50

1.
10

0.
60

1.
40

0.
90

QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONETIPO

FINESTRE ESTERNE PIANO TERRA

Finestra in alluminio.
Quattro specchiature
fisse.

PT4.07x0.90F16 2 0.
20 0.

90

0.
20

4.07

4.
07

0.
90

0.
75

0.75

Finestra in alluminio. Una
anta apribile a vasistas.PT0.75x0.75F19 12

0.
75

0.
75

3.25

2.45

0.
75

0.
75

3.
25

0.
75

2.
45

0.
75

Finestra in alluminio. Tre
ante apribili a vasistas.PT3.25x0.75F20 2

Finestra in alluminio. Una
anta apribile a vasistas,
una anta fissa oscurata.

PT2.45x0.75F21 1
1.45 1.00

Finestra in alluminio.
Cinque ante apribili a
vasistas.

PT5.70x1.40F22 7

5.70

1.
40

Finestra in alluminio. Anta
e sopraluce fissi.PT1.15x3.00F23 2

1.15

3.
00

0.
95

5.
70

1.
40

1.
15

3.
00

2.
30

4.07

3.
00

Finestra in alluminio. Otto
specchiature fisse.PT4.07x3.00F17 8

4.
07

3.
00

Finestra in alluminio.
Quattro specchiature
fisse.

PT1.65x2.87F18 4 2.
30

1.65

2.
87

1.
65

2.
87

4.
07

1.
86

Finestra in alluminio. Sei
specchiature, cinque fisse,
una apribile a battente.

PT4.07X1.86F26 7

4.07

1.
86

0.
48

0.
68

0.
70

1.
92

2.
97

1.92

2.
30 2.

97

Finestra in alluminio.
Cinque specchiature fisse.P01.92X2.97F24 5

1.
92

2.
97

1.92

2.
302.

97

Finestra in alluminio.
Cinque specchiature fisse.P01.92X2.97F25 7

QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONETIPO

PORTE INTERNE PIANO TERRA

1.80

2.
15

1.
80

 E
I 6

0
2.

15

Porta EI 60 in metallo. Due
ante apribili a battente.PT1.80x2.15PI13 1

1.
95

2.
05

1.
80

0.35 1.95

Porta in alluminio e vetro.
Tre ante, una laterale fissa
e due apribili a battente.

PT2.30x2.05PI14 1

2.30

2.
05

1.95x2.05

Porta in alluminio e vetro.
Una anta apribile a
battente destra, una fissa,
sopraluce fisso.

PT1.93x2.97PI15 2
0.97x2.10

2.
30 2.

97

0.97 0.97

1.93

0.
97

2.
10

2.
10

0.
20

Porta in alluminio e vetro.
Una anta apribile a
battente sinistra, una
fissa, sopraluce fisso.

PT1.93x2.97PI16 1
0.97x2.10

2.
302.

97

0.970.97

1.93

0.
97

2.
10

2.
10

0.
20

1.00

2.
15

1.
00

 E
I 6

0
2.

15

Porta EI 60 in metallo. Una
anta apribile a battente a
sinistra. Push bar.

PT1.00x2.15PI17 1

1.
85

2.
05

2.
05

0.301.85

Porta in alluminio e vetro.
Due ante apribili a
battente.

PT2.30x2.05PI18 1

2.30

1.85x2.05 0.14

0.
35

1.
80

1.
93

2.
97

1.
93

2.
97

QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONETIPO

PORTE INTERNE PIANO TERRA

PI19

PI20
PI21

PI22

PI23

F38

QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONE

Finestra in legno. Sette
specchiature, sei fisse, una
apribile a vasistas.

PS4.20x1.60

TIPO

F38 1

FINESTRE INTERNE PIANO SEMINTERRATO

4.
20

1.
60

1.
60

4.20

0.
50

0.80

1.
10

3.40

1.35

2.
15

1.
35

 E
I 6

0
2.

15

Porta EI 60 in metallo. Una
anta apribile a battente a
destra. Push bar.

PS1.35x2.15PI20 1

Porta EI 60 in metallo. Una
anta apribile a battente a
destra.

PS1.00x2.15PI19 1 1.00

2.
15

1.
00

 E
I 6

0
2.

15

1.85

2.
15

Porta EI 60 in metallo. Due
ante apribili a battente.
Push bar.

PS1.85x2.15PI21 1

1.
85

 E
I 6

0
2.

15

0.90

2.
10

Porta EI 60 in metallo. Una
anta apribile a battente a
destra.

PS0.90x2.10PI22 1

0.
90

 E
I 6

0
2.

10

0.80

2.
00

Porta in legno e vetro.
Una anta apribile a
battente a sinistra.

PS0.80x2.00PI23 1

0.
80

2.
00

QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONETIPO

PORTE INTERNE PIANO SEMINTERRATO

QUANTITA' DESCRIZIONE RAPPRENTAZIONE SCHEMATICAPIANODIMENSIONETIPO

PORTE INTERNE PIANO TERRA

0.80

2.
00

0.
80

2.
00

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
destra rialzata dal filo del
pavimento.

PT0.80x2.00PI6 4

0.80

2.
00

0.
80

2.
00

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
sinistra rialzata dal filo del
pavimento.

PT0.80x2.00PI5 5

0.80

2.
00

0.
80

2.
00

Porta in alluminio. Una
anta apribile a battente a
sinistra.

PT0.80x2.00PI7 3

Finestra in alluminio. Due
specchiature fisse.PT4.00x1.50F39 2 1.

40

4.00

1.
500.

76
4.

00
1.

50

PE1

PI1

F29
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Porte interne
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