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Solaio in laterocemento esistente
12+4 cm

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm
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Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 8,5 cm
Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Platea sp.20 cm armata con rete e.s.
superiore e inferiore Ø8/20/20

Magrone sp.10 cm armato con rete
e.s. posta centralmente Ø6/10/10

Vespaio aerato tipo Dalifoform -
Sistema Atlantis o di analoghe
caratteristiche geometriche e di
resistenza con soletta in c.a. sp. 5 cm
armata con rete e.s. Ø6/20/20

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm
Massetto autolivellante tipo FE 80
Termico o simili, sp. 3 cm minimo
Impianto radiante a pavimento, sp. 3
cm
Pannello isolante in XPS tipo LAPE
XDUR 300 W o simili, sp. 60+60 mm
incrociato
Massetto alleggerito con argilla espansa
per passaggio impianti sp. 8 cm

Muratura tipo POROTON
sp.20 cm

Montante sp.75mm con
interposti pannelli isolanti
tipo MINERAL WOOL 32 o
equivalente sp.60mm
Doppia lastra in cartongesso
sp.12.5+12.5mm

Montante sp. 10.00cm con
interposti pannelli isolanti
tipo MINERAL WOOL 32 ALU
o equivalente sp.90mm

Davanzale esterno in travertino sp.3cm

Infisso in alluminio a taglio termico

Guaina impermabilizzante

-0.02

+0.05

+0.32

Giunto bentonitico nella
malta di muratura
Impermabilizzazione con
malta tipo Mapelastic
Zoccolino in legno, h.10cm

Davanzale interno in legno, sp.cm

Traverso tassellato al blocco

Pannello sandwich in alluminio
coibentato

Lastra esterna tipo AQUAPANEL
sp.12.5mm

Pannello isolante tipo MINERAL
WOOL 32 ALU sp. variabile mm

Lastra esterna tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm
Montante con interposto pannello
isolante tipo MINERAL WOOL 32
ALU sp. variabile

N.B. Lo spessore è tale da
fissare la lastra tipo Knauf
AQUAPANEL oltre la trave
di fondazione come da
particolare

Trave in c.a.
esistente
Solaio di copertura
esistente

Lastra esterna tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm

Infisso esistente

Davanzale esistente

Montante sp.50mm

Solaio predalles 4+12+4

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

Massetto autolivellante tipo FE 80
Termico o simili, sp. 3 cm minimo
Impianto radiante a pavimento con
supporto in EPS-T, sp. 3 cm

Tappetino acustico tipo LECA
Materassino Centrostorico o simile,
sp. 2 mm

Controsoffitto antisismico pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simile, sp. 4 cm

Montante sp.50mm con
interposti pannelli isolanti tipo
ULTRACOUSTIC P - Knauf  o
equivalente sp.45mm

Intercapedine sp. variabile

Montante sp.50mm

Doppia lastra in cartongesso
sp.12.5mm

Doppia lastra in cartongesso
sp.12.5mm
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Solaio in laterocemento 16+4 cm e
manto di copertura esistenti

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 4 cm
Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm

+3.87

Doppia lastra in
cartongesso
sp.12.5+12.5mm o
doppia ignilastra
sp.15+15mm

Montante sp. 10.00cm
con interposti pannelli
isolanti tipo MINERAL
WOOL 32 ALU  o
equivalente sp.90mm

Montante sp. 10.00cm
con interposti pannelli
isolanti tipo MINERAL
WOOL 32 o equivalente
sp.90mm

Montante sp.50mm

Lastra in cartongesso
sp.12.5mm

Pannello isolante tipo
MINERAL WOOL 32
ALU  o equivalente
sp.90mm disposto per
una lunghezza di 1m

Fondazione esistente perimetrale

Tubazione in PVC per
aerazione vespaio Ø125
con griglia terminale

Pozzetto senza fondo
in calcestruzzo

Griglia per pozzetto in
ghisa C250

Griglia antintrusione
Esterno

Fondo in ghiaia

SEZIONE

Vespaio

Solaio

Tamponamento

esterno

Tubazione in PVC Ø125
per collegamento
reciproco aerazione
vespaio

Fondazione esistente centrale

VespaioVespaio

Solaio Solaio

Solaio in laterocemento esistente
12+4 cm

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm

0.
16

0.
30

0.
46

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 8,5 cm

Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato

continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o

lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Montante sp.100mm con
interposti pannelli isolanti
tipo MINERAL WOOL 32 o
equivalente sp.85mm

Trave in c.a. esistente

Lastra esterna tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm
Montante con interposti
pannelli isolanti tipo
MINERAL WOOL ALU 32
sp.variabile
Infisso esistente
Davanzale esistente

Doppia lastra in
cartongesso
sp.12.5+12.5mm

Tubazione in PVC per
aerazione vespaio Ø125

Pozzetto senza fondo
in calcestruzzo

Griglia per pozzetto in
ghisa C250

PIANTA

N.B. DA ESEGUIRE N°4 FORI DI AREAZIONE  NELLA FONDAZIONE ESISTENTE AI 4 LATI DELL'EDIFICIO
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