CORDOLO 1

Cordolo 1: Prospetto - Scala 1:20

Cordolo 1: Sezione A-A - Scala 1:10
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N.B.: La larghezza del cordolo dipende
dalla distanza tra i travetti effettiva in
corrispondenza del cordolo stesso. Gli
inghisaggi sono da eseguirsi nei
travetti del solaio esistente.

Particolare tipo demolizione - Scala 1:10

PRESCRIZIONI PER | MATERIALI

CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI DIM. MAX COPRIFERRO
CARATTERISTICHE CALCESTRUZZI RESISTENZA ESPOSIZIONE CONSISTENZA | AGGREGATO
Fondazioni, travi, pilastri, colonne, setti, solai C28/35 XC2 S4 mm 20 mm 25
ACCIAI PER C.A. B450C ACCIAI DA CARPENTERIA S275
INGHISAGGI tipo Wurth WIT-PE 500 classe C2 Protezione corrosione (Cl. corrosivitd ambiente C2)|  zincatura
Unioni saldate: da realizzare a c.p. salvo diversamente indicato Unioni bullonate: ad alta resistenza Cl.8.8
— —— 5
Le quote dovranno essere verificate e stabilite in opera d'intesa con la D.L. - Sovrapposizione delle armature metalliche: ] 4ng
Barre singole Rete elettrosaldata 10| 60cm
12 72cm
. . . T <=40 14 | 84cm
Esecuzione dei getti per c.a. secondo UNI EN 13670-1:2001 L = 600 8 [ 108cm
. . ) . ) ) . . e 2 maglie 20 [ 120cm
Tutti i getti vanno accuratamente vibrati; per favorire la penetrazione nei casseri 24 Ta4om
utilizzare un vibratore ad ago @60 mm fino ad affioramento della boiacca. o

La maturazione umida delle superfici non casserate dev'essere garantita
mediante frequente bagnatura del getto nella fase di presa.

Durante i getti mettere in atto le cautele necessarie ad evitare la segregazione; In

particolare evitare di eseguire getti da altezze elevate.
In ogni fase di getto deve essere raccolta adeguata campionatura secondo le

indicazioni della D.L.

- Disposizione armatura in travi,cordoli e pilastri

Se non diversamente indicato 'armatura di
travi, cordoli e pilastri dev'essere disposta
come illustrato garantendo la lunghezza
d'ancoraggio. La prima staffa dev'essere
collocata a non piu di 5 cm dalla sezione a
filo dell'elemento concorrente nel nodo.

- Piegatura barre di armatura
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- Piegatura staffe - Assemblaggio dei bulloni

Dado esagonale

>
45° H
dBr
L
+—t

2 Rondella piatta Rondela o
d=100 Palnut ondella piana
FVite Palnut

g H@um Assemblato

JZL

|—>

IIIII%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllm

585

80

S/ Pos.4: 4 barre per inghisaggi #16
L=110

R
A

Pos.6: n°73 staffe @8/8

110

Pos.5: 4 barre per inghisaggi 16
L=110

Pos.2: Ferri correnti superiori 4916

L=585
DISTINTA FERRI

Pos. |d [mm]|n° L [cm]

1 [gise |4 585

2 |pise |4 585

& Pos.1: Ferri correnti inferiori 4916 % 3 @16 8 110 “
80 L=585 80 4  |p16 |4 110 LA
Pos.3: 4 barre per inghisaggi @16 Pos.3: 4 barre per inghisaggi #16 &) @16 |4 110 | 505
L=110 L=110 6 @8 73 Var. L
7 @6 |15 |35 |

A

DISTINTA FERRI .. .
Pos. |d [mm]|n° L [em] Demolizione locale solaio
1 216 4 500 da travetto a travetto
Y Pos.1: Ferri correnti inferiori 4016 2 @16 |4 1600 i | 74
80 L=600 80 3 @16 |8 110 DL Y0 7
. . . . >>< ! | 257
Pos.3: 4 barre per inghisaggi $16 Pos.3: 4 barre per inghisaggi 16 \3% 4 @16 |8 110 A, 7754
L=110 L=110 5 |@s |75 |Var = Qe &
6 |g6 |15 |35
CORDOLO 2 Legenda cordoli
Cordolo 2: Prospetto - Scala 1:20 Cordolo 2: Sezione A-A - Scala 1:10
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CORDOLO 3
Cordolo 3: Prospetto - Scala 1:20 Cordolo 3: Sezione A-A - Scala 1:10
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N.B.: La larghezza del cordolo dipende
dalla distanza tra i travetti effettiva in
corrispondenza del cordolo stesso. Gli
inghisaggi sono da eseguirsi nei
travetti del solaio esistente.

Particolare tipo demolizione - Scala 1:10

Demolizione locale solaio

/ da travetto a travetto

tel. 0583/490920 - fax 490921
e-mail: posta@cittafutura.com
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