Edificio B - Interventi in fondazione - Scala 1:100

Edificio B - Nuovi setti in c.a. - Piano terra - Scala 1:100

N.B.: Il posizionamento ed i dettagli esecutivi delle

forometrie sono riportate nelle tavole architettoniche
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Vespaio aerato su magrone armato (cfr.TAV.S05)
\:\ Fondazione vano ascensore su platea sp.20 (cfr.TAV.S05)
Fondazione setto 2 (cfr.TAV.S02) ] I [ ] ] [ ] [ I ]
Fondazione nuovo portico (cfr. TAV. S10)

PRESCRIZIONI PER | MATERIALI

150 N.B.: Il posizionamento ed i dettagli esecutivi delle
forometrie sono riportate nelle tavole architettoniche
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Nuovi setti in c.a.

CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI DIM. MAX COPRIFERRO
CARATTERISTICHE CALCESTRUZZI RESISTENZA ESPOSIZIONE CONSISTENZA |  AGGREGATO
Fondazioni, travi, pilastri, colonne, setti, solai C28/35 XC2 S4 mm 20 mm 25
ACCIAI PER C.A. B450C ACCIAI DA CARPENTERIA 8275
INGHISAGGI tipo Wurth WIT-PE 500 classe C2 Protezione corrosione (Cl. corrosivita ambiente C2)|  zincatura
Unioni saldate: da realizzare a c.p. salvo diversamente indicato Unioni bullonate: ad alta resistenza Cl. 8.8
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
iz H . %] L
Le quote dovranno essere verificate e stabilite in opera d'intesa con la D.L. - Sovrapposizione delle armature metalliche: B[ ®om
Barre singole Rete elettrosaldata 19| 60¢cm
12 72 cm
] . ) <=4Q T4 84cm
Esecuzione dei getti per c.a. secondo UNI EN 13670-1:2001 L= 600 —————= 18 [108cm
s . L . . . . A — 2 maglie 20 [ 120cm
Tutti i getti vanno accuratamente vibrati; per favorire la penetrazione nei casseri i Tiaaom
utilizzare un vibratore ad ago @60 mm fino ad affioramento della boiacca. , , o
- Piegatura barre di armatura
ML L L L N
La maturazione umida delle superfici non casserate dev'essere garantita m %
mediante frequente bagnatura del getto nella fase di presa. abr || [P . - A e
Durante i getti mettere in atto le cautele necessarie ad evitare la segregazione; In 4 Br i a4
particolare evitare di eseguire getti da altezze elevate. - N i
Rse==2 4p N " ' N N

In ogni fase di getto deve essere raccolta adeguata campionatura secondo le
indicazioni della D.L.
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Diametro minimo del mandrino
secondo EC2 -sez.8

Edificio B - Nuovi setti in c.a., nuove travi e nuovi pilastri piano primo e nuovo portico - Scala 1:100

NOTA: DESCRIZIONE NUOVO SOLAIO ALLEGGERITO

N.B.: Il posizionamento ed i dettagli esecutivi delle
forometrie sono riportate nelle tavole architettoniche

\:\ Nuovi cordoli in c.a.

Nuovi pilastriin c.a
Nuovo portico in acciaio
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Solaio piano con cassero e fondello con elementi monolitici cavi in polistirene espanso
autoestinguente (classe uno), tipo Plastbau Metal, di altezza totale 23 c¢cm (tipo 13/5+5 cm di
soletta) rivestiti all'intradosso con rete portaintonaco e zincata a caldo con finiture con resistenza al
fuoco all’intradosso R30 e peso massimo permanente strutturale 300 kg/mq, armata ogni 120 cm di
larghezza con 612 superiori e 6012 inferiori (copriferro massimo inferiore 5 cm in mezzeria delle
barre longitudinali), o armata analogamente; la soletta sara armata con rete ®6/20/20 e inghisata
alle travi perimetrali esistenti con inghisaggi ®12/50 lunghezza di inghisaggio minima 15 cm,
lunghezza barra all’interno della soletta minimo 50 cm.

Particolare tipo collegamento nuovo muro faccia vista-nuovi setti in c.a. - Scala 1:10

- Disposizione armatura in travi,cordoli e pilastri

- Piegatura staffe - Assemblaggio dei bulloni
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Dado esagonale
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Se non diversamente indicato 'armatura di | |

travi, cordoli e pilastri dev'essere disposta ' l
come illustrato garantendo la lunghezza
d'ancoraggio. La prima staffa dev'essere
collocata a non piu di 5 cm dalla sezione a
filo dell'elemento concorrente nel nodo.
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Inghishggi ogni 2 ricorsi di
malta(tipo Hilti HIT-HY270
@6/40|L inghisaggio 15 cm
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Inghisaggi ogni 2 ricorsi di malta tipo Hilti
HIT-HY270 @6/40 L inghisaggio 15 cm

posizionati internamente rispetto le
armature verticali
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