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Vespaio aerato tipo
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 Vespaio aerato tipo
Atlantis con soletta
s=5 cm armata con
rete e.s. Ø8/20/20
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correnti
Ø10/20

Legature Ø8
n°9/mq

L=32

16

DISTINTA FERRI MURO
Pos. n° L [cm]
1 392 100
2 392 157
3 392 124

d [mm]
Ø12
Ø12
Ø12

5 28 344Ø12

DISTINTA FERRI MURO PERIMETRALE

4 392 57Ø12

6 18 600Ø10
Leg. 544 32Ø8

SOLAIO ESISTENTE

PARTICOLARE TIPOLOGICO

STATO DI ATTUALE SOLAIO - DEMOLIZIONI

Scala 1:10

demolizione massetto sp. cm 5
Demolizione pavimento e colla sp. cm 1

Solaio esistente

SOLAIO ESISTENTE

PARTICOLARE TIPOLOGICO

STATO PROGETTO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO

Scala 1:10

Soletta h=4 cm realizzata
con Leca Centro Storico
ed armata con rete e.s.

Ø6/20/20

inghisaggi Ø10/30 sui travetti
e sulle travi esistenti
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10

10

Inghisaggi a travi perimetrali Ø12/30
L=70

20

50

0.
06

Rete elettrosaldata Ø6/20/20
Sovrapposizione minima 2 maglie

Traliccio elettrosaldato

Alleggerimento in blocchi

Getto di completamento in opera

Armatura superiore
travetti 2Ø12

Lastre prefabbricateArmatura inferiore
travetti 2Ø12

1.20

di polistirolo

N.B.: A seguito delle previste demolizioni, di concerto con
la D.L., saranno eseguiti i tracciamenti plano-altimetrici
delle nuove strutture in c.a.: la quota del calpestio più
bassa, nel rispetto delle stratigrafie rappresentate nelle
tavole architettoniche, sarà la attuale di calpestio del
locale "palestra"; analogamente, la quota di calpestio più
alta nello stato di progetto, rispettando le stratigrafie
architettoniche, sarà la attuale del locale "mensa".
Dovranno essere rispettate inoltre le altezze minime al
finito per gli spogliatoi pari a 2.40 m sia per i locali
seminterrati che per il piano rialzato.

Solaio tipo Predalles
Solaio a lastra Predalles 4+16+4
Armatura inferiore aggiuntiva 2Φ12 a travetto Bausta per tutta la luce del solaio, posti
al di sopra della soletta Predalles e inseriti almeno 10 cm tra le staffe delle travi
terminali (minimo 6Φ12 o equivalente ogni 120 cm di solaio)
Armatura superiore aggiuntiva 2Φ12 a travetto Bausta inserita nella soletta superiore in
corrispondenza di travi terminali e intermedie di lunghezza minima 200 cm e piegatura
a 90° di 15 cm (minimo 6Φ12 o equivalente ogni 120 cm di solaio)
Rete integrativa nella soletta superiore Φ6/20/20

60

20

PARTICOLARE TIPOLOGICO

INGHISAGGI NUOVO SOLAIO A MURO/TRAVI ESISTENTI

Scala 1:10

Nuovo solaio
predalles

4+16+4

Inghisaggi a muro
esistente n°1+1
Ø12 a travetto
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Edificio C - Pianta fondazioni piano interrato - Scala 1:100

Edificio C - Individuazione zone intervento

Edificio C - Pianta piano terra - Scala 1:100

Edificio C - Pianta piano interrato - Scala 1:100

Edificio C - Pianta piano primo - Scala 1:100

Edificio C - Copertura - Scala 1:100 Edificio C - Fondazioni: Muro perimetrale in c.a. e vespaio - Scala 1:20

Edificio C - Consolidamento solaio piano primo - Scala 1:10 Edificio C - Nuovo solaio predalles 4+16+4 - Scala 1:10

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZI

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI
CLASSE DI

RESISTENZA ESPOSIZIONE

CLASSE DI
CONSISTENZA

CLASSE DI
AGGREGATO

DIM. MAX COPRIFERRO

C28/35 mm 20S4Fondazioni, travi, pilastri, colonne, setti, solai mm 25XC2

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le quote dovranno essere verificate e stabilite in opera d'intesa con la D.L.

Esecuzione dei getti per c.a. secondo UNI EN 13670-1:2001
Tutti i getti vanno accuratamente vibrati; per favorire la penetrazione nei casseri
utilizzare un vibratore ad ago Ø60 mm fino ad affioramento della boiacca.

La maturazione umida delle superfici non casserate dev'essere garantita
mediante frequente bagnatura del getto nella fase di presa.
Durante i getti mettere in atto le cautele necessarie ad evitare la segregazione; In
particolare evitare di eseguire getti da altezze elevate.
In ogni fase di getto deve essere raccolta adeguata campionatura secondo le
indicazioni della D.L.

- Disposizione armatura in travi,cordoli e pilastri

Se non diversamente indicato l'armatura di
travi, cordoli e pilastri dev'essere disposta
come illustrato garantendo la lunghezza
d'ancoraggio. La prima staffa dev'essere
collocata a non più di 5 cm dalla sezione a

filo dell'elemento concorrente nel nodo.

5

- Sovrapposizione delle armature metalliche:

Barre singole

<=4Ø

- Piegatura barre di armatura

L = 60Ø

L

d Br R
H

R se = ≥2 d Br

Diametro minimo del mandrino
secondo EC2 -sez.8

- Piegatura staffe

d=10Ø

staffa

5

staffa

L L

d Br
d Br

L

L

L

H a

L

Ø Barra < 16 mm

Ø Barra > 16 mm

- Assemblaggio dei bulloni

Rondella piatta
Palnut

Vite

Dado esagonale
Rondella piana
Palnut

Assemblato

45°

d Br

L

d =7Ø

d =4ØBr

H

2 maglie

Ø

8

Rete elettrosaldata 10
12
14

L
48 cm
60 cm
72 cm
84 cm

18     108 cm
20
24

120 cm
144 cm

L

5
5

1

3

5

°

d

L

Br

INGHISAGGI tipo Wurth WIT-PE 500 classe C2 Protezione corrosione (Cl. corrosività ambiente C2) zincatura

ACCIAI PER C.A. B450C ACCIAI DA CARPENTERIA S275

Unioni bullonate: ad alta resistenza Cl. 8.8Unioni saldate:                       da realizzare a c.p. salvo diversamente indicato
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