CENTRALE TERMICA ESISTENTE
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Unita dirinnovo aria con recupero
termodinamico attivo

tipo Clivet mod. ElfoFresh Large
CPAN-U 25 o equivalente

Q=1690 m?3/h Pot. Termica=%,2 kW
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Unita dirinnovo aria con recupero
termodinamico attivo

tipo Clivet mod. ElfoFresh Large
CPAN-U51 o equivalente

Q=3312 m?3/h Pot. Termica=16,2 kW
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Unita dirinnovo aria con recupero
termodinamico attivo

tipo Clivet mod. ElfoFresh Large
CPAN-U51 o equivalente

Q=3312 m?3/h Pot. Termica=16,2 kW

SOTTOCENTRALE TECNOLOGICA NELL'EDIFICIO C
(LOCALE TECNICO)
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Unita dirinnovo aria con recupero
termodinamico attivo

tipo Clivet mod. ElfoFresh EVO
CPAN-YIN SIZE 2 360 m3/h o equivalente
Q= max 360 m3/h Pot. Termica=2,4¢ kW
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Produttore istantaneo di ACS

tipo Termoleader mod AIW-P 50
(acqua ingresso produttore 50°C)
o equivalente {Q=90+25 I/min)
dotato di controllo per circolatore

di ricircolo ACS e porta MODBUS
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Misuratore volumetrico
multigetto per acqua sanitaria

tipo
SCHNEIDER TI-GM DN40AC

—-—2 EDIFICIOC

- EDIFICIOB

Tubazioni in Multistrato

coibentate

Contatore acquedotto antincendio

Contatore acquedotto acqua sanitaria
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(9 Valvola di intercettazione

SISTEMA DI SISTEMADI
DOSAGGIO DOSAGGIO
ANTICORROSIVO E ANTILEGIONELLA ESISTENTE
ANTINCROSTANTE (Oxygel o Gelclor) H.O
(Geifilmex) L ESISTENTE
Punti di allaccio allde ' m3/h
De 63 tubazioni esistenti .
De 75 Y AN //L""""'""'1'1"'""""'"""""""""'/' """""" N H,O
Alimentazione // m3/h
I Acqua Fredda De 50 Tratto De 63

4

interrato

(2) Valvola di ritegno
@ Prelievo acqua greggia

LEGENDA SISTEMA DI ADDOLCIMENTO E DI
DOSAGGIO ANTICORROSIVO E ANTINCROSTANTE

(® Alimentazione elettrica
40 Pompa dosatrice

{1) Punto di iniezione

@ Filtro autopulente automatico @ Contatore impulsi

43 Gruppo di riempimento

COMUNE Dl

VIA DE| CICLAMINI 1 - TERNI

TERNI

PROVINCIA DI TERNI

ADEGUAMENTO SISMICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO "LE GRAZIE" EDIFICI B-C

Linigne Earopea
SeatGaneratinill

NextGenerationEu

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi

IMPIANTO TERMICO
Schema funzionale

Proprieta: Comune di Terni

Intervento finanziato dall'Unione Europea

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

via S.Chiara, 9 - 55100 Lucca
tel. 0583/490920 - fax 490921
e-mail: posta@cittafutura.com
Responsabile integrazione prastazioni specialistiche:
Progetto architettonico:

Strutture:

Impianti:

Impianti meccanici:

Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica:
Prevenzione Incendi - Energetica:
Coordinamento Sicurezza:

Rilievi:

Geologia:

A

CITTA)
FUTURA

ing. Alfredo Alunni Macerini
arch. Cristiana Brindisi

ing. Nubia Salani

ing. Alessio Bellucci

arch. Elena Carnaroli

ing. Andrea Alunni Macerini
ing. Marco Andreoni

ing. Alfredo Alunni Macerini
ing. Gian Piero Calissi

dott. per. ind. Davide Possamai
ing. Chiara Calissi

ing. Paolo Amadio

geom. Alfredo Antonelli
dott.ssa Roberta Giorgi

dott. Paolo Bartoccini

EMISSIONE 01/08/2022
REVISIONE 25/11/2022
scala f.s.
TAVOLA:

Produzione:

arch. Ilaria Miliffi

Verifica:
ing. Gian Piero Calissi

Approvazione:

ing. Alfredo Alunni Macerini

License Aulecad: n® 3 - 343-03714459 - n® 1- 343-59424826

A75BM5a TAV.M9a Schema Funzenale




