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LEGENDA IMPIANTO RETI DI SCARICO

Collettore acque nere - rete fognaria esistente in pvc

Tubazione di scarico in PVC rigido interrata con rinfianco in cls De125

Tubazione di scarico acque nere in PEHD installata sotto pavimento

NOTA Diametri minimi della tubazioni di scarico:
- De 50 per lavabo, bidet, docce, pilette a pavimento, cuocipasta
- De 90 per colonne di ventilazione
- De 110 per wc

Punto di scarico apparecchio sanitario

Piletta di scarico a pavimento con sifone dim. Ø100 mm

Pozzetto di ispezione con tappi a vite e sifone dim. 60x60 cm

PozzettI esistenti

Colonna di ventilazione e scarico con valvola tipo Studor
Maxi-Vent con griglia interna di presa d'aria De 90

Tubazione acque bianche esistente in pvc

Pozzetto di ispezione con tappo a vite dim. 40x40 cm

N.B. La posizione degli elementi di scarico esistenti può essere diversa da quella
rappresentata negli elaborati grafici. I relativi allacciamenti dovranno essere
adattati alla situazione reale.

Colonna di ventilazione con valvola tipo Studor Maxi-Vent
con griglia interna di presa d'aria De 90

Stazione di sollevamento da interro con due pompe

Canaletta grigliata a pavimento

Collettore acque chiare - rete fognaria esistente in pvc
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