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Griglia di ripresa in alluminio a maglia quadrata tipo "Systemair" Mod. NOVA-E od equivalente - a parete (UMBRIA 13 24 80)

Canali di mandata/ripresa in pannello sandwich in alluminio/poliuretano espanso ad alta densità classe 0 - 1
(UMBRIA 13 24 51)

Valvola di ventilazione in aspirazione (UMBRIA 13 24 360)

Griglia esterna di aspirazione aria ad alette fisse (UMBRIA 13 24 450)

Griglia esterna di espulsione aria viziata ad alette fisse (UMBRIA 13 24 450)

Canale flessibile spiralato rivestito di aspirazione classe 1 - lunghezza del collegamento non superiore a 5
volte il diamentro del tubo (UMBRIA 13 24 20)

Unità di Ventilazione con recupero di calore a pompa di calore tipo Clivet mod.
CPAN-U o equivalente installate nel sottotetto
grandezza 25 - Q = 1690 mc/h - U.V.01
grandezza 51 - Q = 3310 mc/h - U.V.11, U.V.12

LEGENDA IMPIANTO DI VENTILAZIONE

Tubazioni per scarico condensa in polipropilene Ø25 mm (UMBRIA 13 15 260)

i: LxH mm Sezione dei canali - le misure indicate si intendono interne ai canali

Valvola di ventilazione in mandata (UMBRIA 13 24 360)

Unità di Ventilazione con recupero di calore a pompa di calore tipo Clivet mod.
CPAN-YIN-SIZE4 o equivalente installata nel sottotetto Q= 320 mc/h - U.V.13

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili con serranda di taratura - Collare DN 400
(UMBRIA 13 24 250)

Aspiratore aria per locali di servizio (UMBRIA 13 23 40)

Canale circolare per ventilazione in acciaio zincato spiroidale DN100
(UMBRIA 13 24 40)

Canale verticale

Allacciamento cappa aspirante

T,H%

Comando controllo macchine di ricambio aria in pompa di
calore

Keyplan - Scala 1:500

IMPIANTO DI VENTILAZIONE
Piano Seminterrato, Piano Terra, Piano Primo
EDIFICIO C

1:100 - 1:500

M08

Piano Seminterrato - Scala 1:100

Piano Terra - Scala 1:100

Piano Primo - Scala 1:100
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