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1 PREMESSA 
 
Nella presente relazione verranno descritte le scelte adottate per la realizzazione degli  impianti elettrici a 

servizio dei fabbricati oggetto di adeguamento sismico del complesso scolastico “Le Grazie” edifici B e C in 

via Dei Ciclamini 1 ‐ TERNI 

 

2 DATI DI PROGETTO 
A  servizio  degli  spazi  sopra  elencati  verranno  realizzati  gli  interventi/impianti  di  nuova  realizzazione  e  di 

seguito riportati: 

- impianto di distribuzione; 

- impianto di illuminazione ordinaria; 

- impianto di illuminazione di emergenza; 

- impianto di rivelazione incendi; 

- impianto di trasmissione dati e telefono; 

- impianto elettrico a servizio dell’impianto meccanico; 

 

3 CONDIZIONI AMBIENTALI 
I locali della scuola sono identificati a maggior rischio in caso di incendio, come prescritto dalle Norme CEI, 

fascicolo 64‐8/7. 

Infatti  l’art.  751.03.2  definisce  ambienti  a  maggior  rischio,  in  caso  d’incendio,  per  l’elevata  densità  di 

affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio. 

L’articolo 751.04.3, della suindicata Norma 64‐8/7, prescrive  l’adozione di cavi a bassa emissione di gas e 

fumi tossici negli ambienti dove c’è elevato affollamento o elevato tempo di sfollamento. 

 

4 DATI DEL SISTEMA 
Gli impianti elettrici che si andranno a realizzare avranno un’unica alimentazione. 

La  distribuzione  dell’energia  elettrica  sarà  del  tipo  radiale  aperto.  L’impianto  nasce  alla  consegna 

dell’energia  elettrica,  al  di  fuori  dei  locali,  in  corrispondenza  del  contatore.  Sarà  inoltre  installato  un 

impianto  fotovoltaico  sulla  copertura  della  palestra,  realizzata  con  il  sistema  dicopertura  metallica  tipo 

Riverclack  in  lastre  in  lega di alluminio. L’impianto  in oggetto della potenza di 19,5 kW sarà costituito da 

soluzioni idonee per il sistema di fissaggio alla copertura medianti pannelli dotati di meccanismi diaggancio 

a  scatto  nelle  guide  esistenti  della  copertura  senza  la  necessità  di  realizzare  perforazioni,garantendo  la 

completa adesione del modulo al supporto metallico. 

 

5 DESCRIZIONE DEI CARICHI 
I  carichi  elettrici  previsti  sono  principalmente  lampade  per  l'illuminazione,  prese  per  l'impianto  forza 

motrice . 

 

6 NORME DI RIFERIMENTO 
‐  L  791/77,  “Attuazione  della  direttiva  del  consiglio  delle  Comunità  europee  (73/23/CEE)  relativa  alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 

limiti di tensione”. 

‐  L 186/68, “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni 

e impianti elettrici ed elettronici”. 

‐  DM 37/08,  “Regolamento  concernente  l’attuazione dell’articolo 11‐quaterdecies,  comma 13,  lettera a) 

della  legge  n.  248  del  2  dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici”. 
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‐  DLGS 81/08, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

‐  CEI 64‐8/1 F. 8608, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1. Oggetto, scopo e principi fondamentali”. 

‐  CEI 64‐8/2 F. 8609, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2. Definizioni”. 

‐  CEI 64‐8/3 F. 8610, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3. Caratteristiche generali”. 

‐  CEI 64‐8/4 F. 8611, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4. Prescrizioni per la sicurezza”. 

‐  CEI 64‐8/5 F. 8612, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5. Scelta ed installazione dei componenti elettrici”. 

‐  CEI 64‐8/6 F. 8613, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6. Verifiche”. 

‐  CEI 64‐8/7 F. 8614, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7. Ambienti ed applicazioni particolari”. 

1 CEI 17‐7 F. 1891, “Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi”. 

‐  CEI 17‐13/1 F. 2463 E, “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri 

BT).  Parte  1.  Apparecchiature  di  serie  soggette  a  prove  di  tipo  (AS)  e  apparecchiature  non  di  serie 

parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”. 

‐  CEI  17‐13/3  F.  1926,  “Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e manovra  per  bassa  tensione  (quadri 

BT). Parte 3. Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e manovra destinate ad 

essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione 

(ASD)”. 

2 CEI  17‐52  F.  2252,  “Metodo  per  la  determinazione  della  tenuta  al  cortocircuito  di  apparecchiature 

assiemate non di serie (ANS)”. 

3 CEI  17‐62  F.  2941,  “Apparecchiature  a  bassa  tensione.  Parte  7.  Apparecchiature  ausiliarie.  Sezione  2. 

Morsetti componibili per conduttori di protezione in rame”. 

4 CEI 23‐22 F. 778, “Canalette portacavi di materiale plastico per quadri elettrici”. 

5 CEI 23‐51 F. 2731, “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare”. 

6 CEI 70‐1 F. 1915 E, “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”. 

 

7 VINCOLI DA RISPETTARE 
L'impianto  elettrico  dovrà  integrarsi  perfettamente  con  gli  impianti  di  benessere  degli  ambienti  e  con 

qualsiasi altro impianto presente. 

 

8 CARATTERISTICHE GENERALI 
L'impianto elettrico dovrà presentare in ognuna delle sue parti un accettabile livello di sicurezza. 

Il  servizio  dovrà  essere  assicurato  in  presenza  di  tensione  dall’ente  distributore,  per  quanto  riguarda  le 

prese  di  energia  elettrica  e  l'impianto  di  illuminazione  ordinaria, mentre  per  l'illuminazione  di  sicurezza 

dovrà essere assicurata al mancare della fornitura per un tempo minimo di trenta minuti. 

L'impianto elettrico dovrà permettere la possibilità di aumentare la potenza installata fino al 30 % di quella 

per cui è progettato. 

L'impianto  elettrico  dovrà  essere  realizzato  in modo  che  sia  agevole  la manutenzione,  in  particolare  per 

quanto riguarda la possibilità di sostituzione a seguito di rotture dei componenti impiegati. 
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9 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  sarà  affidata  al  doppio  isolamento  e  all'interruzione  automatica 

dell'alimentazione. 

L'interruzione automatica sarà realizzata tramite interruttori differenziali. 

I conduttori di protezione saranno in rame distribuiti assieme ai conduttori di fase e di sezione coordinata a 

questi ultimi ed il loro rivestimento sarà di colore giallo‐verde. 

Dovrà  essere  eseguito  il  collegamento  equipotenziale  principale  tra  l'impianto  di  terra,  la  tubazione 

dell'acqua se in metallo, la tubazione del fluido per il riscaldamento e qualsiasi altra massa estranea (massa 

metallica entrante nell'edificio soggetta ad introdurre potenziali pericolosi). 

Per  i  locali  da  bagno  (con  vasca  e/o  doccia)  dovranno  essere  realizzati  i  collegamenti  equipotenziali 

supplementari all'ingresso delle masse estranee nei locali stessi. 

 

10 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
Il  grado  minimo  di  protezione  meccanica  deve  essere  IP  4X.  Le  condutture  devono  essere  realizzate 

incassate  in qualsiasi  tipo di  incasso,  in  strutture non combustibili, o  in  tubi protettivi metallici;  in  tubi di 

protezione  costruiti  in materiale  isolante  con  IP minimo  4X;  in  canaline metalliche,  anche  del  tipo  a  filo 

senza grado di protezione. 

 

11 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
L’impianto sarà realizzato con tubazioni a vista 

 

12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 
Apparecchi di illuminazione 

L'illuminazione  artificiale  dovrà  essere  tale  da  assicurare  alle  persone  il  massimo  del  conforto  visivo; 
pertanto dovrà avere i seguenti requisiti: 
‐  adeguato illuminamento; 
‐  equilibrio delle luminanze; 
‐  protezione dai fenomeni di abbagliamento; 
‐  prevalenza della componente diretta su quella diffusa. 
L'illuminazione artificiale prevista sarà con lampade ad incandescenza, fluorescenti ed a scarica nei gas. 
Per la quantità, il tipo e l'ubicazione delle lampade si fa riferimento agli allegati schemi planimetrici. 
I livelli di illuminamento medio di progetto variano per tipo di locale secondo la Tab. A.1 dell'allegato A alla 
Guida CEI 64‐52. 
Per quanto riguarda l'uniformità di illuminamento, nella zona dove si svolge un determinato compito visivo, 
il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio non dovrà essere minore di 0,8. 
Particolare  cura  dovrà  essere  posta  per  evitare  fenomeni  di  abbagliamento,  sia  diretto  che  indiretto, 
facendo  in modo  che  nel  campo  visuale  abituale  delle  persone  non  compaiano  oggetti  la  cui  luminanza 
superi di venti volte i valori medi dell'ambiente. 
Dovranno essere adoperati corpi illuminanti decisamente ad illuminamento diretto. 

 
Sistema di controllo dell’illuminazione ordinaria 

Nei locali, sono previsti dispositivi di rilevamento presenza e di misura dell’intensità luminosa. 

Questo sistema permetterà la massima efficienza energetica, integrando il flusso luminoso emesso dai corpi 

illuminati, con quello della luce naturale, che attraverso le finestre, porte, ecc, illumina i locali. 

 

13 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
Nel progetto è previsto un sistema di illuminazione di emergenza con lampade autoalimentate. Lo scopo di 

tale  impianto è quello di  illuminare  i passaggi,  le uscite ed  i percorsi delle vie di esodo. L'illuminazione di 

sicurezza è prevista all'interno delle aule, dei locali di servizio e dei locali tecnici. 
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L’impianto di  illuminazione di sicurezza sarà realizzato  in conformità delle norme di prevenzione incendi e 

sarà del tipo ad attivazione automatica entro 0,5 secondi al mancare della rete e selettivo per il guasto degli 

interruttori luce e delle zone comuni o di locali pericolosi, con autonomia di almeno un’ora. 

L’impianto è dotato di un’illuminazione di sicurezza allo scopo di evitare il panico e favorire l’esodo. 

 La centralina permetterà di verificare gli apparecchi collegati, permettendo di individuare in modo semplice 

e immediata le anomalie ed i guasti, mentre gli apparecchi saranno dotati di  sistema di comunicazione che 

dialogherà con la centralina e che consentirà di effettuare periodicamente test automatici di funzionamento 

previsti dalla norma. 

 

14 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 
L’impianto di rivelazione incendi sarà realizzato per tenere sotto controllo i corridoi e i depositi. 

L’impianto  permetterà  anche  di  dare  l’allarme  manualmente  mediante  i  pulsanti  dislocati  nell’edificio 

secondo quanto previsto dalla norma di competenza. 

I rivelatori impiegati saranno di tipo puntiforme. 

La centrale verrà installata nella reception al piano terra 

La centrale di controllo sarà alimentata con batteria in tampone che assicurerà, in mancanza della tensione 

di rete, un’autonomia di alimentazione di almeno 30 min. La ricarica completa della batteria avverrà in un 

tempo non superiore a 12 h. 

 

15 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI 
Il progetto prevede di andare ad alimentare i seguenti elementi elettrici previsti nell’impianto meccanico 

 

16 IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI 
Le  recenti  normative  suggeriscono  di  privilegiare  le  soluzioni  col  filo  rispetto  a  quelle WI‐FI,  in modo  da 

contenere l’inquinamento elettromagnetico nei locali. 

Pertanto è stato previsto un impianto di trasmissione dati con prese specifiche in ogni aula e locali scolastici 

L’impianto farà capo ad armadi principali posto al piano terra e al piano primo. 

Per quanto riguarda l’impianto telefonico è previsto il recupero del centralino attualmente esistente 

L’impianto  telefonico  e  di  trasmissione  dati  sarà  realizzato  con  la  tecnica  del  cablaggio  strutturato  con 

topologia a stella. 

L’impianto sarà realizzato secondo le Norme CEI 306‐3 e 303‐14. 

In  un  armadio modulare  saranno  installati  un  numero  adeguato  di  pannelli  di  permutazione  di  pannelli 

passacavo ed un adeguato numero di connettori RJ45 in categoria 5. 

Dalle apparecchiature centralizzate sarà possibile in ogni momento modificare i collegamenti tra la struttura 

interna e tra la struttura interna e quella esterna. 

 

17 MODALITÀ OPERATIVE DEGLI IMPIANTI 
Gli  impianti  in  oggetto  dovranno  essere  dotati  di  interruttore  generale  ad  intervento  manuale 

sull'interruttore stesso o  tramite pulsanti di  sgancio, alla sua apertura si dovrà attivare automaticamente, 

con  interruzione breve,  l'impianto di  illuminazione di sicurezza. Ogni altro carico compreso  l'illuminazione 

ordinaria sarà ad attivazione manuale tramite il sistema di automazione konnex. 

 

18 MATERIALI 
Tutti i componenti elettrici utilizzati nella installazione dell’impianto in oggetto dovranno avere la marcatura 

CE in ottemperanza alla legge 18‐10‐1977, n.°791. 

Tra i materiali da utilizzare saranno preferiti quelli a marchio di qualità. 
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I componenti dell'impianto dovranno avere una resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni previste. 

I  materiali  per  la  realizzazione  dell'impianto  dovranno  essere  scelti  tra  quelli  prodotti  dalle  ditte 

sottoelencate, quelli non prodotti dalle ditte comprese nell'elenco dovranno essere della migliore qualità e 

prodotti da ditte unanimemente conosciute come le migliori. 

‐ Carpenterie dei quadri: SCHNEIDER, BTICINO, GEWISS. 

‐ Interruttori modulari: SCHNEIDER, BTICINO, GEWISS. 

‐ Canalizzazioni: LUME, RTGAMMA, DIELECTRIX. 

‐ Cavi: PIRELLI. 

‐ Cassette di derivazione in materiale isolante: GEWISS, LUME. 

‐ Prese industriali: PALAZZOLI, GEWISS, BTICINO. 

‐ Frutti per serie civile: BTICINO, GEWISS, AVE. 

‐ Corpi illuminanti: DISANO. 
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19 CALCOLI LINEE ELETTRICHE 
 
 

QUADRO: [QC] QUADRO CONTATORE 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

88,62 167,47 167,47 140,2 119,8 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1 3F+N+PE multi 15 61 30  1,06 0,8 ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 2x150 1x150 1x150 0,93 0,56 9,39 15,23 0,09 0,09 1 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

167,47 345,32 15 14,19 9,71 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
GENERALE 
QUADRO 

NSX250 B 4 TM-D 200 180 - 0,9 0,9 

Q1 4 - - - Tipo B B 1 1000 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 
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QUADRO: [QC] QUADRO CONTATORE 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QC] QUADRO CONTATORE 

LINEA: QUADRO GENERALE SCUOAL 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

88,62 167,47 167,47 140,2 119,8 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L0.1.2 3F+N+PE multi 20 61 30  1,06 0,5 ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x185 1x 95 1x 95 2,0 1,48 11,4 16,71 0,21 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

167,47 233,09 14,19 12,56 6,55 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

88,62 167,47 167,47 140,2 119,8 0,9  0,58  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: STRUMENTO MULTIFUNZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEA1-GPT QUADRO EDIFICIO A1 SOTTOQUADRO ESISTENT 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0  0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.3 3F+N+PE multi 90 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 277,8 8,6 289,2 25,3 0 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 26,54 12,56 0,87 0,19 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEA1-GPT 
QUADRO EDIFICIO 
A1 
SOTTOQUADRO 
ESISTENT 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEA2-GPT QUADRO EDIFICIO A2 SOTTOQUADRO ESISTENT 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0  0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.4 3F+N+PE multi 57 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 175,94 5,44 187,34 22,15 0 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 26,54 12,56 1,34 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEA2-GPT 
QUADRO EDIFICIO 
A2 
SOTTOQUADRO 
ESISTENT 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.4 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEA3-GPT QUADRO EDIFICIO A3 SOTTOQUADRO ESISTENT 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0  0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.5 3F+N+PE multi 24 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 74,08 2,29 85,48 19,0 0 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 26,54 12,56 2,9 0,66 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEA3-GPT 
QUADRO EDIFICIO 
A3 
SOTTOQUADRO 
ESISTENT 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QC.T.ESIST. QUADRO  CENTR. TERM. EESISTENTE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0  0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.6 3F+N+PE multi 35 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 108,03 3,34 119,43 20,05 0 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 26,54 12,56 2,09 0,47 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QC.T.ESIST. 
QUADRO  CENTR. 
TERM. 
EESISTENTE 

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-DPT QUADRO DEPOSITO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,79 13,47 13,47 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.7 F+N+PE multi 28 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 86,43 2,67 97,82 19,38 1,13 1,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

13,47 34,84 9,82 1,32 0,58 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-DPT 
QUADRO 
DEPOSITO 

iC60 H 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.7 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-SR QUADRO ED.C SALA RICREATIVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,97 14,34 14,34 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.8 F+N+PE multi 14 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 43,21 1,34 54,61 18,05 0,6 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,34 31,72 9,82 2,39 1,08 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-SR 
QUADRO ED.C 
SALA RICREATIVA 

iC60 H 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-SI1 QUADRO  SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,8 8,69 0 8,69 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.9 F+N+PE multi 20 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 61,73 1,91 73,13 18,62 0,52 0,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,69 31,72 9,82 1,78 0,78 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-SI1 
QUADRO  
SPOGLIATOIO 
ISTRUTTORI 1 

iC60 H 2 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q1.1.9 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-SI2 QUADRO SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,79 13,47 0 0 13,47 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.10 F+N+PE multi 23 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 42,6 1,98 53,99 18,69 0,56 0,86 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

13,47 47,56 9,82 2,42 1,09 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-SI2 
QUADRO 
SPOGLIATOIO 
ISTRUTTORI 2 

iC60 H 2 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.10 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-S1 QUADRO SPOGLIATOIO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,41 21,3 0 21,3 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.11 F+N+PE multi 31 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 57,41 2,67 68,81 19,38 1,19 1,49 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

21,3 47,56 9,82 1,89 0,84 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-S1 
QUADRO 
SPOGLIATOIO 1 

iC60 H 2 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.11 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-S2 QUADRO SPOGLIATOIO 2 LOCALI 018-019-020 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,79 13,47 13,47 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.12 F+N+PE multi 23 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 70,99 2,2 82,39 18,91 0,92 1,23 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

13,47 34,84 9,82 1,57 0,69 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-S2 
QUADRO 
SPOGLIATOIO 2 
LOCALI 018-019-020 

iC60 H 2 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q1.1.12 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-GPS QUADRO GENERALE PIANO SEM. ED. C 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

12,46 22,71 22,71 15,25 22,3 0,89 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.13 3F+N+PE multi 20 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 35 1x 25 10,58 1,57 21,98 18,28 0,12 0,42 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

22,71 73,81 12,56 8,88 2,99 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-GPS 
QUADRO 
GENERALE 
PIANO SEM. ED. C 

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63 

Q1.1.13 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEC-GPP QUADRO GENERALE PP EDIFICIO C 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

53,46 90,08 81 87,17 90,08 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.14 3F+N+PE multi 20 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 95 1x 95 1x 50 3,9 1,52 15,29 18,23 0,19 0,49 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

90,08 133,38 12,56 10,67 4,52 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-GPP 
QUADRO 
GENERALE PP 
EDIFICIO C 

NG125 a 4 C 100 100 - 1 1 

Q1.1.14 4 - - - Vigi A SI 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: QEB-GPT QUADRO EDIFICIO B GENERALE PT 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

42,09 93,1 93,1 71,7 37,49 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.15 3F+N+PE multi 60 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 95 1x 95 1x 50 11,7 4,57 23,09 21,28 0,6 0,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

93,1 133,38 12,56 8,08 2,74 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEB-GPT 
QUADRO EDIFICIO 
B 
GENERALE PT 

NG125 N 4 C 100 100 - 1 1 

Q1.1.15 4 - - - Vigi A SI 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: ILLUMINAZION ESTERNA CIRCUITO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,15 0,71 0 0 0,71 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.16 F+N+PE multi 40 51 30   - ravv. 3 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 4,36 307,72 21,07 0,21 0,51 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,71 12,31 9,82 0,41 0,17 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ILLUMINAZION 
ESTERNA 
CIRCUITO 1 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q1.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: ILLUMINAZION ESTERNA CIRCUITO 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,15 0,71 0,71 0 0 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.17 F+N+PE multi 23 61 30  1,06 0,8 ravv. 3 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 170,38 2,51 181,78 19,22 0,12 0,42 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,71 15,68 9,82 0,7 0,3 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ILLUMINAZION 
ESTERNA 
CIRCUITO 2 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q1.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: ILL.NE ESTERNA CIRCUITO 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,25 1,14 1,14 0 0 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.18 F+N+PE multi 60 61 30  1,06 0,8 ravv. 3 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 444,48 6,54 455,88 23,25 0,51 0,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,14 15,68 9,82 0,28 0,11 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ILL.NE ESTERNA 
CIRCUITO 3 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q1.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: CAMPANELLA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.19 F+N+PE uni 30 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 5,04 381,8 21,75 1,01 1,31 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 14,93 9,82 0,33 0,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Campanella iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.1.19 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct1.1.19 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: CENTRAL ANTININTRUS. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0  0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.20 F+N+PE multi 35 13 30 1  - ravv. 9 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 259,28 3,82 270,68 20,52 0 0,3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,63 9,82 0,47 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
CENTRAL 
ANTININTRUS. 

iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     30 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: CENTRALE DATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.21 3F+N+PE multi 35 02 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 108,03 3,34 119,43 20,05 0,25 0,55 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 28,78 12,56 2,09 0,47 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

CENTRALE DATI iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.21 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: CENTRALINA TV 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.22 F+N+PE multi 30 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 233,64 19,98 1,55 1,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 25 9,82 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

CENTRALINA TV iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: ALIMENT.CITOFONO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.23 F+N+PE multi 15 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 122,52 18,34 0,25 0,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 25 9,82 1,05 0,45 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ALIMENT.CITOFON
O 

iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q1.1.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: Q.PIAT.ELEV. 024 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.24 3F+N+PE multi 25 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 28,94 2,04 40,33 18,75 0,34 0,64 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 55,3 12,56 5,71 1,5 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q.PIAT.ELEV. 024 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.24 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     34 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: LUCI ATRIO  LOCALE 005 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.25 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 185,2 1,77 196,6 18,48 0,12 0,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 16,66 9,82 0,65 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
ATRIO 
LOCALE 005 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q1.1.25 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE 027 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.26 F+N+PE multi 43 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 318,54 4,69 329,94 21,4 0,44 0,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 22,72 9,82 0,38 0,16 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CORRIDOIO 
LOCALE 027 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q1.1.26 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE 027 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.27 F+N+PE multi 30 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 233,64 19,98 0,62 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 9,82 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CORRIDOIO 
LOCALE 027 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q1.1.27 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE 028 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.28 F+N+PE multi 25 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 308,67 2,95 320,06 19,66 0,21 0,51 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 16,66 9,82 0,4 0,17 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CORRIDOIO 
LOCALE 028 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q1.1.28 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.29 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 107,7 18,13 0,04 0,34 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 9,82 1,2 0,52 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q1.1.29 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct1.1.29 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: F.M. CORRIDOIO LOCALE 026 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.30 F+N+PE multi 25 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 196,6 19,43 0,51 0,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 9,82 0,65 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
CORRIDOIO 
LOCALE 026 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q1.1.30 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: F.M.  CORRIDOIO LOCALE 027/028 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.31 F+N+PE multi 45 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 333,36 4,91 344,76 21,61 0,93 1,23 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 22,72 9,82 0,37 0,15 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
CORRIDOIO 
LOCALE 027/028 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q1.1.31 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: REG. IMP. MECCANICI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.32 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 18,8 16,82 0,02 0,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 9,82 6,77 3,64 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
REG. IMP. 
MECCANICI 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q1.1.32 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.33 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 18,8 16,82 0,02 0,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 9,82 6,77 3,64 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q1.1.33 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L1.1.34 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 18,8 16,82 0,02 0,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 9,82 6,77 3,64 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q1.1.34 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEA1-GPT] QUADRO CORPO 1 ESIS. 

LINEA: POMPA DI CALORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0   0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEA1-GPT] QUADRO CORPO 1 ESIS. 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEA2-GPT] QUADRO CORPO 2 ESIST 

LINEA: POMPA DI CALORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0   0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEA2-GPT] QUADRO CORPO 2 ESIST 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEA3-GPT] QUADRO CORPO 3 ESIST 

LINEA: POMPA DI CALORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0   0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEA3-GPT] QUADRO CORPO 3 ESIST 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QCT- ESIST.] QUADRO CEN.TERM. ESIS. 

LINEA: POMPA DI CALORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0   0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QCT- ESIST.] QUADRO CEN.TERM. ESIS. 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,79 13,47 13,47 0 0 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: LUCI DEPOSITO LOCALE 003 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 245,98 20,8 0,2 1,64 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 16,66 1,32 0,52 0,22 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
DEPOSITO 
LOCALE 003 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q6.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: LUCI VANO SCALE LOCALE 001 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.4 F+N+PE multi 20 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 2,36 344,76 21,74 0,57 2 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 16,66 1,32 0,37 0,15 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
VANO SCALE 
LOCALE 001 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q6.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 194,13 20,8 0,04 1,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 1,32 0,66 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q6.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct6.1.5 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  DEPOSITO LOCALE 003 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.6 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 208,94 21,02 0,31 1,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 22,72 1,32 0,61 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
DEPOSITO 
LOCALE 003 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q6.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  VANO SCALE LOCALE 001 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.7 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 208,94 21,02 0,31 1,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 22,72 1,32 0,61 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
VANO SCALE 
LOCALE 001 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q6.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.8 F+N+PE multi 1 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 102,45 19,48 0,01 1,44 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 21,21 1,32 1,26 0,55 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q6.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L6.1.9 F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 231,17 21,35 0,31 1,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,32 0,55 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q6.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,97 14,34 14,34 0 0 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: LUCI - CIRCUITO 1 SALA RICREATIVA LOCALE 004 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.3 F+N+PE multi 10 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 123,47 1,18 178,08 19,23 0,28 1,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 11,66 2,39 0,72 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI - CIRCUITO 1 
SALA RICREATIVA 
LOCALE 004 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q7.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: LUCI - CIRCUITO 2 SALA RICREATIVA LOCALE 004 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.4 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv.  1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 185,2 1,77 239,81 19,82 0,42 1,33 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 16,66 2,39 0,53 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI - CIRCUITO 2 
SALA RICREATIVA 
LOCALE 004 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q7.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 150,91 19,46 0,04 0,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 2,39 0,85 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q7.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct7.1.5 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: F.M. - CIRCUITO 1 SALA RICREATIVA LOCALE 004 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.6 F+N+PE multi 23 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 170,38 2,51 224,99 20,55 0,47 1,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 18,18 2,39 0,57 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. - CIRCUITO 1 
SALA RICREATIVA 
LOCALE 004 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q7.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: F.M. - CIRCUITO 2 SALA RICREATIVA LOCALE 004 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.7 F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 173,14 19,79 0,33 1,23 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 18,18 2,39 0,74 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. - CIRCUITO 2 
SALA RICREATIVA 
LOCALE 004 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q7.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.8 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 62,02 18,16 0,01 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 2,39 2,1 0,94 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q7.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     71 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L7.1.9 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 62,02 18,16 0,01 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 2,39 2,1 0,94 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q7.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,8 8,69 0 8,69 0 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 14 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L8.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 221,29 20,04 0,2 1,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 13,33 1,78 0,58 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 14 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q8.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE 012-013 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L8.1.4 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,31 162,03 19,93 0,2 1,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 1,78 0,79 0,34 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 012-013 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q8.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L8.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 169,43 20,04 0,04 0,87 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 1,78 0,76 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q8.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct8.1.5 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: F.M.  PRESE SERVIZIO 012-013-014 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L8.1.6 F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 147,21 19,71 0,2 1,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 24 1,78 0,87 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
PRESE SERVIZIO 
012-013-014 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q8.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L8.1.7 F+N+PE multi 1 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 77,76 18,72 0,01 0,83 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 21,21 1,78 1,67 0,73 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q8.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,79 13,47 0 0 13,47 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 21 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 202,15 20,11 0,2 1,07 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 13,33 2,42 0,63 0,27 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 21 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q9.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE 22 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.4 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 202,15 20,11 0,34 1,2 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 11,66 2,42 0,63 0,27 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 22 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q9.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: LUCE CORRIDOIO LOCALE 23 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.5 F+N+PE multi 20 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 202,15 20,87 0,34 1,21 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 2,42 0,63 0,27 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
CORRIDOIO 
LOCALE 23 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q9.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 150,3 20,11 0,04 0,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 2,42 0,85 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q9.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct9.1.6 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: F.M. SPOGLIATOIO LOCALE 21 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.7 F+N+PE multi 10 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 128,07 19,78 0,2 1,07 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 18,18 2,42 1 0,43 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 21 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q9.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: F.M.  SERV.IG.+CORID. LOCALI 022+023 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.8 F+N+PE multi 22 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 162,98 2,4 216,97 21,09 0,45 1,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 2,42 0,59 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SERV.IG.+CORID. 
LOCALI 022+023 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q9.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L9.1.9 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 61,4 18,8 0,01 0,88 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 2,42 2,12 0,95 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q9.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,41 21,3 0 21,3 0 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 11 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 216,97 20,79 0,2 1,7 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 13,33 1,89 0,59 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 11 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q10.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: LUCE DOCCE LOCALE 006 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.4 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,31 157,7 20,69 0,2 1,7 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 1,89 0,81 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
DOCCE 
LOCALE 006 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q10.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE 006 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.5 F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,31 157,7 20,69 0,2 1,7 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 1,89 0,81 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 006 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q10.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     96 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 165,11 20,8 0,04 1,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 1,89 0,77 0,33 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q10.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct10.1.6 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: F.M.  SPOGLIATOIO LOCALE 21 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.7 F+N+PE multi 10 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 142,89 20,47 0,51 2,01 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 18,18 1,89 0,9 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 21 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q10.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: F.M. DOCCE E S.I. LOCALE 006-009 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.8 F+N+PE multi 10 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 142,89 20,47 0,51 2,01 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 18,18 1,89 0,9 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
DOCCE E S.I. 
LOCALE 006-009 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q10.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L10.1.9 F+N+PE multi 1 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 73,44 19,48 0,01 1,51 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 21,21 1,89 1,77 0,78 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q10.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,79 13,47 13,47 0 0 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 20 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.3 F+N+PE multi 12 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 230,55 20,32 0,2 1,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 14,37 1,57 0,55 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 20 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q11.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: LUCE DOCCE E S.I. LOCALI 019-018 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.4 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 2,36 329,32 21,27 0,57 1,8 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 14,37 1,57 0,38 0,16 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
DOCCE E S.I. 
LOCALI 019-018 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q11.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 178,69 20,32 0,04 1,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 1,57 0,72 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q11.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct11.1.5 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: F.M. SPOGLIATOIO LOCALE 20 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.6 F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 156,47 20,0 0,2 1,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,57 0,82 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 20 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q11.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: F.M.  DOCCE +S.I. LOCALI 018-019 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.7 F+N+PE multi 1 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 89,8 19,01 0,02 1,25 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 15,9 1,57 1,44 0,63 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
DOCCE +S.I. 
LOCALI 018-019 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q11.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.8 F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 215,73 20,87 0,31 1,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,57 0,59 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q11.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO  EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L11.1.9 F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 215,73 20,87 0,31 1,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,57 0,59 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q11.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

12,46 22,71 22,71 15,25 22,3 0,89  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW-NA 63 6 5,00 1,20 15 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: SCARICATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: QEC-LT QUADRO LOCALE  TECNICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,44 8,83 6,88 1,01 8,83 0,89 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.3 3F+N+PE multi 20 61 30  1,06 0,5 ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 35 1x 25 10,58 1,57 32,56 19,84 0,04 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,83 73,81 8,88 6,66 1,89 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-LT 
QUADRO LOCALE 
TECNICO 

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63 

Q12.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE LOCALE TECNICO LOCALE S01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.4 3F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 140,51 20,02 0,04 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 8,88 1,78 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
LOCALE TECNICO 
LOCALE S01 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.4 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE S04 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.5 3F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 185,2 1,77 207,18 20,05 0,04 0,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 11,81 8,88 1,22 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SPOGLIATOIO 
LOCALE S04 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.5 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE S06 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.6 3F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 140,51 20,02 0,04 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 8,88 1,78 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE S06 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.6 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE ARCHIVIO LOCALE S07 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.7 3F+N+PE multi 10 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 96,06 19,37 0,02 0,45 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 8,88 2,59 0,59 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
ARCHIVIO 
LOCALE S07 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.7 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE S08 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.8 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 170,14 20,46 0,34 0,77 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 24 5,71 0,75 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CORRIDOIO 
LOCALE S08 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q12.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE DEPOSITO LOCALE S09 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.9 3F+N+PE multi 20 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 170,14 20,46 0,05 0,48 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 8,88 1,48 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
DEPOSITO 
LOCALE S09 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.9 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE ARCHIVIO LOCALE S10 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.10 3F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 170,14 19,69 0,03 0,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 11,81 8,88 1,48 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
ARCHIVIO 
LOCALE S10 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.10 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE - CIRCUITO 1 PALESTRA LOCALE S03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.11 3F+N+PE multi 8 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 59,26 0,87 81,24 19,15 0,02 0,44 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 8,88 3,04 0,7 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE - CIRCUITO 1 
PALESTRA 
LOCALE S03 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.11 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: LUCE - CIRCUITO 2 PALESTRA LOCALE S03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.12 3F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 140,51 20,02 0,04 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 8,88 1,78 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE - CIRCUITO 2 
PALESTRA 
LOCALE S03 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.12 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.13 3F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 118,28 19,69 0 0,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,16 13,78 8,88 2,11 0,47 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q12.1.13 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct12.1.13 
iCT 20A Na (6A - 

AC7b) 
 20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: F.M.  PALESTRA LOCALE S03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.14 3F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 96,06 19,89 0,03 0,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 21,21 8,88 2,58 0,59 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
PALESTRA 
LOCALE S03 

iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q12.1.14 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: F.M. SPOGLIATOIO-DEPOS. S LOCALE S04-S06-07 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.15 3F+N+PE multi 18 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 83,34 1,82 105,32 20,09 0,09 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,4 21,21 8,88 2,36 0,53 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SPOGLIATOIO-
DEPOS. S 
LOCALE S04-S06-
07 

iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q12.1.15 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: F.M.  DEPOSITO ARCHIVIO LOCALE S09-S10 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.16 3F+N+PE multi 35 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 184,03 21,81 0,18 0,61 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,4 21,21 8,88 1,37 0,3 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
DEPOSITO 
ARCHIVIO 
LOCALE S09-S10 

iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q12.1.16 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: F.M.  LOCALE TECNICO LOCALE SO1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.17 3F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 96,06 19,89 0,03 0,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 21,21 8,88 2,58 0,59 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
LOCALE TECNICO 
LOCALE SO1 

iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q12.1.17 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: F.M. IMP. MEC 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.18 3F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 170,14 20,46 0,11 0,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,6 17,69 8,88 1,48 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

F.M. IMP. MEC iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q12.1.18 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.19 3F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 29,39 18,38 0 0,42 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 17,69 8,88 7,32 2,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q12.1.19 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO 
SEMINTERRATO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L12.1.20 3F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 29,39 18,38 0 0,42 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 17,69 8,88 7,32 2,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q12.1.20 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,44 8,83 6,88 1,01 8,83 0,89  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW-NA 63 6 5,00 1,20 15 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: SCARICATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: LUCI LOCALE TECNICO  LOCALE S11 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,25 1,2 1,2 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.3 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 151,09 21,59 0,13 0,61 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,2 24 3,92 0,85 0,36 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
LOCALE TECNICO 
LOCALE S11 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q13.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: LUCI LOCALE TECNICO LOCALE S12 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.4 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 143,68 21,48 0,25 0,73 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 3,92 0,89 0,38 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
LOCALE TECNICO 
LOCALE S12 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q13.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0,04 0,51 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 3,92 1 0,43 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q13.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct13.1.5 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: CIRCOLATORE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 25 6 1,50 N.D.  
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.2.1 3F+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,1 13,78 6,66 1,94  0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct13.2.1 LC1K06  6 LR2K0302 0,16 0,23 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: CIRCOLATORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 25 6 1,50 N.D.  
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.2.2 3F+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,1 13,78 6,66 1,94  0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct13.2.2 LC1K06  6 LR2K0302 0,16 0,23 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: CIRCOLATORE 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 25 6 1,50 N.D.  
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.2.3 3F+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0 0,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,1 13,78 6,66 1,94  0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct13.2.3 LC1K06  6 LR2K0302 0,16 0,23 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: ANTILEGIONELLA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.9 F+N+PE multi 35 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 194,61 23,38 0,45 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 24,24 3,92 0,65 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ANTILEGIONELLA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q13.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: POLIFOSFATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.10 F+N+PE multi 35 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 194,61 23,38 0,45 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 24,24 3,92 0,65 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

POLIFOSFATI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q13.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: F.M.  LOCALE TECNICI LOCALE S11 E S12 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.11 F+N+PE multi 35 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 194,61 23,38 0,45 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 24,24 3,92 0,65 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
LOCALE TECNICI 
LOCALE S11 E S12 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q13.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.12 F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 165,91 21,8 0,31 0,78 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 3,92 0,77 0,33 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q13.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L13.1.13 3F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 165,91 21,8 0,05 0,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 17,69 6,66 1,51 0,33 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q13.1.13 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

53,46 90,08 81 87,17 90,08 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 NG125NA 125 8 N.D. N.D. 16 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     151 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: QEC-CL QUADRO CUCINA E  LAVAGGIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

40,23 85,5 59,85 85,5 48,98 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.3 3F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 70 1x 70 1x 35 2,65 0,75 17,94 18,98 0,12 0,62 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

85,5 136,04 10,67 9,72 3,73 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-CL 
QUADRO CUCINA E 
LAVAGGIO 

NG125 N 4 B 100 100 - 0,48 0,48 

Q14.1.3 4 - - - Vigi A SI 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: QEC-SIPP QUADEO SERV. IG. LOCALE  113 115 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,59 22,17 0 0 22,17 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.4 F+N+PE multi 8 13 30 1  - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 37,04 0,81 52,33 19,04 0,79 1,29 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

22,17 30,43 7,57 2,49 1,13 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-SIPP 
QUADEO SERV. IG. 
LOCALE  113 115 

iC60 N 2 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q14.1.4 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: QEC-SPP QUADRO SPOGLIATOIO LOCALE  118 119 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,13 19,99 0 0 19,99 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.5 F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 18,52 0,86 33,81 19,09 0,36 0,86 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

19,99 47,56 7,57 3,81 1,82 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC-SPP 
QUADRO 
SPOGLIATOIO 
LOCALE  118 119 

iC60 N 2 B 32 32 - 0,15 0,15 

Q14.1.5 2 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: QEC - M QUADRO MENSA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

6,84 20 20 6,52 6,52 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.6 3F+N+PE multi 28 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 86,43 2,67 101,72 20,91 0,83 1,33 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

20 29,86 10,67 2,44 0,55 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QEC - M 
QUADRO MENSA 

iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q14.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     155 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: LUCE LOCALE QUADRI LOCALE 116 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.7 F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 89,37 19,32 0,34 0,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 19,9 7,57 1,45 0,63 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
LOCALE QUADRI 
LOCALE 116 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q14.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: LUCE CORRIDOIO LOCALE 111 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.8 F+N+PE multi 25 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 200,49 20,96 0,43 0,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 7,57 0,64 0,27 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE 
CORRIDOIO 
LOCALE 111 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q14.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.9 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 111,6 19,65 0,04 0,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 7,57 1,15 0,5 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q14.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct14.1.9 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: F.M. LOC.RIPOST.-QUADRI LOCALE 116 E 117 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.10 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 163,45 20,41 0,69 1,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 19,9 7,57 0,78 0,34 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
LOC.RIPOST.-
QUADRI 
LOCALE 116 E 117 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q14.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: F.M. CORRIODIO LOCALE 111 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.11 F+N+PE multi 23 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 106,49 2,32 121,78 20,56 0,24 0,74 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 27,09 7,57 1,06 0,46 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
CORRIODIO 
LOCALE 111 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q14.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE  PIANO PRIMO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L14.1.12 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 22,7 18,34 0,01 0,51 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 7,57 5,55 2,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q14.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

40,23 85,5 59,85 85,5 48,98 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 100 6 N.D. 1,50 10 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: LUCI LAVAGGIO LOCALE 107 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.3 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,33 0,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 6,59 0,94 0,41 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
LAVAGGIO 
LOCALE 107 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q15.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: LUCI CUCINA LOCALE 108 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.4 F+N+PE multi 12 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,31 106,84 20,29 0,24 0,87 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 6,59 1,21 0,52 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CUCINA 
LOCALE 108 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q15.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: LUCI DISPENSA LOCALE 110 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.5 F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 92,02 20,07 0,2 0,83 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 6,59 1,4 0,61 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
DISPENSA 
LOCALE 110 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q15.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 114,24 20,4 0,04 0,66 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 6,59 1,13 0,49 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q15.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct15.1.6 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: F.M. PRESE BLOC. LAVAGGIO LOCALE 107 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.7 3F+N+PE multi 24 13 30 1  - ravv. 5 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 44,45 2,07 62,39 21,05 0,34 0,96 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

16,03 41,47 9,72 3,85 0,93 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. PRESE BLOC. 
LAVAGGIO 
LOCALE 107 

iC60 N 4 B 32 32 - 0,15 0,15 

Q15.1.7 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: F.M. PRESE BLOC. CUCINA LOCALE 108 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.8 3F+N+PE multi 17 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 78,71 1,72 96,65 20,7 0,3 0,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,01 23,22 9,72 2,57 0,58 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. PRESE BLOC. 
CUCINA 
LOCALE 108 

iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.8 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: F.M. PRESE BLOC. COTTURA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.9 3F+N+PE multi 12 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 55,56 1,21 73,5 20,2 0,21 0,83 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,01 23,22 9,72 3,33 0,78 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. PRESE BLOC. 
COTTURA 

iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.9 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: F.M. PRESE  CIRC. 1 LOC.DISPENSA PRESE 16 A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 14,49 14,49 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.10 F+N+PE multi 10 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 64,24 19,99 0,64 1,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 27,09 6,59 2,02 0,9 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. PRESE 
CIRC. 1 
LOC.DISPENSA 
PRESE 16 A 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: F.M. PRESE  CIRC. 2 LOC.DISPENSA PRESE 16 A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.11 F+N+PE multi 12 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 55,56 1,21 73,5 20,2 0,77 1,4 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 27,09 6,59 1,76 0,78 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. PRESE 
CIRC. 2 
LOC.DISPENSA 
PRESE 16 A 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: ALIMENT. FUOCHI PIANO COTTURA CUCINA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.12 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,33 0,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 6,59 0,94 0,41 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ALIMENT. FUOCHI 
PIANO COTTURA 
CUCINA 

iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q15.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: CAPPA ASPIRANTE DOPPIA COTTURA CUC. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.13 3F+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,05 0,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 17,69 9,72 1,84  0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
CAPPA ASPIRANTE 
DOPPIA COTTURA 
CUC. 

iC60 N 3 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q15.1.13 3 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct15.1.13 
iCT 20A Na (6A - 

AC7b) 
 20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: CAPPA ASPIRANTE SINGOLA COTTURA CUC. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.14 3F+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5   1x 2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,05 0,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 17,69 9,72 1,84  0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
CAPPA ASPIRANTE 
SINGOLA 
COTTURA CUC. 

iC60 N 3 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q15.1.14 3 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct15.1.14 
iCT 20A Na (6A - 

AC7b) 
 20    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: UV1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.15 3F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,01 0,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 23,22 9,72 8,59 2,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

UV1 iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.15 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     177 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: UV2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.16 3F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,01 0,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 23,22 9,72 8,59 2,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

UV2 iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.16 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: UV3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.17 3F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,01 0,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 23,22 9,72 8,59 2,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

UV3 iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.17 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.18 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,06 0,68 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 27,09 6,59 5,49 2,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L15.1.19 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,06 0,68 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 27,09 6,59 5,49 2,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q15.1.19 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,59 22,17 0 0 22,17 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: SCARICATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: LUCI SERVIZI IGIENICI LOCALE 113 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.3 F+N+PE multi 8 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 59,26 0,87 111,6 19,91 0,13 1,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 2,49 1,15 0,5 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 113 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q16.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: LUCI SERVIZI IGIENICI LOCALE 114 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.4 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 163,45 20,68 0,25 1,55 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 2,49 0,78 0,34 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 114 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q16.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: LUCI SERVIZI IGIENICI LOCALE 115 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.5 F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 170,86 20,79 0,27 1,57 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 2,49 0,75 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 115 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q16.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 148,64 20,46 0,04 1,33 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 2,49 0,86 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q16.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct16.1.6 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: F.M. SERVIZI IGIENICI LOCALE 113-114 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.7 F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 126,41 20,66 0,51 1,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 24,24 2,49 1,02 0,44 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 113-114 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q16.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: F.M. SERVIZI IGIENICI LOCALE 115 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.8 F+N+PE multi 16 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 126,41 20,66 0,51 1,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 24,24 2,49 1,02 0,44 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SERVIZI IGIENICI 
LOCALE 115 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q16.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO  EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI  PIANO 
PRIMO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L16.1.9 F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 185,68 21,0 0,31 1,6 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 2,49 0,69 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q16.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: QUADRO GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,13 19,99 0 0 19,99 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: LUCI SPOGLIATOIO LOCALE 118 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L17.1.3 F+N+PE multi 9 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 66,67 0,98 100,49 20,08 0,15 1,01 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 3,81 1,28 0,56 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 118 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q17.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: LUCI SERVIZIO IGIENICO LOCALE 119 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L17.1.4 F+N+PE multi 8 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 59,26 0,87 93,08 19,97 0,13 0,99 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 15,9 3,81 1,39 0,61 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
SERVIZIO IGIENICO 
LOCALE 119 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q17.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L17.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 130,12 20,51 0,04 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 3,81 0,99 0,43 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q17.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct17.1.5 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: F.M. 118 SPOGLIATOIO LOCALE 118 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L17.1.6 F+N+PE multi 10 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 80,11 20,1 0,32 1,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 24,24 3,81 1,62 0,71 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 118 
SPOGLIATOIO 
LOCALE 118 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q17.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: F.M. SERVIZIO IGIENICO LOCALE 119 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L17.1.7 F+N+PE multi 7 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 32,41 0,71 66,22 19,8 0,22 1,08 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 24,24 3,81 1,96 0,87 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SERVIZIO IGIENICO 
LOCALE 119 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q17.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L17.1.8 F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 167,16 21,06 0,31 1,17 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 3,81 0,77 0,33 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q17.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

6,84 20 20 6,52 6,52 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: LUCI VANO SCALE LOCALE 101 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.3 3F+N+PE multi 39 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 288,91 4,25 390,63 25,16 0,11 1,44 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 2,44 0,64 0,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
VANO SCALE 
LOCALE 101 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q18.1.3 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: LUCI CORRIDOI LOCALE 102-103-104 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.4 3F+N+PE multi 33 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 244,46 3,6 346,19 24,5 0,09 1,42 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 2,44 0,73 0,15 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CORRIDOI 
LOCALE 102-103-
104 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q18.1.4 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: LUCI AULA LOCALE 105 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.5 3F+N+PE multi 40 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 4,36 398,04 25,27 0,11 1,44 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 13,78 2,44 0,63 0,13 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
AULA 
LOCALE 105 

iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q18.1.5 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: LUCE - CIRCUITO 1-2 MENSA  LOCALE 106 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.6 3F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 220,25 22,65 0,13 1,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,4 21,33 2,44 1,14 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE - CIRCUITO 
1-2 
MENSA 
LOCALE 106 

iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q18.1.6 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: LUCE - CIRCUITO 3-4 MENSA LOCALE 106 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.7 3F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 220,25 22,65 0,04 1,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 21,33 2,44 1,14 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCE - CIRCUITO 
3-4 
MENSA 
LOCALE 106 

iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q18.1.7 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.8 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 198,03 22,32 0,04 1,37 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 1,27 0,64 0,27 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q18.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct18.1.8 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: F.M. CIRCUITO 1 MENSA LOCALE 106 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.9 F+N+PE multi 38 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 175,94 3,84 277,66 24,75 1,23 2,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 24,24 1,27 0,46 0,19 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. CIRCUITO 1 
MENSA 
LOCALE 106 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q18.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



A75A26a RE01a Relazione impianti elettrici.docx     210 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: F.M. CIRCUITO 2 PRESE SERVIZIO LOCALE 106 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.10 F+N+PE multi 47 03A 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 217,61 4,75 319,33 25,65 1,52 2,86 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 24,24 1,27 0,4 0,17 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. CIRCUITO 2 
PRESE SERVIZIO 
LOCALE 106 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q18.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.11 3F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 235,07 22,87 0,05 1,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 17,69 2,44 1,07 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q18.1.11 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L18.1.12 3F+N+PE multi 18 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 235,07 22,87 0,05 1,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,8 17,69 2,44 1,07 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q18.1.12 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

42,09 93,1 93,1 71,7 37,49 0,9  0,94  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 100 6 N.D. 1,50 10 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: SCARICATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: QUADRO PIANO PRIMO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

8,45 21,3 21,3 15,21 4,34 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.3 3F+N+PE multi 30 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 115,69 24,15 0,95 1,86 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

21,3 29,86 8,08 2,14 0,48 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QUADRO PIANO 
PRIMO 

iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q19.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  AULA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,74 0 0 2,74 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.4 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 171,25 23,46 0,41 1,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,74 19,9 5,12 0,75 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
AULA 1 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  AULA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,15 0,71 0 0,71 0 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.5 F+N+PE multi 23 02 30   - ravv. 1 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 170,38 2,51 193,48 23,79 0,12 1,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,71 15,15 5,12 0,66 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
AULA 2 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  AULA 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,74 0 2,74 0 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.6 F+N+PE multi 28 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 207,42 3,05 230,52 24,33 0,57 1,48 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,74 19,9 5,12 0,55 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
AULA 3 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  AULA 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,56 2,56 0 2,56 0 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.7 F+N+PE multi 24 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 177,79 2,62 200,88 23,9 0,46 1,37 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,56 19,9 5,12 0,63 0,27 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
AULA 4 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  AULA INSEGNANTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,74 0 0 2,74 0,95 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.8 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 171,25 23,46 0,41 1,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,74 19,9 5,12 0,75 0,32 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
AULA INSEGNANTI 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI CONNET.015 E S.I. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.9 F+N+PE multi 25 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 208,29 24,01 0,43 1,34 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 5,12 0,61 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CONNET.015 E S.I. 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q19.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  FILTRO E SCALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.10 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 141,62 23,03 0,27 1,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 5,12 0,9 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
FILTRO E SCALE 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q19.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: LUCI  CONNETTIVO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.11 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 141,62 23,03 0,27 1,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 5,12 0,9 0,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
CONNETTIVO 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q19.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.12 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 119,4 22,7 0,04 0,95 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 5,12 1,07 0,47 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct19.1.12 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  AULA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,25 6,03 0 6,03 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.13 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 115,69 23,3 0,54 1,45 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,03 27,09 5,12 1,11 0,48 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
AULA 1 

iC60 L 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  AULA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,25 6,03 6,03 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.14 F+N+PE multi 21 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 97,23 2,12 120,32 23,4 0,56 1,47 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,03 27,09 5,12 1,07 0,46 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
AULA 2 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: F.M AULA 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,25 5,72 5,72 0 0 0,95 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.15 F+N+PE multi 27 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 125,01 2,73 148,1 24,01 0,72 1,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,72 27,09 5,12 0,86 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M 
AULA 3 

iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q19.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  AULA 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,5 12,07 12,07 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.16 F+N+PE multi 24 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 111,12 2,42 134,21 23,71 1,29 2,21 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

12,07 27,09 5,12 0,95 0,41 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
AULA 4 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  AULA INSEGNANTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,5 12,07 12,07 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.17 F+N+PE multi 19 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 87,97 1,92 111,06 23,2 1,02 1,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

12,07 27,09 5,12 1,16 0,5 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
AULA INSEGNANTI 

iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: F.M.  CONNETTIVO 01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.18 F+N+PE multi 15 13 30 1  - ravv. 11 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 92,54 22,8 0,97 1,88 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 26,72 5,12 1,39 0,61 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
CONNETTIVO 01 

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q19.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: ALIMENT.LUCI. SIC. ILL.MNE SICUREZZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.19 F+N+PE multi 30 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 245,33 24,55 1,55 2,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 25 5,12 0,52 0,22 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ALIMENT.LUCI. SIC. 
ILL.MNE 
SICUREZZA 

iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q19.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: QUADRO ASCENSORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.20 3F+N+PE multi 17 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 19,68 1,39 42,77 22,67 0,23 1,14 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 55,3 8,08 5,24 1,39 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
QUADRO 
ASCENSORE 

iC60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q19.1.20 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: ILL.MNE SICUREZZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.21 F+N+PE multi 30 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 245,33 24,55 1,03 1,94 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 25 5,12 0,52 0,22 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
ILL.MNE 
SICUREZZA 

iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q19.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: IMP. MECCANICI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.22 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 30,5 21,39 0,02 0,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 5,12 4,07 2,02 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

IMP. MECCANICI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.22 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.23 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,35 0,12 35,44 21,4 0,05 0,96 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 14,37 5,12 3,56 1,71 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q19.1.23 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.24 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 30,5 21,39 0,02 0,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 5,12 4,07 2,02 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.24 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO  EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L19.1.25 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 30,5 21,39 0,02 0,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 5,12 4,07 2,02 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q19.1.25 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: GENERALE QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

8,45 21,3 21,3 15,21 4,34 0,9  0,9  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: SCARICATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: PRESENZA TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: LUCI  CONNET.101 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.3 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,27 2,13 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
 CONNET.101 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q20.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: LUCI  S.POLIF.102 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.4 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,27 2,13 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
 S.POLIF.102 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q20.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: LUCI SOTTOTETTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.5 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,34 2,2 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
SOTTOTETTO 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q20.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: LUCI  S.IG. DA103 A105 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.6 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,34 2,2 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
LUCI 
 S.IG. da103 a105 

iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q20.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.7 F+N+PE multi 13 03A 30   - ravv. 2 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 212,0 25,56 0,04 1,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,48 15,9 1,11 0,6 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03 

Q20.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct20.1.7 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: F.M.   CONNET.101 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.8 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,33 2,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
 CONNET.101 

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q20.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: F.M.  S.POLIF.102 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.9 F+N+PE multi 25 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 300,89 26,87 0,51 2,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
 S.POLIF.102 

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q20.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: F.M. S.I.DA 103-105 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.10 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,33 2,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
S.I.da 103-105 

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q20.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: F.M. SOTTOTETTO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.11 F+N+PE multi 16 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,33 2,19 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 
F.M. 
SOTTOTETTO 

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q20.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: ILL. EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.12 F+N+PE multi 25 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 300,89 26,87 0,43 2,29 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 19,9 1,11 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ILL. EMERGENZA iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06 

Q20.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct20.1.12 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: TERMOSTATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.13 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

TERMOSTATI iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q20.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: UV1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.14 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

UV1 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q20.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: UV2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.15 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

UV2 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q20.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: UV3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.16 F+N+PE multi 20 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

UV3 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08 

Q20.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.17 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,35 0,12 128,04 24,26 0,05 1,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 14,37 1,11 1 0,43 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q20.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh.

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 
n° 

supp. 
Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur.

L20.1.18 F+N+PE multi 1 13 30 1  - ravv. 6 1,32 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 
[m] 

Xcavo 
[m] 

Rtot 
[m] 

Xtot 
[m] 

Vcavo 
[%] 

Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 12,35 0,12 128,04 24,26 0,05 1,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 14,37 1,11 1 0,43 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig 

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05 

Q20.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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Thorn 96635315 NOVS M 2500-840 DI HF WH [STD] / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 91
CIE Flux Code: 47  78  95  91  100

Apparecchio decorativo rotondo dimensione Taglia Media. Bassa 
componente indiretta per l'illuminazione di pareti e soffitti. elettronico 
Alimentatore output fisso. Cornice dell’apparecchio in policarbonato bianco. 
Diffusore: opale policarbonato. Classe II, IP54. Completo di LED 4000K. 

Misure: Ø397 x 69 mm 
Potenza impegnata apparecchio: 17,6 W 
Flusso luminoso apparecchio: 2500 lm 
Efficienza apparecchio: 142 lm/W 
Peso: 2,12 kg

Emissione luminosa 1: 
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Zumtobel CR2PL M 17k 840 PC AB LDO WH / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40  81  98  100  100

Apparecchio industriale LED per le destinazioni più problematiche. Potenza 
impegnata apparecchio: 117 W, comprensivo di Converter LED, 
Apparecchio per comando DALI (DALI only), armatura in pressofusione di 
alluminio verniciato a polvere in colore bianco, massima qualità e 
anticorrosione. Valvole Venturi per ottimizzare il bilancio termico e ridurre al 
minimo il deposito di polvere. Rifrattore in policarbonato (PC) d'alta qualità, 
antiurto e stabile agli UV, per destinazioni complesse in ambienti industriali, 
logistici e sportivi. Durata dei LED: 100000h con rimanente 85% del flusso 
iniziale. La qualità dei LED è tale che alla massima temperatura ambiente la 
loro durata ammonta comunque a 100000 h con rimanente 75 % del flusso 
luminoso iniziale.. Tolleranza colore (MacAdam): 2. Flusso luminoso 
apparecchio: 16410 lm. Efficienza apparecchio: 140 lm/W; resa cromatica 
Ra > 80, temperatura di colore 4000 K.. Sistema ottico chiuso con lenti ad 
alta efficienza. Lenti con struttura diagonale a calotta per il massimo 
dell’efficienza. Apparecchio ad emissione asimmetrica (asymmetric beam). 
Cavo di raccordo premontato, lungo 2 m e da 5 x 1 mm², per temperature 
permanenti molto elevate (senza alogeni, ignifugo). Antivibrazioni (EN 
60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED gruppo di rischio RG0 
(IEC/EN 62471), apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone. Nota: 
interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda ambienti 
con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa o forti sbalzi di 
temperatura. Classe isolamento: SC1; protezione: IP66. Temperatura 
ambiente: -40°C a +60°C. Misure: 518 x 414 x 109 mm. Peso: 7 kg.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Thorn 96634487 BETA 3 3200-840 HF LRO Q600 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59  87  98  100  100

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto. Driver LED Output fisso. 
Classe II, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, 
bianco (simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con pellicola micro-
prismatica. Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 4000K. 

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464 

Misure: 596 x 596 x 34 mm 
Potenza impegnata apparecchio: 26 W 
Flusso luminoso apparecchio: 3200 lm 
Efficienza apparecchio: 123 lm/W 
Peso: 2 kg

Emissione luminosa 1: 
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Thorn 96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59  87  98  100  100

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto. Driver LED Output fisso. 
Classe II, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, 
bianco (simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con pellicola micro-
prismatica. Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 4000K. 

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464 

Misure: 596 x 596 x 34 mm 
Potenza impegnata apparecchio: 39,2 W 
Flusso luminoso apparecchio: 4800 lm 
Efficienza apparecchio: 122 lm/W 
Peso: 2 kg

Emissione luminosa 1: 
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Aula Tipo / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.029 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:78

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 509 339 647 0.666

Pavimento 30 417 211 502 0.506

Soffitto 70 131 93 205 0.709

Pareti (6) 60 229 105 631 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.44 W/m² = 0.87 W/m²/100 lx (Base: 53.02 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) F (Lampada) [lm] F (Lampadine) [lm] P [W]

1 6
Thorn 96634489 BETA 3 4800-840 HF 
LRO Q600 [STD] (1.000) 

4800 4800 39.2

Totale: 28800 Totale: 28800 235.2

Pagina 7



Scuola Terni
14.11.2022

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Aula Tipo / Rendering colori sfalsati
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Aula Tipo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 66
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(40.270 m, -43.239 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

509 339 647 0.666 0.524

Pagina 9



Scuola Terni
14.11.2022

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Connettivo / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.029 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:367

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 241 85 366 0.354

Pavimento 20 199 97 238 0.489

Soffitto 70 49 31 66 0.640

Pareti (4) 50 111 37 204 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 16 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.84 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Base: 128.06 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) F (Lampada) [lm] F (Lampadine) [lm] P [W]

1 14
Thorn 96634487 BETA 3 3200-840 HF 
LRO Q600 [STD] (1.000) 

3200 3200 26.0

Totale: 44800 Totale: 44800 364.0
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Connettivo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 367
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(-35.847 m, -50.939 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

241 85 366 0.354 0.233
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Palestra / Riepilogo

Altezza locale: 6.500 m, Altezza di montaggio: 6.300 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:172

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 353 179 449 0.508

Pavimento 20 320 159 413 0.495

Soffitti (4) 70 73 55 274 /

Pareti (28) 50 161 51 5981 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 3.25 W/m² = 0.92 W/m²/100 lx (Base: 287.57 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) F (Lampada) [lm] F (Lampadine) [lm] P [W]

1 8
Zumtobel CR2PL M 17k 840 PC AB LDO 
WH (0.970) 

17600 17600 117.0

Totale: 140800 Totale: 140800 936.0
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Palestra / Rendering 3D
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Palestra / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 172
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(-30.780 m, -67.689 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

353 179 449 0.508 0.400
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Mensa / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:155

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 574 350 833 0.610

Pavimento 20 291 57 525 0.195

Soffitto 70 175 94 302 0.540

Pareti (12) 50 226 64 468 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.36 W/m² = 0.76 W/m²/100 lx (Base: 141.36 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) F (Lampada) [lm] F (Lampadine) [lm] P [W]

1 35
Thorn 96635315 NOVS M 2500-840 DI HF 
WH [STD] (1.000) 

2500 2500 17.6

Totale: 87500 Totale: 87500 616.0
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Mensa / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 94
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(105.615 m, 9.532 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

574 350 833 0.610 0.421
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