PARTICOLARE n.1 - REGOLAZIONE IMPIANTI HVAC
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NB: Tutti i dispositivi sono dotati di isolatori interni e le quantita riportate nel presente disegno sono indicative, per queste si fa riferimento al CME

Disattivazione nei quadri elettrici di zona

din°3

Unita di Ventilazione Piano Terra

Controllo di n° 18 Serrande Tagliafuoco

Piano Terra

LEGENDA Impianto Rivelazione Incendi

&

Rivelatore Puntiforme di Fumo
Pulsante Manuale di Allarme Incendio
Modulo Uscita Rele' Supervisionata

Pannello avvisatore Ottico-Acustico di Allarme Incendio

NOTA: IL PRESENTE LAY-OUT DI SISTEMA E' DA CONSIDERARSI DI PROGETTO
E NON COME COSTRUTTIVO

PARTICOLARE n.3
COLLEGAMENTO DALI PER LOCALE TIPO
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PARTICOLARI n.4

COLLEGAMENTO A
TERRA DELLE ARMATURE DELL'EDIFICIO

COLLEGAMENTO
AL DISPERSORE A PICCHETTO

MORSETTO PER IL
COLLEGAMENTO IN OTTONE

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO

CONDUTTORE DI RAME DI SEZ.16mmq
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COMUNE DI TERNI
PROVINCIA DI TERNI
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