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1 PREMESSA

Nella presente relazione verranno descritte le scelte adottate per la realizzazione degli impianti elettrici a
servizio dei fabbricati oggetto di adeguamento sismico del complesso scolastico “Le Grazie” edifici B e C in

via Dei Ciclamini 1 - TERNI

2 DATI DI PROGETTO
A servizio degli spazi sopra elencati verranno realizzati gli interventi/impianti di nuova realizzazione e di

seguito riportati:
- impianto di distribuzione;
- impianto di illuminazione ordinaria;
- impianto di illuminazione di emergenza;
- impianto di rivelazione incendi;
- impianto di trasmissione dati e telefono;
- impianto elettrico a servizio dell'impianto meccanico;

3 CONDIZIONI AMBIENTALI
| locali della scuola sono identificati a maggior rischio in caso di incendio, come prescritto dalle Norme CEl,

fascicolo 64-8/7.

Infatti I'art. 751.03.2 definisce ambienti a maggior rischio, in caso d’incendio, per I'elevata densita di
affollamento o per I'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio.

L’articolo 751.04.3, della suindicata Norma 64-8/7, prescrive I'adozione di cavi a bassa emissione di gas e
fumi tossici negli ambienti dove c’e elevato affollamento o elevato tempo di sfollamento.

4 DATI DEL SISTEMA
Gli impianti elettrici che si andranno a realizzare avranno un’unica alimentazione.

La distribuzione dell’energia elettrica sara del tipo radiale aperto. L'impianto nasce alla consegna
dell’energia elettrica, al di fuori dei locali, in corrispondenza del contatore. Sara inoltre installato un
impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra, realizzata con il sistema dicopertura metallica tipo
Riverclack in lastre in lega di alluminio. L'impianto in oggetto della potenza di 19,5 kW sara costituito da
soluzioni idonee per il sistema di fissaggio alla copertura medianti pannelli dotati di meccanismi diaggancio
a scatto nelle guide esistenti della copertura senza la necessita di realizzare perforazioni,garantendo la
completa adesione del modulo al supporto metallico.

5 DESCRIZIONE DEI CARICHI
| carichi elettrici previsti sono principalmente lampade per l'illuminazione, prese per l'impianto forza

motrice .

6 NORME DI RIFERIMENTO
- L 791/77, “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (73/23/CEE) relativa alle

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni
limiti di tensione”.

- L 186/68, “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni
e impianti elettrici ed elettronici”.

- DM 37/08, “Regolamento concernente |'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
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- DLGS 81/08, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- CEl 64-8/1 F. 8608, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione hominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1. Oggetto, scopo e principi fondamentali”.

- CElI 64-8/2 F. 8609, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2. Definizioni”.

- CEl 64-8/3 F. 8610, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3. Caratteristiche generali”.

- CEl 64-8/4 F. 8611, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4. Prescrizioni per la sicurezza”.

- CEl 64-8/5 F. 8612, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5. Scelta ed installazione dei componenti elettrici”.

- CEl 64-8/6 F. 8613, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6. Verifiche”.

- CEl 64-8/7 F. 8614, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione hominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7. Ambienti ed applicazioni particolari”.

1 CEI17-7 F. 1891, “Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi”.

- CEl 17-13/1 F. 2463 E, “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri
BT). Parte 1. Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”.

- CEl 17-13/3 F. 1926, “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri
BT). Parte 3. Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e manovra destinate ad
essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione
(ASD)".

2 CEl 17-52 F. 2252, “Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito di apparecchiature
assiemate non di serie (ANS)”.

3 CEl 17-62 F. 2941, “Apparecchiature a bassa tensione. Parte 7. Apparecchiature ausiliarie. Sezione 2.
Morsetti componibili per conduttori di protezione in rame”.

CEl 23-22 F. 778, “Canalette portacavi di materiale plastico per quadri elettrici”.

5 CEI 23-51 F. 2731, “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico e similare”.

6 CEl70-1F. 1915 E, “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”.

7 VINCOLI DA RISPETTARE
L'impianto elettrico dovra integrarsi perfettamente con gli impianti di benessere degli ambienti e con

qualsiasi altro impianto presente.

8 CARATTERISTICHE GENERALI
L'impianto elettrico dovra presentare in ognuna delle sue parti un accettabile livello di sicurezza.

Il servizio dovra essere assicurato in presenza di tensione dall’ente distributore, per quanto riguarda le
prese di energia elettrica e l'impianto di illuminazione ordinaria, mentre per l'illuminazione di sicurezza
dovra essere assicurata al mancare della fornitura per un tempo minimo di trenta minuti.

L'impianto elettrico dovra permettere la possibilita di aumentare la potenza installata fino al 30 % di quella
per cui & progettato.

L'impianto elettrico dovra essere realizzato in modo che sia agevole la manutenzione, in particolare per
guanto riguarda la possibilita di sostituzione a seguito di rotture dei componenti impiegati.
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9 PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI
La protezione contro i contatti indiretti sara affidata al doppio isolamento e all'interruzione automatica

dell'alimentazione.

L'interruzione automatica sara realizzata tramite interruttori differenziali.

| conduttori di protezione saranno in rame distribuiti assieme ai conduttori di fase e di sezione coordinata a
questi ultimi ed il loro rivestimento sara di colore giallo-verde.

Dovra essere eseguito il collegamento equipotenziale principale tra l'impianto di terra, la tubazione
dell'acqua se in metallo, la tubazione del fluido per il riscaldamento e qualsiasi altra massa estranea (massa
metallica entrante nell'edificio soggetta ad introdurre potenziali pericolosi).

Per i locali da bagno (con vasca e/o doccia) dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali
supplementari all'ingresso delle masse estranee nei locali stessi.

10 PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI
Il grado minimo di protezione meccanica deve essere IP 4X. Le condutture devono essere realizzate

incassate in qualsiasi tipo di incasso, in strutture non combustibili, o in tubi protettivi metallici; in tubi di
protezione costruiti in materiale isolante con IP minimo 4X; in canaline metalliche, anche del tipo a filo
senza grado di protezione.

11 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
Limpianto sara realizzato con tubazioni a vista

12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Apparecchi di illuminazione

L'illuminazione artificiale dovra essere tale da assicurare alle persone il massimo del conforto visivo;
pertanto dovra avere i seguenti requisiti:

- adeguato illuminamento;

- equilibrio delle luminanze;

- protezione dai fenomeni di abbagliamento;

- prevalenza della componente diretta su quella diffusa.

L'illuminazione artificiale prevista sara con lampade ad incandescenza, fluorescenti ed a scarica nei gas.

Per la quantita, il tipo e I'ubicazione delle lampade si fa riferimento agli allegati schemi planimetrici.

| livelli di iluminamento medio di progetto variano per tipo di locale secondo la Tab. A.1 dell'allegato A alla
Guida CEl 64-52.

Per quanto riguarda l'uniformita di illuminamento, nella zona dove si svolge un determinato compito visivo,
il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio non dovra essere minore di 0,8.

Particolare cura dovra essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento, sia diretto che indiretto,
facendo in modo che nel campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza
superi di venti volte i valori medi dell'ambiente.

Dovranno essere adoperati corpi illuminanti decisamente ad illuminamento diretto.

Sistema di controllo dell’illuminazione ordinaria

Nei locali, sono previsti dispositivi di rilevamento presenza e di misura dell’intensita luminosa.
Questo sistema permettera la massima efficienza energetica, integrando il flusso luminoso emesso dai corpi
illuminati, con quello della luce naturale, che attraverso le finestre, porte, ecc, illumina i locali.

13 [IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Nel progetto & previsto un sistema di illuminazione di emergenza con lampade autoalimentate. Lo scopo di

tale impianto e quello di illuminare i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo. L'illuminazione di
sicurezza e prevista all'interno delle aule, dei locali di servizio e dei locali tecnici.
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Limpianto di illuminazione di sicurezza sara realizzato in conformita delle norme di prevenzione incendi e
sara del tipo ad attivazione automatica entro 0,5 secondi al mancare della rete e selettivo per il guasto degli
interruttori luce e delle zone comuni o di locali pericolosi, con autonomia di almeno un’ora.

Limpianto e dotato di un’illuminazione di sicurezza allo scopo di evitare il panico e favorire I'esodo.

La centralina permettera di verificare gli apparecchi collegati, permettendo di individuare in modo semplice
e immediata le anomalie ed i guasti, mentre gli apparecchi saranno dotati di sistema di comunicazione che
dialoghera con la centralina e che consentira di effettuare periodicamente test automatici di funzionamento
previsti dalla norma.

14 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
Limpianto di rivelazione incendi sara realizzato per tenere sotto controllo i corridoi e i depositi.

LUimpianto permettera anche di dare l'allarme manualmente mediante i pulsanti dislocati nell’edificio
secondo quanto previsto dalla norma di competenza.

| rivelatori impiegati saranno di tipo puntiforme.

La centrale verra installata nella reception al piano terra

La centrale di controllo sara alimentata con batteria in tampone che assicurera, in mancanza della tensione
di rete, un’autonomia di alimentazione di almeno 30 min. La ricarica completa della batteria avverra in un
tempo non superiore a 12 h.

15 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI
Il progetto prevede di andare ad alimentare i seguenti elementi elettrici previsti nell'impianto meccanico

16 IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI
Le recenti normative suggeriscono di privilegiare le soluzioni col filo rispetto a quelle WI-FI, in modo da

contenere I'inquinamento elettromagnetico nei locali.

Pertanto e stato previsto un impianto di trasmissione dati con prese specifiche in ogni aula e locali scolastici
Limpianto fara capo ad armadi principali posto al piano terra e al piano primo.

Per quanto riguarda I'impianto telefonico & previsto il recupero del centralino attualmente esistente
Limpianto telefonico e di trasmissione dati sara realizzato con la tecnica del cablaggio strutturato con
topologia a stella.

Limpianto sara realizzato secondo le Norme CEl 306-3 e 303-14.

In un armadio modulare saranno installati un numero adeguato di pannelli di permutazione di pannelli
passacavo ed un adeguato numero di connettori RJ45 in categoria 5.

Dalle apparecchiature centralizzate sara possibile in ogni momento modificare i collegamenti tra la struttura
interna e tra la struttura interna e quella esterna.

17 MODALITA OPERATIVE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti in oggetto dovranno essere dotati di interruttore generale ad intervento manuale

sull'interruttore stesso o tramite pulsanti di sgancio, alla sua apertura si dovra attivare automaticamente,
con interruzione breve, I'impianto di illuminazione di sicurezza. Ogni altro carico compreso l'illuminazione
ordinaria sara ad attivazione manuale tramite il sistema di automazione konnex.

18 MATERIALI
Tutti i componenti elettrici utilizzati nella installazione dell’impianto in oggetto dovranno avere la marcatura

CE in ottemperanza alla legge 18-10-1977, n.°791.
Tra i materiali da utilizzare saranno preferiti quelli a marchio di qualita.
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| componenti dell'impianto dovranno avere una resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni previste.

| materiali per la realizzazione dell'impianto dovranno essere scelti tra quelli prodotti dalle ditte
sottoelencate, quelli non prodotti dalle ditte comprese nell'elenco dovranno essere della migliore qualita e
prodotti da ditte unanimemente conosciute come le migliori.

- Carpenterie dei quadri: SCHNEIDER, BTICINO, GEWISS.

- Interruttori modulari: SCHNEIDER, BTICINO, GEWISS.

- Canalizzazioni: LUME, RTGAMMA, DIELECTRIX.

- Cavi: PIRELLI.

- Cassette di derivazione in materiale isolante: GEWISS, LUME.

- Prese industriali: PALAZZOLI, GEWISS, BTICINO.

- Frutti per serie civile: BTICINO, GEWISS, AVE.

- Corpi illuminanti: DISANO.
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19 CALCOLI LINEE ELETTRICHE

QUADRO:
LINEA:

[QC] QUADRO CONTATORE
GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ip [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
88,62 167,47 167,47 140,2 119,8 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,8 ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Reot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
2x150 1x150 1x150 0,93 0,56 9,39 15,23 0,09 0,09 1
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Ic:cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
167,47 345,32 15 14,19 9,71 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In[A] I [A] T [s] Im [KA] lsq [kA]
Sganciatore i ' ' " >
lg Tan
Siglatura Tsa[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g sals] . — als] AL |
GENERALE
QUADRO NSX250 B 4 TM-D 200 180 - 0,9 0,9
Q1 4 - - - Tipo B B 1 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico - . Persone
massimo minimo
Sl - - -
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QUADRO: [QC] QUADRO CONTATORE

LINEA: SCARICATORI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QC] QUADRO CONTATORE
LINEA: QUADRO GENERALE SCUOAL
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
88,62 167,47 167,47 140,2 119,8 0,9
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.2 3F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x185 1x 95 1x 95 2,0 1,48 11,4 16,71 0,21 0,3 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
167,47 233,09 14,19 12,56 6,55 0,005
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: GENERALE QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.

88,62 167,47 167,47 140,2 119,8 0,9 0,58
SEZIONATORE

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: SCARICATORI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: STRUMENTO MULTIFUNZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
QEA1-GPT QUADRO EDIFICIO A1 SOTTOQUADRO ESISTENT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.3 3F+N+PE multi 90 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 277,8 8,6 289,2 25,3 0 0,3 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0 26,54 12,56 0,87 0,19 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEA1-GPT
QUADRO EDIFICIO
A1 iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
SOTTOQUADRO
ESISTENT
Q1.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEA2-GPT QUADRO EDIFICIO A2 SOTTOQUADRO ESISTENT
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.4 3F+N+PE multi 57 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 175,94 5,44 187,34 22,15 0 0,3 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0 26,54 12,56 1,34 0,29 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEA2-GPT
QUADRO EDIFICIO
A2 iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
SOTTOQUADRO
ESISTENT
Q1.1.4 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 13




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
QEA3-GPT QUADRO EDIFICIO A3 SOTTOQUADRO ESISTENT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.5 3F+N+PE multi 24 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 74,08 2,29 85,48 19,0 0 0,3 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0 26,54 12,56 2,9 0,66 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEA3-GPT
QUADRO EDIFICIO
A3 iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
SOTTOQUADRO
ESISTENT
Q1.15 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QC.T.ESIST. QUADRO CENTR. TERM. EESISTENTE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.6 3F+N+PE multi 35 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 108,03 3,34 119,43 20,05 0 0,3 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0 26,54 12,56 2,09 0,47 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QC.T.ESIST.
QUADRO CENTR. .
TERM. iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
EESISTENTE
Q1.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 15




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEC-DPT QUADRO DEPOSITO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,79 13,47 13,47 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.7 F+N+PE multi 28 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 86,43 2,67 97,82 19,38 1,13 1,43 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,47 34,84 9,82 1,32 0,58 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-DPT
QUADRO iC60 H 2 C 20 20 - 0,2 0,2
DEPOSITO
Q1.1.7 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEC-SR QUADRO ED.C SALA RICREATIVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,97 14,34 14,34 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.8 F+N+PE multi 14 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 43,21 1,34 54,61 18,05 0,6 0,9 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,34 31,72 9,82 2,39 1,08 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-SR
QUADRO ED.C iC60 H 2 C 20 20 - 0,2 0,2
SALA RICREATIVA
Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEC-SI1 QUADRO SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,8 8,69 0 8,69 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.9 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 61,73 1,91 73,13 18,62 0,52 0,82 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
8,69 31,72 9,82 1,78 0,78 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-SI1
QUADRO .
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 25 25 - 0,25 0,25
ISTRUTTORI 1
Q1.1.9 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico " O Persone
massimo minimo
SI SI SI Si

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEC-SI2 QUADRO SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,79 13,47 0 0 13,47 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.10 F+N+PE multi 23 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 42,6 1,98 53,99 18,69 0,56 0,86 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,47 47,56 9,82 2,42 1,09 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-SI2
QUADRO .
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 32 32 - 0,32 0,32
ISTRUTTORI 2
Q1.1.10 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico " O Persone
massimo minimo
SI SI SI Si

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx

19




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEC-S1 QUADRO SPOGLIATOIO 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
4,41 21,3 0 21,3 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 31 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 57,41 2,67 68,81 19,38 1,19 1,49 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
21,3 47,56 9,82 1,89 0,84 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-S1
QUADRO iC60 H 2 C 32 32 - 0,32 0,32
SPOGLIATOIO 1
Q1.1.11 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
QEC-S2 QUADRO SPOGLIATOIO 2 LOCALI 018-019-020

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,79 13,47 13,47 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 23 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 70,99 2,2 82,39 18,91 0,92 1,23 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
13,47 34,84 9,82 1,57 0,69 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-S2
QUADRO .
SPOGLIATOIO 2 iC60 H 2 C 25 25 - 0,25 0,25
LOCALI 018-019-020
Q1.1.12 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
QEC-GPS QUADRO GENERALE PIANO SEM. ED. C

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
12,46 22,71 22,71 15,25 22,3 0,89 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.13 3F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 25 10,58 1,57 21,98 18,28 0,12 0,42 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
22,71 73,81 12,56 8,88 2,99 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-GPS
QUADRO .
GENERALE iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63
PIANO SEM. ED. C
Q1.1.13 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
QEC-GPP QUADRO GENERALE PP EDIFICIO C

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
53,46 90,08 81 87,17 90,08 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.14 3F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 95 1x 95 1x 50 3,9 1,52 15,29 18,23 0,19 0,49 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
90,08 133,38 12,56 10,67 4,52 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-GPP
QUADRO
GENERALE PP NG125 a 4 C 100 100 - 1 1
EDIFICIO C
Q1.1.14 4 - - - Vigi A SI 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: QEB-GPT QUADRO EDIFICIO B GENERALE PT
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
42,09 93,1 93,1 71,7 37,49 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.15 3F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 95 1x 95 1x 50 11,7 4,57 23,09 21,28 0,6 0,91 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
93,1 133,38 12,56 8,08 2,74 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEB-GPT
QUADROEDIFICIO | G125 N 4 c 100 100 . 1 1
GENERALE PT
Q1.1.15 4 - - - Vigi A SI 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico " . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx

24




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: ILLUMINAZION ESTERNA CIRCUITO 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,15 0,71 0 0 0,71 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.16 F+N+PE multi 40 51 30 - ravv. 3 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 4,36 307,72 21,07 0,21 0,51 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,71 12,31 9,82 0,41 0,17 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZION
ESTERNA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
CIRCUITO 1
Q1.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . ¥ Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 25




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: ILLUMINAZION ESTERNA CIRCUITO 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] | Is [AlInm[A] IR[A] Is [A] It [A] cos @ p Kutilizzo Keontemp. n
0,15 0,71 0,71 0 0 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.17 F+N+PE multi 23 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 170,38 2,51 181,78 19,22 0,12 0,42 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,71 15,68 9,82 0,7 0,3 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZION
ESTERNA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
CIRCUITO 2
Q1.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
ILL.NE ESTERNA CIRCUITO 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,25 1,14 1,14 0 0 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.18 F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 444,48 6,54 455,88 23,25 0,51 0,82 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,14 15,68 9,82 0,28 0,11 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL.NE ESTERNA .
CIRCUITO 3 iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q1.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: CAMPANELLA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] | Is [AlInm[A] IR[A] Is [A] It [A] cos @ p Kutilizzo Keontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.19 F+N+PE uni 30 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 370,4 5,04 381,8 21,75 1,01 1,31 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 14,93 9,82 0,33 0,14 0,005
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
Campanella iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.19 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.19 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: CENTRAL ANTININTRUS.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.20 F+N+PE multi 35 13 30 1 - ravv. 9 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 259,28 3,82 270,68 20,52 0 0,3 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0 19,63 9,82 0,47 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int: tt Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
CENTRAL .
ANTININTRUS. iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: CENTRALE DATI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.21 3F+N+PE multi 35 02 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 108,03 3,34 119,43 20,05 0,25 0,55 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,81 28,78 12,56 2,09 0,47 0,005
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
CENTRALE DATI iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.21 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: CENTRALINA TV
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.22 F+N+PE multi 30 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 233,64 19,98 1,55 1,85 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 25 9,82 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
CENTRALINA TV iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: ALIMENT.CITOFONO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] | Is [AlInm[A] IR[A] Is [A] It [A] cos @ p Kutilizzo Keontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.23 F+N+PE multi 15 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 111,12 1,64 122,52 18,34 0,25 0,56 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 25 9,82 1,05 0,45 0,005
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
AHMENT.CITOFON | ice0 2 c 6 ; 0,06 0,06
Q1.1.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
Q.PIAT.ELEV. 024

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.24 3F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 28,94 2,04 40,33 18,75 0,34 0,64 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
24,05 55,3 12,56 5,71 1,5 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
Q.PIAT.ELEV. 024 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q1.1.24 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: LUCI ATRIO LOCALE 005
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.25 F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 185,2 1,77 196,6 18,48 0,12 0,43 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 16,66 9,82 0,65 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
ATRIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 005
Q1.1.25 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE 027
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.26 F+N+PE multi 43 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 318,54 4,69 329,94 21,4 0,44 0,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 22,72 9,82 0,38 0,16 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
CORRIDOIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 027
Q1.1.26 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE 027
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.27 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 222,24 3,27 233,64 19,98 0,62 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 9,82 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
CORRIDOIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 027
Q1.1.27 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE 028
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.28 F+N+PE multi 25 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 308,67 2,95 320,06 19,66 0,21 0,51 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 16,66 9,82 0,4 0,17 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
CORRIDOIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 028
Q1.1.28 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.29 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 107,7 18,13 0,04 0,34 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 9,82 1,2 0,52 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q1.1.29 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.29 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: F.M. CORRIDOIO LOCALE 026
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.30 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 196,6 19,43 0,51 0,82 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 9,82 0,65 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
CORRIDOIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 026
Q1.1.30 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: F.M. CORRIDOIO LOCALE 027/028
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.31 F+N+PE multi 45 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 333,36 4,91 344,76 21,61 0,93 1,23 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 22,72 9,82 0,37 0,15 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
CORRIDOIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 027/028
Q1.1.31 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
REG. IMP. MECCANICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.32 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 18,8 16,82 0,02 0,32 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 9,82 6,77 3,64 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
REG. IMP. .
MECCANICI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q1.1.32 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.33 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 18,8 16,82 0,02 0,32 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 9,82 6,77 3,64 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q1.1.33 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGS] QUADRO GENERALE SCUOLA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.34 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 18,8 16,82 0,02 0,32 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 9,82 6,77 3,64 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q1.1.34 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEA1-GPT] QUADRO CORPO 1 ESIS.

LINEA: POMPA DI CALORE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

2

[QEA1-GPT] QUADRO CORPO 1 ESIS.

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEA2-GPT] QUADRO CORPO 2 ESIST

LINEA: POMPA DI CALORE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

2

[QEA2-GPT] QUADRO CORPO 2 ESIST

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEA3-GPT] QUADRO CORPO 3 ESIST

LINEA: POMPA DI CALORE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

2

[QEA3-GPT] QUADRO CORPO 3 ESIST

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QCT- ESIST.] QUADRO CEN.TERM. ESIS.

LINEA: POMPA DI CALORE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QCT- ESIST.] QUADRO CEN.TERM. ESIS.
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,79 13,47 13,47 0 0 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
SCARICATORI

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: LUCI DEPOSITO LOCALE 003
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 245,98 20,8 0,2 1,64 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 16,66 1,32 0,52 0,22 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
DEPOSITO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 003
Q6.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: LUCI VANO SCALE LOCALE 001
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.4 F+N+PE multi 20 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 246,93 2,36 344,76 21,74 0,57 2 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 16,66 1,32 0,37 0,15 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
VANO SCALE iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 001
Q6.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 194,13 20,8 0,04 1,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 1,32 0,66 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q6.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct6.1.5 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: F.M. DEPOSITO LOCALE 003
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.6 F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 208,94 21,02 0,31 1,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 22,72 1,32 0,61 0,26 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
DEPOSITO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 003
Q6.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . ¥ Persone
massimo minimo
SI SI Si Si

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: F.M. VANO SCALE LOCALE 001
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.7 F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 208,94 21,02 0,31 1,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 22,72 1,32 0,61 0,26 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
VANO SCALE iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 001
Q6.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . .. Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.8 F+N+PE multi 1 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 102,45 19,48 0,01 1,44 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 21,21 1,32 1,26 0,55 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q6.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-DPT] QUADRO EDIFICIO C - DEPOSITO PIANO TERRA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L6.1.9 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 231,17 21,35 0,31 1,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,32 0,55 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q6.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,97 14,34 14,34 0 0 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: SCARICATORI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: PRESENZA TENSIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: LUCI - CIRCUITO 1 SALA RICREATIVA LOCALE 004
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.3 F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 123,47 1,18 178,08 19,23 0,28 1,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 11,66 2,39 0,72 0,31 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI - CIRCUITO 1
SALA RICREATIVA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 004
Q7.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: LUCI - CIRCUITO 2 SALA RICREATIVA LOCALE 004
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.4 F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 185,2 1,77 239,81 19,82 0,42 1,33 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 16,66 2,39 0,53 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI - CIRCUITO 2
SALA RICREATIVA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 004
Q7.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 150,91 19,46 0,04 0,95 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 2,39 0,85 0,37 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q7.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct7.1.5 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
F.M. - CIRCUITO 1 SALA RICREATIVA LOCALE 004

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.6 F+N+PE multi 23 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 170,38 2,51 224,99 20,55 0,47 1,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 18,18 2,39 0,57 0,24 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int: tt Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. - CIRCUITO 1
SALA RICREATIVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 004
Q7.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
F.M. - CIRCUITO 2 SALA RICREATIVA LOCALE 004

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.7 F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 173,14 19,79 0,33 1,23 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 18,18 2,39 0,74 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. - CIRCUITO 2
SALA RICREATIVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 004
Q7.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . .. Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.8 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 62,02 18,16 0,01 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 2,39 2,1 0,94 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q7.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SR] QUADRO EDIFICIO C - SALA RICREATIVA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L7.1.9 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 62,02 18,16 0,01 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 2,39 2,1 0,94 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q7.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,8 8,69 0 8,69 0 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]

iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: SCARICATORI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: PRESENZA TENSIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 14
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L8.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 221,29 20,04 0,2 1,03 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 13,33 1,78 0,58 0,24 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE 14
Q8.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE 012-013
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L8.1.4 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,31 162,03 19,93 0,2 1,03 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 1,78 0,79 0,34 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 012-013
Q8.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] | Is [AlInm[A] IR[A] Is [A] It [A] cos @ p Kutilizzo Keontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L8.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 169,43 20,04 0,04 0,87 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 1,78 0,76 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q8.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct8.1.5 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: F.M. PRESE SERVIZIO 012-013-014
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L8.1.6 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 147,21 19,71 0,2 1,03 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 24 1,78 0,87 0,37 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In [A Ir [A T Im [KA lsa [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
PRESE SERVIZIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
012-013-014
Q8.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L8.1.7 F+N+PE multi 1 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 77,76 18,72 0,01 0,83 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 21,21 1,78 1,67 0,73 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q8.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,79 13,47 0 0 13,47 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 7

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: SCARICATORI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: PRESENZA TENSIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp.
0 0 0 0 0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 21
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 202,15 20,11 0,2 1,07 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 13,33 2,42 0,63 0,27 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE 21
Q9.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE 22
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.4 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 202,15 20,11 0,34 1,2 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 11,66 2,42 0,63 0,27 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In [A Ir [A T Im [KA lsa [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE 22
Q9.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: LUCE CORRIDOIO LOCALE 23
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.5 F+N+PE multi 20 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 202,15 20,87 0,34 1,21 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 2,42 0,63 0,27 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
CORRIDOIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 23
Q9.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 150,3 20,11 0,04 0,91 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 2,42 0,85 0,37 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q9.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct9.1.6 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: F.M. SPOGLIATOIO LOCALE 21
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.7 F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 74,08 1,09 128,07 19,78 0,2 1,07 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 18,18 2,42 1 0,43 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 21
Q9.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: F.M. SERV.IG.+CORID. LOCALI 022+023
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.8 F+N+PE multi 22 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 162,98 2,4 216,97 21,09 0,45 1,32 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 2,42 0,59 0,25 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
SERV.IG.+CORID. iC60 N 2 B 16 - 0,08 0,08
LOCALI 022+023
Q9.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SI2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATO ISTRUTTORI 2
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L9.1.9 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 61,4 18,8 0,01 0,88 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 2,42 2,12 0,95 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q9.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . e Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
4,41 21,3 0 21,3 0 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
SCARICATORI

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 11
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.3 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 216,97 20,79 0,2 1,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 13,33 1,89 0,59 0,25 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE 11
Q10.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LINEA: LUCE DOCCE LOCALE 006
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.4 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,31 157,7 20,69 0,2 1,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 1,89 0,81 0,35 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
DOCCE iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 006
Q10.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE 006

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.5 F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 88,9 1,31 157,7 20,69 0,2 1,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 1,89 0,81 0,35 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 006
Q10.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . .. Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 165,11 20,8 0,04 1,54 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 1,89 0,77 0,33 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q10.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct10.1.6 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 96




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LINEA: F.M. SPOGLIATOIO LOCALE 21
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.7 F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 74,08 1,09 142,89 20,47 0,51 2,01 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 18,18 1,89 0,9 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 21
Q10.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LINEA: F.M. DOCCE E S.Il. LOCALE 006-009
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.8 F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 74,08 1,09 142,89 20,47 0,51 2,01 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 18,18 1,89 0,9 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
DOCCEE S.I. iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 006-009
Q10.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . .. Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-S1] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 1
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L10.1.9 F+N+PE multi 1 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 73,44 19,48 0,01 1,51 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 21,21 1,89 1,77 0,78 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q10.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,79 13,47 13,47 0 0 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
SCARICATORI

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
LUCE SPOGLIATOIO LOCALE 20

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.3 F+N+PE multi 12 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 230,55 20,32 0,2 1,43 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 14,37 1,57 0,55 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 20
Q11.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
LINEA: LUCE DOCCE E S.I. LOCALI 019-018
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.4 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 246,93 2,36 329,32 21,27 0,57 1,8 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 14,37 1,57 0,38 0,16 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
DOCCEE S.I. iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
LOCALI 019-018
Q11.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
ILL. EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 178,69 20,32 0,04 1,27 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 1,57 0,72 0,31 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q11.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct11.1.5 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
F.M. SPOGLIATOIO LOCALE 20

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.6 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 74,08 1,09 156,47 20,0 0,2 1,43 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,57 0,82 0,35 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 20
Q11.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
F.M. DOCCE +S.I. LOCALI 018-019

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.7 F+N+PE multi 1 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 89,8 19,01 0,02 1,25 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 15,9 1,57 1,44 0,63 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
DOCCE +S.1. iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALI 018-019
Q11.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.8 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 215,73 20,87 0,31 1,54 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,57 0,59 0,25 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 - 0,05 0,05
Q11.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-QS2] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO 2
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L11.1.9 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 215,73 20,87 0,31 1,54 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,57 0,59 0,25 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 - 0,05 0,05
Q11.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO
LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ip [A)/lnm [A] Ir[A] Is [A] IT[A] CcOS ¢ Kutilizzo Kecontemp. n
12,46 22,71 22,71 15,25 22,3 0,89 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iISW-NA 63 6 5,00 1,20 15
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110




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

SEMINTERRATO

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

SCARICATORE

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO

P [kW]

Ib [Al/lam [A]

IrR[A]

Is[A]

It [A]

cos ¢ p

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

SEMINTERRATO

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PRESENZA TENSIONE

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO

P [kW]

Ib [Al/lam [A]

IrR[A]

Is[A]

It [A]

cos ¢ p

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

QEC-LT QUADRO LOCALE TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
3,44 8,83 6,88 1,01 8,83 0,89 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.3 3F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 25 10,58 1,57 32,56 19,84 0,04 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
8,83 73,81 8,88 6,66 1,89 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
QEC-LT
QUADRO LOCALE iC60 H 4 C 63 - 0,63 0,63
TECNICO
Q12.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCE LOCALE TECNICO LOCALE S01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.4 3F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 140,51 20,02 0,04 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 8,88 1,78 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCE
LOCALE TECNICO iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE S01
Q12.14 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCE SPOGLIATOIO LOCALE S04
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
0,3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.5 3F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 185,2 1,77 207,18 20,05 0,04 0,46 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 11,81 8,88 1,22 0,26 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
. =d ' [xl, - A] 9 ' A [ms]
LUCE
SPOGLIATOIO iC60 N 4 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE S04
Q12.1.5 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 115




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCE SERVIZI IGIENICI LOCALE S06
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.6 3F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x2,5 1x 2,5 118,53 1,74 140,51 20,02 0,04 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 8,88 1,78 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
. =d ' [xl, - A] 9 ' A [ms]
LUCE
SERVIZI IGIENICI iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE S06
Q12.1.6 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LUCE ARCHIVIO LOCALE S07

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.7 3F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 74,08 1,09 96,06 19,37 0,02 0,45 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 8,88 2,59 0,59 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCE
ARCHIVIO iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE S07
Q12.1.7 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCI CORRIDOIO LOCALE S08
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.8 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 170,14 20,46 0,34 0,77 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 24 5,71 0,75 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCI
CORRIDOIO iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALE S08
Q12.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCE DEPOSITO LOCALE S09
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.9 3F+N+PE multi 20 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x2,5 1x 2,5 148,16 2,18 170,14 20,46 0,05 0,48 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 8,88 1,48 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
. =d ' [xl, - A] 9 ' A [ms]
LUCE
DEPOSITO iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE S09
Q12.1.9 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCE ARCHIVIO LOCALE S10
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.10 3F+N+PE multi 12 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 148,16 1,42 170,14 19,69 0,03 0,46 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 11,81 8,88 1,48 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCE
ARCHIVIO iC60 N 4 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE S10
Q12.1.10 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LUCE - CIRCUITO 1 PALESTRA LOCALE S03

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P kW] | Io [Al/lam [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] cos ¢ Kutilizzo e n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.11 3F+N+PE multi 8 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 59,26 0,87 81,24 19,15 0,02 0,44 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 8,88 3,04 0,7 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCE - CIRCUITO 1
PALESTRA iC60 N 4 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE S03
Q12.1.11 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico e Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: LUCE - CIRCUITO 2 PALESTRA LOCALE S03
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.12 3F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 140,51 20,02 0,04 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 8,88 1,78 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCE - CIRCUITO 2
PALESTRA iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE S03
Q12.1.12 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.13 3F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 118,28 19,69 0 0,43 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,16 13,78 8,88 2,11 0,47 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
Q12.1.13 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 20A Na (6A -
Ct12.1.13 AC7b) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

F.M. PALESTRA LOCALE S03

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.14 3F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 96,06 19,89 0,03 0,46 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 21,21 8,88 2,58 0,59 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
F.M.
PALESTRA iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE S03
Q12.1.14 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: F.M. SPOGLIATOIO-DEPOS. S LOCALE S04-S06-07
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.15 3F+N+PE multi 18 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 83,34 1,82 105,32 20,09 0,09 0,52 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,4 21,21 8,88 2,36 0,53 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
F.M.
SPOGLIATOIO-
DEPOS. S iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE S04-S06-
07
Q12.1.15 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

LINEA: F.M. DEPOSITO ARCHIVIO LOCALE S09-S10
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.16 3F+N+PE multi 35 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 184,03 21,81 0,18 0,61 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,4 21,21 8,88 1,37 0,3 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
F.M.
DEPOSITO .
ARCHIVIO iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE S09-S10
Q12.1.16 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO

F.M. LOCALE TECNICO LOCALE SO1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.17 3F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 96,06 19,89 0,03 0,46 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 21,21 8,88 2,58 0,59 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
F.M.
LOCALE TECNICO iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE SO1
Q12.1.17 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO
LINEA: F.M. IMP. MEC
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is[A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.18 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 170,14 20,46 0,11 0,54 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Im:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,6 17,69 8,88 1,48 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
F.M. IMP. MEC iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
Q12.1.18 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 128




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.19 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 29,39 18,38 0 0,42 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Im:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 17,69 8,88 7,32 2,14 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
Q12.1.19 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Si Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPS] QUADO EDIFICIO C - GENERALE PIANO
SEMINTERRATO
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [KW] | lo [Allam [A] IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutilizzo Keontemp. Ul
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L12.1.20 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 29,39 18,38 0 0,42 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Im:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 17,69 8,88 7,32 2,14 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
Q12.1.20 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Si Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3,44 8,83 6,88 1,01 8,83 0,89 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iISW-NA 63 6 5,00 1,20 15
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
SCARICATORE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: LUCI LOCALE TECNICO LOCALE S11
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,25 1,2 1,2 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.3 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 151,09 21,59 0,13 0,61 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,2 24 3,92 0,85 0,36 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
LOCALE TECNICO iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALE S11
Q13.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . ¥ Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: LUCI LOCALE TECNICO LOCALE S12
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.14 F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 143,68 21,48 0,25 0,73 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 3,92 0,89 0,38 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
LOCALE TECNICO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE S12
Q13.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . ¥ Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
ILL. EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0,04 0,51 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 3,92 1 0,43 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q13.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct13.1.5 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: CIRCOLATORE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iID (4P) 25 6 1,50 N.D.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.2.1 3F+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,1 13,78 6,66 1,94 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct13.2.1 LC1K06 6 LR2K0302 0,16 0,23
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] .. Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 138




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: CIRCOLATORE 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iID (4P) 25 6 1,50 N.D.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.2.2 3F+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,1 13,78 6,66 1,94 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct13.2.2 LC1K06 6 LR2K0302 0,16 0,23
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] .. Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: CIRCOLATORE 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iID (4P) 25 6 1,50 N.D.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.2.3 3F+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 128,87 21,26 0 0,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,1 13,78 6,66 1,94 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct13.2.3 LC1K06 6 LR2K0302 0,16 0,23
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] .. Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: ANTILEGIONELLA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.9 F+N+PE multi 35 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 194,61 23,38 0,45 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 24,24 3,92 0,65 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ANTILEGIONELLA iC60 N 2 B 16 - 0,08 0,08
Q13.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: POLIFOSFATI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.10 F+N+PE multi 35 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 194,61 23,38 0,45 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 24,24 3,92 0,65 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
POLIFOSFATI iC60 N 2 B 16 - 0,08 0,08
Q13.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: F.M. LOCALE TECNICI LOCALE S11 E S12
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.11 F+N+PE multi 35 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 194,61 23,38 0,45 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 24,24 3,92 0,65 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
LOCALE TECNICI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE S11 E 812
Q13.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.12 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 165,91 21,8 0,31 0,78 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 3,92 0,77 0,33 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 - 0,05 0,05
Q13.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-LT] QUADO EDIFICIO C - LOCALE TECNICO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L13.1.13 3F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 165,91 21,8 0,05 0,52 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 17,69 6,66 1,51 0,33 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 4 B 10 - 0,05 0,05
Q13.1.13 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: GENERALE QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
53,46 90,08 81 87,17 90,08 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
NG125NA 125 8 N.D. N.D. 16
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
SCARICATORI

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
QEC-CL QUADRO CUCINA E LAVAGGIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
40,23 85,5 59,85 85,5 48,98 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.3 3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 2,65 0,75 17,94 18,98 0,12 0,62 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
85,5 136,04 10,67 9,72 3,73 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli S n[A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-CL
QUADRO CUCINAE | NG125N 4 B 100 - 0,48 0,48
LAVAGGIO
Q14.1.3 4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
QEC-SIPP QUADEO SERV. IG. LOCALE 113115

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
4,59 22,17 0 0 22,17 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.4 F+N+PE multi 8 13 30 1 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 37,04 0,81 52,33 19,04 0,79 1,29 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
22,17 30,43 7,57 2,49 1,13 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A I, [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n [A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-SIPP
QUADEO SERV. IG. iC60 N 2 C 25 25 - 0,25 0,25
LOCALE 113 115
Q14.1.4 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
QEC-SPP QUADRO SPOGLIATOIO LOCALE 118 119

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
4,13 19,99 0 0 19,99 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.5 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 18,52 0,86 33,81 19,09 0,36 0,86 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
19,99 47,56 7,57 3,81 1,82 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-SPP
QUADRO .
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 32 32 - 0,15 0,15
LOCALE 118 119
Q14.1.5 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: QEC - M QUADRO MENSA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
6,84 20 20 6,52 6,52 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.6 3F+N+PE multi 28 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 86,43 2,67 101,72 20,91 0,83 1,33 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
20 29,86 10,67 2,44 0,55 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QEC-M .
QUADRO MENSA iC60 H 4 C 20 - 0,2 0,2
Q14.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: LUCE LOCALE QUADRI LOCALE 116
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.7 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 89,37 19,32 0,34 0,84 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 19,9 7,57 1,45 0,63 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
LOCALE QUADRI iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 116
Q14.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: LUCE CORRIDOIO LOCALE 111
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.8 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 185,2 2,73 200,49 20,96 0,43 0,93 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 7,57 0,64 0,27 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE
CORRIDOIO iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALE 111
Q14.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.9 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 111,6 19,65 0,04 0,54 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 7,57 1,15 0,5 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q14.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct14.1.9 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: F.M. LOC.RIPOST.-QUADRI LOCALE 116 E 117
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.10 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 163,45 20,41 0,69 1,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 19,9 7,57 0,78 0,34 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
LOC.RIPOST .- .
QUADRI iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
LOCALE 116 E 117
Q14.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico " O Persone
massimo minimo
SI SI SI Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: F.M. CORRIODIO LOCALE 111
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.11 F+N+PE multi 23 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 106,49 2,32 121,78 20,56 0,24 0,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 27,09 7,57 1,06 0,46 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
CORRIODIO iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALE 111
Q14.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-GPP] QUADRO EDIFICIO C - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L14.1.12 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 22,7 18,34 0,01 0,51 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 7,57 5,55 2,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q14.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: GENERALE QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
40,23 85,5 59,85 85,5 48,98 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iISW 100 6 N.D. 1,50 10
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
SCARICATORI

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx

162




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

3

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 163




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: LUCI LAVAGGIO LOCALE 107
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.3 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,33 0,95 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 6,59 0,94 0,41 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
LAVAGGIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 107
Q15.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . ¥ Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: LUCI CUCINA LOCALE 108
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.4 F+N+PE multi 12 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 88,9 1,31 106,84 20,29 0,24 0,87 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 6,59 1,21 0,52 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
CUCINA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 108
Q15.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: LUCI DISPENSA LOCALE 110
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.5 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 92,02 20,07 0,2 0,83 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 6,59 1,4 0,61 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
DISPENSA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 110
Q15.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
ILL. EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 114,24 20,4 0,04 0,66 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 6,59 1,13 0,49 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q15.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct15.1.6 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: F.M. PRESE BLOC. LAVAGGIO LOCALE 107
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.7 3F+N+PE multi 24 13 30 1 - ravv. 5 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 44,45 2,07 62,39 21,05 0,34 0,96 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
16,03 41,47 9,72 3,85 0,93 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n [A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. PRESE BLOC.
LAVAGGIO iC60 N 4 B 32 32 - 0,15 0,15
LOCALE 107
Q15.1.7 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: F.M. PRESE BLOC. CUCINA LOCALE 108
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.8 3F+N+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 78,71 1,72 96,65 20,7 0,3 0,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
8,01 23,22 9,72 2,57 0,58 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. PRESE BLOC.
CUCINA iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 108
Q15.1.8 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: F.M. PRESE BLOC. COTTURA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.9 3F+N+PE multi 12 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 55,56 1,21 73,5 20,2 0,21 0,83 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
8,01 23,22 9,72 3,33 0,78 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. PRESE BLOC. .
COTTURA iC60 N 4 B 16 - 0,08 0,08
Q15.1.9 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
F.M. PRESE CIRC. 1 LOC.DISPENSA PRESE 16 A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.10 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 64,24 19,99 0,64 1,27 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 27,09 6,59 2,02 0,9 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int: tt Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. PRESE
CIRC. 1 .
LOC DISPENSA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
PRESE 16 A
Q15.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico " O Persone
massimo minimo
SI SI SI Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: F.M. PRESE CIRC. 2 LOC.DISPENSA PRESE 16 A
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 0 14,49 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.11 F+N+PE multi 12 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 55,56 1,21 73,5 20,2 0,77 1,4 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 27,09 6,59 1,76 0,78 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. PRESE
CIRC. 2 .
LOC DISPENSA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
PRESE 16 A
Q15.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico " O Persone
massimo minimo
SI SI SI Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
ALIMENT. FUOCHI PIANO COTTURA CUCINA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.12 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,33 0,95 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 6,59 0,94 0,41 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ALIMENT. FUOCHI
PIANO COTTURA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
CUCINA
Q15.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . .. Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: CAPPA ASPIRANTE DOPPIA COTTURA CUC.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.13 3F+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,05 0,67 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 17,69 9,72 1,84 0,005

Designazione / Conduttore

FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
CAPPA ASPIRANTE
DOPPIA COTTURA iC60 N 3 B 10 10 - 0,05 0,05
CUC.
Q15.1.13 3 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 20A Na (6A -
Ct15.1.13 AC7b) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico e Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: CAPPA ASPIRANTE SINGOLA COTTURA CUC.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.14 3F+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 136,47 20,73 0,05 0,67 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 17,69 9,72 1,84 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
CAPPA ASPIRANTE
SINGOLA iC60 N 3 B 10 10 - 0,05 0,05
COTTURA CUC.
Q15.1.14 3 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 20A Na (6A -
Ct15.1.14 AC7b) 20
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO

uv1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.15 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,01 0,63 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,81 23,22 9,72 8,59 2,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
uv1 iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
Q15.1.15 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO

uv2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.16 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,01 0,63 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,81 23,22 9,72 8,59 2,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
uv2 iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
Q15.1.16 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO

uv3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.17 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,01 0,63 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,81 23,22 9,72 8,59 2,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
uv3 iC60 N 4 B 16 16 - 0,08 0,08
Q15.1.17 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.18 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,06 0,68 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 27,09 6,59 5,49 2,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q15.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-CL] QUADRO EIDICIO C - CUCINA LAVAGGIO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L15.1.19 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 22,57 19,09 0,06 0,68 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 27,09 6,59 5,49 2,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q15.1.19 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
PRIMO

LINEA:

GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

P [kW] Ip [A)/lnm [A] Ir[A] Is [A] IT[A] CcOS ¢ Kutilizzo Kcontemp. il
4,59 22,17 0 0 22,17 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

PRIMO
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

SCARICATORE

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

P [kW]

Ib [Al/lam [A]

IrR[A]

Is[A]

It [A]

cos ¢ p

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

PRIMO
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PRESENZA TENSIONE

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

P [kW]

Ib [Al/lam [A]

IrR[A]

Is[A]

It [A]

cos ¢ p

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
PRIMO

LINEA:

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

LUCI SERVIZI IGIENICI LOCALE 113

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.3 F+N+PE multi 8 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 59,26 0,87 111,6 19,91 0,13 1,43 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 2,49 1,15 0,5 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCI
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 113
Q16.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
PRIMO

LINEA:

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

LUCI SERVIZI IGIENICI LOCALE 114

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.4 F+N+PE multi 15 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmZ] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 111,12 1,64 163,45 20,68 0,25 1,55 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 2,49 0,78 0,34 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCI
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 114
Q16.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
PRIMO

LINEA:

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

LUCI SERVIZI IGIENICI LOCALE 115

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.5 F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 170,86 20,79 0,27 1,57 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 2,49 0,75 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
LUCI
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 115
Q16.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 186




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
PRIMO

LINEA:

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

ILL. EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] IR [A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.6 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 148,64 20,46 0,04 1,33 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 2,49 0,86 0,37 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q16.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct16.1.6 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO
PRIMO
LINEA: F.M. SERVIZI IGIENICI LOCALE 113-114
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ip [A)/lnm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.7 F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 126,41 20,66 0,51 1,81 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 24,24 2,49 1,02 0,44 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
. Ig . TAn
Siglatura Tsa[s] li [xln - A] Tq[s] Differenz. Classe 1xn [A] [ms]
F.M.
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 16 - 0,08 0,08
LOCALE 113-114
Q16.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO
PRIMO
LINEA: F.M. SERVIZI IGIENICI LOCALE 115
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ip [A)/lnm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | - o5y | "Im] | 64-8 | [°c] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.8 F+N+PE multi 16 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 74,08 1,62 126,41 20,66 0,51 1,81 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It.:t:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 24,24 2,49 1,02 0,44 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
. Ig . TAn
Siglatura Tsa[s] li [xln - A] Tq[s] Differenz. Classe 1xn [A] [ms]
F.M.
SERVIZI IGIENICI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 115
Q16.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
PRIMO

LINEA:

[QEC - SIPP] QUADRO EDIFICIO C - SERVIZI IGIENICI PIANO

RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lp [Al/lnm [A] IR [A] Is [A] It [A] cos ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | o [m] 64-8 [°c] | supp. | °’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L16.1.9 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 185,68 21,0 0,31 1,6 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Im:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 2,49 0,69 0,29 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] I [KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " s
Siglatura Teals] L ly Ty [s] Differenz. | Classe 1.n [A] Tan
g sd i [Xln _ A] g . Al [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q16.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO

LINEA: QUADRO GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
4,13 19,99 0 0 19,99 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 7
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
SCARICATORI

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx

192




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
LINEA: LUCI SPOGLIATOIO LOCALE 118
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L17.1.3 F+N+PE multi 9 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 66,67 0,98 100,49 20,08 0,15 1,01 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 3,81 1,28 0,56 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 118
Q17.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
LINEA: LUCI SERVIZIO IGIENICO LOCALE 119
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L17.1.4 F+N+PE multi 8 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 59,26 0,87 93,08 19,97 0,13 0,99 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 15,9 3,81 1,39 0,61 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
SERVIZIO IGIENICO iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 119
Q17.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L17.1.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 130,12 20,51 0,04 0,9 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 3,81 0,99 0,43 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q17.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct17.1.5 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
LINEA: F.M. 118 SPOGLIATOIO LOCALE 118
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L17.1.6 F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 80,11 20,1 0,32 1,18 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 24,24 3,81 1,62 0,71 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. 118
SPOGLIATOIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 118
Q17.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
LINEA: F.M. SERVIZIO IGIENICO LOCALE 119
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L17.1.7 F+N+PE multi 7 03A 30 - ravv. 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 32,41 0,71 66,22 19,8 0,22 1,08 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 24,24 3,81 1,96 0,87 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M.
SERVIZIO IGIENICO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 119
Q17.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC-SPP] QUADRO EDIFICIO C - SPOGLIATOIO PIANO PRIMO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L17.1.8 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 167,16 21,06 0,31 1,17 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 3,81 0,77 0,33 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 - 0,05 0,05
Q17.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
6,84 20 20 6,52 6,52 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: SCARICATORI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: PRESENZA TENSIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: LUCI VANO SCALE LOCALE 101
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.3 3F+N+PE multi 39 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 288,91 4,25 390,63 25,16 0,11 1,44 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 2,44 0,64 0,14 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A I; [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
VANO SCALE iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 101
Q18.1.3 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: LUCI CORRIDOI LOCALE 102-103-104
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.4 3F+N+PE multi 33 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 244,46 3,6 346,19 24,5 0,09 1,42 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 2,44 0,73 0,15 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
CORRIDOI .
LOCALE 102-103- iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
104
Q18.1.4 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: LUCI AULA LOCALE 105
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.5 3F+N+PE multi 40 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 296,32 4,36 398,04 25,27 0,11 1,44 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 13,78 2,44 0,63 0,13 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI
AULA iC60 N 4 B 6 6 - 0,03 0,03
LOCALE 105
Q18.1.5 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: LUCE - CIRCUITO 1-2 MENSA LOCALE 106
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.6 3F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 220,25 22,65 0,13 1,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,4 21,33 2,44 1,14 0,25 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE - CIRCUITO
1-2 .
MENSA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALE 106
Q18.1.6 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: LUCE - CIRCUITO 3-4 MENSA LOCALE 106
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.7 3F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 220,25 22,65 0,04 1,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 21,33 2,44 1,14 0,25 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCE - CIRCUITO
34 :
MENSA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
LOCALE 106
Q18.1.7 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.8 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 198,03 22,32 0,04 1,37 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 1,27 0,64 0,27 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 - 0,03 0,03
Q18.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct18.1.8 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
F.M. CIRCUITO 1 MENSA LOCALE 106

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.9 F+N+PE multi 38 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 175,94 3,84 277,66 24,75 1,23 2,56 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 24,24 1,27 0,46 0,19 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. CIRCUITO 1
MENSA iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 106
Q18.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . .. Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
F.M. CIRCUITO 2 PRESE SERVIZIO LOCALE 106

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.10 F+N+PE multi 47 03A 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 217,61 4,75 319,33 25,65 1,52 2,86 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 24,24 1,27 0,4 0,17 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. CIRCUITO 2
PRESE SERVIZIO iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
LOCALE 106
Q18.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.11 3F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 235,07 22,87 0,05 1,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 17,69 2,44 1,07 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
Q18.1.11 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEC - M] QUADRO EDIFICIO C - MENSA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L18.1.12 3F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 133,34 1,96 235,07 22,87 0,05 1,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,8 17,69 2,44 1,07 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 4 B 10 10 - 0,05 0,05
Q18.1.12 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: GENERALE QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
42,09 93,1 93,1 7,7 37,49 0,9 0,94
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iISW 100 6 N.D. 1,50 10
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
SCARICATORE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
QUADRO PIANO PRIMO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
8,45 21,3 21,3 15,21 4,34 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.3 3F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 115,69 24,15 0,95 1,86 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
21,3 29,86 8,08 2,14 0,48 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QUADRO PIANO .
PRIMO iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
Q19.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI AULA 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,74 0 0 2,74 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.4 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 171,25 23,46 0,41 1,32 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,74 19,9 5,12 0,75 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
AULA 1 iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q19.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI AULA 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,15 0,71 0 0,71 0 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.5 F+N+PE multi 23 02 30 - ravv. 1 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 170,38 2,51 193,48 23,79 0,12 1,03 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,71 15,15 5,12 0,66 0,28 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
AULA 2 iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q19.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI AULA 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,74 0 2,74 0 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.6 F+N+PE multi 28 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 207,42 3,05 230,52 24,33 0,57 1,48 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,74 19,9 5,12 0,55 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
AULA 3 iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q19.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI AULA 4
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,56 2,56 0 2,56 0 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.7 F+N+PE multi 24 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 177,79 2,62 200,88 23,9 0,46 1,37 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,56 19,9 5,12 0,63 0,27 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
AULA 4 iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q19.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI AULA INSEGNANTI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,74 0 0 2,74 0,95 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.8 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 171,25 23,46 0,41 1,32 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,74 19,9 5,12 0,75 0,32 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI iC60 N 2 B 6 6 ; 0,03 0,03
AULA INSEGNANTI ’ ’
Q19.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI CONNET.015 E S.I.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.9 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 208,29 24,01 0,43 1,34 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 5,12 0,61 0,26 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
CONNET.015E S.I. IC60 N 2 C 6 ) 0,06 0,06
Q19.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI FILTRO E SCALE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.10 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 141,62 23,03 0,27 1,18 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 5,12 0,9 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
FILTRO E SCALE iC60 N 2 Cc 6 6 - 0,06 0,06
Q19.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: LUCI CONNETTIVO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.11 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 141,62 23,03 0,27 1,18 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 5,12 0,9 0,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
CONNETTIVO iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q19.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.12 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 96,3 1,42 119,4 22,7 0,04 0,95 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 5,12 1,07 0,47 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q19.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct19.1.12 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: F.M. AULA1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,25 6,03 0 6,03 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.13 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 115,69 23,3 0,54 1,45 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,03 27,09 5,12 1,11 0,48 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
AULA 1 iC60 L 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q19.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: F.M. AULA 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,25 6,03 6,03 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.14 F+N+PE multi 21 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 97,23 212 120,32 23,4 0,56 1,47 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,03 27,09 5,12 1,07 0,46 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
AULA 2 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q19.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: F.M AULA 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,25 5,72 5,72 0 0 0,95 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.15 F+N+PE multi 27 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 125,01 2,73 148,1 24,01 0,72 1,63 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
5,72 27,09 5,12 0,86 0,37 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M .
AULA 3 iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q19.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: F.M. AULA 4
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,5 12,07 12,07 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.16 F+N+PE multi 24 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 111,12 2,42 134,21 23,71 1,29 2,21 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
12,07 27,09 5,12 0,95 0,41 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
AULA 4 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q19.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: F.M. AULA INSEGNANTI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
2,5 12,07 12,07 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.17 F+N+PE multi 19 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 87,97 1,92 111,06 23,2 1,02 1,93 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
12,07 27,09 5,12 1,16 0,5 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
AULA INSEGNANTI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q19.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: F.M. CONNETTIVO 01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.18 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 11 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 92,54 22,8 0,97 1,88 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 26,72 5,12 1,39 0,61 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I, [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
CONNETTIVO 01 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q19.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

ALIMENT.LUCI. SIC. ILL.MNE SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.19 F+N+PE multi 30 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 222,24 3,27 245,33 24,55 1,55 2,46 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 25 5,12 0,52 0,22 0,005
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ALIMENT.LUCI. SIC.
ILL.MNE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
SICUREZZA
Q19.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: QUADRO ASCENSORE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.20 3F+N+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 19,68 1,39 42,77 22,67 0,23 1,14 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
24,05 55,3 8,08 5,24 1,39 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
° . ' [xln - A] ° ' . [ms]
QUADRO .
ASCENSORE iC60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q19.1.20 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

ILL.MNE SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.21 F+N+PE multi 30 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 222,24 3,27 245,33 24,55 1,03 1,94 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 25 5,12 0,52 0,22 0,005
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL.MNE .
SICUREZZA iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q19.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: IMP. MECCANICI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.22 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 30,5 21,39 0,02 0,93 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 5,12 4,07 2,02 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
IMP. MECCANICI iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q19.1.22 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA

RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.23 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 12,35 0,12 35,44 21,4 0,05 0,96 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 14,37 5,12 3,56 1,71 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q19.1.23 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.24 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 7,41 0,11 30,5 21,39 0,02 0,93 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 5,12 4,07 2,02 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] v [s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 - 0,08 0,08
Q19.1.24 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GTP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO TERRA
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L19.1.25 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,11 30,5 21,39 0,02 0,93 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 5,12 4,07 2,02 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 16 - 0,08 0,08
Q19.1.25 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO

LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
8,45 21,3 21,3 15,21 4,34 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 N.D. 1,50 5

A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx

239




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
SCARICATORE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
PRESENZA TENSIONE

P [kW]

I [Al/lnm [A]

Ir[A]

Is[A]

It [A]

cos @

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: LUCI CONNET.101
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.3 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,27 2,13 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
CONNET 101 iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q20.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 242




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: LUCI S.POLIF.102
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.4 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,27 2,13 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
S POLIF.102 iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q20.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: LUCI SOTTOTETTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.5 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,34 2,2 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
SOTTOTETTO iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q20.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: LUCI S.IG. DA103 A105
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.6 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,34 2,2 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
Utenza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
LUCI .
SIG. da103 a105 iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q20.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO

ILL. EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.7 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 2 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 96,3 1,42 212,0 25,56 0,04 1,9 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 15,9 1,11 0,6 0,26 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 B 6 6 - 0,03 0,03
Q20.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct20.1.7 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: F.M. CONNET.101
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.8 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,33 2,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
CONNET 101 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q20.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: F.M. S.POLIF.102
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.9 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 185,2 2,73 300,89 26,87 0,51 2,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,42 0,18 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
S POLIF.102 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q20.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
A75A26a REO1a Relazione impianti elettrici.docx 248




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: F.M. S.I.DA 103-105
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.10 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,33 2,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
S1.da 103-105 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q20.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: F.M. SOTTOTETTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.11 F+N+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 118,53 1,74 234,22 25,89 0,33 2,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,54 0,23 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
F.M. .
SOTTOTETTO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q20.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: ILL. EMERGENZA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.12 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 185,2 2,73 300,89 26,87 0,43 2,29 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 19,9 1,11 0,42 0,18 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILL. EMERGENZA iC60 N 2 C 6 6 - 0,06 0,06
Q20.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] I [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct20.1.12 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: TERMOSTATI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.13 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I; [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
TERMOSTATI iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q20.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: uv1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.14 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
Uv1 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q20.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: uv2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.15 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A Ir [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sa [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
uv2 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q20.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: uv3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,5
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.16 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x2,5 1x2,5 1x2,5 148,16 2,18 263,85 26,33 0,41 2,27 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 19,9 1,11 0,48 0,2 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
uv3 iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q20.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.17 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 12,35 0,12 128,04 24,26 0,05 1,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 14,37 1,11 1 0,43 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q20.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEB-GPP] QUADRO EDIFICIO B - GENERALE PIANO PRIMO
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] Ir[A] COS ¢ p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. s tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | c] | supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L20.1.18 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 6 1,32
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x1,5 1x1,5 1x1,5 12,35 0,12 128,04 24,26 0,05 1,92 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 14,37 1,11 1 0,43 0,005
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A I [A T Im [KA lsq [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Teals] I lg T,[s] | Differenz. | Classe | Iinpa] | "
’ . ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q20.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . Ay Persone
massimo minimo
SI SI Sl Sl
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Thorn 96635315 NOVS M 2500-840 DI HF WH [STD] / Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 91
CIE Flux Code: 47 78 95 91 100

Apparecchio decorativo rotondo dimensione Taglia Media. Bassa
componente indiretta per l'illuminazione di pareti e soffitti. elettronico

Alimentatore output fisso. Cornice dell’apparecchio in policarbonato bianco.

Diffusore: opale policarbonato. Classe I, IP54. Completo di LED 4000K.

Misure: @397 x 69 mm

Potenza impegnata apparecchio: 17,6 W
Flusso luminoso apparecchio: 2500 Im
Efficienza apparecchio: 142 Im/W

Peso: 2,12 kg

Emissione luminosa 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
120° Zi0 120°
160
105° 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H [ 16.6 17.8 17.0 18.2 18.6 16.6 17.8 17.0 18.2 18.6
3H [ 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6
4H | 18.0 19.0 18.5 19.5 19.9 18.0 19.0 18.5 19.5 19.9
6H [ 18.2 19.1 18.7 19.6 20.1 18.2 19.1 18.7 19.6 20.1
8H | 18.2 19.1 18.7 19.6 20.1 18.2 191 18.7 19.6 20.1
12H | 18.2 19.1 18.7 19.5 20.1 18.2 19.1 18.7 19.5 20.1
4H 2H [ 17.1 18.1 17.6 18.6 19.0 171 18.1 17.6 18.6 19.0
3H | 183 19.2 18.8 19.6 20.2 18.3 19.2 18.8 19.6 20.2
4H | 18.7 19.5 19.3 20.0 20.6 18.7 195 19.3 20.0 20.6
6H [ 19.0 19.7 19.5 20.2 20.8 19.0 19.7 19.5 20.2 20.8
8H | 19.0 19.7 19.6 20.2 20.8 19.0 19.7 19.6 20.2 20.8
12H [ 19.0 19.6 19.6 20.2 20.8 19.0 19.6 19.6 20.2 20.8
8H 4H | 18.9 195 19.4 20.0 20.6 18.9 19.5 19.4 20.0 20.6
6H [ 19.2 19.7 19.8 20.3 20.9 19.2 19.7 19.8 20.3 20.9
8H| 193 197 199 203 21.0 | 193 197 199 203 210
12H | 193 19.7 19.9 20.3 21.0 19.3 19.7 19.9 20.3 21.0
12H 4H | 18.8 19.4 19.4 20.0 20.6 18.8 19.4 19.4 20.0 20.6
6H [ 19.2 19.6 19.8 20.2 20.9 19.2 19.6 19.8 20.2 20.9
8H | 19.3 19.7 19.9 20.3 21.0 19.3 19.7 19.9 20.3 21.0
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +03 / -0.6 +03 / -0.6
S =2.0H +0i7 F 12 +0.7 / -1.2
Tabella standard BK04 BK04
Addem_:io di 22 22
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2500Im Flusso luminoso sferico

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Zumtobel CR2PL M 17k 840 PC AB LDO WH / Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 81 98 100 100

Apparecchio industriale LED per le destinazioni piu problematiche. Potenza
impegnata apparecchio: 117 W, comprensivo di Converter LED,
Apparecchio per comando DALI (DALI only), armatura in pressofusione di
alluminio verniciato a polvere in colore bianco, massima qualita e
anticorrosione. Valvole Venturi per ottimizzare il bilancio termico e ridurre al
minimo il deposito di polvere. Rifrattore in policarbonato (PC) d'alta qualita,
antiurto e stabile agli UV, per destinazioni complesse in ambienti industriali,
logistici e sportivi. Durata dei LED: 100000h con rimanente 85% del flusso
iniziale. La qualita dei LED é tale che alla massima temperatura ambiente la
loro durata ammonta comunque a 100000 h con rimanente 75 % del flusso
luminoso iniziale.. Tolleranza colore (MacAdam): 2. Flusso luminoso
apparecchio: 16410 Im. Efficienza apparecchio: 140 Im/W; resa cromatica
Ra > 80, temperatura di colore 4000 K.. Sistema ottico chiuso con lenti ad
alta efficienza. Lenti con struttura diagonale a calotta per il massimo
dell’efficienza. Apparecchio ad emissione asimmetrica (asymmetric beam).
Cavo di raccordo premontato, lungo 2 m e da 5 x 1 mm?, per temperature
permanenti molto elevate (senza alogeni, ignifugo). Antivibrazioni (EN
60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED gruppo di rischio RGO
(IEC/EN 62471), apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone. Nota:
interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda ambienti
con agenti chimici aggressivi, forte umidita e condensa o forti sbalzi di
temperatura. Classe isolamento: SC1; protezione: IP66. Temperatura
ambiente: -40°C a +60°C. Misure: 518 x 414 x 109 mm. Peso: 7 kg.

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
45° 450
800
1000
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

.
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Thorn 96634487 BETA 3 3200-840 HF LRO Q600 [STD] / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
758 75°
60° 60°
450 450
300 50 i 15 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——G90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 59 87 98 100 100
i . . . X Valutazione di abbagliamento secondo UGR

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto. Driver LED Output fisso. = = = = % = = = = %

Classe Il, IP44_1P20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, —P—%;i:g:-f? = o -~ = = = = = = =

bignco (simile aI_RAL9016). Diffu_sore: PMMA opalizzgto con pellicola micro- 2 T 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 2

prismatica. Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 4000K. Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela

all'asse delle lampade all'asse delle lampade
UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m? conf. EN 12464 2H 2H| 152 163 155 166 168 | 153 165 156 167 169

3H| 162 17.2 16.5 175 177 16.3 17.3 16.6 17.6 17.8
4H | 166  17.5 16.9 17.8 181 16.7 17.7 170 18.0 18.2

Misure: 596 x 596 x 34 mm 6H| 169 178 172 181 184 | 170 179 174 182 185
Potenza impegnata apparecchio: 26 W gH| 169 178 173 181 184 | 171 180 174 183 186
Flusso luminoso apparecchio: 3200 Im 1H| 170 178 174 181 185 | 171 179 174 182 186

e - 4 M| 156 166 160 169 172 | 157 167 160 17.0 17.2
Efficienza apparecchio: 123 Im/W M| 168 176 172 179 183 | 169 177 173 181 184
Peso: 2 kg | 173 181 177 184 188 | 175 182 179 185 189

6H | 17.7 184 18.1 187 191 17.9 185 183 18.9 193
8H | 17.9 184 18.3 188 19.2 18.0 186 184 19.0 19.4
12H | 179 184 18.4 189 193 18.0 185 185 18.9 19.4

8H 4H | 176 181 18.0 18.5 18.9 17.7 18.2 18.1 18.6 19.0
6H | 18.1 18.5 18.5 19.0 194 18.2 187 187 19.1 19.6
8H | 18.3 18.7 18.7 19.1 19.6 18.4 188 188 19.2 19.7
12H | 184 187 18.9 192 1197 18.4 187 189 19.2 19.7
12H 4H | 176 181 18.0 185 189 17.7 182 181 18.6 19.0
6H | 18.1 18.5 18.6 19.0 194 18.3 187 187 19.1 19.6
8H | 18.3 18.7 18.8 19.1 19.6 18.4 188 189 19.2 19.7

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3

+04 / -0.7 +04 / -0.7

S =2.0H +0.9 / -1.1 +0.8 / -1.1
Tabella standard BK04 BK04
Addendo di 05 06

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3200lm Flusso luminoso sferico

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Thorn 96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600 [STD] / Scheda tecnica
apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 87 98 100 100

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto. Driver LED Output fisso.
Classe Il, IP44_1P20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio,
bianco (simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con pellicola micro-
prismatica. Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 4000K.

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m? conf. EN 12464

Misure: 596 x 596 x 34 mm

Potenza impegnata apparecchio: 39,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 4800 Im
Efficienza apparecchio: 122 Im/W

Peso: 2 kg

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90-C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H [ 16.6 17.8 16.9 18.0 18.2 16.7 17.9 17.0 18.1 18.3
3H [ 17.6 18.6 17.9 18.9 19.1 17.7 18.7 18.0 19.0 19.3
4H | 18.0 19.0 18.3 19.2 195 18.1 191 18.4 19.4 19.7
6H [ 18.3 19.2 18.6 19.5 19.8 18.4 193 18.8 19.6 19.9
8H | 18.4 19.2 18.7 19.5 19.8 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0
12H | 18.4 19.2 18.8 19.5 19.9 18.5 193 18.9 19.6 20.0
4H 2H [ 17.0 18.0 17.4 18.3 18.6 171 18.1 17.5 18.4 18.7
3H [ 18.2 19.0 18.6 19.4 19.7 18.3 19.1 18.7 19.5 19.8
44| 187 195 191 198 202 | 189 196 193 199 203
6H [ 19.1 19.8 19.5 20.1 20.5 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7
8H | 19.3 19.8 19.7 20.2 20.6 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
12H | 19.3 19.9 19.8 20.3 20.7 19.4 19.9 19.9 20.3 20.8
8H 4H | 19.0 195 19.4 19.9 20.3 19.1 19.7 195 20.0 20.5
6H [ 19.5 19.9 19.9 20.4 20.8 19.6 20.1 20.1 20.5 21.0
8H | 19.7 20.1 20.1 20.5 21.0 19.8 20.2 20.2 20.6 211
12H [ 19.8 20.1 20.3 20.6 211 19.8 20.1 20.3 20.6 211
12H 4H | 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H [ 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8 19.7 20.1 20.1 20.5 21.0
8H | 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0 19.8 20.2 20.3 20.6 211
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
+04 / -0.7 +04 / -0.7
S =2.0H +0.9 / -1.1 +0.8 / -1.1
Tabella standard BK04 BK04
Addem_:io di 19 20
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4800Im Flusso luminoso sferico

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Aula Tipo / Riepilogo

/

490
i
490

@
[\ 490

0.00

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.029 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 509
Pavimento 30 417
Soffitto 70 131
Pareti (6) 60 229
Superficie utile:

Altezza: 0.850m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Thorn 96634489 BETA 3 4800-840 HF

1 6 LRO Q600 [STD] (1.000)

E min [IX]
339
211

93
105

@ (Lampada) [Im]

Totale:

Potenza allacciata specifica: 4.44 W/m? = 0.87 W/m?/100 Ix (Base: 53.02 m?)

T6.00m
T5.50
T1.16
[ 0.50
. 0.00
9.12m
Valori in Lux, Scala 1:78
Emax [|X] Emin / Em
647 0.666
502 0.506
205 0.709
631 /
® (Lampadine) [Im] P [W]
4800 4800 39.2
28800 Totale: 28800 235.2
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Aula Tipo / Rendering colori sfalsati

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

-
Pagina 8



Scuola Terni

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Aula Tipo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T6.00m

387
432
464
474
462
435
405
386
384
405
438
464
470
455
419

-'571

463
525

56|4_

576
560
523
481
454
452
482
528

564 _

57?

551_

508
444

492
563
607I

617
—_

594
555
510
480
479
510
562
604
616
589
538
469

459
517
557
570
553
521
485
462
460
485
524
556
567
544
498
439

414
457
486
498
490
469
445
433
429
444
471
490
493
474
440
395

418
459
487
500
492
472
443
428
430
447
473
491
495
476
442
397

463
516
551
565
552
522
487
465
465
489
526
554
561
539
498
441

512
578

61|7_

629
615
578
533
505
504
535
583
620
6%6

602_

556
488

518
590
636
647

| s
625

585
541
512
510
542
593

_635

645
615
562
490

469
526
565
579
564
532
498
476
474
498
537
568
576
552
506
445

418
461
490
503
495
474
452
441
441
453
482
501
500
481
445
387

399
445
480
499
496
477
452
435
434
449
478
500
509
499

438
495
539
561
553
524
488
463
467
489
532
563
579
574

474462
541 530
590—584
613 612
605—600
567 557
521 511
490 480
494 486
523 514
574 565
611 605
636 635
635 638

400
451
495
513
505
476
444
422
428
449
487
517
534
532

[ 5.50

[ 1.16

[ 0.50

., 000

0.00 0.50

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(40.270 m, -43.239 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E, [X]
509

6.05

Emin [IX]
339

Enax [X]

647

E

min

IE,,
0.666

8.62 9.12m

Valori in Lux, Scala 1 : 66

E. . /E

min max

0.524

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Connettivo / Riepilogo

@24@40 @40 @@ 40@ @40@\40 @40

40 @40 Iz.5o m

~70.00

0.00

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.029 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E., [IX]
Superficie utile / 241
Pavimento 20 199
Soffitto 70 49
Pareti (4) 50 111
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 16 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Thorn 96634487 BETA 3 3200-840 HF

1 14 LRO Q600 [STD] (1.000)

Emin [IX]
85
97
31
37

@ (Lampada) [Im]
3200
Totale: 44800

Potenza allacciata specifica: 2.84 W/m? = 1.18 W/m?/100 Ix (Base: 128.06 m?)

51.25m

Valori in Lux, Scala 1:367

E max [X]
366

238

66

204

@ (Lampadine) [Im]
3200
Totale: 44800

Emin / Em

0.354
0.489
0.640

/

P W]
26.0
364.0

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Connettivo / Rendering colori sfalsati

BT | I

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Connettivo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

hssfzos 324 230-213 326 231-213 326 232-213 326 214-230 326 215-229 325 214-225 311

250m

~70.00

0.00

51.25m

Valori in Lux, Scala 1 : 367

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:

(-35.847 m, -50.939 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
241 85 366 0.354

E . /E

min max

0.233

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Palestra / Riepilogo

= = = = = = J12.00m
30— 300 ——__ \ 11.32
360—\ 360 360\-\
300
360
420
68 420 )
~_ 360
420——4207~420——42
300
\;(f://—\soo_/_\soo_/

[l 1 1 1 1 OOO
0.00 5.20 6.60 11.30 17.40 24.00 m

Altezza locale: 6.500 m, Altezza di montaggio: 6.300 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Superficie p [%] En [IX] Ermin [IX]
Superficie utile / 353 179
Pavimento 20 320 159
Soffitti (4) 70 73 55
Pareti (28) 50 161 51
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 64 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im]
Zumtobel CR2PL M 17k 840 PC AB LDO
1 8 WH (0.970) 17600

Totale: 140800

Potenza allacciata specifica: 3.25 W/m? = 0.92 W/m?/100 Ix (Base: 287.57 m?)

Valori in Lux, Scala 1:172

Emax [|X] Emin / Em
449 0.508
413 0.495
274 /

5981 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
17600 117.0
Totale: 140800 936.0

.
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mmeDIALUX

14.11.2022

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Palestra / Rendering 3D

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Palestra / Rendering colori sfalsati

BT | I

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

-
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.11.2022

Palestra / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

I
— , , —

L=
—_ n

L=

= T12.00m

—_

268 300 319 318 290 314 332 346 345 314 320 328 342 347 321 317 306 317 320 304 270
282 309 334 343 339 351 360 367 367 360 360 363 366 368 360 353 344 344 335 314 284
300 325 353 367 361 384 398 402 405 388 395 400 403 402 385 384 375 373 356 331 304
317 340 368 385 393 409 422 428 425 424 423 426 429 427 420 411 400 393 373 345 321
320 351 381 397 408 421 436 446 447 436 437 439 444 448 430 427 411 402 383 360 326
322 348 378 398 405 419 437 442 444 443 432 439 443 446 440 425 408 402 378 356 329
317 345 376 393 407 421 431 440 441 441 435 437 439 443 440 424 411 401 378 356 326
316 340 369 385 401 411 422 430 428 428 425 429 432 431 424 414 402 394 374 347 322
294 320 349 366 374 382 392 396 398 404 393 397 398 397 404 381 374 370 354 328 301
282 309 335 344 348 353 364 372 372 371 363 367 371373 370 348 345 342 328 308

264 297 315 315 315 311 328 343 341 336 320 333 342 340 330

217 247 264 257 252 257 280 287 276 266 264 283 287 270 257
[ — 1 —- f 1 — f 1

305 315 315 297 264
252 264 256 230
=

T11.32

- — — fo.68
1 Il Il Il Il i OOO
0.00 5.20 6.60 11.30 17.40 2400 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(-30.780 m, -67.689 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

E, [IX]
353

Emin [IX]
179

E.. [X]
449

Valori in Lux, Scala1: 172

Emin / Em Emin / Emax
0.508 0.400
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12.00
11.41
10.86
10.31
9.70
9.08

8.31
7.73
7.18
6.57
5.94
5.34

4.35
3.57

2.97
2.31
1.76
1.21
0.60

0.00

0.00 1.16 2.32 3.834.96 6.607.728.88 10.25 11.80m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 70
Pareti (12) 50
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

E,, [IX]
574
291
175
226

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)
Thorn 96635315 NOVS M 2500-840 DI HF

1 35 WH [STD] (1.000)

Potenza allacciata specifica: 4.36 W/m? = 0.76 W/m?#/100 Ix (Base: 141.36 m?)

E min [IX]

@ (Lampada) [Im]

350
57
94
64

Totale:

DIALuUx

14.11.2022

Mensa / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:155

E max [IX]
833
525
302
468

@ (Lampadine) [Im]

Totale:

Emin / Em
0.610
0.195
0.540

/

P W]
17.6
616.0

.
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALux

14.11.2022

Mensa / Rendering 3D

.
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Redattore
Telefono
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e-Mail

Mensa / Rendering colori sfalsati

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix
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DIALuUx

14.11.2022

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Mensa / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

L 12.00 m
517 655 662 487 L4712 - 463 IIIss08 415 403 51,50
558 719 720»5 Ljo gnllass P T 746 7037f 480 ]4”%3 _—_—
668:741 639721:681 -
2aEeeNET 470 527!:11:&5533 e e ]ﬁ.“ 10.31
482 590 599 60 505 478 482 512 425 1425 9.89
481 584 593 202 540 604 622 °°3 524 605 617 540 459 M425 9.46
7 480 6 488 i .
541 534 542 527 9.08
553 [/AT8237547[ 55,  [7137814758 530488 . 8.55
- 515 683 (773:716) 524 488 8.21
501 608 619 533 611 659 503 501 640 o o 400 Ba75 ==
499 602 613 561 626 644 581 498 540 625 636 548 469 T2
oy 529 502 e i o 554 504 o s s 5 10 453 [457 6.99
576;714 7282 540 557 EI569 7647418 542 545 EI574 756:713% 517 oa4 6.57
1676'794<759 558 LZ.’:‘_)\8;831 764 i 550 [Z_23;823 767 i 536 498 6.18
5773724723 62937347763 60237337753 5.84
it 46 528 O2 R oo 7o 532 00525 29535 479 500
498 603 614 4 532611653 503586 637 555 473 431 449 5.34
490 593 603 404 556 621 636 496 534 616 628 496 444 432
540 542 530 466 475 435
[673~792 756 550  [/]9'820 7647]532 494 551 381
6474757:726 g 5931785:73T;] 518 482 541 3.47
9
481 586 595 o 511590 632592 - 487 565 615 420453 2.97
473 576 583 5044 466 532597 613557, 514 591 604 52284846 2-?2
538:656/665 6 509 e 2536  4q0 6T21601:647 1.76
616'731694 688763 697497 [._.?2 753 702
N 466 1.35
514? 661{_5‘9 RS 555 *665° 437 603 686 644 A8 SR 101
0.50
[
0.00
0.00 0.82 1.59 2.32 3.83 4.51 5.19 5.88 6.60 7.37 8.06 8.75 10.25 11.80 m
Valori in Lux, Scala 1: 94
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: =
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(105.615 m, 9.532 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emln / Emax
574 350 833 0.61 0 0.421
e
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