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RIFACIMENTO STRUTTURA DI COPERTURA
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LAMIERA GRECATA
TIPO HI-BOND A75/P760

ARCARECCIO HEA120
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LAMIERA GRECATA
TIPO HI-BOND A75/P760
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RIFACIMENTO STRUTTURA DI COPERTURA

Piatto di imbottitura sui 2 E 80x12 Piatto di imbottitura sui 2 E 60x8 Materiali:
—1000—
L 1000 - Acciaio da carpenteria S275
: = JREXC3
0 g |/ - Tirafondi @ 16 C.8.8
spessore 10 mm spessore 10 mm/ - Bulloni M14 C.8.8
imbottiture saldate ad imbottiture saldate ad - CLS C25/30
interasse 500mm interasse 500mm - Acciaio da c.a. B450C
% DI CONTROLLO SALDATURE DI QUALUNQUE TIPOLOGIA VT 100%
% DI CONTROLLO IN FUNZIONE DEL GIUNTO DI SALDATURA - PT,MT,RT,UT EXC1 O EXC2 O | EXC3 ®
SALDATURE TRASVERSALI DI TESTA O PENETRAZIONE PIENA\PARZIALE IN GIUNTI SOTTOPOSTI A TRAZIONE 0% O 20% MT (O] 20% MT
3: 8:: 0% O 30% uT O 30% uT
SALDATURE TRASVERSALI DI TESTA E SALDATURE A PIENA O PARZIALE PENETRAZIONE 0% O 30% MT O 30% MT
- IN GIUNTI A CROCE o o o
INGIUNTIAT 0% O 5% UuT O 5% UuT
SALDATURE D'ANGOLO TRASVERSALI IN TRAZIONE O DI TAGLIO 0% 0O 20% MT @ 20% MT
0% O 20% UT O 20% UT
SALDATURE LONGITUDINALI A PIENA PENETRAZIONE TRA ANIMA E FLANGIA
0% O 20% MT O 20% MT
ALTRE SALDATURE LONGITUDINALI E SALDATURE DI IRRIGIDIMENTO 0% O 20% MT (O] 20% MT
BULLONERIA EN 15048-1 PER UNIONI A TAGLIO
COPPIE DI SERRAGGIO PER BULLONERIA CL.8.8 E UNIONI A TAGLIO (@] SI [ 1 NO
DIAMETRO VITE M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
70% DEI VALORI INDICATI NELLA TABELLA C4.2XX NTC2008 (K=0.16)
COPPIE DI SERRRAGGIO
N\M 63 101 158 217 308 418 531 770 1056
ELENCO MATERIALI FINITURA SUPERFICIALE NOTE GENERALI

[®1 UNIEN 10025 PER LAMINATI [®@] TUTTE LE STRUTTURE
[®@] UNIEN 10210 PER TUBI SENZA SALDATURA TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN mm SE NON
[®] UNIEN 10219 -1 PER TUBI SALDATI [ PERPARTI DI STRUTTURE V.DI NOTE DIVERSAMENTE INDICATO.
5235 5275 5355

STRUTTURE UR[J0TJ2] [UR[JoTJ2] [UR[U0[J2] [1 ZINCATURA A CALDO: UNI EN ISO 1461 2009

PRINCIPALI ° L] GREZZO NESSUNAFINITURA PER | DETTAGLI DI TUTTE LE SALDATURE A PIENA O
SECONDARIE ° [®1 VERNICIATURA PROTETTIVA PARZIALE PENETRAZIONE (CIANFRINI ,DIMENSIONI

N° SPECIFICA CORDONI ECC.) RIFERIRSI Al PARTICOLARI
GRIGLIATI NOTE: RIPORTATI NELLE TAVOLE DEL PROGETTO
LAM.RE GRECATE COSTRUTTIVO.
(37 BULLONERIA AD ALTA RESISTENZA SALDATURE: UNI EN ISO 4063:2001 ALTRE NORMATIVE APPLICATE
[®] PROC. SOTTO GAS PROTETTORE
[®] EN 15048 -1 PER UNIONI A TAGLIO [ AD ELETTRODO RIVESTITO o @[ Re  Legge 5 novembre 1971 n° 1086
[ EN 14399 -1 PER UNIONI AD ATTRITO SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO sog ?: EE)-M lnf;éstrutture 17-01-2018
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO a ® urocodicl
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COLMO HEA120

LAMIERA GRECATA
TIPO HI-BOND A75/P760

RCARECCIO HEA120

LAMIERA GRECATA
TIPO HI-BOND A75/P760

Trave reticolare tipo

ARCARECCIO HEA120
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PORITO |) ~
(vedi dettaglio)

TRAVE DI COLMO
TRAVE IPE 180
ARCARECCI HEA120
TRAVATURE RETICOLARI TIPO 1
TRAVATURE RETICOLARI TIPO 2
TRAVATURE RETICOLARI TIPO 3
NODO TRAVI RETICOLARI

PIANTA

HEA120 S275JR

PUNTONE CAPRIATA 2xE80X

CONNESSIONE ARCARECCIO HEA120 - CAPRIATA

CLASSE 8.8

FORO @13

)
=

HEA120 S275JR

BULLONE M12 x 45 UNI 5712-75. (Pz.4).
DADO M12 UNI 5713-75. (Pz.4).
ROSETTA 13 UNI 5714-75. (Pz.8).

PARTICOLARE
scala 1:5
unita di misura: mm

[
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GETTO DI COMPI ETAMENTO ~|

—_—

IPE 180

Cordolo esistente

HEA120 S275JR

ARCARECCIO HEA120 S275JR

VISTA LATERALE

DETTAGLIO DEGLI APPOGGI DELLE TRAVI RETICOLAI

E DELLE CAPRIATE
scala 1:20

TIRAFONDI @ 16 L 30

ANCORAGGIO CON
RESINA EPOSSIDICA

R=s

=

CONNESSIONE ARCARECCIO HEA120 - TRAVE PRINCIPALE IPE 180

PIANTA
CLASSE 8.8

BULLONE M12 x 45 UNI 5712-75. (Pz.4).

HEA120 S275JR DADO M12 UNI 5713-75. (Pz.4).
ROSETTA 13 UNI 5714-75. (Pz.8).

FORO @13

iJﬁ

TR.PRINC. IPE180 S275JR
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HEA120 S275JR

HEA120 S275JR

RCARECCIO HEA120 S275JR

VISTA LATERALE

CARPENTERIA DEL NUOVO CORDOLO PERIMETRALE IN COPERTURA

scala 1:25
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Sezione corrente
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2 16/150
L 130
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Prospetto NORD EST - Rapp: 1:100

Prospetto SUD EST - Rapp: 1:100

Particolare solaio di copertura

Particolare sporto di gronda Rapp. 1:25
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GETTO DI COMPLETAMENTO CON CLS =2000 kg/me

RETE ELS @8/25x25 B450A

LAMIERA GRECATA TIPO HI-BOND A75/P760

HEA120 i=1,35m

TIPO A 75/P 760
HI-BOND

HI-BOND
TYPE A 75/P 760

760
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MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE PORTOGHESI

ARCARECCI HEA120

GUAINA ARDESIATA

~ PANNELLO OSB DA 18MM

ISOLANTE IN STIFERITE DISPOSTO TRA | MORALI

LAMIERA GRECATA COLLABIRANTE HI-BOND 75/P
760 CON GETTO DI COMPLETAMENTO 3 cm

- Sy
v \\Q\h

\\ NUOVO CORDOL

GETTO DI COMPLETAMENTO CON RETE DA MASSETTO

S PIANELLATO SP25mm
N,

MORALE 8X8 IN CASTAGNO i=33 cm ANCORATI

NEL CORDOLO CON NR. 2 BARRE @10 L=50cm

O PERIMETRALE IN C.A.

SOLAIO DI SOTTOTETTO

65 cm
\\ CORDOLO ESISTENTE
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