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COMPUTO METRICO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 - Istruzione
e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 3.3 “Piano messa
in sicurezza e riqualificazione dell scuole”, “ADEGUAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE
CAMPITELLO, Via del Rivo, 241” Finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU. CUP F41B22000490001

Comune di Terni

Data, 17/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
02.04.0120.C
AM

2/2
02.03.0140

3/3
02.03.0080.0
01

4/4
02.03.0020.0
02

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI (Cat1)
Piano Terra (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere ¢ la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/
2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n°4 porte 80x210:

n°1 porta 90x210:

Portoni d'ingresso in legno
Portoni d'ingresso in legno

SOMMANO mq

SCOMPOSIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO. Scomposizione
completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi
in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o
sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora
con cantinelle con sovrastanti pianelle in laterizio. Sono compresi: il
calo a terra del materiale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione tettoia portoni di ingresso

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono
essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

demoliz tramezzi bagni P T :

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte
dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il
ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Demoliz di Aperture Esistenti per succ ammorasature con la nuova
muratura X :

n°2 Tratti Esterni P. Terra :

SOMMANO mc

4,00
1,00

2,00

2,00

0,80
0,90

11,66

1,600
1,500

2,100

0,450

2,100
2,100

3,050
3,590

2,820

2,590

6,72
1,89

4,88
5,39

18,88

4,20

420

32,88

32,88

3,50

3,50

2321

31,57

11,55

184,80

438,20

132,59

379,76

646,80

A RIPORTARE

1'597,35

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'597,35

5/5
02.03.0040.0
01

6/6
02.04.0060

717
02.03.0100.0
03

8/8
02.03.0060.0
01

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici
con l'ausilio di flamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione
dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a
causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.

Demolizione soletta armata in c.a. giunto strutturale

SOMMANO mc

RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN GRES, CERAMICA,
LATERIZIO O MARMO. Rimozione di battiscopa in piastrelle di
gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di
malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

demoliz Battiscopa P. Terra :

Corridoio :
Aula :

androne scale
sottoscale scale
Aula

Aula

antiwc

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione
di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione
per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.

demoliz pavim P. Terra :

Corridoio :

Aula :

androne scale

sottoscale scale

Aula

Aula

wc water *(par.ug.=4*1,80)
wec lav *(par.ug.=2*4,65)
antiwc

Demoliz Rivestimento :
zona we

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

7,20
9,30

9,86

7,00

50,00
35,00

9,80
14,00
24,00
24,60
12,00

0,150

0,150

1,800

0,16

0,16

50,00
35,00

9,80
14,00
24,00
24,60
12,00

169,40

64,50
60,00
4,80
12,60
27,80
30,30
7,20
9,30
5,90

17,75

240,15

99,00 15,84

2,38 403,17

13,64 3275,65

A RIPORTARE

5292,01

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57292,01
lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
demoliz massetto di sottofo pavim P. Terra :
Corridoio : 64,50
Aula : 60,00
androne scale 4,80
sottoscale scale 12,60
Aula 27,80
Aula 30,30
we water *(par.ug.=4*5,50) 22,00 22,00
wc lav *(par.ug.=2*4,65) 9,30 9,30
antiwc 5,90
SOMMANO mq 237,20 13,64 323541
9/9 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
02.03.0060.0 |sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il
02 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
demoliz massetto di sottofo pavim P. Terra per un h=12cm su Solaio
Tipo 1 e Tipo 2 :
Corridoio : 64,50 6,000 387,00
Aula : 60,00 6,000 360,00
Aula 27,80 6,000 166,80
Aula 30,30 6,000 181,80
SOMMANO mq 1'095,60 0,97 1'062,73
10/ 10 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINIL
02.04.0200 |Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di
gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili.
Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
Rimozione soglie :
n°7 Infissi Tipo 1f : 7,00 1,50 0,300 3,15
n°l Infisso Tipo 2f : 1,00 1,50 0,300 0,45
n°2 Infissi Tipo 3f : 2,00 1,50 0,300 0,90
n°14 Infissi Tipo 4f : 14,00 0,60 0,300 2,52
n°l5 Infissi Tipo 5f : 15,00 1,10 0,300 4,95
SOMMANO mq 11,97 28,82 344,98
11/11 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia
02.03.0090.0 |rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
02 scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Demolizione di intonaco con cemento
Demoliz Intonaco per rinforforzo pareti tra Corr/Aule e Scale (Aree)
X n°2 lati : *(par.ug.=2*(30,55+10,25+13,80+15,45)) 140,10 140,10
Demoliz Intonaco per rinforforzo muri per n°4 porte (L x Larg) X n°4
porte : *(lung.=2,82*2+1,30) 4,00 6,94 0,550 15,27
Demoliz Intonaco per rinforforzo muri per n°1 porta (L x Larg) X n°1
porta : *(lung.=2,20*2+1,30) 1,00 5,70 0,550 3,14
Demoliz Intonaco per rinforforzo pareti tra Aule Int ed Est (Area) X
A RIPORTARE 158,51 9°935,13

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158,51 9'935,13
n°2 lati : *(par.ug.=2%99,62) 199,24 199,24
a detrarre aree Finestre n°3 1f Prop A P. Terra : *(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,50 2,590 -23.31
a detrarre aree Finestre n° 1 2f Prop A P. Terra : *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,50 2,590 -7,77
a detrarre aree Finestre n° 2 3f Prop A P. Terra : *(par.ug.=-2,00%2) -4,00 1,50 2,590 -15,54
Contorno n°3 Finestre 1f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590%2+1,50) 3,00 6,68 0,670 13,43
Contorno n°1 Finestra 2f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590%2+1,50) 1,00 6,68 0,670 4,48
Contorno n°2 Finestra 3f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590%2+1,50) 2,00 6,68 0,670 8,95
Sommano positivi mq 384,61
Sommano negativi mq -46,62
SOMMANO mq 337,99 12,98 47387,11
12/12 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E
02.04.0130 |RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a
terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione dei sanitari 5,00
Rimozione lavabi 3,00
Rimozione termosifoni 15,00
Rimozione scaldabagno 2,00
SOMMANO cad 25,00 29,04 726,00
13713 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHIO
15.08.0263 |ILLUMINANTE DA INTERNO. Compenso per la rimozione di
apparecchio illuminante da interno posto a soffitto o a parete,
comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione
elettrica, dello sfilaggio dalla sede, dell'eventuale trabattello e del
trasporto a discarica del materiale di risultta; inclusa le opere di
ripristino dei collegamenti elettrici per permettere l'installazione di un
nuovo apparecchio. E inoltre compreso quanto necessario per dare
l'opera finita.
Rimozione corpi luce 38,00
SOMMANO cad 38,00 13,65 518,70
14/ 14 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI.  Demolizione  di
02.03.0110 |controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in
tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della
struttura portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e
l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Demolzione controsoffitto bagni 22,00
Demolzione controsoffitto restanti spazi 166,00
SOMMANO mq 188,00 13,64 2'564,32
15715 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 09.
02.07.0179.0 | Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse ¢ contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09
04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".
Soletta armata in c.a. *(par.ug.=7*0,15*0,15) 0,16 20,000 3,20
A RIPORTARE 3,20 18'131,26

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,20 18°131,26
Tettoie su portoni d'ingresso 2,00
demoliz tramezzi bagni P T : *(par.ug.=1100/100) 11,00 11,66 0,100 2,820 36,17
Demoliz di Aperture Esistenti per succ ammorasature con la nuova
muratura X :
n°2 Tratti Esterni P. Terra : *(par.ug.=1100/100)*(lung.=1,50+1,50) 11,00 3,00 0,450 2,590 38,46
demoliz Battiscopa P. Terra :
Corridoio : *(H/peso=1,5/100) 50,00 0,015 0,75
Aula : *(H/peso=1,5/100) 35,00 0,015 0,53
androne scale *(H/peso=1,5/100) 9,80 0,015 0,15
sottoscale scale *(H/peso=1,5/100) 14,00 0,015 0,21
Aula *(H/peso=1,5/100) 24,00 0,015 0,36
Aula *(H/peso=1,5/100) 24,60 0,015 0,37
antiwc *(H/peso=1,5/100) 12,00 0,015 0,18
demoliz pavim P. Terra :
Corridoio : *(H/peso=22/100) 64,50 0,220 14,19
Aula : *(H/peso=22/100) 60,00 0,220 13,20
androne scale *(H/peso=22/100) 4,80 0,220 1,06
sottoscale scale *(H/peso=22/100) 12,60 0,220 2,77
Aula *(H/peso=22/100) 27,80 0,220 6,12
Aula *(H/peso=22/100) 30,30 0,220 6,67
wc water *(par.ug.=4*1,80)*(H/peso=22/100) 7,20 0,220 1,58
we lav *(par.ug.=2*4,65)*(H/peso=22/100) 9,30 0,220 2,05
antiwc *(H/pes0=22/100) 5,90 0,220 1,30
Demoliz Rivestimento :
we p.t. *(larg.=22/100) 9,86 0,220 1,800 3,90
demoliz massetto di sottofo pavim P. Terra :
Corridoio : *(H/peso=(12*12)/100) 64,50 1,440 92,88
Aula : *(H/peso=(12*12)/100) 60,00 1,440 86,40
androne scale *(H/peso=60/100) 4,80 0,600 2,88
sottoscale scale *(H/peso=60/100) 12,60 0,600 7,56
Aula *(H/peso=(12*12)/100) 27,80 1,440 40,03
Aula *(H/peso=(12*12)/100) 30,30 1,440 43,63
wc water *(par.ug.=4*5,50)*(H/peso=(12*8)/100) 22,00 0,960 21,12
we lav *(par.ug.=2*4,65)*(H/peso=(12*8)/100) 9,30 0,960 8,93
antiwe *(H/peso=(12*8)/100) 5,90 0,960 5,66
Rimozione soglie :
n°7 Infissi Tipo 1f : *(H/peso=(2500/100)*0,04) 7,00 1,50 0,300 1,000 3,15
2
n°l Infisso Tipo 2f : *(H/peso=(2500/100)*0,04) 1,00 1,50 0,300 1,000 0,45
n°2 Infissi Tipo 3f : *(H/peso=(2500/100)*0,04) 2,00 1,50 0,300 1,000 0,90
n°14 Infissi Tipo 4f : *(H/peso=(2500/100)*0,04) 14,00 0,60 0,300 1,000 2,52
n°15 Infissi Tipo 5f : *(H/peso=(2500/100)*0,04) 15,00 1,10 0,300 1,000 4,95
Demoliz Intonaco per rinforforzo pareti tra Corr/Aule e Scale (Aree)
X n°2 lati : *(par.ug.=2*(30,55+10,25+13,80+15,45))*(H/
peso=(2400/100)*0,03) 140,10 0,720 100,87
Demoliz Intonaco per rinforforzo muri per n°4 porte (L x Larg) X n°4
porte : *(lung.=2,82*2+1,30)*(H/peso=(2400/100)*0,03) 4,00 6,94 0,550 0,720 10,99
A RIPORTARE 568,14 18'131,26

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 568,14 18°131,26
Demoliz Intonaco per rinforforzo muri per n°1 porta (L x Larg) X n°1
porta : *(lung.=2,20*2+1,30)*(H/peso=(2400/100)*0,03) 1,00 5,70 0,550 0,720 2,26
Demoliz Intonaco per rinforforzo pareti tra Aule Int ed Est (Area) X
n°l lato Interno : *(H/peso=(2400/100)*0,03) 99,62 0,720 71,73
Demoliz Intonaco per rinforforzo pareti tra Aule Int ed Est (Area) X
n°1 lato Esterno : *(H/peso=(2400/100)*0,06) 99,62 1,440 143,45
a detrarre aree Finestre n°3 1f Prop A P. Terra : *(larg.=(2400/100)*
(0,03+0,06)) -3,00 1,50 2,160 2,590 -25,17
a detrarre aree Finestre n® 1 2f Prop A P. Terra : *(larg.=(2400/100)*
(0,03+0,06)) -1,00 1,50 2,160 2,590 -8,39
a detrarre aree Finestre n° 2 3f Prop A P. Terra : *(larg.=(2400/100)*
(0,03+0,06)) -2,00 1,50 2,160 2,590 -16,78
Contorno n°3 Finestre 1f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590*2+1,50)*
(H/peso=(2400/100)*0,03) 3,00 6,68 0,670 0,720 9,67
Contorno n°1 Finestra 2f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590*2+1,50)*
(H/peso=(2400/100)*0,03) 1,00 6,68 0,670 0,720 3,22
Contorno n°2 Finestra 3f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590%2+1,50)*
(H/peso=(2400/100)*0,03) 2,00 6,68 0,670 0,720 6,44
Demolizione controsoffitto (peso 13 kg/mq) 4,52
Demolizione we (13 kg/cad) 0,65
Demolizione lavabo (33 kg/cad) 1,00
Demolizione radiatori (70 kg/cad) 10,50
Demolizione corpi luce (2 kg/cad) 0,76
Demolizione scaldabagno (20 kg) 0,40
Sommano positivi q 822,74
Sommano negativi q -50,34
SOMMANO q 772,40 0,99 764,68
16/ 16 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.
02.07.0172.0 |Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
01 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02
01 "Legno".
n°4 porte 80x210: 4,00 0,80 12,000 2,100 80,64
n°l porta 90x210: 1,00 0,90 12,000 2,100 22,68
Portoni d'ingresso in legno *(par.ug.=1,6*3,05) 4,88 20,000 97,60
Portoni d'ingresso in legno *(par.ug.=1,5%3,59) 5,39 20,000 107,80
SOMMANO kg 308,72 0,11 33,96
Piano Primo (SbCat 2)
17/17 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.0120.C|specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere
AM murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/
2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n°6 porte 80x210: 6,00 0,80 2,100 10,08
n°7 porte 90x210: 7,00 0,90 2,100 13,23
SOMMANO mq 23,31 23,21 541,03
A RIPORTARE 19°470,93

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19'470,93

18/18
02.03.0080.0
01

19/19
02.04.0060

20/20
02.04.0130

21/21
15.08.0263

22/22
02.03.0100.0
03

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono
essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

demoliz tramezzi bagni P P :

demoliz tramezzi aule P P : *(lung.=3,13+3,13+1,68+4,21+8,41+
5,28+5,31)

SOMMANO mq

RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN GRES, CERAMICA,
LATERIZIO O MARMO. Rimozione di battiscopa in piastrelle di
gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di
malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

demoliz Battiscopa P. Primo :

n°2 Aule :
corridoio
Aula
Aula
Aula
Aula

SOMMANO m

RIMOZIONE DI  APPARECCHI IDRO-SANITARI  E
RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a
terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione wc

Rimozione lavabi

Rimozione scaldabagni

Rimozione termosifoni

SOMMANO cad

COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHIO
ILLUMINANTE DA INTERNO. Compenso per la rimozione di
apparecchio illuminante da interno posto a soffitto o a parete,
comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione
elettrica, dello sfilaggio dalla sede, dell'eventuale trabattello e del
trasporto a discarica del materiale di risultta; inclusa le opere di
ripristino dei collegamenti elettrici per permettere l'installazione di un
nuovo apparecchio. E inoltre compreso quanto necessario per dare
l'opera finita.

Rimozione corpi luce

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione
di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione
per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.

2,00

9,26

31,15

24,40
52,00
24,00
17,00
20,00
17,85

2,000

3,510

18,52
109,34

127,86

48,80
52,00
24,00
17,00
20,00
17,85

179,65

5,00
3,00
2,00
21,00

31,00

40,00

40,00

11,55

2,38

29,04

13,65

1'476,78

427,57

900,24

546,00

A RIPORTARE

22°821,52

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°821,52
demoliz pavim P. Primo :
Corridoio : 37,00
n°2 Aule *(par.ug.=2%*28,35) 56,70 56,70
Aula 34,60
Aula 16,95
Aula 25,16
Aula 19,20
we *(par.ug.=2*7,85) 15,70 15,70
Demoliz Rivestimento :
WC p.p. 11,70 2,000 23,40
SOMMANO mq 228,71 13,64 3'119,60
23/23 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
02.03.0060.0 |sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il
01 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
demoliz massetto di sottofo pavim P. Primo :
Corridoio : 37,00
n°2 Aule *(par.ug.=2*28,35) 56,70 56,70
Aula 34,60
Aula 16,95
Aula 25,16
Aula 19,20
wc *(par.ug.=2*7,85) 15,70 15,70
SOMMANO mq 205,31 13,64 2'800,43
24 /24 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINIL
02.04.0200 |Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di
gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili.
Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
Soglie Infissi P. PRIMO :
n°l Infisso Tipo 2pf : 1,00 1,50 0,300 0,45
n°7 Infissi Tipo 4f : 7,00 0,60 0,300 1,26
n°14 Infissi Tipo 5f : 14,00 1,10 0,300 4,62
SOMMANO mq 6,33 28,82 182,43
25/25 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a
02.03.0130.0 |sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
02 eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia
all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per
porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti
degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio ¢ eseguito su
murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per
l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di
laterizio.
Taglio muri per :
Rinforzo Travi Solaio Calpestio P. Primo area Bagni sotto x Lung x
Larg x h : *(lung.=2*(6,88+3,74)) 21,24 0,300 0,500 3,19
SOMMANO mc 3,19 621,50 1'982,59
A RIPORTARE 307906,57

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 307906,57
26/26 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.
02.07.0179.0 |Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09
04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".
demoliz tramezzi bagni P P : *(par.ug.=1100/100) 11,00 9,26 0,100 2,000 20,37
demoliz tramezzi aule P.P. : *(par.ug.=1100/100) 11,00 31,15 0,100 3,510 120,27
demoliz Battiscopa P. Primo :
n°2 Aule : *(H/peso=1,5/100) 2,00 24,40 0,015 0,73
corridoio *(H/peso=1,5/100) 52,00 0,015 0,78
Aula *(H/peso=1,5/100) 24,00 0,015 0,36
Aula *(H/peso=1,5/100) 17,00 0,015 0,26
Aula *(H/peso=1,5/100) 20,00 0,015 0,30
Aula *(H/peso=1,5/100) 17,85 0,015 0,27
demoliz pavim P. Primo :
Corridoio : *(H/peso=22/100) 37,00 0,220 8,14
n°2 Aule *(par.ug.=2*28,35)*(H/pes0=22/100) 56,70 0,220 12,47
Aula *(H/peso=22/100) 34,60 0,220 7,61
Aula *(H/peso=22/100) 16,95 0,220 3,73
Aula *(H/peso=22/100) 25,16 0,220 5,54
Aula *(H/peso=22/100) 19,20 0,220 4,22
we *(par.ug.=2*7,85)*(H/pes0=22/100) 15,70 0,220 3,45
Demoliz Rivestimento :
we p.p. *(larg.=22/100) 11,70 0,220 2,000 5,15
demoliz massetto di sottofo pavim P. Primo :
Corridoio : *(H/peso=(12*8)/100) 37,00 0,960 35,52
n°2 Aule *(par.ug.=2+¥28,35)*(H/peso=(12*8)/100) 56,70 0,960 54,43
Aula *(H/peso=(12*8)/100) 34,60 0,960 33,22
Aula *(H/peso=(12*8)/100) 16,95 0,960 16,27
Aula *(H/peso=(12*8)/100) 25,16 0,960 24,15
Aula *(H/peso=(12%8)/100) 19,20 0,960 18,43
we *(par.ug.=2*7,85)*(H/peso=(12*8)/100) 15,70 0,960 15,07
Soglie Infissi P. PRIMO :
n°l Infisso Tipo 2pf :
*(H/peso=(2500/100)*0,04) 1,00 1,50 0,300 1,000 0,45
n°7 Infissi Tipo 4f :
*(H/peso=(2500/100)*0,04) 7,00 0,60 0,300 1,000 1,26
n°14 Infissi Tipo 5f :
*(H/peso=(2500/100)*0,04) 14,00 1,10 0,300 1,000 4,62
Taglio muri per :
Rinforzo Travi Solaio Calpestio P. Primo area Bagni sotto x Lung x
Larg x h : *(par.ug.=860/100)*(lung.=2*(6,88+3,74)) 8,60 21,24 0,300 0,500 27,40
Demolizione we (peso 13 kg/cad) 0,65
Demolizione lavabi (peso 33 kg/cad) 1,00
Demolizione scaldabagno (peso 20 kg/cad) 0,40
Demolziome termosifoni (peso 70 kg/cad) 14,70
Demolziione corpi luce (peso 10kg/cad) 4,00
SOMMANO q 445,22 0,99 440,77
A RIPORTARE 31°347,34

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31347,34

27/27
02.07.0172.0
01

28/28
02.05.0010.C
AM

29/29
02.04.0230.0
01

30/30
02.03.0160

31/31
02.03.0020.0
02

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02
01 "Legno".

n°4 porte 80x210:
n°3 porte 90x210:

SOMMANO kg

Copertura (SbCat 3)

SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE
Al C.A.M. Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in
tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualsiasi altezza.
Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che pud essere
riutilizzato; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il
recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito con modalita rispondenti ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017).

manto di copertura

SOMMANO mq

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI. Rimozione di manti
impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi
altezza compreso il calo a terra, il carico il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Manti
impermeabili bituminosi a singolo strato.

strato imp di cop :

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO
ARMATO. Demolizione di solaio misto in laterizio ¢ cemento armato
di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio
dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; il calo a terra del
materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. La misurazione ¢ eseguita al metro
quadrato per ogni centimetro di spessore del solaio.

Solaio di copertura :

SOMMANO mgxcm

DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte
dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale 0 meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il

6,00
7,00

270,00

0,80
0,90

12,000
12,000

2,100
2,100

20,000

120,96

158,76

279,72

345,00

345,00

345,00

345,00

5400,00

5400,00

0,11

22,66

4,44

2,27

30,77

7'817,70

1'531,80

127258,00

A RIPORTARE

52'985,61

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

527985,61

32/32
02.04.0140

33/33
02.03.0120

34/34
02.04.0150

35/35
02.03.0040.0
02

ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Demolizione murature per n°4 setti (formati da n°3 aree/cad ) in forati
sottotetto Aree x Larg : *(par.ug.=4,00*(2,00*2+2,62))

Demolizione murature in forati per n°4 angoli sottotetto Aree x Larg :
*(par.ug.=4*4,40)

SOMMANO mc

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA.
Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Canali di gronda Sull'intera Copertura(m): *(lung.=24,00%*2+13,70)

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demolizione di sporto
di gronda eseguito a qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno,
di cemento o di altro materiale, pianelle in laterizio e sovrastante
materiale legante e manto di copertura di qualunque forma. Sono
compresi: la demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con l'uso di mezzi
d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.); il calo a terra del materiale,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

demoliz totale sporto di gronda *(lung.=24,00%2+13,70*2)

SOMMANO mq

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALIL
Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

n°4 discendenti :

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici
con l'ausilio di flamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione
dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a
causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.

Demolizione di n°4 Travi in C.A.

26,48

17,60

4,00

4,00

61,70

75,40

11,00

11,10

0,260

0,260

0,750

0,260

0,200

6,88

4,58

11,46

61,70

61,70

56,55

56,55

44,00

44,00

2,31

184,80

2,97

42,13

1,95

211781

183,25

2'382,45

85,80

A RIPORTARE

2,31

57"754,92

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57'754,92

36/36
02.07.0179.0
04

37/37
02.07.0171.0
07

38/38
02.07.0171.0
01

Demolizione di Trave di colmo centrale in C.A.
Demolizione di n°4 Travi angolari in C.A.

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 09.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09
04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".

manto di copertura *(H/peso=50/100)

strato imp di cop : *(H/peso=5/100)

Solaio di copertura : *(H/peso=250/100)

demoliz totale sporto di gronda *(lung.=24,00*2+13,70*2)*(H/
peso=150/100)

Canali di gronda Sull'intera Copertura(m): *(lung.=24,00*2+13,70)*
(H/peso=1,25/100)

n°4 discendenti : *(H/peso=1,25/100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 0l
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01
07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06".

Demolizione murature per n°4 setti (formati da n°3 aree/cad ) in forati
sottotetto Aree x Larg : *(par.ug.=4,00%(2,00*2+2,62))*(H/
peso=1100/100)

Demolizione murature in forati per n°4 angoli sottotetto Aree x Larg :
*(par.ug.=4*4,40)*(H/peso=1100/100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 0l.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso

4,00

345,00
345,00
270,00

4,00

26,48

17,60

10,50

7,50

75,40

61,70

11,00

0,260

0,260

0,750

0,260

0,260

0,200

0,200

0,500
0,050
2,500

1,500

0,013

0,013

11,000

11,000

172,50
17,25
675,00

84,83

0,80
0,57

950,95

75,73

50,34

126,07

305,80

0,99

1,21

1'351,64

941,44

152,54

A RIPORTARE

607200,54

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

60200,54

39/39
02.04.0120.C
AM

40/40
02.03.0080.0
01

41/41
02.01.0040

42 /42
02.03.0040.0
02

quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01
01 "Cemento".
Demolizione di n°4 Travi in C.A. *(par.ug.=2400/100*4,00)

Demolizione di Trave di colmo centrale in C.A. *(par.ug.=2400/100)
Demolizione di n°4 Travi angolari in C.A. *(par.ug.=4*2400/100)

SOMMANO q

Scala Emergenza Esterna (SbCat 4)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/
2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
rimoz porta in acciaio nel sottoscale :

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono
essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Demoliz di tramezzo forato esist sottoscale Area x n°2 lati : *
(par.ug.=2*2,75)

Demoliz di tramezzo forato esist sottoscale L x h :

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO
ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito
a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate 0o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il
rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche
su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Scavo del terreno fino alle fondaz esistenti Area x h :

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale 0 meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione
dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a

96,00
24,00

96,00

15,90

11,10
10,50

7,50

0,80

0,260
0,260

0,260

0,200
0,200

0,200

1,700

1,640

0,700

55,41
13,10
37,44

105,95

5,50
1,97

7,47

11,13

11,13

0,99 104,89

23,21 31,57

11,55 86,28

179,82 2°001,40

A RIPORTARE

62'424,68

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

62'424,68

43 /43
02.04.0160

44 / 44
02.07.0175.0
04

45/45
02.07.0171.0
01

46 / 46
02.07.0179.0
04

causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.

Demoliz di soletta in c.a. a sbalzo esist L x Larg x h :

SOMMANO mc

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione ringhiera esistente peso x L x h : *(lung.=7,20*%2+4,50*2+
2,35+1,45*2+4,05+3,05+2,70)

SOMMANO kg

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 05.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05
04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".

Scavo del terreno fino alle fondaz esistenti Area x peso x h : *
(larg.=1500/100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 0l
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01
01 "Cemento".

Demoliz di soletta in c.a. a sbalzo esist pesox L x Larg x h : *
(par.ug.=2400/100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09

20,00

15,90

24,00

4,70

38,45

4,70

1,500

15,000

1,500

0,200

1,000

0,700

0,200

1,41

1,41

769,00

769,00

166,95

166,95

33,84

33,84

305,80

0,33

0,99

0,99

431,18

253,77

165,28

33,50

A RIPORTARE

637308,41

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

63308,41

47747
02.07.0172.0
02

48 /48
02.04.0120.C
AM

49/49
02.03.0080.0
01

50/50
02.01.0040

04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".
rimoz porta in acciaio nel sottoscale : *(par.ug.=35/100)

Rimozione ringhiera esistente peso x L x h : *(par.ug.=20/100)*
(lung.=7,20%2+4,50*2+2,35+1,45%2+4,05+3,05+2,70)

Demoliz di tramezzo in forati esist sottoscale Area x n°2 lati : *
(par.ug.=2%2,75)*(H/peso=1100/100)

Demoliz di tramezzo in forati esist sottoscale L x h : *(par.ug.=1100/
100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02
02 "Vetro".

Rimozione ringhiera esistente 90% in vetro pesox Lx h : *
(par.ug.=2500%0,0076)*(lung.=7,20*2+4,50%2+2,35+1,45*2+4,05+
3,05+2,70)

SOMMANO kg

Centrale Termica (SbCat 5)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/
2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
rimoz porta in acciaio nel sottoscale :

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono
essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Demoliz di tramezzo forato esist sottoscale Area x n°2 lati : *
(par.ug.=2%2,75)

Demoliz di tramezzo forato esist sottoscale L x h :

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO
ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito
a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

0,35

0,20

5,50

11,00

19,00

5,50

0,80

38,45

38,45

0,80

0,100

0,900

1,700

1,000

11,000

1,640

1,000

1,700

1,640

0,48

7,69

6,05
2,16

16,38

657,50

657,50

5,50
1,97

7,47

0,99

0,11

23,21

11,55

16,22

72,33

31,57

86,28

A RIPORTARE

63'514,81

COMMITTENTE: Comune di Terni




pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

63'514,81

51/51
02.03.0040.0
02

52/52
02.04.0160

53/53
02.07.0175.0
04

54 /54
02.07.0171.0
01

bagnate 0o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il
rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche
su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Scavo del terreno fino alle fondaz esistenti Area x h :

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale 0 meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione
dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private
(fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a
causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.

Demoliz di soletta in c.a. a sbalzo esist L x Larg x h :

SOMMANO mc

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione ringhiera esistente peso x L x h : *(lung.=7,20*2+4,50*2+
2,35+1,45%2+4,05+3,05+2,70)

SOMMANO kg

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 05.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05
04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".

Scavo del terreno fino alle fondaz esistenti Area x peso x h : *
(larg.=1500/100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 0l
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse ¢ contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso

15,90

20,00

15,90

4,70

38,45

1,500

15,000

0,700

0,200

1,000

0,700

11,13

11,13

1,41

1,41

769,00

769,00

166,95

166,95

179,82 2°001,40

305,80 431,18

0,33 253,77

0,99 165,28

A RIPORTARE

66'366,44

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

66'366,44

55755
02.07.0179.0
04

56/56
02.07.0172.0
02

dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01
01 "Cemento".

Demoliz di soletta in c.a. a sbalzo esist pesox L x Larg x h : *
(par.ug.=2400/100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09
04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione ¢ demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".

rimoz porta in acciaio nel sottoscale : *(par.ug.=35/100)

Rimozione ringhiera esistente peso x L x h : *(par.ug.=20/100)*
(lung.=7,20*2+4,50*2+2,35+1,45*2+4,05+3,05+2,70)

Demoliz di tramezzo in forati esist sottoscale Area x n°2 lati : *
(par.ug.=2*2,75)*(H/peso=1100/100)

Demoliz di tramezzo in forati esist sottoscale L x h : *(par.ug.=1100/
100)

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02
02 "Vetro".

Rimozione ringhiera esistente 90% in vetro pesox Lx h : *
(par.ug.=2500%0,0076)*(lung.=7,20%2+4,50%2+2,35+1,45*2+4,05+
3,05+2,70)

SOMMANO kg

24,00

0,35

0,20

19,00

4,70

0,80

38,45

38,45

1,500

0,100

0,900

0,200

1,700

1,000

11,000

1,640

1,000

33,84

33,84

0,48

7,69

6,05
2,16

16,38

657,50

657,50

0,99

0,99

0,11

33,50

16,22

72,33

A RIPORTARE

66'488,49

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

66'488,49

571757
04.01.0130

58/58
04.01.0140

59/59
06.01.0010

60/ 60
11.01.0032.0
04.CAM

61/61
11.01.0032.0

OPERE STRUTTURALI (Cat 2)
Piano Terra (SbCat 1)

CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di
vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di
vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a
tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali
occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature ¢ gli ancoraggi
necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

Tratto Interno P. Terra :

Tratto Interno P. Terra :

n°2 Tratti Esterni P. Terra :

SOMMANO mc

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO
SPESSORE. Compenso alla chiusura di aperture a tutto spessore per
conservare integralmente il contorno del vano, realizzando le
necessarie ammorsature e ripulendo i contorni del vano stesso sia che
essi risultino realizzati a raso, o in aggetto, o in bassorilievo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

Tratto Interno P. Terra :

Tratto Interno P. Terra :

n°2 Tratti Esterni P. Terra :

SOMMANO mc

RIPRESA DI INTONACI INTERNIL Ripresa di intonaci civili interni,
per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo lintervento; il lavaggio
delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

Tratto Interno P. Terra :

Tratto Interno P. Terra :

n°2 Tratti Esterni P. Terra : *(lung.=1,50+1,50)

SOMMANO mq

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI COMPOSTI SALDATI. Manufatti in acciaio per travi e
pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono
compresi: gli eventuali connettori le piastre di attacco, i fazzoletti di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3

Rinforzo solaio in Ferro con meta IPE330 per solaio Tipo 2 (Esistente)

n°16 Travi di L x peso : *(H/peso=49,10/2)

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI COMPOSTI SALDATI. Manufatti in acciaio per travi e

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00

16,00

1,15
1,12

s

1,50

1,15
1,12
1,50

1,15
1,12
3,00

6,80

0,360
0,360
0,650

0,360
0,360
0,650

2,200
2,200
2,590

2,200
2,200
2,590

2,200
2,200
2,590

24,550

0,91
0,89
5,05

6,85

0,91
0,89
5,05

6,85

5,06
4,93
15,54

25,53

2°671,04

2°671,04

640,55 438777

62,10 425,39

54,28 1'385,77

3,14 8°387,07

A RIPORTARE

81'074,49

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

81'074,49

07.CAM

62 /62
04.02.0040.0
02

63 /63
12.04.0060.0
04

64/ 64
12.04.0120

65/65
NP06

pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono
compresi: gli eventuali connettori le piastre di attacco, i fazzoletti di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Compenso per manufatti
in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire
sopraelevazioni.

Rinforzo solaio in Ferro con meta IPE330 per solaio Tipo 2 (Esistente)

n°16 Travi di L x peso : *(H/peso=49,10/2)

SOMMANO kg

FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A
CM 60X60. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di
piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello
su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la
necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla
piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della
superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea
malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per piastre di dimensioni fino a cm
60x60. Su murature di pietrame o miste.

Rinforzo solaio in Ferro con meta IPE330 per solaio Tipo 2 (Esistente)

n°16 Travi x n°2 nicchie/cad : *(par.ug.=2*16,00)

SOMMANO cad

PREPARAZIONE E  PULITURA  DELLE SUPERFICI
METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da
verniciare. Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione
di untumi e grassi esistenti su superfici gia verniciate.

Rinforzo solaio in Ferro con meta IPE330 per solaio Tipo 2 (Esistente)

n°16 Travi di L x peso : *(H/peso=0,18%2+0,17*2)

SOMMANO mq

APPLICAZIONE DI VERNICE INTUMESCENTE. Applicazione di
vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in due mani, per uno
spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura dei materiali
ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Rinforzo solaio in Ferro con meta IPE330 per solaio Tipo 2 (Esistente)

n°16 Travi di L x peso : *(H/peso=0,18%2+0,17*2)

SOMMANO mq

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore
non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura
con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio .
Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte- Connettori a taglio altezza gambo mm 40
Abruzzo 2022 Infrannuale

Connettori *(par.ug.=16*30)

(par.ug.=14*21)

16,00

32,00

16,00

16,00

480,00
294,00

6,80

6,80

6,80

24,550

0,700

0,700

2°671,04

2'671,04

32,00

32,00

76,16

76,16

76,16

76,16

480,00
294,00

1,04 2771,88

191,40 6'124,80

4,97 378,52

28,88 2'199,50

A RIPORTARE

774,00

92°555,19

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

774,00

92'555,19

66/ 66
NPO7

67/67
04.01.0191.0
01

68 /68
12.01.0040.0
01

SOMMANO cad

Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio
bidirezionale e matrice inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in
opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo di elementi in
calcestruzzo costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e
matrice inorganica stabilizzata.- CONFINAMENTO PILASTRI E
NODIIN C.A.-

Rinforforzo pareti tra Corr/Aule e Scale (Aree) X n°2 lati : *
(par.ug.=2*(30,55+10,25+13,80+15,45))

Rinforforzo muri per n°4 porte (L x Larg) X n°4 porte : *(lung.=2,82*
2+1,30)

Rinforforzo muri per n°1 porta (L x Larg) X n°1 porta : *(lung.=2,20*
2+1,30)

Demoliz Intonaco per rinforforzo pareti tra Aule Int ed Est (Area) X
n°2 lati : *(par.ug.=2*99,62)

a detrarre aree Finestre n°3 1f Prop A P. Terra : *(par.ug.=-3,00*2)
a detrarre aree Finestre n° 1 2f Prop A P. Terra : *(par.ug.=-1,00%2)
a detrarre aree Finestre n® 2 3f Prop A P. Terra : *(par.ug.=-2,00%2)
Contorno n°3 Finestre 1f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590*2+1,50)
Contorno n°1 Finestra 2f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590*2+1,50)
Contorno n°2 Finestra 3f Prop A P. Terra : *(lung.=2,590%2+1,50)

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

COLLEGAMENTI TRASVERSALI SU MURATURE A SACCO
MEDIANTE BARRE IN MATERIALE COMPOSITO.
Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti
scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali
(ortogonali al piano della parete) con barre in materiale composito.
Sono compresi: la realizzazione di cuciture armate in numero di 4 al
metro quadrato, con terminale di ciascuna barra in tessuto di materiale
composito; la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione
di nucleo, fino al diametro mm 20; liniezione di resina epossidica
bicomponente fluida priva di solventi e a bassa viscosita conforme ai
requisiti della norma EN 1504-4; la fornitura e posa in opera delle
barre in composito; l'incollaggio di tessuto in composito sulla parte
terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle
barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualita
dell'intervento ¢ verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini
termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale
di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le prove obbligatorie di pull-off e le indagini
termografiche; tutte le operazioni eventualmente necessarie di bonifica
della muratura; la preparazione della superficie della parete; la pulizia
mediante aria compressa del foro. Applicazione su murature di
spessore fino a 50 cm. Con barre in fibra di carbonio diametro mm 8,
fiocco in fibra di carbonio — diametro mm 10, su murature di spessore
fino a 50 cm

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche

140,10
4,00

1,00

199,24
-6,00
-2,00
-4,00

3,00
1,00
2,00

1,50
1,50
1,50
6,68
6,68
6,68

0,550

0,550

0,670
0,670
0,670

2,590
2,590
2,590

774,00

140,10
15,27

3,14

199,24
-23,31
-1,77
-15,54
13,43
4,48
8,95

384,61
-46,62

337,99

167,00

167,00

5,13 3'970,62

146,07 49370,20

141,45 23°622,15

A RIPORTARE

169°518,16

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

169'518,16

69 /69
04.01.0130

70/70
04.01.0140

71/71
04.04.0040.0
01

72/72
04.04.0130

all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

Tratto Interno P. Terra :

Tratto Interno P. Terra :

n°2 Tratti Esterni P. Terra : *(lung.=1,50+1,50)

SOMMANO mq

Piano Primo (SbCat 2)

CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di
vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di
vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a
tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali
occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi
necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

n°2 Tratti Interni P. Primo :

SOMMANO mc

COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO
SPESSORE. Compenso alla chiusura di aperture a tutto spessore per
conservare integralmente il contorno del vano, realizzando le
necessarie ammorsature e ripulendo i contorni del vano stesso sia che
essi risultino realizzati a raso, o in aggetto, o in bassorilievo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

n°2 Tratti Interni P. Primo :

SOMMANO mc

ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE
DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diametro
variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue,
da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che
deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; lausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia),
del tondino in ferro B450C. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Fori in murature di tufo.

Perfori solaio piano primo *(par.ug.=(48+31+31+5,5)/0,60)

SOMMANO mxcm

BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di
acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle
perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Barre diam. 10 mm (peso 0,617 kg/m) solaio piano primo

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

192,50

193,00

1,15
1,12
3,00

0,90

0,300

0,300

2,200
2,200
2,590

2,200

2,200

0,617

5,06
4,93
15,54

25,53

192,50

192,50

107,17

8,82 225,17

640,55 845,53

62,10 81,97

15,18 2'922,15

A RIPORTARE

107,17

173°592,98

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

107,17

173°592,98

73/73
06.01.0010

74174
04.07.0112.0
08

75175
03.02.0182

SOMMANO kg

RIPRESA DI INTONACI INTERNIL Ripresa di intonaci civili interni,
per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo lintervento; il lavaggio
delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Riprese d'intonaco per :

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

n°2 Tratti Interni P. Primo : *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

RIPARAZIONE E RINFORZO DI  STRUTTURE 1IN
CALCESTRUZZO MEDIANTE POSA A SECCO DI LAMINE
PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO. Riparazione ¢ rinforzo o
adeguamento sismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine
pultruse in fibra di carbonio provviste di Certificato di Valutazione
Tecnica (C.V.T.) e qualificate secondo Linee guida di cui al D.P.C.S.
LL.PP. nn.2.220 del 09/07/2015; il sistema deve essere qualificato per
il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <-10°C e >+45°C
preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle
stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tixotropico, applicato a spatola sia sulle lamine sia sul
supporto previamente pulito e preparato con primer epossidico. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti
e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le prove di
accettazione del materiale, la preparazione e pulizia del supporto e
I’intonaco finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Il prezzo ¢ a metro lineare di rinforzo effettivamente
posto in opera. Lamine qualificate in classe C 200/1800 larghezza 150
mm.

Fasciatura alta 14 fasce x 4 nodi *(par.ug.=4*14)

Fasciatura bassa 6 fasce x 4 nodi *(par.ug.=6*4)

Fasciature orizzontali nodo blocco bagni 4 fasce x 4 nodi *(par.ug.=4*
4)
Fasciature verticali nodo blocco bagni 2 fasce x 4 nodi *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m

MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI LATERIZIO
PORIZZATO CON ELEMENTI NON DERIVANTI DA SINTESI
PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI PRODOTTI DI ALTO
FORNO. Muratura in blocchi portanti di laterizio porizzato con
elementi non derivanti da sintesi petrolchimica e non contenenti
prodotti di alto forno, esente da additivi chimici di qualsiasi natura e
con indice di radioattivita rispondente al D.P.R. 21/4/1993, n. 243
rispondente inoltre a quanto contenuto nello studio della European
Commission-Radiation Protection 112 del 1999- sulla radioattivita dei
materiali da costruzione; (Certificazione all‘origine). I blocchi, legati
con malta a prestazione garantita minimo M5, possono avere qualsiasi
forma e dimensione, senza incastro. La muratura ¢ eseguita sia in
fondazione che in elevazione con uno o piu fronti, retta o curva. Sono
compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Ripristino dopo taglio muro X :

Rinforzo Travi Solaio Calpestio P. Primo area Bagni sotto x Lung x
Larg x h : *(lung.=2*(6,88+3,74))

SOMMANO mc

4,00

56,00
24,00

16,00
8,00

1,50
1,50

21,24

0,300

2,200

1,050
0,650

0,150
0,200

0,500

107,17

58,80
15,60

3,60
2,40

80,40

3,19

3,19

2,34

54,28

250,78

477,66

302,45 24'316,98

284,40

907,24

A RIPORTARE

199°545,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

199545,64

76 /76
06.01.0020

77171
06.01.0010

78778
07.02.0480.0
01

797179
07.02.0480.0
02

80/80

RIPRESA DI INTONACI ESTERNIL Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi:
I'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la
pulizia generale prima e dopo l'intervento. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Ripresa d'intonaco Esterno per :

Rinforzo Travi Solaio Calpestio P. Primo parte sotto area Bagni L x h :
*(lung.=2%(6,88+3,74))

SOMMANO mq

RIPRESA DI INTONACI INTERNI Ripresa di intonaci civili interni,
per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo lintervento; il lavaggio
delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Ripresa d'intonaco Interno per :

Rinforzo Travi Solaio Calpestio P. Primo parte sotto area Bagni Lx h :
*(lung.=2%(6,88+3,74))

SOMMANO mq

ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS
— EN 13164]. PANNELLL Isolanti termici, per pareti e tetti in
intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene
espanso estruso, [XPS — EN 13164], pannelli, aventi le seguenti
caratteristiche: Densita [kg/m3]: p = 25-30 Conduttivita [W/(m*K)]: &
< 0.038 Resistenza alla diffusione del vapore: p = 50-200 Calore
specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450 Reazione al fuoco, euroclasse: E
Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: > 250.
Sono  compresi: i pannelli; 1 tagli, da eseguire con idonea
attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi
eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore
cm 3.

Isolante per giunto strutturale 5 cm

SOMMANO mq

ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS
— EN 13164]. PANNELLI Isolanti termici, per pareti e tetti in
intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene
espanso estruso, [XPS — EN 13164], pannelli, aventi le seguenti
caratteristiche: Densita [kg/m3]: p = 25-30 Conduttivita [W/(m*K)]: &
< 0.038 Resistenza alla diffusione del vapore: p = 50-200 Calore
specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450 Reazione al fuoco, euroclasse: E
Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: > 250.
Sono  compresi: i pannelli; 1 tagli, da eseguire con idonea
attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono compresi
eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni
cm in piu.

Isolante per giunto strutturale 5 cm

SOMMANO mq

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER

2,00

21,24

21,24

7,00

7,00

0,150

0,150

1,000

1,000

21,24

21,24

21,24

21,24

2,10

2,10

65,55

54,28

11,16

2,39

1'392,28

115291

11,72

5,02

A RIPORTARE

202°'107,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

202°107,57

03.03.0025.0
03

81/81
03.05.0030.C
AM

82/82
12.01.0040.0
01

83/83
NP04

84 /84

ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a
prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o
attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita
al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5
mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali:
interni di edifici con umidita relativa molto bassa. Classe di
esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C20/25 (Rck 25 N/mmq).

Getto per giunto strutturale

SOMMANO mc

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

rete per getto calcestruzzo giunto strutturale 20x20 diam 8 mm peso
4.08 kg/mq *(par.ug.=7*0,45)

SOMMANO kg

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

Tinteg dopo riprese d'intonaco per :

Chiusure Aperture Esistenti con ammorasature alla muratura x :

n°2 Tratti Interni P. Primo : *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Copertura (SbCat 3)

Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore
della muratura esistente, di altezza non inferiore alla meta della
muratura, in calcestruzzo armato con resistenza caratteristica C 25/30.
Sono compresi:

a) la demolizione della muratura in breccia;

b)  l’armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 16 mm e
staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati nel getto per
I’ancoraggio della grossa orditura del tetto;

¢) le casseformi;

d) il calo a terra e il trasporto nell’ambito del cantiere dei materiali.
E’ inoltre compreso 1’onere per I’esecuzione a campioni € quanto altro
occorre per dare 1’opera finita.

Nuovo Cordolo in c.a. Intervento Copertura Area di sez x L :

SOMMANO mc

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano

4,00

0,30

7,00

67,35

0,450

0,150

4,080

0,47

0,47

12,85

12,85

2,200

20,21

20,21

177,60

2,54

8,82

83,47

32,064

77,62

934,80 18'892,31

A RIPORTARE

221°193,61
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221°193,61
NP03 elettrico a rotazione e percussione eseguita senza arrecare danni di
alcun tipo alle strutture attraversate, compreso ogni onere e magistero
per l'approntamento del macchinario, usura di punte, energia elettrica,
spostamenti vari ecc.; compreso l'onere per l'esecuzione dei fori in
muratura di scarsa coesione e pericolanti, immissione nei fori di
tubetti in plastica e bloccaggio nel supporto murario tramite stuccatura
con malte premiscelate, la collocazione in opera di barre di acciaio
alettato in ragione di 2 kg circa per metro di perforazione, esclusa
l'armatura metallica: pareti in cls armato
n°2 Perfori / 50cm ¢12 per Ancoraggio morali al nuovo Cordolo in
Cop : *(par.ug.=2+2) 4,00 67,35 0,300 12,000 969,84
SOMMANO m/mm 969,84 2,99 2'899,82
85/85 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di
04.04.0130 |acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle
perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
FERRI 100kg/mc x Nuovo Cordolo in c.a. Intervento Copertura Area
disezxL: 0,30 67,35 100,000(  2°020,50
n°2 Ferro ¢10 nel Perforo @12 per Ancoraggio morali al nuovo
Cordolo in Cop : 4,00 67,35 0,500 0,888 119,61
SOMMANO kg 2°'140,11 2,34 5'007,86
86/ 86 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E
11.01.0022.0 |PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Manufatti in
04 acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo
angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformita alle
norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di
attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 1 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,45 28,200 614,76
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 28,200 620,40
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,15 14,180 65,23
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,33 14,180 75,44
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,67 14,180 94,72
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,21 14,180 11,91
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 14,180 36,87
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 14,180 62,39
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,53 14,180 86,78
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,83) 3,32 0,01 7850,000 260,62
n°8+8 Rirafondi x @16 di L=30cm : *(par.ug.=8*2) 16,00 0,30 1,580 7,58
Dadi e bulloni n°16 x M14 : 16,00 0,350 5,60
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 2 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,96 28,200 446,69
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,04 28,200 455,71
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,15 14,180 65,23
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,33 14,180 75,44
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,21 14,180 11,91
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 14,180 36,87
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 14,180 62,39
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,6682) 2,67 0,01 7850,000 209,60
n°8+8 Rirafondi x 916 di L=30cm : *(par.ug.=8*2) 16,00 0,30 1,580 7,58
Dadi e bulloni n°16 x M14 : 16,00 0,350 5,60
A RIPORTARE 37319,32 229°101,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'319,32 229°101,29
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 3 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 28,200 609,12
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,68 28,200 640,70
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2%*2) 4,00 1,74 14,180 98,69
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,74 14,180 98,69
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 14,180 11,34
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,69 14,180 39,14
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 14,180 62,39
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*1,4765) 591 0,01 7850,000 463,94
n°8+8 Rirafondi x @16 di L=30cm : *(par.ug.=8*2) 16,00 0,30 1,580 7,58
Dadi e bulloni n°16 x M14 : 16,00 0,350 5,60
2 NODI Tra travi Retico 2 e 3 Copertura :
Tubolare 8139.7 S10mm del peso di 32.00lg/m : *(par.ug.=2*32,00) 64,00 1,86 119,04
corrente superiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,26 28,200 142,13
corrente inferiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,22 28,200 137,62
diagonale T2 2 E60x8 *(par.ug.=2%*2) 4,00 1,67 14,180 94,72
corrente sup T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,82 28,200 205,30
corrente inf T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,77 28,200 199,66
diagonale T3 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,04 14,180 115,71
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=2*1,5307) 3,06 0,01 7850,000 240,21
Dadi e bullone n°32x2+4 x M14 : *(par.ug.=32*2+4) 68,00 0,350 23,80
Imbottiture 2E80x12 PIASTRE 85x100 Aree : 2,45 0,010, 7850,000 192,33
Imbottiture 2E60x8 PIASTRE 65x100 Aree : 1,10 0,010, 7850,000 86,35
Bulloni per Arcarecci n°200 M12 L=220mm : 200,00 0,250 50,00
SOMMANO kg 6963,38 3,30 22979,15
87/87 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E
11.01.0022.0 |[PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI Manufatti in
07 acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo
angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformita alle
norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di
attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Compenso per manufatti
in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire
sopraelevazioni.
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 1 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,45 28,200 614,76
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 28,200 620,40
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2%*2) 4,00 1,15 14,180 65,23
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,33 14,180 75,44
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,67 14,180 94,72
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,21 14,180 11,91
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 14,180 36,87
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 14,180 62,39
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,53 14,180 86,78
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,83) 3,32 0,01 7850,000 260,62
n°8+8 Rirafondi x 916 di L=30cm : *(par.ug.=8*2) 16,00 0,30 1,580 7,58
Dadi e bulloni n°16 x M14 : 16,00 0,350 5,60
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 2 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,96 28,200 446,69
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,04 28,200 455,71
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,15 14,180 65,23
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,33 14,180 75,44
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,21 14,180 11,91
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 14,180 36,87
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 14,180 62,39
A RIPORTARE 3'096,54 252°080,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3096,54 252°080,44
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,6682) 2,67 0,01 7850,000 209,60
n°8+8 Rirafondi x @16 di L=30cm : *(par.ug.=8+*2) 16,00 0,30 1,580 7,58
Dadi e bulloni n°16 x M14 : 16,00 0,350 5,60
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 3 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 28,200 609,12
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,68 28,200 640,70
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,74 14,180 98,69
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,74 14,180 98,69
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 14,180 11,34
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,69 14,180 39,14
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 14,180 62,39
Piastre mq x spess x n° X peso : *(par.ug.=4*1,4765) 5,91 0,01 7850,000 463,94
n°8+8 Rirafondi x @16 di L=30cm : *(par.ug.=8+*2) 16,00 0,30 1,580 7,58
Dadi e bulloni n°16 x M14 : 16,00 0,350 5,60
2 NODI Tra travi Retico 2 e 3 Copertura :
Tubolare ¢139.7 S10mm del peso di 32.00lg/m : *(par.ug.=2*32,00) 64,00 1,86 119,04
corrente superiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,26 28,200 142,13
corrente inferiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,22 28,200 137,62
diagonale T2 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,67 14,180 94,72
corrente sup T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,82 28,200 205,30
corrente inf T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,77 28,200 199,66
diagonale T3 2 E60x8 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,04 14,180 115,71
Piastre mq x spess x n° X peso : *(par.ug.=2*1,5307) 3,06 0,01 7850,000 240,21
Dadi e bullone n°32x2+4 x M14 : *(par.ug.=32*2+4) 68,00 0,350 23,80
Imbottiture 2E80x12 PIASTRE 85x100 Aree : 2,45 0,010, 7850,000 192,33
Imbottiture 2E60x8 PIASTRE 65x100 Aree : 1,10 0,010| 7850,000 86,35
Bulloni per Arcarecci n°200 M12 L=220mm : 200,00 0,250 50,00
SOMMANO kg 6'963,38 1,04 7241,92
88/88 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
11.01.0042.0 [SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie
04 (arcarecci, membrature secondarie in genere,scossaline, contenimenti
getto, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a
caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono
compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso &
quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
ARCARECCI Copertura con HEA 120 del peso di 19.90 kg/m : 19,90, 153,10 3'046,69
Cantonale n°2 IPE 180 : *(par.ug.=2*18,80) 37,60 5,64 212,06
SOMMANO kg 37258,75 3,11 107134,71
89/89 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
11.01.0042.0 |[SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie
07 (arcarecci, membrature secondarie in genere,scossaline, contenimenti
getto, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a
caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono
compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso &
quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Compenso
per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire
sopraelevazioni.
ARCARECCI Copertura con HEA 120 del peso di 19.90 kg/m : 19,90, 153,10 3'046,69
A RIPORTARE 3'046,69 269°457,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'046,69 269°457,07
Cantonale n°2 IPE 180 : *(par.ug.=2*18,80) 37,60 5,64 212,06
SOMMANO kg 37258,75 1,04 3'389,10
90 /90 PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI
12.04.0060.0 [METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da
04 verniciare. Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione
di untumi e grassi esistenti su superfici gia verniciate.
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 1 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,45 0,320 13,95
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,50 0,320 14,08
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,15 0,240 2,21
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,33 0,240 2,55
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,67 0,240 3,21
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 0,21 0,240 0,40
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 0,65 0,240 1,25
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,10 0,240 2,11
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,06%7) 14,00 1,53 0,420 9,00
Piastre mq x spess X n° x peso : *(par.ug.=4*0,83*2) 6,64 6,64
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 2 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 3,96 0,320 10,14
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 4,04 0,320 10,34
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,15 0,240 2,21
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,33 0,240 2,55
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 0,21 0,240 0,40
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 0,65 0,240 1,25
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,10 0,240 2,11
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,6682*2) 5,35 5,35
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 3 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,40 0,320 13,82
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/pes0=0,08*4) 8,00 5,68 0,320 14,54
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,74 0,240 3,34
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,74 0,240 3,34
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 14,180 22,69
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,69 14,180 78,27
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,10 14,180 124,78
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*1,4765%2) 11,81 11,81
2 NODI Tra travi Retico 2 e 3 Copertura :
Tubolare ¢139.7 S10mm del peso di 32.00lg/m : *(par.ug.=2*3,14*
0,07) 0,44 1,75 0,77
corrente superiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,26 0,320 1,61
corrente inferiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,22 0,320 1,56
diagonale T2 2 E60x8 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,06*4) 4,00 1,67 0,240 1,60
corrente sup T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,82 0,320 2,33
corrente inf T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,77 0,320 2,27
diagonale T3 2 E60x8 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,06*4) 4,00 2,04 0,240 1,96
Piastre mq x n°2 : *(par.ug.=1,5307*2) 3,06 3,06
ARCARECCI Copertura con HEA 120 del peso di 19.90 kg/m : *
(larg.=0,114*2+0,12*4) 153,10 0,708 108,39
Cantonale n°2 IPE 180 : *(larg.=0,18%2+0,091*4) 2,00 5,64 0,724 8,17
Imbottiture 2E80x12 PIASTRE 85x100 Aree : 2,45
Imbottiture 2E60x8 PIASTRE 65x100 Aree : 1,10
SOMMANO mq 497,61 4,97 2°473,12
91/91 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura
A RIPORTARE 275'319,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 275319,29
12.03.0010.0 |antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a
pennello di uno o piu strati di pittura antiruggine. Sono compresi: la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino
od oleofenolico.
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 1 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,45 0,320 13,95
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,50 0,320 14,08
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,15 0,240 2,21
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,33 0,240 2,55
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,67 0,240 3,21
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/pes0o=0,06*4) 8,00 0,21 0,240 0,40
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 0,65 0,240 1,25
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,10 0,240 2,11
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,06*7) 14,00 1,53 0,420 9,00
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,83*2) 6,64 6,64
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 2 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 3,96 0,320 10,14
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/pes0=0,08*4) 8,00 4,04 0,320 10,34
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06*4) 8,00 1,15 0,240 2,21
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,33 0,240 2,55
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 0,21 0,240 0,40
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/pes0o=0,06*4) 8,00 0,65 0,240 1,25
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,10 0,240 2,11
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*0,6682*2) 5,35 5,35
n°2 TRAVI RETICOLARI Tipo 3 Copertura :
corrente superiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,40 0,320 13,82
corrente inferiore 2 E 80x12 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,08*4) 8,00 5,68 0,320 14,54
diagonale 2 E60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/pes0=0,06*4) 8,00 1,74 0,240 3,34
diagonale 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,06%4) 8,00 1,74 0,240 3,34
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 14,180 22,69
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,69 14,180 78,27
montante 2 E 60x8 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,10 14,180 124,78
Piastre mq x spess x n° x peso : *(par.ug.=4*1,4765%2) 11,81 11,81
2 NODI Tra travi Retico 2 e 3 Copertura :
Tubolare g139.7 S10mm del peso di 32.00lg/m : *(par.ug.=2*3,14*
0,07) 0,44 1,75 0,77
corrente superiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,26 0,320 1,61
corrente inferiore T2 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,22 0,320 1,56
diagonale T2 2 E60x8 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,06*4) 4,00 1,67 0,240 1,60
corrente sup T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,82 0,320 2,33
corrente inf T3 2 E 80x12 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,08*4) 4,00 1,77 0,320 2,27
diagonale T3 2 E60x8 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,06*4) 4,00 2,04 0,240 1,96
Piastre mq x n°2 : *(par.ug.=1,5307*2) 3,06 3,06
ARCARECCI Copertura con HEA 120 del peso di 19.90 kg/m : *
(larg.=0,114*2+0,12*4) 153,10 0,708 108,39
Cantonale n°2 IPE 180 : *(larg.=0,18%2+0,091*4) 2,00 5,64 0,724 8,17
SOMMANO mq 494,06 9,03 4'461,36
92/92 PICCOLA ORDITURA IN ABETE O CASTAGNO DA CM 8X8 E
05.02.0010.0 |[CORRENTINI CM 3,5X3,5. Piccola orditura di tetti alla romana o alla
01 marsigliese con morali di abete o castagno di prima scelta da cm 8x8
con testate smensolate o0 no, e correntini di stessa essenza da cm
3,5x3,5, fornita e posta in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno
di abete.
Morali piccola orditura interna copertura in Abete per fissaggio
A RIPORTARE 2797780,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2797780,65

93/93
05.02.0071.0
02

94 /94
05.03.0060.0
03

95/95
03.03.0031.0
02

tavolato in legno della copertura:

SOMMANO mq

GRONDA DI ZAMPINI SINGOLI IN LEGNO O PREFABBRICATL
Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno,
trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini prefabbricati in
cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa cm 30,
ancorati al cordolo di calcestruzzo o incassati nelle murature. Sono
compresi: il sovrastante tavolato in pianelle nuove o tavelle lisce con il
rinfianco in calcestruzzo per la formazione delle pendenze; le tracce
nel muro; l'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.Sono esclusi: il manto di copertura; il secondo zampino, piu
corto del soprastante, denominato”gattello". Misurata dal filo esterno
del muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo esterno
del fabbricato cm 65. Con zampini in legno di castagno.

Morali in Castagno per Intero grondino in castagno di L=0.85m : *
(par.ug.=24,00%2+13,70%2)

SOMMANO mq

MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA
GRECATA ZINCATA. Lamiera di acciaio grecata zincata per
coperture ¢ tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il
fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 8/10 mm.
LAMIERA GRECATA del peso di 8.80kg/mq x Intervento Copertura
Z mq X peso :

SOMMANO kg

CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE, 0/15 MM. Calcestruzzo speciale con argilla espansa
strutturale, 0/15 mm. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).

CLS ALLEGGERITO x LAMIERA GRECATA x Intervento in
Copertura (mq x 0.03mc/mq):

SOMMANO mc

75,40

270,00

270,00

0,85

8,800

0,030

270,00

270,00

64,09

64,09

2376,00

2'376,00

47,25 127757,50

273,75 17'544,64

4,20 9'979,20

261,60 2'118,96

A RIPORTARE

322°180,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

322°180,95

96 /96
03.02.0364.0
01

97/97
03.01.0053

98 /98
06.04.0121.0
04.CAM

LAVORI EDILI (Cat 3)
Piano Terra (SbCat 1)

MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORIL
Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta a
resistenza garantita minimo MS5. E' compresa la formazione di sordini,
spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Posti a coltello.

Tramezzi bagni

SOMMANO mq

MASSETTO A VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI
SENSIBILI ALL’UMIDITA. Massetto premiscelato pronto adatto a
ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidita, fornito
in sacchi , a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento
inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549), leganti specifici e
additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidita residua a ca.35
giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densita in
opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni
150 kg/emgq.; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, REI 120 per
spessore 8 cm; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, previa
applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule
chiuse reticolato chimicamente con densita di circa 30 kg/mc e
rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico al
calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da
sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore,
steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

massetto di sottofondo pavim:

P. Terra :

Corridoio :

Aula :

androne scale

sottoscale scale

Aula

Aula

wc water *(par.ug.=4*1,80)
wc lav *(par.ug.=2*4,65)
antiwc

SOMMANO mq

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE Al
C.AM.. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni
gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero con boiacca di
puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono
compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a
posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. C.A.M. -
Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti
intenzionalmente additivi e sostanze di cui al 2.4.1.3 del D.M.11/
10/2017 (sostanze pericolose). - 1 prodotti utilizzati per le
pavimentazioni e 1 rivestimenti devono essere conformi ai
criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/
CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed
integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di
qualitd ecologica. (punto 2.4.2.10 del D.M. 11/10/2017). E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E escluso il
massetto di sottofondo. Piastrelle solo per interni, levigate, delle
dimensioni di cm 30x30.

P. Terra :

Corridoio :
Aula :
androne scale

7,20
9,30

13,01

2,200

28,62

28,62

64,50
60,00
4,80
12,60
27,80
30,30
7,20
9,30
5,90

222,40

64,50
60,00
4,80

32,88 941,03

31,08 6'912,19

A RIPORTARE

129,30

330°034,17
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129,30 330°034,17
sottoscale scale 12,60
Aula 27,80
Aula 30,30
wc water *(par.ug.=4*1,80) 7,20 7,20
we lav *(par.ug.=2*4,65) 9,30 9,30
antiwc 5,90
SOMMANO mq 222,40 74,40 16°546,56
99 /99 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO.
06.02.0100.0 |Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI -
02 norma europea EN 176 fornite e poste in opera su intonaco, questo
escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali;
gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita levigate
delle dimensioni di cm 40x40.
wc p.t.: 24,35 2,000 48,70
SOMMANO mq 48,70 90,00 4383,00
100 /100 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO.
06.04.0520 |Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio
delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in
opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rifacim Battiscopa P. Terra :
Corridoio : *(lung.=50,00/0,6) 83,33 83,33
Aula : *(lung.=35,00/0,6) 58,33 58,33
androne scale *(lung.=9,8/0,6) 16,33 16,33
sottoscale scale *(lung.=14,00/0,6) 23,33 23,33
Aula *(lung.=24,00/0,6) 40,00 40,00
Aula *(lung.=24,60/0,6) 41,00 41,00
antiwe *(lung.=12,0/0,6) 20,00 20,00
SOMMANO cad 282,32 11,76 37320,08
101 /101 SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN
07.03.0020 |MATERIALE DI FIBRE MINERALI Soffittatura fonoassorbente
eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in
materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti
sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su
imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di
acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al
sovrastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in
alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
CONTROSOFFITTO :
P. Terra :
Corridoio : 64,50
Aula : 60,00
androne scale 4,80
androne scale 4,40
Aula 27,80
Aula 30,30
wec water *(par.ug.=4*1,80) 7,20 7,20
we lav *(par.ug.=2*4,65) 9,30 9,30
antiwc 5,90
SOMMANO mq 214,20 34,54 7398,47
102/102 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco
06.01.0280.0 |pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
A RIPORTARE 361'682,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

361'682,28

02

103 /103
12.04.0020.0
03

104/ 104
12.01.0040.0
01

105/105
12.01.0070

fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.

Tramezzi bagni

SOMMANO mq

LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA
TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e
rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti
esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali
rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla,
tempera, idropittura.

Preparazione delle pareti interne ed esterne *(par.ug.=1092,29+
631,25)

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

P. Terra Pareti INTERNE :

Corridoio :
Aula :

androne scale
sottoscale scale
Aula

Aula

antiwc

Tinteggiatura su rinforzi
Tramezzi bagni *(H/peso=4,50-2,20)

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI
POTASSIO. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due
strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Tintegg Esterna Area PROSPETTI Totali :

Preparazione del supporto, stuccatura di crepe e cavillature,

2,00

1723,54

2,00

13,01

50,00
35,00

9,80
14,00
24,00
24,60
12,00

13,01

2,200

4,550
4,550
4,550
4,550
4,550
4,550
4,550

2,300

57,24

57,24

1'723,54

17723,54

227,50
159,25
44,59
63,70
109,20
111,93
54,60

261,67
59,85

1'092,29

23,81 1'362,88

5,57 9'600,12

8,82 9'634,00

A RIPORTARE

382°279,28

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 382°279,28
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo :
Prosp A : 225,00
a detrarre aperture : *(par.ug.=-(4,58+(1,50%2,59%6+1,10%2,20*7))) -44.83 -44.83
Prosp B : 147,50
a detrarre aperture : *(par.ug.=-(5,40+(1,10%2,20*2))) -10,24 -10,24
Prosp C : 203,50
a detrarre aperture : *(par.ug.=-(1,50%2,59*3+1,10%2,20%4+1,40*
3,67)) 226,47 26,47
Prosp D : 147,30
a detrarre aperture : *(par.ug.=-(1,50*2,59+1,10%2,20+1,40*3,00)) -10,51 -10,51
Sommano positivi mq 723,30
Sommano negativi mq -92,05
SOMMANO mq 631,25 19,64 127397,75
Piano Primo (SbCat 2)
106/ 106 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORIL
03.02.0364.0 |Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta a
01 resistenza garantita minimo MS5. E' compresa la formazione di sordini,
spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Posti a coltello.
Tramezzi bagni 10,98 2,200 24,16
Tramezzi aule 31,15 3,510 109,34
SOMMANO mq 133,50 32,88 4'389,48
107 /107 MASSETTO A VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI
03.01.0053 |SENSIBILI ALL’UMIDITA. Massetto premiscelato pronto adatto a
ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidita, fornito
in sacchi , a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento
inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549), leganti specifici e
additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidita residua a ca.35
giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densita in
opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni
150 kg/emq.; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, REI 120 per
spessore 8 cm; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, previa
applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule
chiuse reticolato chimicamente con densita di circa 30 kg/mc e
rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico al
calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da
sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore,
steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
massetto di sottofondo pavim:
Corridoio : 37,00
n°2 Aule *(par.ug.=2*28,35) 56,70 56,70
Aula 34,60
Aula 16,95
Aula 25,16
Aula 19,20
wc *(par.ug.=2*7,85) 15,70 15,70
SOMMANO mq 205,31 31,08 6381,03
108 /108 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE Al
06.04.0121.0 |C.A.M.. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni
04.CAM gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero con boiacca di
A RIPORTARE 405°447,54

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

405°447,54

109 /109
06.02.0100.0
02

110/110
06.04.0520

111/111
06.01.0280.0
02

112/112
12.04.0020.0

puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono
compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a
posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. C.A.M. -
Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti
intenzionalmente additivi e sostanze di cui al 2.4.1.3 del D.M.11/
10/2017 (sostanze pericolose). - 1 prodotti utilizzati per le
pavimentazioni e 1 rivestimenti devono essere conformi ai
criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/
CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed
integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di
qualitd ecologica. (punto 2.4.2.10 del D.M. 11/10/2017). E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E escluso il
massetto di sottofondo. Piastrelle solo per interni, levigate, delle
dimensioni di cm 30x30.

Pavim p primo

Corridoio :

n°2 Aule *(par.ug.=2*28,35)
Aula

Aula

Aula

Aula

wc *(par.ug.=2*7,85)

SOMMANO mq

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO.
Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI -
norma europea EN 176 fornite e poste in opera su intonaco, questo
escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali;
gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita levigate
delle dimensioni di cm 40x40.

Rivestimento :

we

SOMMANO mq

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO.
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio
delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in
opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Battiscopa P. Primo :

n°2 Aule : *(lung.=24,40/0,6)
corridoio *(lung.=52,00/0,6)
Aula *(lung.=24,00/0,6)
Aula *(lung.=17,00/0,6)
Aula *(lung.=20,00/0,6)
Aula *(lung.=17,85/0,6)

SOMMANO cad

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco
pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.

Tramezzi bagni

Tramezzi aule

SOMMANO mq

LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA
TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e

56,70

15,70

2,00

2,00
2,00

27,34

40,67
86,67
40,00
28,33
33,33
29,75

10,98
31,15

2,000

2,200
3,510

37,00
56,70
34,60
16,95
25,16
19,20
15,70

205,31

54,68

54,68

81,34
86,67
40,00
28,33
33,33
29,75

299,42

48,31
218,67

266,98

74,40

90,00

11,76

23,81

157275,06

4'921,20

3'521,18

6'356,79

A RIPORTARE

435'521,77

COMMITTENTE: Comune di Terni
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

435'521,77

03

113/113
12.01.0040.0
01

114/114
07.03.0020

115/115
12.01.0070

rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti
esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali
rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla,
tempera, idropittura.

Preparazione pareti interne

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

P. Primo :

n°2 Aule :

corridoio

Aula

Aula

Aula

Aula

Tramezzi bagni *(H/peso=3,51-2,20)

SOMMANO mq

SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN
MATERIALE DI FIBRE MINERALI Soffittatura fonoassorbente
eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in
materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti
sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su
imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di
acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al
sovrastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in
alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Soff p primo

Corridoio :

n°2 Aule *(par.ug.=2%28,35)
Aula

Aula

Aula

Aula

wc *(par.ug.=2*7,85)

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI
POTASSIO. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due
strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere

2,00

56,70

15,70

24,40
52,00
24,00
17,00
20,00
17,85
27,34

3,510
3,510
3,510
3,510
3,510
3,510
1,310

666,39

666,39

171,29
182,52
84,24
59,67
70,20
62,65
35,82

666,39

37,00
56,70
34,60
16,95
25,16
19,20
15,70

205,31

5,57 3'711,79

8,82 5'8717,56

34,54 7°091,41

A RIPORTARE

452202,53

COMMITTENTE: Comune di Terni
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larg.
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RIPORTO

452202,53

116/ 116
05.05.0021

117/117
05.05.0031.0
01

118/118
05.05.0031.0

omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Ripristino dopo taglio muro x :

Rinforzo Travi Solaio Calpestio P. Primo area Bagni parte sotto x
Lung x h : *(lung.=2*(6,88+3,74))

SOMMANO mq

Copertura (SbCat 3)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO
ANTICADUTA TIPO A SOTTOTEGOLA IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A
sottotegola, puntuale con uno o piu punti di ancoraggio non scorrevoli
idoneo al collegamento del sottosistema di protezione individuale
contro le cadute dall'alto Idonei a sopportare sollecitazioni nella
direzione della massima pendenza e pertanto devono essere installati
su superfici inclinate. Dispositivo in acciaio INOX certificato
UNI 11578 Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. La particolare
tipologia del componente permette 'ancoraggio alla struttura senza
dovere smontare il pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio ruota
intorno all’asse del fissaggio. Tipologia di fissaggio: 1 o piu barre
filettata INOX non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a
filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee
viti. Puo essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e
muratura, previa verifica della consistenza e idoneita del supporto da
parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli elementi di fissaggio
quali: barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con
contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono escluse le opere
murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da
valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Dispositivo
utilizzabile sia come dispositivo di ancoraggio che come dispositivo di
deviazione caduta.

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER LINEA DI
ACCESSO IN ACCIAIO INOX PER DISPOSITIVI DI TIPO C O A
Fornitura e posa in opera di elementi per linea di accesso in acciaio
INOX per raggiungere dispositivi di tipo C o A, con certificazione EN
, ovvero elementi di collegamento di linee di accesso per dispositivi
EN 353-2 a terminali di tipo A e C, da utilizzare con dispositivi di tipo
guidato a norma EN 353-2. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
Questi dispositivi sono concepiti per essere utilizzati con una fune in
acciaio INOX di minimo @ 8 mm e costituiscono percorso per
raggiungere ’ancoraggio strutturale in classe A o C e I’elemento di
tensionamento della stessa. L’elemento di tensionamento ¢ realizzato
in modo che la fune possa essere sufficientemente tesa (tiro > 5kg) in
modo da permettere I’agevole scorrimento del dispositivo guidato ma
allo stesso tempo possa automaticamente sfilarsi quando I’operatore
dovesse sollecitare trasversalmente la linea flessibile dello stesso. Sono
inclusi nella fornitura n.2 dispositivi di tipo guidato per limpiego di
due operatori. Per fune fino a 5 m di lunghezza.

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER LINEA DI
ACCESSO IN ACCIAIO INOX PER DISPOSITIVI DI TIPO C O A

21,24

1,000

21,24

21,24

10,00

10,00

12,00

12,00

19,64

143,75

584,89

417,15

1'437,50

7°018,68

A RIPORTARE

461°075,86
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

03

119/119
05.05.0041.0
01

120/120
07.02.0500.0
01

Fornitura e posa in opera di elementi per linea di accesso in acciaio
INOX per raggiungere dispositivi di tipo C o A, con certificazione EN
, ovvero elementi di collegamento di linee di accesso per dispositivi
EN 353-2 a terminali di tipo A e C, da utilizzare con dispositivi di tipo
guidato a norma EN 353-2. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
Questi dispositivi sono concepiti per essere utilizzati con una fune in
acciaio INOX di minimo @ 8 mm e costituiscono percorso per
raggiungere I’ancoraggio strutturale in classe A o C e I’elemento di
tensionamento della stessa. L’elemento di tensionamento ¢ realizzato
in modo che la fune possa essere sufficientemente tesa (tiro > 5kg) in
modo da permettere 1’agevole scorrimento del dispositivo guidato ma
allo stesso tempo possa automaticamente sfilarsi quando 1’operatore
dovesse sollecitare trasversalmente la linea flessibile dello stesso. Sono
inclusi nella fornitura n.2 dispositivi di tipo guidato per l'impiego di
due operatori. Compenso per la fornitura e posa in opera ulteriore
dispositivo di tipo guidato a norma EN 353-2 da impiegare per linea di
accesso in acciaio INOX diametro minimi @ 8 mm in acciaio INOX .

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO
ANTICADUTA TIPO C (FINO A N. 3 OPERATORI IN
CONTEMPORANEA) IN ACCIAIO INOX SUPPORTO DI
FISSAGGIO MURATURA, CEMENTO ARMATO, ACCIAIO E
LEGNO. Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C
(fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio
lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzonte di non piu di 15°, in acciaio INOX. Certificazione: UNI
11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di
ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia ¢ utilizzabile in linee di
ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea
deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei
terminali della tratta e del tenditore fune INOX. La linea di ancoraggio
collegata ai presenti terminali puo, con idoneo fissaggio, essere
utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’operatore puo anche
agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i
componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia
alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di
fissaggio: barre filettate INOX non inferiore a M12 con rinforzo
strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla
struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Puo essere fissato su
supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e
pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneita del
supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli
elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante chimico,
barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono
esclusi: la fornitura della fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base
alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due
terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune,
doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm.
Fissaggio su muratura, cemento armato, acciaio e legno.

SOMMANO cad

ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU - EN
13165]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici, per pareti e tetti in
intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in poliuretano
espanso, [PU — EN 13165], pannelli rigidi, aventi le seguenti
caratteristiche: Densita [kg/m3]: p = 25-35 Conduttivita [W/(m*K)]: A
< 0.034 Resistenza alla diffusione del vapore: p = 50-150 Calore
specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1400-1500 Reazione al fuoco, euroclasse: B-
C-D-E-F,s2-s3,d0 Resistenza a compressione al 10% di deformazione
[kPa]: 100-200. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con
idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
461°075,86
2,00
2,00 161,00 322,00
2,00
2,00 1'029,25 2°058,50
463'456,36

COMMITTENTE: Comune di Terni
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463°456,36

121/ 121
07.02.0500.0
02

122 /122
11.04.0130.0
02

1237123
07.01.0050.0
01

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono
compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a
parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 3.

S.Totale=10cm x intera cop :

SOMMANO mq

ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU - EN
13165]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici, per pareti e tetti in
intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in poliuretano
espanso, [PU — EN 13165], pannelli rigidi, aventi le seguenti
caratteristiche: Densita [kg/m3]: p = 25-35 Conduttivita [W/(m*K)]: L
< 0.034 Resistenza alla diffusione del vapore: p = 50-150 Calore
specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1400-1500 Reazione al fuoco, euroclasse: B-
C-D-E-F,s2-s3,d0 Resistenza a compressione al 10% di deformazione
[kPa]: 100-200. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con
idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Non sono
compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a
parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Per ogni cm in piu.

S.Totale=10cm x intera cop :

SOMMANO mq

PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI
(OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato
verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con scaglie di
legno orientate (OSB), trattati con resine resistenti all'acqua, posati
sulla sottostante struttura mediante graffe, chiodi o viti poste
ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio ad
interasse non superiore a 12 cm. I pannelli saranno posati sfalsati tra
loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali
degli stessi sara lasciato uno spazio di circa 2 mm. I pannelli OSB
dovranno avere la marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dal Regolamento vigente. II materiale ligneo, i collanti e tutte le
procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di
resistenza, ’emissione di formaldeide, la classe di durabilita previste
da tale norma e I'impiego del prodotto per la classe di servizio di
progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo
sfrido, la chioderia, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a
cura di personale specializzato. Pannello dello spessore nominale di 18
mm

Intera copertura :

SOMMANO mq

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo,
spunbond approvata con AGREMENT dall” ITC/DVT, a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche : - armatura:
"tessuto non tessuto" di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):
4mm; - stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a
freddo (EN1109):-20°C; - resistenza a trazione carico massimo/
rotturaLong./Trasv. (EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a
rottura Long./Trasv.(EN 12311- 1): 50/50%; - resistenza a trazione
delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5cm o rottura fuori dal
giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/
150N; - stabilita dimensionale a caldo Long./Trasv. (EN 1107-1): -
0,50/40,30%; - impermeabilita all’acqua (EN 1928): assoluta, -
resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); -
(flessibilita dopo invecchiamento): -20°C.. Caratteristiche da

270,00

7,00

270,00

270,00

1'890,00

1'890,00

270,00

270,00

14,15 37820,50

2,54 4800,60

22,99 6207,30

A RIPORTARE

478284,76

COMMITTENTE: Comune di Terni
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478284,76

124/ 124
04.09.0060.0
02

1257125
06.01.0010

126 /126
08.01.0050.0
04

127 /127
08.01.0040.0
04

128 /128
08.01.0080.0
02

certificare. E* compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare ’opera finita . Spessore mm 4.
Intervento Copertura comp gronda :

SOMMANO mq

RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON
COPPIL. Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a
qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di
manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e
posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e
colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi
speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino
al 40% di coppi.

intera cop comp gronda :

SOMMANO mq

RIPRESA DI INTONACI INTERNIL Ripresa di intonaci civili interni,
per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo lintervento; il lavaggio
delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

dopo rimozione gronda esistente : *(lung.=24,00*2+13,70%*2)

SOMMANO mq

CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o
sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per
la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di
ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le
cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00;
le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo
cm 50.

intera coperura : *(lung.=24,00%2+13,70%*2)

SOMMANO m

PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o
circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i
gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature;
Iimbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore 8/10.

SOMMANO m

TERMINALE DI PLUVIALE IN GHISA. Tubo di ghisa per terminali
di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro
piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 100.

SOMMANO cad

Scala Emergenza Esterna (SbCat 4)

4,00

4,00

75,40

75,40

10,00

0,600

345,00

345,00

345,00

345,00

4524

4524

75,40

75,40

40,00

40,00

4,80

4,80

10,67

48,42

54,28

116,15

90,85

83,95

3'681,15

16°704,90

2'455,63

8757,71

3'634,00

402,96

A RIPORTARE

513921,11

COMMITTENTE: Comune di Terni
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513'921,11

1297129
19.03.0010.0
01

130/130
NPO02

131/131
03.02.0351

132/132
06.01.0280.0
02

133/133
06.01.0300

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in
opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per
rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'eventuale onere della
pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e
comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.

Magrone di sottofondo Aree x h=10cm :

SOMMANO mc

Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica
rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli , gli sfridi
ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di
impianti che di aerazione; la reta metallica elettrosaldata da cm 20x20,
del diametro di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C
25/30 per il riempimento fino alla sommita dei casseri modulari e per
la formazione della soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la
staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari &
eseguita su sottofondo piano gia predisposto. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusa la predisposizione
del sottofondo piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi
modulari altezza 70 cm

Igloo di h=70cm di sottofondo con completam con cls >5cm = Sm=8/
10cm e rete elett per un'Area :

SOMMANO mq

MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura in
blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75 (con
certificato di origine), di qualsiasi forma e dimensione, con o senza
incastro da tamponatura, legata con mallta a prestazione garantita
minimo M5, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno
o piu fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e
riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Nuova tamponatura sottoscale S=20cm con Poroton *(par.ug.=5,64+
1,7+2,8+1,5+2,85+3,2)

SOMMANO mc

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco
pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.

Intonaco per parte interna :

Nuova tamponatura sottoscale con Poroton

Intonaco per parte esterna :
Nuova tamponatura sottoscale con Poroton

SOMMANO mq

COMPENSO ALL’INTONACO DI CEMENTO. Compenso
all'intonaco premiscelato di cemento per interni, per aggiunta di
idrofughi impermeabilizzanti.

Compenso per Intonaco parete esterna :

Nuova tamponatura sottoscale con Poroton

SOMMANO mq

14,00

17,69

17,69

17,69

17,69

0,200

0,100

4,200

4,200

4,200

4,200

1,40

1,40

14,00

14,00

14,86

14,86

74,30

74,30

148,60

74,30

74,30

133,90 187,46

93,42 1'307,88

253,20 3'762,55

23,81 3'538,17

2,05 152,32

A RIPORTARE

522°869,49

COMMITTENTE: Comune di Terni
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522869,49

134/ 134
12.01.0040.0
01

135/135
12.01.0070

136/ 136
10.01.0010.0
02.CAM

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

Tinteggiatura:

Nuova tamponatura sottoscale con Poroton

Soffitto sottoscale Lung x Larg : *(lung.=3,90+2,60+1,80)

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI
POTASSIO. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due
strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Tint dopo intonaco per parte esterna :

Nuova tamponatura sottoscale con Poroton

SOMMANO mq

ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE Al C.A.M.. Acciaio
FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.Sono compresi:
una mano di minio; tutti i lavori di muratura  occorrenti.
C.AM. - 1 prodotti vernicianti devono essere conformi ai
criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/
312/UE (30) e s.m.. relativa all’assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). -
Il materiale deve rispettare i limiti di emissione della tabella
di cui al p.2.3.5.5 del D.M.11/10/2017. - Nei componenti, parti o
materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

NUOVA RINGHIERA 26.00 KG/MQ :
*(lung.=7,20%2+4,50%2+2,35+1,45%2+4,05+3,05+2,70)

Delimitazione parte sottoscale con Grigliato tipo Keller h=2.40m fuori
terra 2.00m tipo 60x8 30*4 del peso comprei paletti di 21,10kg/mq x
L x h: *(H/peso=0,40+2,00)

SOMMANO kg

17,69

17,69

26,00

21,10

8,30

38,45

4,10

1,200

4,200

4,200

1,000

2,400

74,30

9,96

84,26

74,30

74,30

999,70

207,62

1207,32

8,82

19,64

9,98

743,17

17459,25

12°049,05

A RIPORTARE

537°120,96
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537'120,96

137/ 137
12.03.0030.0
04

138/138
11.02.0110.0
01

139/139
04.07.0030

140/ 140
04.07.0082.0
02

PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di
finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione
del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
successiva applicazione a piu strati dei vari tipi di smalto colorato.
Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Solo strato di smalto
poliuretanico.

Verniciatura di :

Nuova Ringhiera L x h : *(lung.=7,20*2+4,50%2+2,35+1,45*%2+4,05+
3,05+2,70)

Grigliato tipo Keller x delimitazione parte sottoscale L x h : *(H/
peso=0,40+2,000)

SOMMANO mq

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in
ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito.
Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg

Zincatura per ringhiera scala e elementi in ferro nuova centrale termica

SOMMANO kg

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Solette, travi in c.a. a vista della scala esistente Aree : *
(par.ug.=6,30*2+1,16+0,68+1,03+9,38+7,5)

SOMMANO mq

"RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA
SOLLECITAZIONI DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA
BICOMPONENTE AD ELEVATA RESISTENZA Al SOLFATI E
BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, MEDIANTE
APPLICAZIONE A SPRUZZO CON POMPA INTONACATRICE
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente con
elevata resistenza ai solfati e buona resistenza all’abrasione, a base di
cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi
speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, per la rasatura e
finitura di supporti in calcestruzzo. L’applicazione della malta dovra
essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte) asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di
distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido, avendo cura di
eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del
prodotto. Il prodotto dovra essere applicato su sottofondo pulito e
saturo di acqua a spruzzo mediante macchina intonacatrice in uno
spessore compreso tra 1 ¢ 3 mm per singola mano.Il prodotto dovra
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
non strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2
rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione
del calcestruzzo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Mediante applicazione a mano a spatola o cazzuola.

Solette, travi in c.a. a vista della scala esistente Aree : *
(par.ug.=6,30*2+1,16+0,68+1,03+9,38+7,5)

32,35

32,35

38,45

4,10

1,000

2,400

38,45

9,84

48,29

1207,32

11207,32

32,35

32,35

32,35

16,80

0,70

12,31

811,27

845,12

398,23

A RIPORTARE

32,35

539°175,58
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32,35

539175,58

141/ 141
04.07.0190.0
01

142/ 142
02.02.0020.C
AM

SOMMANO mq

"VERNICE EPOSSIDICA BICOMPONENTE MODIFICATA CON
RESINE IDROCARBURICHE (RIVESTIMENTO RESISTENTE Al
PRODOTTI CHIMICI). Fornitura e posa in opera di vernice
epossidica bicomponente modificata con resine idrocarburiche per la
protezione antiacida di supporti in calcestruzzo. L’applicazione della
vernice epossidica dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto in calcestruzzo (da computarsi a parte)
asportando le parti friabili o in fase di distacco, lattime di cemento,
olio disarmante e vernici, mediante sabbiatura o spazzolatura.
Successivamente si dovra procedere ad un’accurata pulizia con aria
compressa per eliminare la polvere depositata che impedisce una
corretta adesione del prodotto. Il prodotto dovra essere applicato in due
mani, su sottofondo solido, pulito e asciutto, a spruzzo con airless, in
uno spessore minimo di 250 um per mano. Il prodotto dovra
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento
(C), secondo i principi PI, MC, RC e IR, per la protezione del
calcestruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. " Pittura elastomerica protettiva e decorativa a base di resine
acriliche in dispersione acquosa con applicazione di fondo acrilico
all'acqua per regolare lassorbimento del supporto e migliorare
l'adesione della pittura.

Solette, travi in c.a. a vista della scala esistente Aree : *
(par.ug.=6,30%2+1,16+0,68+1,03+9,38+7,5)

SOMMANO mq

Centrale Termica (SbCat 5)

RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI O DI BUCHE, CON
MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA
DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO RISPONDENTE Al
C.AM.. Rinterro o riempimento di cavi o di buche, con materiali
inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o
in calcestruzzo semplice o armato (circolare MinAmbiente n.5205 del
15/7/2005). 11 materiale dovra essere privo di sostanze organiche,
legno e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo;
dovra altresi essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. Il
materiale dopo le operazioni di recupero a norma di legge, dovra
essere frantumato in modo che l'assortimento granulometrico sia tale
da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli
spianamenti, la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo
scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Riempimento vecchia centrale termica *(par.ug.=7*3)

Riempimento scalata centrale termica *(par.ug.=3*1,6)

SOMMANO mc

32,35

21,00
4,80

32,35

32,35

32,35

21,00
4,80

25,80

18,75

13,80

16,10

606,56

446,43

415,38

A RIPORTARE

540°643,95

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

540643,95

143/143
02.04.0120.C
AM

144/ 144
02.07.0172.0
01

145/ 145
02.07.0172.0
02

INFISSI (Cat 4)
Piano Terra (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/
2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Infissi P. TERRA :

n°7 Infissi Tipo 1f :
n°l Infisso Tipo 2f :
n°2 Infissi Tipo 3f :

n°7 Infissi Tipo 4f :
n°l Infissi Tipo 1pf :

SOMMANO mq

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02
01 "Legno".

Infissi P. TERRA :

n°7 Infissi Tipo If :
n°l Infisso Tipo 2f :
n°2 Infissi Tipo 3f :

n°7 Infissi Tipo 4f :
n°l Infissi Tipo 1pf :

SOMMANO kg

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02
02 "Vetro".

Infissi P. TERRA :

n°7 Infissi Tipo 1f :

7,00
1,00
2,00

7,00
1,00

7,00
1,00
2,00

7,00
1,00

7,00

1,50 20,000
1,50 20,000
1,50 20,000

0,60 20,000
1,40 20,000

1,50 5,000

2,590
2,590
2,590

1,600
3,670

2,590
2,590
2,590

1,600
3,670

2,590

27,20
3,89
7,77

6,72
5,14

50,72

543,90
77,70
155,40

134,40
102,76

1'014,16

135,98

23,21 1'177,21

0,11 111,56

A RIPORTARE

135,98

541°932,72

COMMITTENTE: Comune di Terni
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

135,98

541932,72

146/ 146
04.01.0120

147/ 147
06.03.0080.0
01

148 /148
NPO1

n°l Infisso Tipo 2f :
n°2 Infissi Tipo 3f :

n°7 Infissi Tipo 4f :
n°l Infissi Tipo 1pf :

SOMMANO kg

RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA
SU MURATURE ESISTENTIL Rifacimento di spallette per qualsiasi
apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono
compresi: i materiali occorrenti; lidonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ effettuata dal filo
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita,
contabilizzando I'effettiva muratura realizzata.

Ripresa di Spallette per posiz nuovi infissi :

n°5 Infissi Tipo 1f :
*(H/pes0=2,59*2)

n°l Infisso Tipo 2f :
*(H/pes0=2,59%*2)

n°4 Infissi Tipo 3f :
*(H/pes0=2,59*2)

n°7 Infissi Tipo 4f :
*(H/peso=1,60%*2)
n°l Infissi Tipo 1pf :
*(H/peso=3,670*2)

SOMMANO mc

LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI
BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di travertino
levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune,
per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le
canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi
ove occorrono; la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.

n°S Infissi Tipo 1f :

n°l Infisso Tipo 2f :
n°4 Infissi Tipo 3f :
n°7 Infissi Tipo 4f :

SOMMANO mq

Serramento realizzato in massello di castagno dal lato interno e
alluminio dal lato esterno con telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x
78-88 ricavati da segati opportunamentre stagionati, fornito e posto in
opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile
con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto
per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio
sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione
angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo
le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura,
compresi ferramenta, maniglie e cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12210,

1,00
2,00

7,00
1,00

5,00

1,00

4,00

7,00

1,00

5,00
1,00
4,00

7,00

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

5,000
5,000

5,000
5,000

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,300
0,300
0,300

0,300

2,590
2,590

1,600
3,670

5,180

5,180

5,180

3,200

7,340

19,43
38,85

33,60
25,69

253,55

0,39

0,08

0,31

0,34
0,11

1,23

0,11 27,89

771,65 949,13

206,40 1'188,86

A RIPORTARE

544°098,60

COMMITTENTE: Comune di Terni
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par.ug.

lung.
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H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

544098,60

149/ 149
09.05.0062.0
13

150/ 150
09.06.0040.0
01

151/ 151
09.01.0051.0
01

incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali
assistenze murarie. Prestazione termica del serramento: trasmittanza
termica Uw < o = 1,30 W/m2K (adatto per applicazione in zona
climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione
del potere fonoisolante Rw = 36 dB. finestre ad 1 o 2 ante con apertura
battente o del basculante tipo velux e sopraluce apribile.

n°S Infissi Tipo 1f :
n°l Infisso Tipo 2f :
n°4 Infissi Tipo 3f :
n°7 Infissi Tipo 4f :
n°l Infissi Tipo 1pf :

SOMMANO mq

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O
SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con
siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati, e deposito
magnetronico basso emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilita di controllo solare.
Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro,
PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice
siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura
e gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera
finita. VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O
SELETTIVA. 33.2 / 15 Argon 90% / |44.2 Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.0+1.1;
Fattore solare (EN 410) [%]: g = 37+41; Trasmissione luminosa (EN
410) [%]: TL = 70+74; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =
38+39; Peso vetrata [kg/mq] = 40; Resistenza agli urti (EN 12600) =
1(B)1 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.

- Nuovi infissi Piano Terra

n°5 Infissi Tipo 1f :
n°l Infisso Tipo 2f :
n°4 Infissi Tipo 3f :
n°7 Infissi Tipo 4f :
n°l Infissi Tipo 1pf :

SOMMANO mq
CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di
Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
Controtelai per n°5S porte 70x210 :
Controtelai per n°1 porta 90x210 :

SOMMANO cad
PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN
LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura

cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli
fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, battente con spalla, telaio

5,00
1,00
4,00
7,00

1,00

5,00
1,00
4,00
7,00

1,00

1,40

2,590
2,590
2,590
1,600

3,670

2,590
2,590
2,590
1,600

3,670

19,43
3,89
15,54
6,72
5,14

50,72

19,43
3,89
15,54
6,72
5,14

50,72

930,00

150,80

78,10

47'169,60

7'648,58

468,60

A RIPORTARE

599°385,38

COMMITTENTE: Comune di Terni
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RIPORTO

599385,38

152/152
16.02.0070.0
04

153 /153
09.01.0080.0
04

154/ 154
02.04.0120.C
AM

ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm
10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in
acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore
bronzo; la serratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x
210).

n°5 porte 70x210 :

n°l1 porta 90x210 :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte
antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
cui ¢ installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione;
le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

maniglione per porta wc p.t. hd :

SOMMANO cad

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA.
Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori
standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con
spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti
con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale,
immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70,
coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle
applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre
cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura con 3
chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti
impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura
al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa in opera del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche,
misure fuori standard.

Nuove porte d'ingresso in legno massello di castagno comparato a pino
di svezia

SOMMANO mq

Piano Primo (SbCat 2)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/
2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Infissi P. PRIMO :

n°l Infisso Tipo 2pf :
n°7 Infissi Tipo 4f :

n°14 Infissi Tipo 5f :
n°l Infissi Tipo 2pf :

SOMMANO mq

1,00
7,00
14,00

1,00

1,50
0,60
1,10

1,40

1,600
1,500

3,050
3,590

2,590
1,600
2,200

3,000

4,88
5,39

10,27

3,89
6,72
33,88
4,20

48,69

411,75 2°470,50

344,50 344,50

980,10 10°065,63

2321 17130,09

A RIPORTARE

613°396,10

COMMITTENTE: Comune di Terni
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unitario TOTALE

RIPORTO

613396,10

1557155
02.07.0172.0
01

156/ 156
02.07.0172.0
02

157 /157
04.01.0120

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02
01 "Legno".

Infissi P. PRIMO :

n°l Infisso Tipo 2pf :
n°7 Infissi Tipo 4f :
n°14 Infissi Tipo 5f :

n°l Infissi Tipo 2pf :

SOMMANO kg

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 02.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
l'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02
02 "Vetro".

Infissi P. PRIMO :

n°l Infisso Tipo 2pf :
n°7 Infissi Tipo 4f :
n°14 Infissi Tipo 5f :

n°l Infissi Tipo 2pf :

SOMMANO kg

RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA
SU MURATURE ESISTENTI. Rifacimento di spallette per qualsiasi
apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono
compresi: i materiali occorrenti; lidonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ effettuata dal filo
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita,
contabilizzando I'effettiva muratura realizzata.

Ripresa di Spallette per posiz nuovi infissi :

Infissi P. PRIMO :

n°l Infisso Tipo 2pf :
*(H/pes0=2,590*2)
n°7 Infissi Tipo 4f :
*(H/peso=1,600%2)
n°12 Infissi Tipo 5f :
*(H/pes0=2,200*2)
n°2 Infissi Tipo 6f :
*(H/pes0=2,200*2)
n°l Infissi Tipo 2pf :
*(H/peso=3,00%2)

1,00
7,00
14,00

1,00

1,00
7,00
14,00

1,00

1,00
7,00
12,00
2,00

1,00

1,50
0,60
1,10

1,40

1,50
0,60
1,10

1,40

0,15
0,15
0,15
0,15

0,15

20,000
20,000
20,000

20,000

5,000
5,000
5,000

5,000

0,100
0,100
0,100
0,100

0,100

2,590
1,600
2,200

3,000

2,590
1,600
2,200

3,000

5,180
3,200
4,400
4,400

6,000

77,70
134,40
677,60

84,00

973,70

19,43
33,60
169,40

21,00

243,43

0,08
0,34
0,79
0,13

0,09

0,11

0,11

107,11

26,78

A RIPORTARE

1,43

613°529,99

COMMITTENTE: Comune di Terni
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1,43

613'529,99

158 /158
06.03.0080.0
01

1597159
NPO1

160/ 160
09.06.0040.0
01

161/ 161
09.01.0051.0
01

SOMMANO mc

LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI
BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di travertino
levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune,
per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le
canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi
ove occorrono; la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.

n°l Infisso Tipo 2f :

n°7 Infissi Tipo 4f :

n°12 Infissi Tipo 5f :

n°2 Infissi Tipo 6f :

SOMMANO mq

Serramento realizzato in massello di castagno dal lato interno e
alluminio dal lato esterno con telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x
78-88 ricavati da segati opportunamentre stagionati, fornito e posto in
opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile
con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto
per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio
sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione
angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo
le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura,
compresi ferramenta, maniglie e cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali
assistenze murarie. Prestazione termica del serramento: trasmittanza
termica Uw < o = 1,30 W/m2K (adatto per applicazione in zona
climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione
del potere fonoisolante Rw = 36 dB. finestre ad 1 o 2 ante con apertura
battente o del basculante tipo velux e sopraluce apribile.

n°l Infisso Tipo 2f :
n°7 Infissi Tipo 4f :
n°12 Infissi Tipo 5f :
n°2 Infissi Tipo 6f :
n°l Infissi Tipo 2pf :

SOMMANO mq

CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di
Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

Controtelai per n°6 porte 80x210 :

Controtelai per n°2 porte 90x210 :

SOMMANO cad

PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN
LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura
cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli
fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, battente con spalla, telaio
ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm
10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in
acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore
bronzo; la serratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

1,00
7,00
12,00
2,00

1,00
7,00
12,00
2,00
1,00

1,50 0,300
0,60 0,300
1,10 0,300
1,10 0,300

1,50
0,60
1,10
1,10
1,40

2,590
1,600
2,200
2,000
3,000

1,43

0,45
1,26
3,96
0,66

6,33

3,89
6,72
29,04
4,40
4,20

4825

771,65 1'103,46

206,40 17306,51

930,00 44'872,50

78,10 624,80

A RIPORTARE

661°437,26

COMMITTENTE: Comune di Terni
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661°437,26

162/162
16.02.0070.0
04

163 /163
NPO1

164 /262
09.02.0010

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x
210).

n°6 porte 80x210 :

n°2 porte 90x210 :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte
antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
cui ¢ installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione;
le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

maniglione per porte we p.p. hd : *(par.ug.=1+1)

SOMMANO cad

Copertura (SbCat 3)

Serramento realizzato in massello di castagno dal lato interno e
alluminio dal lato esterno con telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x
78-88 ricavati da segati opportunamentre stagionati, fornito e posto in
opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile
con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto
per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio
sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione
angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo
le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura,
compresi ferramenta, maniglie ¢ cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali
assistenze murarie. Prestazione termica del serramento: trasmittanza
termica Uw < o = 1,30 W/m2K (adatto per applicazione in zona
climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione
del potere fonoisolante Rw = 36 dB. finestre ad 1 o 2 ante con apertura
battente o del basculante tipo velux e sopraluce apribile.

Lucernario su copertura

SOMMANO mq

Scala Emergenza Esterna (SbCat 4)

INFISSO IN FERRO. Infisso in ferro per porte interne ed esterne con
zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro, tondo, angolare ad
uno o piu battenti, con o senza sopraluce fisso o apribile, fornito e
posto in opera. Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le staffe;
le cerniere in acciaio con rondelle; le serrature a tre chiavi; ogni altro
accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano
di antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

Porta per nuovo sottoscale pesox Lx h :

SOMMANO Kg

2,00

20,00

1,20

1,200

2,100

2,00

2,00

1,44

1,44

42,00

42,00

411,75 3294,00

344,50 689,00

930,00 1'339,20

10,01 420,42

A RIPORTARE

667°179,88

COMMITTENTE: Comune di Terni
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667'179,88

165/ 164
14.01.0020.0
17

166 /165
13.10.0230.0
04

167/ 166
14.01.0010.0
01

IMPIANTI IDRICO SANITARI (Cat 5)
Piano Terra (SbCat 1)

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie
che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le
valvole di intercettazione generali allinterno dei locali; la tubazione
d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in
ca. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura
delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per
scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").

SOMMANO cad

PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA
SCALDACQUA AD ACCUMULO ELETTRICO (0]
TERMOELETTRICO. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da
installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di
5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione,
termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera
sullingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione
idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza
all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da 1 50.

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

204,60 409,20

364,80 729,60

A RIPORTARE

4,00

668°318,68

COMMITTENTE: Comune di Terni
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4,00

668318,68

168 /167
14.01.0010.0
13

169 /168
14.01.0010.0
15

170/ 169
14.02.0010.0
02

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 90.

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana
vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed
alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il
sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore ¢ spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

189,20 756,80

106,70 640,20

124,30 745,80

A RIPORTARE

670°461,48
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670°461,48

171 /170
14.02.0051

172 /171
14.02.0061

173 /172
14.02.0020.0
02

rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con
tolleranza in meno o in piu di cm 2.

SOMMANO cad

VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE. Vaso igienico in
porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio
con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed
il coperchio di buona qualita l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico che verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad

CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO
COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita
regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per
l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilita di facile e
completa ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove
¢ stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di
comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate
acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILL
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito
da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico
con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Incremento per fornitura e posa in opera di mensole
reclinabili con sistema meccanico.

Lavabo hd:

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

190,30 570,90

287,10 1'435,50

258,50 1292,50

A RIPORTARE

673°760,38
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673"760,38

174 /173
14.02.0020.0
01

175/ 174
14.02.0053

176 /175
14.03.0020.0
04

1777176

SOMMANO cad

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILL
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito
da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito ¢ posto in opera.
Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico
con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualitd privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno
o in piu di cm 2.

Lavabo hd:

SOMMANO cad

VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA
APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino,
batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; lassistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

vaso hd :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.

manig fisso Vert

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per

341,00

313,50

880,00

93,50

341,00

313,50

880,00

93,50

A RIPORTARE
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675'388,38

14.03.0020.0
01

178 /177
14.03.0020.0
02

1797178
14.03.0020.0
05

180/179
14.04.0060.0
01

181/180
14.01.0020.0
17

disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

Manig Rib da parete 80cm :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo,
lunghezza max cm 250.

Manig fisso con Angolo L=1.70m :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
Specchio bagno h

SOMMANO cad

GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE.
Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e
fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico
con comando a pistone.

Rub x Lavabi :

Rub x Lavabi x hd :

SOMMANO cad

Piano Primo (SbCat 2)

ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie
che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le
valvole di intercettazione generali allinterno dei locali; la tubazione
d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del

3,00
1,00

4,00

126,50

93,50

207,90

159,50

126,50

93,50

207,90

638,00

A RIPORTARE

676°454,28

COMMITTENTE: Comune di Terni




pag. 58

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

676°454,28

182 /181
13.10.0230.0
04

183/182
14.01.0010.0
01

184 /183
14.01.0010.0
13

fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in
ca. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura
delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per
scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").

SOMMANO cad

PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA
SCALDACQUA AD ACCUMULO ELETTRICO (6]
TERMOELETTRICO. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da
installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di
5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione,
termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera
sullingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione
idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza
all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da 1 50.

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

204,60

364,80

189,20

409,20

729,60

756,80
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678349,88

185/184
14.01.0010.0
15

186/ 185
14.02.0010.0
02

187/ 186
14.02.0020.0
02

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 90.

SOMMANO cad

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e
calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
le relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana
vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed
alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il
sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore ¢ spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con
tolleranza in meno o in pit di cm 2.

SOMMANO cad

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILL
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito
da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico
con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualitd privi di

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

106,70

124,30

190,30

533,50

621,50

570,90
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680°075,78

188 /187
14.02.0020.0
01

189/188
14.02.0051

190/ 189
14.02.0061

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Incremento per fornitura e posa in opera di mensole
reclinabili con sistema meccanico.

Lavabo hd:

SOMMANO cad

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILIL
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito
da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico
con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno
o in piu di cm 2.

Lavabo hd:

SOMMANO cad

VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE. Vaso igienico in
porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio
con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed
il coperchio di buona qualita l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico che verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore ¢ spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad

CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO
COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita
regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per
l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilita di facile e

4,00

4,00

341,00

313,50

287,10

341,00

313,50

17148,40
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681'878,68

191/190
14.02.0053

192/191
14.03.0020.0
04

193/192
14.03.0020.0
01

194/193
14.03.0020.0
05

completa ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove
¢ stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di
comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate
acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA
APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino,
batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

vaso hd :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.

manig fisso Vert

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

Manig Rib da parete 80cm :

SOMMANO cad

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di
flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di
muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

4,00

4,00

258,50

880,00

93,50

126,50

1'034,00

880,00

93,50

126,50
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 684°012,68
funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
Specchio bagno h 1,00
SOMMANO cad 1,00 207,90 207,90
195/ 194 GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE.
14.04.0060.0 | Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato
01 nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e
fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico
con comando a pistone.
Rub x Lavabi : 3,00
Rub x Lavabi x hd : 1,00
SOMMANO cad 4,00 159,50 638,00
A RIPORTARE 684858,58

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

196 /195
13.28.0023.0
01

197/ 196
13.28.0023.0
02

198 /197

IMPIANTI RISCALDAMENTO (Cat 6)

REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON
CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIU'
COMPRESSORI A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE
NOMINALI COMPLESSIVE DA250 A 700 KW IN VERSIONE
ALTA EFFICIENZA, SILENZIATA E CON VENTILATORI
ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con
condensazione in aria, costituito da uno o piti compressori a vite per
potenze frigorifere nominali complessive da 250 a 700 kW in versione
ALTA EFFICIENZA e SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero
ecologico, COP > 3,8 con aria 7°bs/6°bu ed acqua 35°/30°C ed EER >
3,5 con acqua 7°/12°C ed aria a 35°C misurati rispettivamente al
100% del carico di potenza termica e frigorifera, completo di
evaporatore a fascio tubiero, condensatore con batterie in alluminio,
ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione
per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per
motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio,
resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, dispositivi di controllo,
protezione e sicurezza quali termometri, manometri, termostati,
pressostati di minima e massima. pressostato differenziale, scheda
elettronica di gestione e controllo a microprocessore. interfaccia per
gestione remota, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura
per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed
elettrici. la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche
ed elettriche di collegamento ed il basamento in cis. Il refrigeratore ¢
valutato con una quota fissa piu una quota variabile in funzione della
potenza frigorifera nominale valutata secondo le procedure
EUROVENT con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5°C, aria
esterna 35°C. Quota fissa per ciascun refrigeratore

SOMMANO cad

REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON
CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIU'
COMPRESSORI A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE
NOMINALI COMPLESSIVE DA250 A 700 KW IN VERSIONE
ALTA EFFICIENZA, SILENZIATA E CON VENTILATORI
ASSIALI Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con
condensazione in aria, costituito da uno o piu compressori a vite per
potenze frigorifere nominali complessive da 250 a 700 kW in versione
ALTA EFFICIENZA e SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero
ecologico, COP > 3,8 con aria 7°bs/6°bu ed acqua 35°/30°C ed EER >
3,5 con acqua 7°/12°C ed aria a 35°C misurati rispettivamente al
100% del carico di potenza termica e frigorifera, completo di
evaporatore a fascio tubiero, condensatore con batterie in alluminio,
ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione
per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per
motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio,
resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, dispositivi di controllo,
protezione e sicurezza quali termometri, manometri, termostati,
pressostati di minima e massima. pressostato differenziale, scheda
elettronica di gestione e controllo a microprocessore. interfaccia per
gestione remota, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura
per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed
elettrici. la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche
ed elettriche di collegamento ed il basamento in cis. Il refrigeratore &
valutato con una quota fissa pit una quota variabile in funzione della
potenza frigorifera nominale valutata secondo le procedure
EUROVENT con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5°C, aria
esterna 35°C. Quota variabile per kW di potenza frigorifera

SOMMANO kW

ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA SOLO

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
684'858,58
1,00
1,00/ 13'621,75 137621,75
60,00
60,00 234,60 14°076,00
712'556,33

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

712'556,33

13.28.0037.0
03

199/198
13.28.0037.0
04

200/ 199
13.23.0130.0
08

201/200
13.13.0150.0
02

FREDDO O A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN
ARIA O ACQUA DI POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE FINO
A 1500 KW COSTITUITO DA MODULO IDRONICO. Accessorio
per produttore di acqua refrigerata solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale fino a
1500 kW costituito da MODULO IDRONICO nelle configurazioni di
pompa singola a bassa prevalenza, pompe doppie a bassa prevalenza,
pompa singola ad alta prevalenza, pompe doppie ad alta prevalenza. A
ciascuna configurazione puo essere abbinato il serbatoio di accumulo
completo di vaso d'espansione e resistenza elettrica antigelo. I vari
componenti vengono forniti gia assemblati al refrigeratore e collegati
elettricamente ed idraulicamente. I1 modulo idronico ¢ valutato con
una quota fissa per ciascuna configurazione pill una quota variabile in
funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in
uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C. Quota fissa per
pompe doppie a bassa prevalenza

SOMMANO cad

ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA SOLO
FREDDO O A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN
ARIA O ACQUA DI POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE FINO
A 1500 KW COSTITUITO DA MODULO IDRONICO. Accessorio
per produttore di acqua refrigerata solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale fino a
1500 kW costituito da MODULO IDRONICO nelle configurazioni di
pompa singola a bassa prevalenza, pompe doppie a bassa prevalenza,
pompa singola ad alta prevalenza, pompe doppie ad alta prevalenza. A
ciascuna configurazione puo essere abbinato il serbatoio di accumulo
completo di vaso d'espansione e resistenza elettrica antigelo. I vari
componenti vengono forniti gia assemblati al refrigeratore e collegati
elettricamente ed idraulicamente. II modulo idronico ¢ valutato con
una quota fissa per ciascuna configurazione piu una quota variabile in
funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in
uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C. Quota variabile
per pompe doppie a bassa prevalenza

SOMMANO kW

SUPPORTI ANTIVIBRANTI CON MOLLE D'ACCIAIO. Supporto
antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di
isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio
mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due
piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 270/550 carichi

appoggiati.

SOMMANO cad

GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI E GRANDI
IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO E DUE
ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE. Gruppo di
sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due
ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase,
STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di
aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di
intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO
con rubinetto e flangia di controllo, due o pit SERBATOI
PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari,
IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori,
telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie
di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle
elettropompe e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale
dei motori: P (kW). Q=0/6/12 H=5,2/4,4/22 P=2x 1,10.

60,00

60,00

4,00

4,00

1'101,70

12,88

165,60

1'101,70

772,80

662,40

A RIPORTARE

715°093,23

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 715°093,23
1,00
SOMMANO cad 1,00, 2406,00 2°406,00
202 /201 SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER
13.10.0110.0 ACCUMULO  FLUIDI IN GENERE, COMPLETO DI
04 COIBENTAZIONE. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi
alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata,
ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max
di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee
di alimentazione. Capacita: C (1). C = 1000.
1,00
SOMMANO cad 1,000  27163,60 2'163,60
203 /202 ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E GRANDI
13.14.0141.0 |IMPIANTI, PN6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A
04 TEMPO. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione
comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo
valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a
programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati
oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Capacita ciclica non inferiore a: C (mc x F), conforme al D.M. n. 25/
2012, D.M. n. 174/04 Diametro nominale: DN (mm). Portata
nominale: Q (mc/h). Capacita ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN
25(1"M-Q=2,6-C=330
1,00
SOMMANO cad 1,00/  3'052,80 3'052,80
204 /203 GRUPPO DI RIEMPIMENTO PER IMPIANTI, COMPLETO DI
13.17.0080 |RUBINETTO, VALVOLA DI RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo
riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro,
valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2").
1,00
SOMMANO cad 1,00 103,20 103,20
205 /204 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER
13.17.0160.0 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con
09 membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M.
01/12/75 per capacita fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacita
oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco: D (mm). Capacita =1105, D =25 (1").
1,00
SOMMANO cad 1,00 314,40 314,40
206/ 205 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON
13.20.0030.0 | QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE.
01 Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco
posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
7,00
SOMMANO cad 7,00 22,44 157,08
207 /206 MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE.
13.20.0020.0 |Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di
04 riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5
-4,0 - 6,0 - 10,0 16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e
A RIPORTARE 7237290,31

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

723290,31

208 /207
13.17.0130.0
11

209 /208
13.17.0130.0
12

210/209
13.17.0130.0
13

211/210
13.17.0130.0
14

212 /211
13.17.0130.0
18

ricciolo.

SOMMANO cad

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A
PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola
a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2
rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (17, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A =171/4D =
3/4” 4 + 4.,

SOMMANO cad

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A
PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola
a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2
rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (17, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A=1"1/4D =
3/4°5+5.

SOMMANO cad

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A
PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola
a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2
rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (17, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A=1"1/4D =
3/47 6+ 6.

SOMMANO cad

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A
PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola
a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2
rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (17, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A=171/4D =
3/477+17.

SOMMANO cad

COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A
PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per
impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola
a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2
rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (17, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A=1"1/4D =

7,00

7,00

2,00

2,00

4,00

4,00

67,20

403,20

464,40

524,40

583,20

470,40

806,40

1'857,60

524,40

583,20

A RIPORTARE

727°532,31

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

727'532,31

213/212
13.17.0132.0
07

214/213
13.17.0150.0
10

215/214
13.03.0123.0
01

216/215
13.19.0010.0
04

3/47 11+ 11.

SOMMANO cad

ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER
PAVIMENTO RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore per
pavimento radiante costituiti da elettropompa di circolazione con
valvola miscelatrice a 3 vie, sistema di regolazione che puo essere
termostatico a punto fisso, modulante con sonda ambiente oppure
climatico con sonda esterna e sonda ambiente, modulo aggiuntivo di
regolazione per raffrescamento con controllo dell'umidita, kit collettore
ad alta temperatura per alimentare alcuni radiatori, il tutto corredato di
staffe di fissaggio, valvole di intercettazione, collegamenti elettrici con
esclusione dell'alimentazione elettrica dei collegamentia sonde esterne
ed ambiente. Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito
del pannello radiante dotato di comando AUT/MAN e microausiliario.

SOMMANO cad

CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese
le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere
e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondita: H x L
x P (mm). Hx L x P=450 x 1000 x 140.

SOMMANO cad

PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA CIVILE,
CON PANNELLO ISOLANTE A BUGNE. Pannello radiante a
pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda
a bassa temperatura, tipo a BUGNE realizzato con i seguenti
componenti: a) pannello radiante a bugne, spessore totale fino a 50
mm, costituito da prima lastra termoformata in laminato di polistirene
ad alta densita antiurto e seconda lastra termoisolante in polistirene
espanso; b) tubo PE-X diametro min. 17x2 mm, in polietilene ad alta
densita reticolato nella sua massa per via elettrofisica, costiuito da vari
strati di cui n°2 barriere ossigeno EVOH; ¢) cornice di dilatazione
perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa 100%,
con banda autoaedesiva spessore min 6 mm e altezza minima 150
mm; d) clips in platica di ancoraggio del tubo alle bugne e curve in
plastica reggitubo in uscita dai collettori; rete bi-orientata in
polipropilene antifessurazione del calcestruzzo oppure a maglie
quadrate di acciaio; €) giunti in polietilene espanso a cellule chiuse con
banda autoadesiva, per realizzare tagli di frazionamento e per
assorbire la dilatazione del massetto. E' inclusa la fornitura e posa in
opera di tutto il materiale seguendo dettagliatamente le impostazioni
progettuali, il riempimento dell'impianto con giusti dosaggi di acqua
liquido inibitore alla corrosione liquido  biocida e sanitizzante
(contro  funghi e batteri), l'avviamento  dellimpianto, le
varie regolazioni e i rispettivi collaudi. Spessore fino a 50 mm-
interasse fino a 100 mm

SOMMANO mq

TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE
RISCALDAMENTO OPPURE RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a regolazione ON-OFF
completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C,
differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a

3,00

3,00

81,00

81,00

11,00

11,00

410,00

410,00

822,00

80,40

235,20

83,38

2466,00

6'512,40

2'587,20

34°185,80

A RIPORTARE

773°283,71

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 773°283,71
250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Termostato elettronico da
parete.
16,00
SOMMANO cad 16,00 50,28 804,48
217/216 SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI
13.19.0300.0 |[REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda
10 di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con
possibilita di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105° C.
3,00
SOMMANO cad 3,00 304,80 914,40
218/217 TERMOSTATO A REGOLAZIONE ON-OFF CON TARATURA E
13.19.0070.0 |DIFFERENZIALE REGOLABILE ED ESECUZIONE IP 55.
02 Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per
installazione in aria 0 su tubazioni, uscita con deviatore unipolare
15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura
regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Scala 20/ 70° C.
1,00
SOMMANO cad 1,00 489,60 489,60
219/218 VALVOLA A TRE VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E
13.19.0530.0 |[OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE (0]
01 MODULANTE, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore,
per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
bidirezionale a 24 V o 220 V oppure di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni
tipo, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) -
KV =60.
1,00
SOMMANO cad 1,00, 37390,00 3'390,00
220/219 VALVOLA DI ZONA A SFERA A TRE VIE CON OTTURATORE
13.19.0470.0 /A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
06 Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220
V 024V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla
via d'angolo, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 25
an.
11,00
SOMMANO cad 11,00 53,52 588,72
221/220 SARACINESCA IN GHISA A CORPO OVALE, ATTACCHI
13.18.0330.0 [FLANGIATI, PN 16. Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo
03 e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a
premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100° C,
attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale 65 (2"1/2).
13,00
SOMMANO cad 13,00 274,80 3'572,40
222/221 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A FLUSSO AVVIATO,
13.18.0190.0 | ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di ritegno in ghisa a flusso
07 avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in acciaio
A RIPORTARE 783°043,31

COMMITTENTE: Comune di Terni
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783°043,31

223/222
13.18.0140.0
07

2247223
13.15.0320.0
02

225/224
13.15.0275.0
05

226/225
13.15.0275.0
06

inox, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata
fino a +120° C con 16 bar e fino a +300° C con 13 bar, attacchi
flangiati, completa di controflange, bulloni, e guarnizioni. Diametro
nominale 65 (2"1/2).

SOMMANO cad

RACCOGLITORE DI IMPURITA IN GHISA, TIPO A Y PER
FLUIDI FINO A 300°C, PN 16, ATTACCHI FLANGIATL
Raccoglitore di impurita in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C
PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurita con filtro a Y, PN
16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo
per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati,
completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65
(2"172).

SOMMANO cad

GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO E ANTIVIBRANTE
CON SOFFIETTO IN ACCIAIO, ATTACCHI FLANGIATI. Giunto
antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento
di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari,
impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300°
C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi
di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).
Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN =
65 (2"1/2) - S1=+/-46 - S2= +/-22 - S3=+/-25.

SOMMANO cad

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali
tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =26 x 2,5.

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali
tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per

240,00

2,00

2,00

4,00

4,00

240,00

240,00

376,80

222,00

328,60

16,12

376,80

444,00

1314,40

3'868,80

A RIPORTARE

789°047,31
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789°047,31

2271226
13.15.0275.0
07

228/227
13.15.0275.0
08

229 /228
13.15.0275.0
09

diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =32 x 3,0.

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI
LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali
tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =40 x 4,0.

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI
LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali
tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, 1 pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =50 x 4,5.

SOMMANO m

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali
tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

20,58

33,98

44,14

1234,80

2'038,80

2'648,40

A RIPORTARE

7947969,31
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794°969,31

230/229
02.03.0130.0
02

231/230
02.01.0070

232 /231
02.02.0010.0
01.CAM

massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, 1 pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 6,0.

SOMMANO m

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a
sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia
all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per
porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti
degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio ¢ eseguito su
murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per
l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di
laterizio.

Taglio per passaggio tubazioni

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con 1’impiego di
mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le
murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni
inferiori a mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a
calce o cemento. Sono inoltre compresi: I'allontanamento, dalla zona di
scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche
su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.

Scavo per collegamento tubazioni da interno scuola a nuova centrale
termica

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con
mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri,  deve essere
riutilizzato  materiale di scavo escluso il terreno naturale
ricco di humus proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o
materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.
(p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Rinterro scavo

40,00

0,90

7,00

0,200

0,500

0,100

40,00

40,00

0,02

0,02

3,50

3,50

2,50

63,24

621,50

75,48

2'529,60

12,43

264,18

A RIPORTARE

2,50

797°775,52
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2,50

797°7175,52

233/232
02.07.0179.0
04

234/233
02.07.0020

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o
discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
lI'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; l'indennita verra determinata in base al peso
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti, restituita allimpresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 09
04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".

Taglio muratura per passaggio tubazioni

SOMMANO q

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex
art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure
di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
Trasporto a discarica del terreno proveniente dallo scavo *
(par.ug.=3,5-2,5)

SOMMANO mc

1,00

2,50

0,50

0,50

3,54

0,99

5,50

8,85

5,50

A RIPORTARE

797°790,37
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797°790,37

235/234
NPO5

236 /235
15.08.0400.0
01

237/236
15.06.0020.0
14

238/237
15.05.0010.0
03

239/238
15.09.0180

IMPIANTI ELETTRICI e FOTOVOLTAICO (Cat 7)

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o
amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche
tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione
massima di sistema 600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito
e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri
elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri
amministrativi. Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.

SOMMANO kWp

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato
in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di
serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con
pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e
posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono
comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo
(larghezza-profondita-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1
vano

SOMMANO cad

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA,
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme
CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
10 a 32A.

QUADRO GENERALE INT. FTV

QUADRO GENERALE INT. CLIMATIZZAZIONE

SOMMANO cad

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia
o sotto pavimento o allinterno di intercapedini, escluse le opere
murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri
relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola
di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno mm 25.

CLIMATIZZAZIONE

SOMMANO m

PULSANTE DI SGANCIO. Pulsante di sgancio posto fuori porta su
custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e
tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale MT,
fornito e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad

3,00

14,050

19,64

19,64

1,00
1,00

2,00

42,15

42,15

1'860,97

248,85

102,30

3,08

137,50

36549,45

248,85

204,60

129,82

137,50

A RIPORTARE

835°060,59
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835'060,59

240/239
15.04.0092.0
27

241/240
15.04.0112.0
11

242 /241
15.06.0020.0
14

243 /242
15.06.0051.0
09

244 /243
15.06.0010.0
08

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,al),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina
termplastica di qualita M16 (Norma EI ) (Euroclassi Cca-
slb,dl,al),sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mmgq
SGANCIO

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC
FS17. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC di qualita S17,
sigla di designazione FS17 450/750 V (norme CEI EN 5025)
(Euroclassi Cca- s3,d1,a3) conforme alla Normativa Europea CPR UE
305/11, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E'
inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mmq
CLIMATIZZAZIONE

SOMMANO m

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA,
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme
CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
10 a 32A.

POMPA DI CALORE

SOMMANO cad

BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio,
gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A 1d: 0,1/0,3/0,5A tipo A.

POMPA DI CALORE

SOMMANO cad

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme
CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito ¢ posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a
32A.

ADDOLCITORE

COLLETTORI PIANO TERRA

COLLETTORI PRIMO PIANO

BOILER PIANO TERRA

1,00

5,00

10,50

10,000

10,00

10,00

52,50

52,50

1,00
1,00
1,00
1,00

3,24

3,48

102,30

146,30

32,40

182,70

102,30

146,30

A RIPORTARE

4,00

835'524,29

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

835'524,29

245 /244
15.06.0051.0
10

246 /245
15.06.0170.0
64

247 /246
15.06.0050.0
24

248 /247
15.05.0260.0
02

249 /248
15.05.0210.0
02

BOILER PRIMO PIANO

SOMMANO cad

BLOCCO DIFFERENZIALE DA  ACCOPPIARE AD
INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito
e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio,
gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 25A 1d: 0,03A tipo AC.

SOMMANO cad

APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
accessori, il montaggio, E* compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore
salvamotore tripolare fino a 6,3A

POMPE GEMELLARI

SOMMANO cad

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN
61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli
accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 0 0,5A tipo AC.
POMPE GEMELLARI

SOMMANO cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali
di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. In resina 400 x 400 mm.

SOMMANO cad

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato
in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 63.

SOMMANO m

1,00

12,00

5,00

5,00

2,00

2,00

12,00

12,00

46,20 231,00

72,60 363,00

67,10 67,10

100,10 100,10

126,50 253,00

5,50 66,00

A RIPORTARE

836'604,49

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

836'604,49

250/ 249
15.05.0040.0
04

251/250
15.05.0040.0
05

252/251
15.04.0092.0
05

253 /252
15.04.0092.0
27

254 /253
15.04.0092.0
19

GUAINA FLESSIBILE IN PVC CON RACCORDI AD ALTA
RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA. Guaina flessibile in PVC
con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Conforme alle
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 2311. Fornita e posta in
opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a
fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro interno
mm 25.

SOMMANO m

GUAINA FLESSIBILE IN PVC CON RACCORDI AD ALTA
RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA. Guaina flessibile in PVC
con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Conforme alle
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 2311. Fornita e posta in
opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a
fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro interno
mm 32.

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,al),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina
termplastica di qualita M16 (Norma EI ) (Euroclassi Cca-
slb,dl,al),sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mmq
POMPA DI CALORE

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,al),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina
termplastica di qualita M16 (Norma EI ) (Euroclassi Cca-
slb,dl,al),sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mmq
ADDOLCITORE

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,al),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina
termplastica di qualita M16 (Norma EI ) (Euroclassi Cca-
slb,dl,al),sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mmgq
POMPE GEMELLARI

3,00

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

15,00

15,00

9,00

9,00

3,00

3,00

15,00

15,00

15,00

15,00

30,00

7,37

8,69

9,12

3,24

66,33

26,07

136,80

48,60

A RIPORTARE

30,00

836'882,29

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30,00

836'882,29

255/254
15.06.0090.0
01

256 /255
15.04.0092.0
33

25717256
15.02.0001

258 /257
15.02.0021.0
01

SOMMANO m

CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in
corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a
24V o0 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con
fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese
le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa
quant’altro necessario per dare l'opera finita. Tripolare fino a 4 kW (su
profilato).

POMPE GEMELLARI

SOMMANO cad

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,al),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualita G16 sotto guaina
termplastica di qualita M16 (Norma EI ) (Euroclassi Cca-
slb,dl,al),sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmq
SONDA TEMPERATURA ACCUMULO ESTERNO

SOMMANO m

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea
d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o allinterno di
controsoffitti e di pareti in cartongesso e pavimenti ispezionabili, su
tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di
conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione
terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le
scatole di derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.

BOILER

COLLETORI

TERMOSTATI

SOMMANO cad

PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO BASSO. Punto allaccio per presa elettrica
posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia
predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per
distanze non superiori a 60 m. misurate in linea d’aria. Sono compresi:
le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori idonei
all'installazione in luoghi a livello di rischio basso conformi al
Regolamento Europeo UE 305/11 di idonea sezione terminale minima
di fase e di terra E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max
16A

SOMMANO cad

1,00

11,750

30,00

11,75

11,75

4,00
11,00
16,00

31,00

31,00

31,00

4,68

41,80

2,76

14,49

27,51

140,40

41,80

32,43

449,19

852,81

A RIPORTARE

8387398,92

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8387398,92

259/258
15.02.0080.0
01

260/259
15.02.0042

261/260
15.08.0032.0
01

262 /261
15.08.0031.0
01

PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O
ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa
di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da
inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione
singola presa o allaccio elettrico monofase, posta in opera, completa di
collegamenti, da applicare come incremento al punto presa o di
allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Bipolare.

SOMMANO cad

COMPENSO AGGIUNTIVO AL PUNTO ALLACCIO ELETTRICO
PER  COLLEGAMENTO AD APPARECCHIATURA DI
CONTROLLO E/O COMANDO. Compenso aggiuntivo al punto
allaccio elettrico per collegamento ad apparecchiatura di controllo e/o
comando, posato su eventuale scatola portafrutto predisposta, da
collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata
a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: il
frutto uscita cavi, i coprifori e le eventuali placche in materiale plastico
a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO cad

PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E
SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65 COMPRENSIVO DI
GRUPPO DI EMERGENZA. Plafoniera dotata di modulo singolo a
LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in
policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65,
comprensivo di gruppo di emergenza permanente , con autonomia 1
ora e ricarica in 24 ore, conforme alle normative EN60589-2-22,
fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del
flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc
= 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio;
cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90,
temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle
normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica
conforme al gruppo di rischio esente RGO a norma IEC
62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio in servizio normale sotto indicate; ¢
compreso  quant'altro  necessario  per  dare l'opera finita.
Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio
superiore a 1500 Im.

Piano Terra: Plafoniere d'emergenza bagni

Piano Terra: Plafoniere d'emergenza scuola

Piano Primo: Plafoniere d'emergenza bagni

Piano Primo: Plafoniere d'emergenza scuola

SOMMANO cad

PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E
SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo
singolo a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2,
schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min.
P65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del
flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc
= 3000K/4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di
fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza
0,90, resa cromatica Ra>80, conforme alle normative IEC 60598-1 e

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00
9,00
1,00

7,00

20,00

7,35 29,40

6,72 26,88

181,65 3'633,00

A RIPORTARE

842°088,20

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 842°088,20
CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di
rischio esente RGO a norma IEC 62471; conforme ai
requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM); con
caratteristiche dimensionali e  flusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; ¢ compreso quant'altro necessario per
dare il lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso
emesso dall'apparecchio superiore a 1500 Im.
Piano Terra: Plafoniere bagni 5,00
Piano Terra: Plafoniere scuola 22,00
Piano Primo: Plafoniere bagni 7,00
Piano Primo: Plafoniere scuola 27,00
SOMMANO cad 61,00 79,80 4'867,80
Parziale LAVORI A CORPO euro 846956,00
TOTALE euro 846'956,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil ATE RIE

001 DEMOLIZIONI 66'488,49 7,850
002 OPERE STRUTTURALI 255692,46| 30,190
003 LAVORI EDILI 218463,00| 25,794
004 INFISSI 126°535,93| 14,940
005 IMPIANTI IDRICO SANITARI 17°678,70 2,087
006 IMPIANTI RISCALDAMENTO 112°931,79| 13,334
007 IMPIANTI ELETTRICI e FOTOVOLTAICO 49°165,63| 5,805
Totale CATEGORIE euro 846°956,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord IMPORTI incid
T/l;RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil B CATEGORIE

000 <nessuna> 162°097,42| 19,139
001 Piano Terra 275°'577,28| 32,537
002 Piano Primo 164°507,38| 19,423
003 Copertura 211°447,60| 24,966
004 Scala Emergenza Esterna 29'819,41 3,521
005 Centrale Termica 3'506,91| 0,414
Totale SUB CATEGORIE euro 846'956,00( 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Data, 17/05/2023

Il Tecnico

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
rie di re GENERALI e SPECIALIZZATE
OG] - Edifici civili e industriali 540°643,95
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 17°678,70
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 126'535,93
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 112°931,79
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 49°165,63
TOTALE euro 846'956,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Terni [Computo agg 03.dcf (Z:\Amm. Pubblica\Terni\ATRSCA_Scuola Elementare Campitello\7-comp & aff\Agg. 2022\) v.1/262]
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