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RELAZIONE TECNICA
Per la Valutazione della Vulnerabilita Sismica di edifici esistenti
(Ai sensi dell’Art. 8.3 del D.M. 14.01.2008)
1. Introduzione
La presente relazione riguarda la valutazione della sicurezza a seguito dell'opere
strutturali da realizzarsi nell'edificio scolastico Materna “Donatelli” ubicato nel Comune di
Terni.
L'edificio esistente, composto da una struttura portante con telaio in cemento armato, &
censito al foglio catastale n. 126 Part.lla 385 del Comune di Terni e ricade in zona
sismica 2 secondo la nuova classificazione sismica.

L'intervento si propone come un intervento di tipo “adequamento sismico”, quanto

previsto e finalizzato ad accrescere la capacita di resistenza delle strutture esistenti nei
confronti delle azioni sia statiche che sismiche. (Ved punto 8.4.1 D.M. 14.01.2008).

In definitiva, non saranno prodotte modifiche sostanziali al comportamento
dell’edificio nel suo insieme, gli interventi comporteranno esclusivamente un
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al fine di ottenere che tutti

gli elementi strutturali siano verificati nel rispetto delle NTC2008.

2. Carenze strutturali riscontrate

L'edificio non presenta segni di dissesto di alcun genere, e stato pero ritenuto inefficace a
seguito della “Verifica di Valutazione Sismica" eseguita in data Agosto 2013, dall'lng.
Alberto Custodi di Terni, per tale motivo & stato previsto un intervento di rinforzo degli
elementi strutturali che sara ottenuto attraverso elementi di cemento armato aggiunti alle

strutture esistenti.
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3. Descrizione degli interventi e valutazione della sicurezza

A seguito di tutto cio, il progetto esecutivo prevede che tutti i telai saranno rinforzati con
ringrossi, intelaiati, posti a contatto ed intimamente collegati con gli elementi strutturali.
Gli elementi di rinforzo saranno gettati a contatto con i pilastri esistenti, una volta rimossi
gli intonaci, lavate e spazzolate approfonditamente le superfici.

Questa tipologia di intervento consentira di evitare la demolizione e la ricostruzione dei
pavimenti e di tutti gli impianti ad essi sottostanti.

| rinforzi saranno resi solidali e totalmente collaboranti con le strutture, cui saranno
destinati, per mezzo di perforazioni del diametro di 20 mm armate con barre del diametro
di 18 mm di acciaio filettato tipo 8,8, saturate con resine epossidiche bicomponenti, o con
similari resine a componente cementizia.

L'esecuzione dei suddetti fori nelle strutture da rinforzare dovra essere eseguita con
cautela e senza causare alcuna alterazione dello stato attuale dei calcestruzzi
componenti.

Quinadi I'esecuzione delle perforazioni armate testé rappresentate dovra rispettare un
appropriato programma di perforazioni che prevedra un'alternanza delle stesse di almeno
due fori contigui ed una conseguente saturazione e sigillatura delle barre, all'interno degli
stessi, cosi da non debilitare in alcun modo, le strutture portanti a causa di una
perforazione incondizionata.

L'impianto fondale esistente sara mantenuto totalmente integro e non sara alterato da
scuotimenti.

Le sollecitazioni sismiche sugli elementi strutturali che saranno definite dalle modellazioni
sugli aspetti dinamici e i carichi derivanti da pesi dei rinforzi in cemento armato saranno

tutti portati da un sistema fondale composto da una soletta in cemento armato, estesa su
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tutta la superficie del piano interrato, e sui sottostanti pali di piccolo diamelro ottenuti con
perforazioni ®180-200 mm.

La soletta, che sara resa solidale ai pilastri, anche in guesto caso per mezzo di
perforazioni armate, avra anche il compito di collegare i plinti, attualmente mancanti di
cordoli di collegamento.

La soletta in cemento armato sara armata con tessitura a due livell.

Alla luce di quanto detto, I'intervento di adeguamento strutturale dell'edificio interessera,
per la parte funzionale, solamente tramezzi, pavimenti, e gli impianti del piano
seminterrato che subiranno la demolizione e la successiva ricostruzione.

I nodi lra i pilastri e le travi saranno rinforzati con profilati piatti di acciaio tipo S275 aventi
spessore di mm 6, che avvolgeranno la trave all'intradosso e sulle pareti laterali.

Tale avvolgimento sara reso solidale ai ringrossi in cemento armato dei pilastri, con i
quali collaborera omogeneamente attraverso perni passanti.

La continuita verticale tra i piani dei telai di rinforzo delle strutture esistenti si
concrelizzera attraverso perforazioni all'interno del nodo strutturale esistente, anch’esse
armate con barre di acciaio tipo B450C.

Lo spazio che si creera tra i profilati piatti avvolgenti i nodi strutturali esistenti, le travi e i
pilastri ai quali saranno resi solidali, sara saturato, previo lavaggio e spazzolatura delle
superfici esistenti con idonee sostanze fluide a base cementizia.

Per ottenere ciod i contorni dei rinforzi di acciaio dovranno essere adeguatamente sigillati.
L'immissione delle sostanze saturanti dovra avvenire dall'alto e in pit punti al fine di

garantire la saturazione necessaria.
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Tutte le tamponature le cui dimensioni attualmente non rispettano la normativa vigente
dovranno essere rinforzate con fasce di acciaio profilato dello spessore di mm 5 e con
lunghezza pari a mm 150.

Le fasce di acciaio saranno rese solidali alle tamponature per mezzo di fori di ®10 armati
con barre ® 8 mm riempiti con adeguate miscele cementizie.

Ogni rimozione dei tramezzi esistenti dovra essere preceduta da una sicura opera di
puntellamento degli orizzontamenti sovrastanti cosi da anticipare qualsiasi rilassamento
dovesse verificarsi a causa della intervenuta mancanza di supporto che i tramezzi nel
tempo avessero acquistato nei confronti della struttura portante intelaiata.

Come gia detto, tutte le perforazioni sugli elementi del sistema dovranno essere
effettuate con cautela e senza produrre scuotimenti alcuni.

La struttura non dovra in nessun modo subire alterazioni dell'attuale proprio stato. Per
ottenere cio si dovra ricorrere a sostegni pre-sollecitati manualmente verso l'alto cosi da
produrre I'immediato supporto dei rinforzi strutturali, susseguente alla rimozione delle
suddette puntellature.

In questo modo i rinforzi potranno apportare un immediato contributo reattivo alle

sollecitazioni sulle strutture esistenti.
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